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IPE 100

Sciana dziatowa
murowana

PODUSZKA
BETONOWA O GR. MIN. 10 CM,
KLASY C16/20

ZABUDOWA Z PLYTY G-K

w 4 Poduszka betonowa, gr.10cm,
é klasy C16/20

SPOSOB WYKONANIA | KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT PRZY
WPROWADZANIU NADPROZY:

1. Wycig¢ bruzde o dtugosci 150cm, po 20cm po obu stronach poza $wiatto
projektowanego otworu, o wysokosci 20cm i na gtebokos$¢ okoto 16cm.

2. W miejscu oparcia nadproza na $cianie konstrukcyjnej, wykona¢ poduszke
z betonu podktadowego klasy C16/20 gr. 10cm.

3.  Po wykonaniu bruzdy osadzl¢ w bruzdzie belke IPE100. Po osadzeniu
belki, przestrzen pomiedzy gérng stopka belki a murem wypeni¢ bezskurczowg
zaprawg lub betonem klasy C16/20 o konsystencji plastycznej, mocno ubijajac.
4.  Wypetni¢ przestrzen ponad belka zaprawg bezskurczowa.

5. Za pomocg tarczy diamentowej wycigé¢ fragment $ciany, tak aby uzyska¢

otwor o szerokosci 110cm.

Powstate po wykuciu ubytki w krawedzi Sciany uzupetni¢ zaprawa cementowa.
UWAGI:

- Wykuwanie bruzd i otworéw w $cianie nalezy wykonywac¢ metodag
bezwibracyjna, za pomocg pity diamentowe;j.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH

Typ elementu
1.
Ksztattownik
IPE100
Wymiary }
[mm]
Dtugosé
elementu [cm] 150,0
Gatunek $235JR
stali
Liczba 1
[szt.]
Dtugosé
ogolna [m] 1,50
Masa 1mb 8.1
elementu [kg] ’
Masa
ogolna [kg] 1215

ZASTOSOWANE KSZTALTOWNIKI: 1 x IPE100
BETON PODKLADOWY C16/20
BETON WYPELNIAJACY: C16/20

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W

PRZYPADKU NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

WSZELKIE PROPOZYCJE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NALEZY UZGODNIC | UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA DLA ICH

WPROWADZENIA.

PROJEKT ROZPTARYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, SZCZEGOLOWYMI ZALECENIAMI
POLSKICH PRZEPISOW | NORM BRANZOWYCH, ATESTOW | DOPUSZCZEN DO STOSOWANIA ORAZ WEDLUG ZALECEN |
ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW STOSOWANYCH W REALIZACJI

PROJEKTU.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI CZESC OPRACOWANIA WIELOBRANZOWEGO. DOKUMENTACJE WIELOBRANZOWA

NALEZY ROZPATRYWAC JAKO CALOSC.

NIE NALEZY PROWADZIC ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO

POZOSTALYCH BRANZ.
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NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
ul. Bema 4 15-370 Bialystok
STADIUM PROJEKTU:

"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- ustugi budowlane
15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl

24.09.2021

NAZWA RYSUNKU: TSKALA:

NADPROZE N-2 1:25

SPECJALNOSC:

PROJEKTANCI: PODPIS:

KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANA:

mgr inz. TOMASZ SZLESZYNSKI
nr_upr. PDL/0005/PWBKb /18
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