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 RZUT PARTERU

INSTALACJA WENTYLACJI

n=5

Vn=370m3/h

Vw=360m3/h

n=7,7  +10%

Vn=210m3/h

Vw=190m3/h

n=5,9  +10%

Vn=210/h

Vw=180m3/h

n=4

Vn=40m3/h

Vw=100m3/h

n=2

Vn=60m3/h

Vw=60m3/h

n=2

Vn=190m3/h

Vw=145m3/h

Vw=30m3/h

Vn=20m3/h

Vw=75m3/h

n=8  +10%

Vn=180m3/h

Vw=155m3/h

n=11

Vn=630m3/h

Vw=600m3/h

n=4

Vn=65m3/h

n=4,7

Vw=75m3/h

n=2

Vn=30m3/h

Vw=30m3/h

n=2

Vn=30m3/h

Vw=30m3/h

n=4

Vw=45m3/h

Vw=75m3/h

n=7  -10%

Vn=90m3/h

Vw=100m3/h

+10%

Vn=170m3/h

Vw=140m3/h

Vw=50m3/h

n=5  -10%

Vn=60m3/h

n=5,5

Vn=50m3/h

Indywidulany wyciąg z dygestrium,poprzez

wentylator wyciągowy WW2 umieszczony na dachu

Wentylator kanałowy nawiewny WN1

- filtr kanałowy

- nagrzewnica kanałowa

- regulator

Wentylator

kanałowy

wyciągowy WW5

- klapa zwrotna

- regulator

przewiew

n=2

Vn=25m3/h

Vw=65m3/h

System wentylacji nawiewno/wywiewnej

centrali AHU1 umieszczonej na dachu

Przepustnica z siłownikiem,

zamykana przy włączaniu dygestorium.

Indywidulany wyciąg z pomieszczeń

laboratorium,poprzez wentylator wyciągowy

WW1 umieszczony na dachu

Vw=45m3/h

Wentylator kanałowy

wyciągowy WW4

- klapa zwrotna

- regulator

Kanał wyrzutowy wyprowadzony ponad dach

Indywidulany wyciąg z mag. odczynników,poprzez

wentylator wyciągowy WW3 umieszczony na dachu

Praca wentylatora:

- bieg I - praca normalna 100m3/h

- bieg II - praca awaryjna 200m3/h

Dwa włączniki pracy wentylatora: 1. przed wejsciem

do pomieszczenia, 2. wewnątrz pomieszczenia.

otwór w drzwiach na wysokości 30cm


