OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITRANYCH

do projektu budowlanego: Przebudowy i remontu pomieszczent w budynku Komendy Wojewddzkiej Policji

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy:

INSTALACJE WEWNETRZNE:

» instalacje zimnej, cieptej wody uzytkowej;

instalacje kanalizacji sanitarnej;

instalacja hydrantowa;

instalacje centralnego ogrzewania;

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja klimatyzacji

na potrzeby projektowanej przebudowy i remontu pomieszczen w budynku Komendy Wojewddzkiej
Policji przy ul. Bema 4, 15-370 Biatystok.

YV VYV VYV

N

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wytyczne funkcjonalne i technologiczne wydane przez Inwestora,
Podktady architektoniczne,

Projekt Budowlany,

Wizja lokalna,
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Obowiazujace normy, warunki techniczne i inne wytyczne.

w

INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Woda do budynku doprowadzona jest istniejacym przytaczem. Ciepta woda uzytkowa przygotowana
przez istniejgcy wymiennik ciepta w wezle cieplnym zasilanym z miejskiej sieci, urzadzenie zlokalizowane
w pom. technicznym w piwnicy.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej do poszczegélnych przyboréw sanitarnych, ktéra
zaopatrywac bedzie przybory sanitarne w uktadzie poziomym.

Wiaczenie projektowanej zimnej wody w istniejacg instalacje wykona¢ w pomieszczeniu wodomierza, tuz
przed gtéwnym wodomierzem, natomiast wigczenie cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ przed wyjsciem
istniejacej instalacji z pomieszczenia wezta cieplnego (przed granicg wiasnosci Uzytkownika / ENEA).
Wiaczenie w istniejace instalacje c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych, przy kazdym z wilaczen
przewidzie¢ zawor odcinajacy.

Do wymiarowania instalacji przyjeto:

- rury wielowarstwowe z wktadka aluminiowa !aczone systemem zaciskowym, ksztattki, ztaczki
mosiezne.

Rurociggi prowadzone w posadzce, po $cianach lub pod stropem, przed ich zakryciem (np.
zamurowaniem bruzd itp.), nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza (réwniez fotograficzng).
Armatura.

Na wiaczeniu do pionu zimnej wody i cieptej wody nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe PN10.
schowane w szachtach instalacyjnych lub za przestong z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy zapewnic
dostep do zawordw za posrednictwem drzwiczek montowanych w $cianie.



W zwiazku z réznym przeznaczeniem remontowanych pomieszczen, przewiduje sie w cze$ci
laboratoryjnej do umywalek baterie bezdotykowe, bialty montaz oraz armatura wg. cze$ci architektoniczne;j.
Wytyczne prowadzenia przewodow.

Poziomy instalacji wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilania, w celu
umozliwienia centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesSci instalacji.

Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru nalezy stosowaé dodatkowe mocowania.

Nie mozna prowadzi¢ przewoddéw wodocigqgowych w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych
przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od
rur gazowych 0,15 m

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur.

Przejscia przewodéw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzen pomiedzy zewnetrzng S$ciang przewodu, a tuleja ochronng nalezy wypehi¢ szczeliwem,
zapewniajacym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejSciach przewodéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. strop), nalezy stosowac system ochrony
przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z norma PN-EN 1366-
3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3: Uszczelnienia przej$c
instalacyjnych”.

Izolacje cieplochronne.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna spelia¢ wymagania minimalne, okre§lone w ,Warunkach technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury.

3.2 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne ze wszystkich urzadzen budynku odprowadzone s3 grawitacyjnie istniejacego
przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne -
wymagania w projektowaniu” z rur kanalizacyjnych systemu kanalizacji niskoszumowej, o ztagczach za
pomoca muf nasadowych. Wiaczenie do istniejacych pionéw wykona¢ poprzez wbudowanie tréjnikow.

Rurociagi instalacji podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 i $cianka litg. Rurociagi
uktadane z spadkiem zgodnym z cze$cig graficzng. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
10cm, obsypke zasadniczg i gérng oraz zasypke wykona¢ gruntem sypkim np. pospotka z odpowiednim
zageszczeniem.

Instalacje nad posadzkowa nalezy wykona¢ z rur PP z wypelniaczami mineralnymi do kanalizacji
sanitarnej niskoszumowej (15dB), maksymalnej temperaturze pracy 90°C - w przeptywie cigglym, oraz
95°C - w przeptywie chwilowym. Uchwyty rur wykona¢ w systemie niskoszumowym danego producenta
rur z uzyciem obejm wyttumiajacych z uszczelka.

Minimalna $rednica podejs¢:

» doumywalek $32—40 mm (¢p50mm jesli na podej$ciu sa wiecej niz dwa kolana);
do zlewozmywakoéw ¢p40mm (¢50mm jesli na podej$ciu sa wiecej niz dwa kolana);
do muszli ustepowych: $110mm;
natryskow: ¢50mm;

YV V V V

kratek $ciekowych: ¢50mm;
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Muszla ustepowa powinna by¢ urzadzeniem wiaczanym najniZzej na danej kondygnacji do pionu
kanalizacji sanitarnej - zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczeti wodnych w syfonach.

U podstawy projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje. Piony zakoriczone
wywiewka ponad dachem.

W przypadku awarii woda z natrysku bezpieczenstwa sptywa na podtoge i nalezy ja zebraé
odkurzaczem lub substancjami pochtaniajgcymi jak ziemia okrzemkowa, sorbentu, trociny itp., a
oczomyjke podlgczy¢ do kanalizacji sanitarnej. Natrysk bezpieczenstwa trzeba sprawdzac¢ i robié
regularne upusty wody, upusty wykonywac do beczki na wozku.

Przybory sanitarne.

W obiekcie zastosowano przybory sanitarne wg. projektu architektury.

Przed montazem armatury i urzadzen sanitarnych nalezy uzyskac¢ akceptacje materiatowa Inwestora.
Wytyczne prowadzenia przewodow.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze okreslonym spadkiem i w kierunku przytacza, zgodnie
z cze$cig graficzng opracowania. Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie
dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien
przekraczac¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Przewoddéw z PVC nie nalezy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz przewodami elektrycznymi,

Minimalna odlegto$¢ przewodéw kanalizacyjnych od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody nie wolno wykonywaé¢ potaczen rur. Przejscia
przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o
dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen
pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypelni¢ szczeliwem, zapewniajacym
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Rury ochronne nalezy instalowa¢ na wszystkich przejsciach, réwniez na tych nie ujetych w czesci
graficznej. Wszelkie problemy z przebiegiem pozioméw kanalizacji sanitarnej rozwigzywane beda na
biezaco, w trakcie realizacji inwestycji.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejSciach przewodéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowiace granice stref pozarowych (np. strop), nalezy stosowac¢ system ochrony
przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z norma PN-EN 1366-
3:2009 ,Badania odpornos$ci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych”.

W pomieszczeniu piwnicznym serwerowni, przewiduje sie obudowe rur kanalizacji sanitarnej ptytami
wodoodpornymi.

3.3 Instalacja hydrantowa

Istniejgca instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonano z rur stalowych ocynkowanych.
Projektowany odcinek instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych podwoéjnie ocynkowanych
wg PN-74/H-74709 taczonych na gwint z hydrantem przeciwpozarowym:

» Dn25mm o wydajnosci 1,0 dm3/s, z wezem potsztywnym (Normy: EN-671-1: 2012; PN-EN
694:2007)- na parterze i poddaszu, zlokalizowanymi w szafkach nasciennych w obrebie ciagéw
komunikacyjnych i w poblizu klatek schodowych - 1szt.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Zawoér hydrantowy montowac na wysokosci

1,35m od poziomu docelowej posadzki.

Sprawdzenie sprawnos$ci dzialania hydrantéw - minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem

ministra.
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Wytyczne prowadzenia przewodow.

Rurociggi instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia, w celu
umozliwienia centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalacji.

Mocowanie przewodéw do przegréod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dZwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja z pianki
poliuretanowej odpornej na dziatanie wilgoci o grubo$ci minimum 13mm.

Nie mozna prowadzi¢ przewoddéw wodociqgowych w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodoéw instalacji wodociggowych od przewodoéw elektrycznych
przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od
rur gazowych 0,15 m

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur.

Przejs$cia przewodéw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzen pomiedzy zewnetrzna $ciang przewodu a tuleja ochronng nalezy wypemhic¢ szczeliwem,
zapewniajacym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejSciach przewodéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowiace granice stref pozarowych (np. strop), nalezy stosowac¢ system ochrony
przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z norma PN-EN 1366-
3:2009 ,Badania odpornos$ci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych”.

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Opis instalacji grzewczych.

Zrédtem ciepta dla istniejacej instalacji centralnego ogrzewania jest wezet cieplny zasilany z sieci
miejskiej. Wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym, a czynnik grzewczy o parametrach
80°/60°C dostarczany jest za pomoca gtéwnych poziomych lezakéw prowadzonych pod stropem w
piwnicy oraz pionéw.

Zaprojektowano wymiane grzejnikéw oraz gatgzek zasilajacych i powrotnych. Przewidziano montaz
rur w warstwie posadzki. Podejscia wykonac z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych PEX/Al/PEX
0 potaczeniach na zlaczki zaprasowywane, ksztattki, ztgczki mosiezne. Podlaczenie do istniejacych
piondéw, poprzez tréjniki redukcyjne.

W celu przejecia wydtuzen liniowych nalezy stosowac naturalne kompensacje rurociggéw w
ksztatcie litery ,L” i ,2” i ,U”. Nalezy umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie sie bez ograniczen.
Niedopuszczalne jest, aby odksztatcenie dziatalo na zbyt krétki odcinek przewodu. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpdér powinny umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz przewodéw. Podpory przesuwne
powinny umozliwia¢ swobodny ruch osiowy rurociggu i jednoczesnie nie powodowac¢ uszkodzen
powierzchni rury. Nie nalezy ich montowac bezposrednio przy zilaczkach - minimalna odlegtos¢ od
krawedzi ztaczki musi by¢ wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu. Punkty state maja
uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggéw i powinny by¢ montowane przy ztaczach.
Grzejniki

Jako aparaty grzejne (poza laboratorium) zaprojektowano grzejniki ptytowe, z podejsciem dolnym.
Grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym z wbudowanym fabrycznie zaworem termostatycznym z gtowica
termostatyczna. Grzejniki typu CV - zasilane od dotu, nalezy przytaczy¢ do instalacji za pomoca zestawu
przytaczeniowego katowego, ktéry umozliwia odigczenie grzejnika bez koniecznos$ci spuszczania wody z
pionu.

W pomieszczeniach laboratorium za projektowano grzejniki w wykonaniu higienicznym z
podejéciem dolnym, podejScie za pomoca zestawu przylaczeniowego katowego, ktoéry umozliwia
odiaczenie grzejnika bez konieczno$ci spuszczania wody z pionu.
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Izolacje cieplochronne.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, wg
Zatacznika Nr 2 , Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

3.5 Wentylacja mechaniczna

Dla pomieszczen laboratoryjnych przewidziano wentylacje mechaniczng z zastosowaniem centrali
wentylacyjno-klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepta; pomieszczenia biurowe, socjalne oraz sanitarne
przewidziano wentylacje mechaniczna poprzez wentylatory: wyciggowe i nawiewne z nagrzewnicg
elektryczna.

Indywidualne wyciagi z dygestorium i magazynu odczynnikdw poprzez chemoodporne wentylatory
wyciggowe

Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AUH1 o wydajnosci Vn=2100m3/h Vw=1000m3/h w
wykonaniu higieniczny, zlokalizowana na dachu budynku, z nagrzewnica elektryczna, i chtodnica oraz
wymiennik krzyZowo-pradowy Przewidziana z mozliwoscia tréjbiegunowej pracy tj. 50%, 100% oraz
30% czas czuwania (przerwy w pracy).

Instalacja wyciggowa z wybranych pomieszczen laboratoryjnych (tzw. brudnych) , poprzez
wentylator wyciggowy kanatowy WW1 (1040m3/h) wentylator umieszczony na dachu. Wentylator
wyposazy¢ w mozliwos$¢ regulacji: tréjbiegunowej pracy tj. 50%, 100% oraz 30% czas czuwania (przerwy
w pracy), uktad kompatybilny z centralg wentylacyjng AUH1. Jezeli digestorium bedzie pracowato state
tylko z mniejszg wydajnoscig, nalezy zweryfikowa¢ wydajnosci.

Akcesoria dodatkowe wentylatoréw:
- klapa zwrotna (WW1)

- ztgcze przeciw drganiowe

- regulator predkosci

Wywiew z dygestorium poprzez wentylator wyciggowy WW2 (600m3/h), zlokalizowany na dachu.
Uruchamianie wentylatora WW2 przy wiaczeniu dygestorium, uruchamia przepustnice (zamyka) na
kanale wyciggowym z pomieszczenia 0.7, rekompensujac wycigg z pomieszczenia, po zakonczeniu pracy
w dygestorium i wylgczenia wentylatora WW2, przepustnica otwiera przeptyw na kanale wyciggowym.
Kanaly wyciggowe wykona¢ z kanatéw i ksztattek chemoodpornych. Do osiggniecia odpowiednio
szybkiej reakcji uktadu nazmienne parametry pracy nalezy zastosowaé regulatory z sitownikiem
mechanicznym szybkiego dziatania.

Wywiew z magazynu odczynnikéw poprzez wentylator wyciaggowy WW3 (100/200m3/h),
zlokalizowany na dachu. Praca wentylatora dwu biegunowa: I bieg 100m3/h - praca normlana; bieg II
200m3/h - praca awaryjna. Wigcznik (regulator) wentylatora w wewnatrz pomieszczenia oraz przed
wejsciem do pomieszczenia.

Kanaty wyciggowe wykonac z kanatéw i ksztattek chemoodpornych.

Zastosowano réwniez w drzwiach pomieszczenia magazynu odczynnikéw, krate transferowa
montowang w dolnej cze$ci drzwi (otwor sumarycznie o przekroju nie mniejszym niz 220 cm2). Montaz
kratki nalezy przewidzie¢ na etapie zamawiania drzwi.

Instalacja wyciggowa i nawiewna z pomieszczen biurowych, socjalnych i sanitarnych poprzez
wentylator wyciggowy kanalowy WW4 (sanitariaty) (170m3/h) WW5 (pom. biurowe) (235m3/h)
Nawiew poprzez wentylator nawiewny kanatowy WN1 (395m3/h), urzadzenia zlokalizowane w strefie
sufitu podwieszanego wg. czesci rysunkowej. Zastosowano réwniez nawiew z pomieszczen sasiednich
poprzez Kkratki transferowe montowane w dolnej czeSci drzwi (otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 220 cm2).
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Akcesoria dodatkowe wentylatoréw:
- klapa zwrotna (WW1)

- ztgcze przeciw drganiowe

- regulator predkosci

- filtr - (WN1)

- nagrzewnica kanatowa 6,0kW ( WN1)

Centrale wentylacyjne nalezy zamawia¢ z firmowym kompletem automatyki zabezpieczajaco
regulacyjnej i pelnym wyposazeniem opcjonalnym (przepustnice, kro¢ce elastyczne, oSwietlenie, wizjer).
Praca central wentylacyjnych powinna zosta¢ przerwana w przypadku sygnatu pozarowego w budynku.
Nalezy przewidzie¢ montaz centrali na konstrukcji stalowej wg. architektury na wysoko$¢ min. h=0,50m.

Temperature nawiewu z centrali nalezy ustawi¢ na temperature co najmniej 18-20°C. Do napedu
przepustnic dobrano sitownik elektryczne. IloSci powietrza wentylacyjnego podano na wylotach z
nawiewnikéw i wlotach do wywiewnikéw w cze$ci graficznej opracowania. System wentylacyjny
wyposazony zostanie w odpowiednig ilo§¢ wlasciwie rozmieszczonych otworéw rewizyjnych
umozliwiajacych mechaniczne czyszczenie instalacji. Jako nawiewniki i wywiewniki zastosowano
anemostaty nawiewne i kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi.

Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) Rozdziat 6; ' 152- szczegoty dotyczace lokalizacji w czesci
rysunkowej opracowania.

W celu obnizZenia poziomu hatasu przenoszonego przez instalacje przewiduje sie montaz ttumikow
akustycznych na kazdym z kr6¢céw centrali wentylacyjne;j.

Instalacje nalezy wykonac z kanatéw w Kklasie szczelnos$ci D. Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym, a stropem miedzykondygnacyjnym.

Przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6Zniejszymi zmianami, materiatem o
wspétczynniku przewodzeniu ciepta 0,035 W/(m*K)).

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje zlokalizowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z péZniejszymi
zmianami.

Instalacje nalezy wykona¢ i wyregulowa¢ przed montazem sufitow podwieszonych. Zaleca sie
wykonanie otworéw rewizyjnych w suficie podwieszonym umozliwiajgcych dostep do zastosowanego
osprzetu wentylacyjnego w okresie eksploatacji instalacji (do decyzji Inwestora).

W centrali wentylacyjnej w trakcie jej uzytkowania wydziela¢ beda sie skropliny. Nalezy zapewnic¢ ich
grawitacyjny odptyw na dach. Srednica przewodu skroplinowego zgodne ze specyfikacjg urzadzen.

Montaz regulatora wentylatoréw i centrali, do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wykonywania
robét.

DANE TECHNICZNE NAWIEWNIKOW Z FILTREM HEPA
Glownymi elementarmi nawiewnika sa:

a. obudowa z krdécem wlotowym prostokatrym
lub ekraghyrn umigjscowionym z boku wraz z
zamontowanymi krédcami do pornianu nad-
dinienia okredlajgceao stan zabrudzenia filtra,

b. filir absclutry klasy H13 (HEPA)

c. ptaszczyzna wyptywu

anemostat nawiewny czterostronny Al
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3.6 System klimatyzacji pomieszczen

W pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora zostang zastosowane klimatyzatory w systemie
SPLIT. Zapewnig one w okresie letnim w pomieszczeniach zniwelowanie zyskéw ciepta. Rozmieszczenie
jednostek wg. cze$ci rysunkowe;j.

Dla pomieszczenia serwerowni na poziomie piwnicy przewidziano wymiane istniejacego
klimatyzatora na nowe dwa klimatyzatory pracujagce w ukladzie redundancyjnym, praca catoroczna
chtodzenie.

Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Pomieszczenia zostang wyposazone w
elementy wewnetrzne montowane pod stropem na $cianach. Na poziomie dachu projektuje sie agregat
zewnetrzny, ktory nalezy potaczy¢ za pomocg kompletow przewoddw z rur miedzianych, twardych,
laczonych lutem twardym zawierajagcym 2% srebra z elementami wewnetrznymi. Przewody gazowe i
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cieczowe mocowaé za pomoca uchwytéw do elementéw konstrukcyjnych, obejmy musza mie¢ wielko$é
zapewniajacg przeprowadzenie rury w otulinie. Pod obejma zastosowaé podktadki zmniejszajgce nacisk
powierzchniowy. Izolacja rur np. otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o odpornosci na
dyfuzje pary wodnej > 7000. W miejscach narazonych na kontakt z promieniowaniem stonecznym nalezy
izolacje zabezpieczy¢ farbg, ktéra bedzie chroni¢ izolacje przed skutkami promieniowania UV.

Powierzchnia na ktérej ma by¢ zatozona izolacja musi by¢ wolna od kurzu , brudu, ttuszczu i wody. Na
tacza otulin stosowac tasmy.

Agregaty na dachu budynku, na $ciennie zewnetrznej w wjezdzie, nalezy umiesci¢ na stalowej ramie z
ksztattownika zamknietego o profilu okoto 100x100 mm. Wielko$¢ ramy dopasowa¢ do wymiaréw
zewnetrznych agregatu. Dokladne miejsca posadowienia zweryfikowa¢ z Inwestorem. Doprowadzi¢
energie elektryczng oraz obja¢ ochronng odgromowa.

Urzadzenia nascienne dla ktoérych nie bedzie mozliwo$ci odprowadzenia grawitacyjnie skroplin nalezy
wyposazy¢ w pompki skroplin. Skropliny odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej za pomoca rur z CPVC,
wlaczenia odprowadzenia nad syfonem umywalkowym. Prowadzenie przewodéw w bruzdach $ciennych
lub w zabudowie G/K. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od
urzadzenia.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci instalacji przez
napetnienie rur azotem przy ci$nieniu 15 atm. przez 24 godziny . Po wykonaniu préby szczelnosci
instalacje chtodnicze napetni¢ czynnikiem chtodniczym .

Do chtodzenia pomieszczenia serwerowni zaprojektowano dwa uktady klimatyzacji typu SPLIT, w
pracy naprzemiennej, pojedynczy uktad sktada sie z jednostki zewnetrznej i jednostki wewnetrznej. Uktad
sterowany jest za pomoca pilota przewodowego oraz sterownika do pracy naprzemiennej z
wbudowanym zasilaczem 230V AC. Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres
zewnetrznych temperatur pracy to latem -15°C do + 46°C zimg od -20°C do +21°C.

Nalezy zapozna¢ sie z Instrukcjami montazu urzadzen i materiatéw i bezwzglednie je przestrzegac.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
Przed pracami instalacyjnymi nalezy sie zapozna¢ z wytycznymi przeciwpozarowymi, projektami innych
branz, wytycznymi montazu projektowanych urzadzen.

Przed montazem sprawdzi¢ na budowie dtugosci, wymiary, kolizje, w razie koniecznos$ci zmian nalezy
przed montazem skonsultowac sie z projektantem, inspektorem nadzoru.

4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. I - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.
W czasie robét przestrzegaé rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.
Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji musza posiada¢ atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH. Nie
dopuszcza sie montazu urzadzen, ktére nie posiadaja aktualnych atestéw w momencie montazu
Wszystkie podane w projekcie materiaty i urzadzenia sg propozycja i dopuszcza sie zastosowanie innych
pod warunkiem zachowania standardu i parametréow urzadzen.
Catos$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami.
Sieci i przylacza wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji w 1994 roku.
Urzadzenia technologiczne nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentéw (ich firmowymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.
Catos$¢ robét powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
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Wszystkie materialy i wyroby instalacyjne stykajace sie bezposrednio z woda powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

W miejscach przej$¢ kanatéw lub przewodéw przez przegrody budowlane wydzielajgce wyznaczone
strefy pozarowe nalezy stosowac klapy przeciwpozarowe i odpowiednie zabezpieczenia dla przewodow
rurowych.

Rozprowadzenie przewodow sygnalizacyjnych uktadéw automatyki nalezy montowac nasciennie.
Obstuga urzadzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.
Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodny z:

e Norma PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e  Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e  Wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego. Zgodnie ze
sztuka budowlang, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez
COBRTI INSTAL.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI
INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI
INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL
Obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporzadzeniami i polskimi normami i Instrukcjg
Producenta rur i zastosowanych urzadzen.

Wszystkie zastosowane materialty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu
robot wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji w
budynku.

Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi dotyczace
poszczegblnych urzadzen i systeméw, a takze przekaza¢ wytyczne eksploatacji spojne z zatozeniami
projektowymi. Przeprowadzenie instruktazy i szkolen osoby wskazanej przez inwestora powinno by¢
potwierdzone protokolarnie.

Wykonanie elementéw instalacji niestandardowych uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie innych, nie
gorszych materiatéw i urzadzen po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta. Zmiana
proponowanych materiatéw i urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznych i uzytkowych
oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych instalacji.

UWAGA:

Projekt zawiera konkretne rozwiqzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzqdzen
ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie
konkretne nazwy firmowe urzqdzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie
rozwiqzan réwnowaznych. Jako réwnowazne zostanq uznane rozwiqzania posiadajqce cechy i parametry
nie gorsze od okreslonych w dokumentacji technicznej dla materiatow, urzqdzen i wyrobow. Ewentualnie
uzyte nazwy materiatéw, urzqdzen i wyrobéw majq na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i
ustalenie standardéw wykonania. W przypadku propozycji materiatéw, wyrobéw i urzqdzen réwnowaznych,
wprowadzajqcy je, w razie potrzeby, wykona we wtasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz
z koordynacjq projektowq oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajqce, Ze wprowadzone materiaty,
urzgdzenia i wyroby réwnowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.

Opracowat:
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