ANAL WYCIAGOWY #1600mm Z MAG.ODCZYNIKGW WYPROWADZONY NA DACH

PO ELEWACJ W [ZOLACJI TERMICZNEJ GR 90mm | PLASZCZU OSLONOWYM WENTYLATOR WYCIAGOWY Z POM.LABORATORYINYCH Wit

Z BLACHY STALONEJ OCYNKOWANEJ, ZAKONCOZNY PONAD DACHEM 1,0m WYMEWKA DACHOWA VImI/h v
- wyrzutnia pionowa
ANAL WYCIAGOMY #250mm Z DYGESTORUM WYPROWADZONY NA DACH - 2lqeze pracicrganione
PO ELEWACU W ZOLACAI TERMICZNEJ GR 90mm | PLASZCZU OSLONOWYM - Kapa zwrotn
2 BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANE, ZAKORCOZNY PONAD DACHEN 1,0m WYWEWKA DACHOWA - folownk

montaz na konstrukcji stalowej h=1,0m nad dachem
wg. dtr producenta
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KANALY WENTYLACYNE PROWADOZNE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
@250 21 W IZOLACJ TERMICZNEJ GR 90mm

- $110 I PLASZCZU OSLONOWYM Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
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JAGREGAT CHLODNICZY CENTRALI WENTLACYJINEJ

Qch=14,0kW
Pion instalacji freonowe] z parteru (gaz/ciecz) $rednica przyfaczy (ciecz/gaz)=9,52,/15,88mm
wymiary WxSXG = 1290x900x330mm
CENTRALA AHU WENTYLACYJNA W WYKONANIU HIGIENICZN masa=104kg

JEDNOSTKA ZEW. UKLADU VRF Vn=2100m3/h; 900m3/h zasilanie= 3 fazowe 400V, 50Hz

Skraplacz NdP=600Pa; WdP=300Pa montaz na konstrukcji stalowej h=0,5m

Qch=15,5kW; Qgrz=18,0kW nagrzewnica elektryczna 22,6kW wg. dtr producenta

wym: 1334/970/370 masa 827kg

waga: 119kg montaz na konstrukcji stalowej h=0,5m

przylqcza #9,52 $19,05 wg. dtr producenta

zasialnie: 3 fazowe 400V/50Hz
montaz na konstrukcji stalowej
h=0,5m wq. dir producenta

WENTYLATOR WYCIAGOWY Z MAG.ODCZYNNIKGW WW3
V=200m3/h;

zasilanie: 3f; 400V; 50Hz

— wyrzutnia pionowa

— zlqeze przciwdrganiowe

— klapa zwrotna

~ falownik

montaz na konstrukcji stalowej h=1,0m nad dachem
wg. dtr producenta

WENTYLATOR WYCIAGOWY Z DYGESTRIUM CHEMOODPORNY WW2/
V=600m3/h; dP=160Pa

Vmax=800m3/h; dP=200Pa

zasilanie:  3f; 400V; 50Hz

— wyrzutnia pionowa

— ziqcze przciwdrganiowe

~ klapa zwrotna

— falownik

montaz na konstrukcji stalowej h=1,0m nad dachem

wg. dir producenta
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15-399 Biatystok, ul.Sktadowa 12 lok. 107 DATA:
tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl 25.11.2019
INAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
LEGENDA: ul. Bema 4 15-370 Bialystok
STADIUM PROJEKTU: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
E: — kanaty wentylacyjne spiro/prostokgtne ocynkowane— ukfad nawiewny centrali AHU1, wentylatora nawiewnego WN1 PB RZUT DACHU 1:100
e INSTALACJE SANITARNE )
E: — kanaty wentylacyjne spie/prostokgtne ocynkowane— ukfad wywiewny centrali AHUY SPECIALNGSE:  |PROJEKTANCE PODPIS:
e j i i i SANTARNA: | mor inz. BARTOSZ SOWA
— —-— — kanafy wentylacyjne chemoodporne — ukfad indywidualny wentylatora wyciggowego WW2 nr upr. WAM/0131/P00S /13
SPECJALNOSC: | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
SANITARNA: mgr inz. KAROLINA DABROWSKA
nr upr. WAM/0129/PWOS/13
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM




