R

www.atmbudownictwo.pl

~ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USLUGI BUDOWLANE

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W
OPRACOWANIA: BIALYMSTOKU, W ZAKRESIE ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
BIUROWYCH NA PRACOWNIE BADAN GENETYCZNYCH WRAZ Z ROZBUDOWA
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

KATEGORIA IX
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ADRES ul. Bema 4, 15-370 Biatystok, dziatka o nr geod. 843/6 w obrebie 8
INWESTYCJI:

NAZWA, ADRES Skarb Panstwa,
INWESTORA: ul. Bema 4, 15-370 Biatystok,
Komenda Wojewddzka Policji

JEDNOSTKA »ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USLUGI BUDOWLANE
PROJEKTOWA: 15-370 Biatystok, ul. Bema 99/33
biuro:15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107

e B
tel./fax- (85) 742 40 08;
ﬂ m email: atmprojekty@interia.pl

T T S TN www.atmbudownictwo.pl

OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE

SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS

Inst. sanitarna WAM/0131/POOS/13

autor: mgr inz. Bartosz Sowa

Biafystok 24.09.2021 r.


http://www.atmbudownictwo.pl/

SPIS TRESCI:

OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
2 PODSTAWA OPRACOWANIA

3 INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
3.2 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
3.3 Instalacja hydrantowa

34 Instalacja centralnego ogrzewania
3.5 Wentylacja mechaniczna

3.6 System klimatyzacji pomieszczen
4 UWAGI KONCOWE

5 ZALACZNIKI

CZESC RYSUNKOWA:

Rys.-W-1 - RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD-KAN

Rys.-W-2 - RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACYJNA
Rys.-W-2 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA
Rys.-W-4 - ROZWINIECIE - INSTALACJA KANALIZAC]JI SANITARNE]
Rys.-W-5 - ROZWINIECIE - INSTALACJA WODOCIAGOWA
Rys.-CO-1 - RZUT PARTERU - INSTALACJA C.0.

Rys. - VAC-1 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLAC]I

Rys. - VAC-2 - RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZAC]I

Rys. - VAC-3 - RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLAC]I, KLIMATYZAC]I

Rys. - VAC-4

SCHEMAT INSTALAC]I CHLODNICZE]
Rys. - VAC-5 - ELEWACJA - INSTALACJA WENTYLAC]JI MECHANICZNE]

Rys. - VAC-6 - PRZEKROJE WENTYLAC]I MECHANICZNE]

D N O U1 W W w w

[ S O
o Ul N

str. 2



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITRANYCH

do projektu wykonawczego: Przebudowy i remontu pomieszczen w budynku Komendy Wojewddzkiej Policji

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy:

INSTALACJE WEWNETRZNE:

» instalacje zimnej, cieptej wody uzytkowej;

instalacje kanalizacji sanitarnej;

instalacja hydrantowa;

instalacje centralnego ogrzewania;

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja klimatyzacji

na potrzeby projektowanej przebudowy i remontu pomieszczen w budynku Komendy Wojewddzkiej
Policji przy ul. Bema 4, 15-370 Biatystok.

YV V VYV

N

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wytyczne funkcjonalne i technologiczne wydane przez Inwestora,
Podktady architektoniczne,

Projekt Budowlany,

Wizja lokalna,

Obowigzujace normy, warunki techniczne i inne wytyczne.

YV VYV VYV VYV

w

INSTALACJE WEWNETRZNE

3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Woda do budynku doprowadzona jest istniejgcym przytaczem. Ciepta woda uzytkowa przygotowana
przez istniejacy wymiennik ciepta w wezle cieplnym zasilanym z miejskiej sieci, urzadzenie zlokalizowane
w pom. technicznym w piwnicy.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych, ktéra
zaopatrywac bedzie przybory sanitarne w uktadzie poziomym.

Wiaczenie projektowanej zimnej wody w istniejaca instalacje wykona¢ w pomieszczeniu wodomierza, tuz
przed gtéwnym wodomierzem, natomiast wigczenie cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ przed wyjSciem
istniejacej instalacji z pomieszczenia wezta cieplnego (przed granica witasnosci Uzytkownika / ENEA).
Wiaczenie w istniejace instalacje c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych, przy kazdym z wilaczen
przewidzie¢ zawdr odcinajacy.

Do wymiarowania instalacji przyjeto:

- rury wielowarstwowe z wktadka aluminiowg taczone systemem zaciskowym, ksztattki, ztgczki mosiezne.
Rurociagi prowadzone w posadzce, po $cianach lub pod stropem, przed ich zakryciem (np. zamurowaniem
bruzd itp.), nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza (réwniez fotograficzng).

W remontowanym pomieszczeniu -1/1 istniejace podej$cia pozostajg bez zmian, jedynie nalezy wymieni¢
zawory odcinajgce przy urzadzeniach.

Armatura.

Na witaczeniu do pionu zimnej wody i cieptej wody nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe PN10.
schowane w szachtach instalacyjnych lub za przestong z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy zapewni¢
dostep do zaworéw za posrednictwem drzwiczek montowanych w $cianie.
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W zwigzku z réznym przeznaczeniem remontowanych pomieszczen, przewiduje sie w czesci
laboratoryjnej do umywalek baterie bezdotykowe, bialy montaz oraz armatura wg. czeSci
architektonicznej.

Wytyczne prowadzenia przewodow.

Poziomy instalacji wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilania, w celu
umozliwienia centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalacji.

Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Nie mozna prowadzi¢ przewodéw wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewoddéw instalacji wodociggowych od przewodoéw elektrycznych
przy uktadaniu réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od
rur gazowych 0,15 m

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs$¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur.

Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu, a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewoddéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. strop), nalezy stosowac system ochrony
przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-
3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejs$c
instalacyjnych”.

Préby instalacji z.w., c.w.u

Po zakoniczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachéw
instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza (réwniez fotograficzng) oraz instalacje
wody zimnej i cieptej, nalezy podda¢ prébom szczelno$ci, potwierdzonym protokolarnie:

- instalacja ZW: na ci$nienie 0,9MPa wodg zimng;

- instalacje CWU i cyrkulacji: na ci$nienie 0,9MPa woda zimna oraz na ci$nienie wodociggowe woda o
temperaturze 60°C.

Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usuna¢ powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na
kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawdr czerpalny (dla odpowietrzenia). Po
wypehieniu instalacji woda i zamknieciu uprzednio otwartych zaworéw czerpalnych, nalezy podtaczy¢
pompe z manometrem. Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze
spadku ci$nienia wiekszego niz 5%.

Po sprawdzeniu szczelnos$ci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda oraz zdezynfekowac
zgodnie z wymogami SANEPID. Badania jako$ci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.
Izolacje cieptochronne.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna spetnia¢é wymagania minimalne, okre$lone w ,Warunkach technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury.

Cyt.: ,Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(material 0,035 W/(m * K)1)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
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4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany

1, o -
lub stropy, skrzyzowania przewodéw /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach
6 budowlanych miedzy | % wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej
8 40mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplne;j
9 80mm
budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz o . )
10 budynku 2) 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz N . )
11 budynku 2) 100% wymagan z poz. 1-4
Tabela nrl
Uwaga:

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej;

Izolacja cieplna wykonana jako ,powietrznoszczelna”.

Przewody zimnej wody nalezy zaizolowac¢ zgodnie z pkt. 10 powyzZszej tabeli.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zaizolowa¢ pianka dostosowang do uktadania w
bruzdach.

3.2 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne ze wszystkich urzadzen budynku odprowadzone sa grawitacyjnie istniejacego
przytacza kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne -
wymagania w projektowaniu” z rur kanalizacyjnych systemu kanalizacji niskoszumowej, o zlaczach za
pomoca muf nasadowych. Wigczenie do istniejacych pionéw wykona¢ poprzez wbudowanie tréjnikow.

Rurociagi instalacji podposadzkowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 i $cianka lita. Rurociagi
uktadane z spadkiem zgodnym z cze$cia graficzng. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10cm,
obsypke zasadnicza i gérng oraz zasypke wykona¢ gruntem sypkim np. pospoétka z odpowiednim
zageszczeniem.

Instalacje nad posadzkowa nalezy wykona¢ z rur PP z wypelniaczami mineralnymi do kanalizacji
sanitarnej niskoszumowej (15dB), maksymalnej temperaturze pracy 90°C - w przeplywie ciggtym, oraz
950°C - w przepltywie chwilowym. Uchwyty rur wykonaé¢ w systemie niskoszumowym danego producenta
rur z uzyciem obejm wyttumiajgcych z uszczelka.

Minimalna $rednica podejs¢:

» doumywalek $32—40 mm (¢50mm jesli na podejsciu sa wiecej niz dwa kolana);

» do zlewozmywakow ¢40mm ($pS0mm jesli na podejsciu sg wiecej niz dwa kolana);

» do muszli ustepowych: $110mm;

» natryskow: ¢50mm;

» kratek Sciekowych: $50mm;
Muszla ustepowa powinna by¢ urzadzeniem wiaczanym najnizej na danej kondygnacji do pionu
kanalizacji sanitarnej - zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczenn wodnych w syfonach.
W remontowanym pomieszczeniu -1/1 istniejace podej$cia pozostaja bez zmian.
U podstawy projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje i wilaczy¢ do
istniejacych piondw kanalizacji sanitarne;j.
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Projektowany pion KS1 wyprowadzi¢ ponad dach w istniejgcym szachcie, z miejscowym mocowaniem na
kondygnacjach wyzej - dopuszcza sie ewentualne wykorzystanie istniejagcego rurociggu po uprzednim
sprawdzeniu jego drozno$ci i stanu technicznego przy jednoczesnej zgodzie inspektora nadzoru oraz
inwestora.

Przybory sanitarne.

W obiekcie zastosowano przybory sanitarne wg. projektu architektury.

Przed montazem armatury i urzadzen sanitarnych nalezy uzyskac akceptacje materiatowa Inwestora.
Wytyczne prowadzenia przewodow.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze okre$§lonym spadkiem i w kierunku przytacza, zgodnie
z czeScig graficzng opracowania. Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie
dopuszczac¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Przewodow z PVC nie nalezy prowadzic¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz
przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw kanalizacyjnych od przewoddédw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w
przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody nie wolno wykonywaé potaczen rur. Przejscia
przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o
dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen
pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ szczeliwem, zapewniajacym
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Rury ochronne nalezy instalowa¢ na wszystkich przejsciach, réwniez na tych nie ujetych w czesci
graficznej. Wszelkie problemy z przebiegiem pozioméw kanalizacji sanitarnej rozwigzywane beda na
biezaco, w trakcie realizacji inwestycji.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowa obiektu w przej$ciach przewoddéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. strop), nalezy stosowac¢ system ochrony
przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-
3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych”.

W pomieszczeniu piwnicznym serwerowni, przewiduje sie obudowe rur kanalizacji sanitarnej ptytami
wodoodpornymi.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji.

Podejscia i piony kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowaé podczas przeplywu
wody doprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy
wypei¢ woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem i podda¢ obserwaciji.

3.3 Instalacja hydrantowa

Istniejaca instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonano z rur stalowych ocynkowanych.
Projektowany odcinek instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych podwoéjnie ocynkowanych
wg PN-74/H-74709 taczonych na gwint z hydrantem przeciwpozarowym:

» Dn25mm o wydajnosci 1,0 dm3/s, z wezem poétsztywnym (Normy: EN-671-1: 2012; PN-EN
694:2007)- na parterze i poddaszu, zlokalizowanymi w szafkach nasciennych w obrebie ciagow
komunikacyjnych i w poblizu klatek schodowych - 1szt.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Zawér hydrantowy montowa¢ na wysokosci

1,35m od poziomu docelowej posadzki.

Sprawdzenie sprawnos$ci dziatania hydrantéw - minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem

ministra.

Wytyczne prowadzenia przewodow.
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Rurociagi instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia, w celu umozliwienia
centralnego odwodnienia jak najwiekszej czeSci instalacji.

Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dZwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowaé termicznie izolacja z pianki
poliuretanowej odpornej na dziatanie wilgoci o grubo$ci minimum 13mm.

Nie mozna prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodoéw instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych
przy uktadaniu réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od
rur gazowych 0,15 m

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywa¢ potgczen rur.

Przej$cia przewoddéw przez przegrody nalezy wykonywac¢ w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzen pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu a tuleja ochronna nalezy wypehié szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowa obiektu w przejsciach przewodéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. strop), nalezy stosowac system ochrony
przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z norma PN-EN 1366-
3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych”.

Proby instalacji przeciwpozarowe;j.

Po zakoniczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachéw
instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacje
nalezy podda¢ prébom szczelno$ci, potwierdzonym protokolarnie, na ci$nienie 0,9MPa.

Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciaggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia
wiekszego niz 5%.

3.4  Instalacja centralnego ogrzewania

Opis instalacji grzewczych.

Zrédtem ciepta dla istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania jest wezet cieplny zasilany z sieci
miejskiej. Wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu piwnicznym, a czynnik grzewczy o parametrach
80°/60°C dostarczany jest za pomoca gtéwnych poziomych lezakéw prowadzonych pod stropem w
piwnicy oraz pionéw.

Zaprojektowano wymiane grzejnikéw oraz galazek zasilajacych i powrotnych. Przewidziano montaz
rur w warstwie posadzki. Podejs$cia wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznych PEX/Al/PEX
o potaczeniach na ztgczki zaprasowywane, ksztattki, ztaczki mosiezne. Podiaczenie do istniejacych
piondw, poprzez trojniki redukcyjne.

W celu przejecia wydluzen liniowych nalezy stosowaé naturalne kompensacje rurociagéw w
ksztatcie litery ,L” i ,Z” i ,U”. Nalezy umozliwi¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzenie sie bez ograniczen.
Niedopuszczalne jest, aby odksztatcenie dzialalo na zbyt krétki odcinek przewodu. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr powinny umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz przewodéw. Podpory przesuwne
powinny umozliwia¢ swobodny ruch osiowy rurociggu i jednoczesnie nie powodowal uszkodzen
powierzchni rury. Nie nalezy ich montowa¢ bezposrednio przy ztgczkach - minimalna odlegtos¢ od
krawedzi ztgczki musi by¢ wieksza od maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociaggu. Punkty state maja
uniemozliwié¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociaggéw i powinny by¢ montowane przy ztaczach.
Grzejniki

Jako aparaty grzejne (poza laboratorium) zaprojektowano grzejniki ptytowe, z podej$ciem dolnym.
Grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym z wbudowanym fabrycznie zaworem termostatycznym z gtowica
termostatyczng. Grzejniki typu CV - zasilane od dotu, nalezy przytgczyc¢ do instalacji za pomoca zestawu
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przytaczeniowego katowego, ktéry umozliwia odtgczenie grzejnika bez koniecznosci spuszczania wody z
pionu.

W pomieszczeniach laboratorium za projektowano grzejniki w wykonaniu higienicznym z
podejsciem dolnym, podejscie za pomoca zestawu przylaczeniowego katowego, ktéry umozliwia
odlaczenie grzejnika bez konieczno$ci spuszczania wody z pionu.

Préby instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacje grzewcze nalezy podda¢ ci$nieniowej probie szczelnosci ,na zimno”, ptukaniu, a
nastepnie prébie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).

Ci$nienie probne przy badaniu szczelno$ci w stanie zimnym dla instalacji wodnych grzewczych, gdy
Zrédiem ciepta jest kottownia lub wymiennik, lub sie¢ zdalna czynna o temperaturze do 115°C powinno
by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o 2 kG/cm?, lecz nie mniejsze niz 4 kG/cm?2.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej ,na zimno”, nalezy wykona¢ préobe
wodng ,ha goraco” - praca instalacji grzewczych przy najwyzszej temperaturze, zalozonej w obliczeniach
(80°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.

Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej
temperatury jak na poczatku tej préby. Wyniki proby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu
najwyzszej temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak przeciekdw i roszenia,
mozno$¢ swobodnego rozszerzania sie elementéw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

Izolacje cieptochronne.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, wg
Zatacznika Nr 2 ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Min. grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m * K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg ©poz. 1-4 przechodzace przez S$ciany

5 A . 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw Y2 wymagan z poz

6 Przewody ogrz.ewar’l centralnyc}? wg. poz. ‘1-4,‘ u’%.oZone .w kom.p(?nentach 1, wymagath 7 poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody prowadzone w budynku w komponentach budowlanych (przejscia przez przegrody, bruzdy
$cienne) moga miec¢ izolacje o grubosci Scianki zmniejszonej o potowe w stosunku do wartosci podanych
w tabeli. Grubo$¢ izolacji przewod6éw prowadzonych w podtodze - 6mm.

Podejscia prowadzone w posadkach izolowa¢ cieptochronnie otulinami z pianki poliuretanowe;.
Wszystkie izolacje cieptochronne nalezy wykona¢ zgodnie z technologia montazu producenta.

3.5 Wentylacja mechaniczna

Dla pomieszczen laboratoryjnych przewidziano wentylacje mechaniczna z zastosowaniem
centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej z odzyskiem ciepta; pomieszczenia biurowe, socjalne oraz sanitarne
przewidziano wentylacje mechaniczng poprzez wentylatory: wyciggowe i nawiewne z nagrzewnicg
elektryczna.

Indywidualne wyciggi magazynu odczynnikéw poprzez chemoodporny wentylator wyciggowy.
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Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna AUH1 o wydajno$ci Vn=2100m3/h Vw=900m3/h w
wykonaniu higieniczny, zlokalizowana na dachu budynku, z nagrzewnica elektryczng 22,6kW, i chtodnicg
14,14kW oraz wymiennik krzyzowo-pradowy Przewidziana z mozliwo$cig tréjbiegunowej pracy tj. 50%,
100% oraz 30% czas czuwania (przerwy w pracy).

Instalacja wyciggowa z wybranych pomieszczen laboratoryjnych (tzw. brudnych), poprzez
wentylator wyciggowy kanalowy WW1 (1040m3/h) wentylator umieszczony na dachu. Wentylator
wyposazy¢ w mozliwo$¢ regulacji: tréjbiegunowej pracy tj. 50%, 100% oraz 30% czas czuwania (przerwy
w pracy), uktad kompatybilny z centralg wentylacyjng AUH1.

Akcesoria dodatkowe wentylatorow:
- klapa zwrotna (WW1)

- ztacze przeciw drganiowe

- regulator predkosci

Wywiew z magazynu odczynnikéw poprzez wentylator wyciggowy WW3 (100/200m3/h),
zlokalizowany na dachu. Praca wentylatora dwu biegunowa: I bieg 100m3/h - praca normlana; bieg Il
200m3/h - praca awaryjna. Wiacznik (regulator) wentylatora w wewnatrz pomieszczenia oraz przed
wej$ciem do pomieszczenia.

Kanaty wyciggowe wykonac z kanatéw i ksztattek chemoodpornych.

Zastosowano rowniez w drzwiach pomieszczenia magazynu odczynnikéw, krate transferowa
montowang w dolnej czesci drzwi (otwdr sumarycznie o przekroju nie mniejszym niz 220 cm2). Montaz
kratki nalezy przewidzie¢ na etapie zamawiania drzwi.

Instalacja wyciggowa i nawiewna z pomieszczen biurowych, socjalnych i sanitarnych poprzez
wentylator wyciggowy kanatowy WW4 (sanitariaty) (170m3/h) WWS5 (pom. biurowe)
(235m3/h) Nawiew poprzez wentylator nawiewny kanatowy WN1 (395m3/h), urzadzenia zlokalizowane
w strefie sufitu podwieszanego wg. czesci rysunkowej. Zastosowano réwniez nawiew z pomieszczen
sgsiednich poprzez kratki transferowe montowane w dolnej czesci drzwi (otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 220 cm2).

Akcesoria dodatkowe wentylatorow:

- klapa zwrotna (WW1)

- ztgcze przeciw drganiowe

- regulator predkosci

- filtr - (WN1)

- nagrzewnica kanatowa 6,0kW ( WN1)

Centrale wentylacyjne nalezy zamawia¢ z firmowym kompletem automatyki zabezpieczajaco
regulacyjnej i pelnym wyposazeniem opcjonalnym (przepustnice, krééce elastyczne, oSwietlenie, wizjer).
Praca central wentylacyjnych powinna zosta¢ przerwana w przypadku sygnatu pozarowego w budynku.
Nalezy przewidzie¢ montaz centrali na konstrukcji stalowej wg. architektury na wysoko$¢ min. h=0,50m.

Temperature nawiewu z centrali nalezy ustawi¢ na temperature co najmniej 18-20°C. Do napedu
przepustnic dobrano sitownik elektryczne. IloSci powietrza wentylacyjnego podano na wylotach z
nawiewnikéw i wlotach do wywiewnikéw w czesci graficznej opracowania. System wentylacyjny
wyposazony zostanie w odpowiednig ilo§¢ wtasciwie rozmieszczonych otworéw rewizyjnych
umozliwiajgcych mechaniczne czyszczenie instalacji. Jako nawiewniki i wywiewniki zastosowano
anemostaty nawiewne i kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi.

Czerpnie oraz wyrzutnie powietrza zlokalizowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) Rozdziat 6; ' 152- szczegéty dotyczace lokalizacji w czeSci
rysunkowej opracowania.
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W celu obnizenia poziomu hatasu przenoszonego przez instalacje przewiduje sie montaz ttumikéow
akustycznych na kazdym z kré¢céw centrali wentylacyjne;j.

Instalacje nalezy wykona¢ z kanatéw w klasie szczelno$ci D. Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym, a stropem miedzykondygnacyjnym.

Przewody wentylacyjne nalezy ociepli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami, materiatem o
wspétczynniku przewodzeniu ciepta 0,035 W/(m*K)).

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje zlokalizowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zZniejszymi
zmianami.

Instalacje nalezy wykona¢ i wyregulowaé przed montazem sufitbw podwieszonych. Zaleca sie
wykonanie otworéw rewizyjnych w suficie podwieszonym umozliwiajacych dostep do zastosowanego
osprzetu wentylacyjnego w okresie eksploatacji instalacji (do decyzji Inwestora).

W centrali wentylacyjnej w trakcie jej uzytkowania wydziela¢ beda sie skropliny. Nalezy zapewni¢ ich
grawitacyjny odptyw na dach. Srednica przewodu skroplinowego zgodne ze specyfikacja urzadzen.

Montaz regulatora wentylatoréw i centrali, do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie wykonywania
robot.

DANE TECHNICZNE NAWIEWNIKOW Z FILTREM HEPA
Glownymi elementami nawiewnika sa:

a. obudowa z krddoem wlotowym prostokatrym
lub okrghyrn urniejscowionym z boku wraz z
zarnontowanymi krodcami do pornian nad-
dinienia okredlajgcego stan zabrudzenia filtra.

b. filtr absclutry klasy H13 (HEPA)

c. ptaszczyzna wyptywu

anemostat nawiewny czterostronny Al

Ko .

. s - 4}
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Obudowa Kriéce dolotowe Masa netto***

) Wymiar

Wieckoscé ymiary K H L Vmax™ fd ExF
filtra  gype HR HS VR VS
HR HRHS VRVS HR HS HRVR HS Vs
[mm] [m3/h] [mm] [kg]

17 235235470 270270 37 85 285 443 55 130 125 270xBO  270x270 1] 5 4.5 ]

2 S35e330xT0 T30 37 2B JBE 543 4155 300 160 F70wB0  370x370 B ! 6.5 6.5

an 4352430570 AT0xA70 37 285 285 643 5155 510 200 A70xB0 470470 10 4 g a
PLASZCZYZINY LY

WYPLYWU

NAWIEWNIKOW
TR

rys: 2

typ 1 wymiary 301x301mm

typ 2 wymiary 412x412mm

typ 3 wymiary 498x498mm

Dodatkowe wymagania dotyczace wentylacji:
- ogblne

>

>

>

posadowienie i montaz urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna, wentylatory) wykona¢
zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowg urzadzen i zaleceniami producenta,

potaczenie urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna, wentylatory) z kanatami
wentylacyjnymi wykonane z wykorzystaniem kr6¢céw elastycznych,

manipulatory urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna, wentylatory dachowe)
zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

- kanaty wentylacyjne

>

>

wszystkie kanaty nalezy wykonaé w klasie szczelno$ci D. Wszelkie elementy instalacji nalezy
wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku,

kanaly prowadzone poza obszarem stropu podwieszonego nalezy zabudowa¢ plytami gipsowo-
kartonowymi wedtug wskazan branzy architektoniczno-budowlanej,

system kanatéw wentylacyjnych nalezy wyposazy¢ w przepustnice w celu uzyskania doktadnej
regulacji instalacji. Obowiazkiem wykonawcy jest upewnienie sie, ze kazdy element nawiewny i
wyciggowy instalacji posiada mozliwos$¢ regulacji (przepustnice lub wbudowany uktad
regulacyjny),

zastosowaé system kanaléw wentylacyjnych okraglych z fabrycznie montowana uszczelka.
Potaczenia elementow i kanatéw prostokatnych wykona¢ zgodnie z DTR producenta,

izolacje kanatéw nalezy wykonaé w sposéb umozliwiajacy dostep do otwordéw rewizyjnych przy
jednoczesnym spetnieniu wymagan stawianych izolacji,

przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych,
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>

>

3.6

przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary
s3 od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja.
Przewody na catej grubo$ci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwo$ciach,

przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
spos6b nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod,

izolacje cieplne przewodéw powinny miec szczelne potgczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci,

izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni,
materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania,

metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnos$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukgji,

zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

- przewodow,

- materiatu izolacyjnego,

elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw, np.
ttumikow, przepustnic itp.,

- elementéw sktadowych podpoér lub podwieszen,

-osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji,

elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wsp6tczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia,
pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpoér powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obciazenia,

poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglo$ci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych,

potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mieé
wsp6tczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznos$ci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia,

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku,

w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych,

podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe

System klimatyzacji pomieszczen
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W pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora zostang zastosowane klimatyzatory w systemie VRF.
Zapewnig one w okresie letnim w pomieszczeniach zniwelowanie zyskéw ciepta. Rozmieszczenie
jednostek wg. czeSci rysunkowe;j.

Dla pomieszczenia serwerowni na poziomie piwnicy przewidziano wymiane istniejgcego
klimatyzatora na nowy dwdch klimatyzatoréw pracujgcych w uktadzie redundancyjnym, praca catoroczna
chtodzenie.

Catos$¢ wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Pomieszczenia zostang wyposazone w
elementy wewnetrzne montowane pod stropem na $cianach. Na poziomie dachu projektuje sie agregat
zewnetrzny, ktéry nalezy potaczy¢ za pomoca kompletéw przewoddéw z rur miedzianych, twardych,
laczonych lutem twardym zawierajacym 2% srebra z elementami wewnetrznymi. Przewody gazowe i
cieczowe mocowac za pomoca uchwytdéw do elementéw konstrukcyjnych, obejmy musza mie¢ wielko$¢
zapewniajgcg przeprowadzenie rury w otulinie. Pod obejma zastosowac podktadki zmniejszajace nacisk
powierzchniowy. Izolacja rur np. otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o odpornosci na
dyfuzje pary wodnej > 7000. W miejscach narazonych na kontakt z promieniowaniem stonecznym nalezy
izolacje zabezpieczy¢ farba, ktéra bedzie chroni¢ izolacje przed skutkami promieniowania UV.

Powierzchnia na ktérej ma by¢ zatozona izolacja musi by¢ wolna od kurzu , brudu, ttuszczu i wody. Na
1acza otulin stosowacé ta$my.

Agregaty na dachu budynku, na Sciennie zewnetrznej w wjezdzie, nalezy umiesci¢ na stalowej ramie z
ksztattownika zamknietego o profilu okoto 100x100 mm. Wielko$¢ ramy dopasowac¢ do wymiaréw
zewnetrznych agregatu. Doktadne miejsca posadowienia zweryfikowa¢ z Inwestorem. Doprowadzic
energie elektryczng oraz obja¢ ochronng odgromowa.

Urzadzenia nascienne dla ktérych nie bedzie mozliwos$ci odprowadzenia grawitacyjnie skroplin nalezy
wyposazy¢ w pompki skroplin. Skropliny odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej za pomoca rur z CPVC,
wlaczenia odprowadzenia nad syfonem umywalkowym. Prowadzenie przewodéw w bruzdach $ciennych
lub w zabudowie G/K. Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od
urzadzenia.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji przez
napetnienie rur azotem przy ci$nieniu 15 atm. przez 24 godziny . Po wykonaniu préby szczelnosci
instalacje chtodnicze napeti¢ czynnikiem chtodniczym .

Do chtodzenia pomieszczenia serwerowni zaprojektowano dwa uktady klimatyzacji typu SPLIT, w
pracy naprzemiennej, pojedynczy uklad sktada sie z jednostki zewnetrznej i jednostki wewnetrznej. Uktad
sterowany jest za pomoca pilota przewodowego oraz sterownika do pracy naprzemiennej z wbudowanym
zasilaczem 230V AC. Instalacja pracuje w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur
pracy to latem -15°C do + 46°C zimg od -20°C do +21°C.

Nalezy zapozna¢ sie z Instrukcjami montazu urzadzen i materiatéw i bezwzglednie je przestrzegac.
Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
Przed pracami instalacyjnymi nalezy sie zapozna¢ z wytycznymi przeciwpozarowymi, projektami innych
branz, wytycznymi montazu projektowanych urzadzen.

Przed montazem sprawdzi¢ na budowie dtugosci, wymiary, kolizje, w razie konieczno$ci zmian nalezy
przed montazem skonsultowac sie z projektantem, inspektorem nadzoru.

Dodatkowe informacje wykonania instalacji klimatyzacji:

-ogblne

» posadowienie i montaz urzadzen klimatyzacyjnych (jednostki wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzacji)
wykonac¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen i zaleceniami producenta,

» manipulatory urzadzen klimatyzacyjnych (jednostki wewnetrzne klimatyzacji) zlokalizowa¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego,

- instalacja freonowa

» przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji),

» przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej,

» przewody freonowe zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle,
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przewody freonowe pionowe nalezy przeprowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje,

przewody freonowe nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg,
przy przejsciach rura freonowa przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie potaczenie rury freonowej,

tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu klimatyzacyjnego (wraz z izolacja):

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

- co najmniej o 1 cm, przy przejs$ciu przez strop,

tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody poziomej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

przestrzen pomiedzy rurg przewodu freonowego a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona
materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wydtuzanie,
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenie przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelno$¢
ogniowa E, izolacyjno$¢ ogniowa I) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym,

przejscia przewodow Kklimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢, wykorzystujac rozwigzania dla rur niepalnych, np. przestrzenie przepustéw pomiedzy
rurg a $ciang lub stropem, przez ktére przechodza rury niepalne zabezpieczy¢ izolujgcym elementem
niepalnym (welna mineralna, mieszanki mineralne), powierzchnie rur powlec peczniejaca farba
ogniochronna,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelno$ci,

przejscie rurg klimatyzacyjng w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng
tego przewodu,

odcinek pomiedzy szafa klimatyzacji precyzyjnej a agregatem chlodniczym zewnetrznym SKP
powinien by¢ utworzony z pojedynczego odcinka rury freonowej - bez faczen,

material podpér i podwieszenn powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamontowania,

metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania,

odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wlasciwo$ci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji,

maksymalny odstep w metrach miedzy podporami przewodéw podano w tablicy ponizej:

. . . Przewé6d montowany:
Srednica nominalna [mm] - -
Pionowo Poziomo
6,35 1,20 0,60
9,52 1,20 0,60
12,70 1,60 1,20
15,88 1,60 1,50
19,05 2,00 1,50
22,22 2,00 1,50
28,58 2,90 2,20

zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

- przewodow,

- materiatu izolacyjnego,
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- elementéw sktadowych podpor lub podwieszen,

» w przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplng konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych,

- instalacja skroplinowa

Przy przej$ciach instalacjg skroplinowa przez przegrode budowlana nalezy stosowac tuleje ochronne
(wymagania jak dla rur freonowych).

4 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.
W czasie robdt przestrzega¢ rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych.
Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji musza posiada¢ atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH. Nie
dopuszcza sie montazu urzadzen, ktére nie posiadajg aktualnych atestéw w momencie montazu
Wszystkie podane w projekcie materiaty i urzadzenia sa propozycja i dopuszcza sie zastosowanie innych
pod warunkiem zachowania standardu i parametrow urzgdzen.
Catos$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z p6Zniejszymi zmianami.
Sieci i przytacza wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z
tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji w 1994 roku.
Urzadzenia technologiczne nalezy montowal zgodnie z wytycznymi producentéw (ich firmowymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.
Catos¢ robot powinna by¢ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
W miejscach przej$¢ kanatéw lub przewoddédw przez przegrody budowlane wydzielajace wyznaczone
strefy pozarowe nalezy stosowac¢ klapy przeciwpozarowe i odpowiednie zabezpieczenia dla przewodéw
rurowych.
Rozprowadzenie przewoddw sygnalizacyjnych uktadéw automatyki nalezy montowaé nasciennie.
Obstuga urzadzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.
Wykonanie i odbiér poszczegélnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z:

e Norma PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

e  Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e  Wymaganiami i zaleceniami obowigzujacymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego. Zgodnie ze
sztukg budowlang, Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez
COBRTIINSTAL.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI
INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI
INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL
Obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporzadzeniami i polskimi normami i Instrukcja
Producenta rur i zastosowanych urzadzen.
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Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu
rob6t wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji w
budynku.

Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi dotyczace
poszczegolnych urzadzen i systemdw, a takze przekaza¢ wytyczne eksploatacji spdjne z zatozeniami
projektowymi. Przeprowadzenie instruktazy i szkolen osoby wskazanej przez inwestora powinno by¢
potwierdzone protokoélarnie.

Wykonanie elementéw instalacji niestandardowych uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru
wyznaczonym przez Inwestora. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie innych, nie
gorszych materiatéw i urzadzen po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta. Zmiana
proponowanych materiatéw i urzadzen wymaga sprawdzenia ich parametréw technicznych i uzytkowych
oraz sprawdzenia warunkow hydraulicznych instalacji.

UWAGA:

Projekt zawiera konkretne rozwiqgzania techniczne, wiec wszelkie nazwy firmowe wyrobow i urzqdzen
ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie
konkretne nazwy firmowe urzqdzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie stosowanie
rozwiqgzan réownowaznych. Jako réwnowazne zostanq uznane rozwiqzania posiadajqce cechy i parametry nie
gorsze od okreslonych w dokumentacji technicznej dla materiatéw, urzqdzen i wyrobéw. Ewentualnie uzyte
nazwy materiatéw, urzqdzen i wyrobéw majq na celu jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie
standardéw wykonania. W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzqdzen réwnowaznych,
wprowadzajqcy je, w razie potrzeby, wykona we wtasnym zakresie niezbedne opracowania projektowe wraz
z koordynacjq projektowq oraz przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajqce, ze wprowadzone materiaty,
urzqdzenia i wyroby réwnowazne posiadajq wymagane cechy i parametry.

Obowiazki Oferenta

Przyjmuje sie automatycznie, ze sktadajac oferte Oferent stwierdza, co nastepuje:

1. Dokumentacja Techniczna zostata przez niego sprawdzona pod katem objecia catosci prac koniecznych
do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug w zadanej jako$ci. (W
szczegOlnosci dotyczy to materialéw lub czynnoSci, ktére w zatgczonej specyfikacji nie wystapity lub
ktérych opis moze by¢ uznany za niejednoznaczny. Jezeli materialy lub czynnosci takie sg3 w sposéb
oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub wynikajacymi z analizy cze$ci obliczeniowej
lub rysunkowej i jednocze$nie sa niezbedne do prawidtowego zakoniczenia tych prac, nalezy sprawe
taka bezwzglednie wyjasni¢ w ramach watpliwosci opisanych dalej lub nalezy przyja¢, ze
automatycznie wchodza one w zakres obowigzkéw Oferenta i zostaty przez Oferenta ujete w kosztach
wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w kosztorysie).

e Wszelkie watpliwo$ci zostang przedstawione w odrebnym piSmie towarzyszacym, przekazanym
najp6zniej w dniu ztoZenia oferty. Brak pisma automatycznie $wiadczy o braku uwag i watpliwosci
do Dokumentacji. Przy ewentualnym przyznaniu zlecenia Oferent, przez przyjecie zlecenia,
potwierdza wyjasnienie wszelkich mozliwych watpliwosci.

2. W uzgodnieniu Projektantéw Instalacji Mechanicznych i Elektrycznych przyjeto zasade, ze wykonanie
instalacji elektrycznych zwiazanych z zasilaniem i sterowaniem urzadzen mechanicznych podlega
nastepujacemu podziatowi:

o dostawa szaf zasilajaco - sterowniczych wraz ze wszystkimi elementami automatyki oraz z
ustawieniem, regulacja i uruchomieniem,

o dostawa wszystkich urzadzen, w tym czujnikow i elementéw wykonawczych wraz z ich
podtaczeniem w szafie,

e ulozenie przewodéw zasilania sterowania i sygnalizacji zwigzanych z automatyka instalacji
mechanicznych wraz z przygotowaniem tras zbiorczych, zgodnie z ostateczng lista kablowa
wedtug roboczego projektu automatyki, lecz bez podiaczen przewodéw,

nalezy do Wykonawcy Robot Mechanicznych
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e ulozenie przewoddédw zasilajacych do szaf zasilajaco sterowniczych oraz do pojedynczych
odbiornikéw pracujacych w instalacjach mechanicznych wraz z ich podtaczeniem i
zainstalowaniem serwisowych roztgcznikéw izolacyjnych.

nalezy do Wykonawcy Robot Elektrycznych.

3. Materiaty instalacyjne
e Podane parametry wyspecyfikowanych urzadzen i materialéw sg parametrami minimalnymi.

e Oferent jest zobowigzany dla wtasnych potrzeb sprawdzié¢ ich prawidtowos$¢ i w razie potrzeby
odpowiednio skorygowac.

e Oferent przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia karty materiatlowe dla wszystkich materiatow,
ktére beda uzyte do budowy instalacji.

e Materialy i urzadzenia wymagajace dopuszczenia do stosowania w Polsce musza takie
dopuszczenia posiada¢. W przypadku braku dopuszczenia Oferent zobowigzany jest do uzyskania
go na wiasny koszt.

4. Wykonawstwo instalacji
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:

e uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego,

e uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

e by¢ prowadzone przez do$wiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.

Cato$¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

e przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy,

e przepisoéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

e przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,

Opracowat:
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5

ZAEXACZNIKI

a) Zestawienie gtownych, elementéw ksztattek (okrgglych) instalacji wentylacji mechanicznej

MATERIAL TYP OZNACZENIE ILOSC
ocynkowane anemostat nawiewny KI 100 4
ocynkowane anemostat nawiewny Kl 125 2
ocynkowane anemostat wywiewny KSU 100 12
- element nawiewny nawiewnik typ | 6
- element nawiewny nawiewnik typ Il 6
- element nawiewny nawiewnik typ Ill 2
ocynkowane element wywiewny LCA-200 2
ocynkowane element wywiewny LCA-160 6
ocynkowane skrzynka rozprezna MBB-200-200-E 2
ocynkowane skrzynka rozprezna MBB-160-160-E 6
ocynkowane kolano BFU 280 45 2
ocynkowane kolano BFU 280 90 13
ocynkowane kolano BU 100 60 2
ocynkowane kolano BU 100 90 27
ocynkowane kolano BU 125 90 10
ocynkowane kolano BU 150 90 10
ocynkowane kolano BU 160 90 12
ocynkowane kolano BU 160 45 8
ocynkowane kolano BU 200 90 2
ocynkowane kolano BU 250 90 8
ocynkowane dekiel EPF 100 2
ocynkowane dekiel EPF 200 4
ocynkowane dekiel ESU 150 1
ocynkowane dekiel ESU 200 1
ocynkowane kréciec ILU 100 5
ocynkowane kréciec ILU 125 1
ocynkowane kroéciec ILU 160 10
ocynkowane krociec ILU 200 2
ocynkowane redukcja RCFU 125 100 4
ocynkowane redukcja RCFU 150 125 2
ocynkowane redukcja RCFU 200 150 1
ocynkowane redukcja RCFU 250 200 1
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ocynkowane redukcja RCLU 280 250 1
ocynkowane redukcja RCU 125 100 2
ocynkowane trojnik TCPU 100 100 5
ocynkowane trojnik TCPU 125 100 2
ocynkowane trojnik TCPU 125 125 2
ocynkowane trojnik TCPU 150 100 2
ocynkowane trojnik TCPU 150 125 1
ocynkowane trojnik TCPU 160 100 2
ocynkowane trojnik TCPU 200 100 1
ocynkowane trojnik TCPU 250 100 1
ocynkowane trojnik TCPU 250 125 1
ocynkowane trojnik TCPU 250 200 1
ocynkowane trojnik TCPU 280 100 1
ocynkowane trojnik TCPU 280 160 1
ocynkowane przepustnica DRU 100 7
ocynkowane przepustnica DRU 160 1
ocynkowane przepustnica DRU 200 1
ocynkowane przepustnica DRU 250 1
ocynkowane odcinki proste SR 100 3000 13
ocynkowane odcinki proste SR 125 3000 9
ocynkowane odcinki proste SR 150 3000 5
ocynkowane odcinki proste SR 160 3000 8
ocynkowane odcinki proste SR 200 3000 2
ocynkowane odcinki proste SR 250 3000 4
ocynkowane odcinki proste SR 280 3000 31

specjalne przewody elastyczne FD 100 5000 1

specjalne przewody elastyczne FD 125 5000 1

b) Zestawienie gtownych, elementow ksztattek (chemoodpornych) instalacji wentylacji mechanicznej

MATERIAL TYP OZNACZENIE ILOSC
CHEMOODPORNY anemostat wyciggowy KSU 160 1
CHEMOODPORNY kolano BU 160 90 10
CHEMOODPORNY odcinki proste SR 160 3000 14

b)Zestawienie gtownych elementow, ksztattek (prostokagtnych) instalacji wentylacji mechanicznej

RODZAJ OZNACZENIE SZT Vi V2 V3
KOLANO LBXR-200-300-90 10 200 300 200
KOLANO LBXR-200-400-90 4 200 400 400
KOLANO LBXR-300-200-90 5 300 200 300
KOLANO LBXR-400-300-90 3 400 300 400
KOLANO LBXR-400-400-90 7 400 400 400
KOLANO LBXR-200-200-90 4 200 200 200
TRAPER LDR-300-200-200-200--50-0-150 1 300 200 200
TRAPER LDR-300-200-300-200--204-0-150 1 300 200 300
TRAPER LDR-400-300-400-200-0--50-200 1 400 300 400
TRAPER LDR-400-300-200-200--100--50-200 1 400 300 200
TRAPER LDR-400-400-400-300-0--50-200 1 400 400 400
TRAPER LDR-400-400-200-400--100-0-200 4 400 400 200
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TRAPER LDR-635-640-300-200--168--220-300 1 635 640 300
TRAPER LDR-640-635-400-400--120--118-300 1 640 635 400
ZASLEPKA LEPR-635-640 1 635 640 0
ZASLEPKA LEPR-640-635 1 640 635 0
ZASLEPKA LEPR-300-200 1 300 200 0
ZASLEPKA LEPR-200-200 2 200 200 0
ZASLEPKA LEPR-100-100 2 100 100 0
ZASLEPKA LEPR-200-100 1 200 100 0
KANALY LFR-300-200-160-70-20-250 1 300 200 160
KANALY LKR-200-200-3425-OTHER 1 200 200 3424
KANALY LKR-100-100-1697-OTHER 1 100 100 1697
KANALY LKR-100-100-400-OTHER 1 100 100 399
KANALY LKR-200-200-2375-OTHER 1 200 100 2375
KANALY LKR-200-200-3179-OTHER 1 200 200 3179
KANALY LKR-200-200-100-OTHER 2 200 200 100
KANALY LKR-200-200-2163-OTHER 1 200 200 2162
KANALY LKR-200-200-387-OTHER 1 200 200 387
KANALY LKR-400-200-1199-OTHER 1 400 200 1198
KANALY LKR-400-400-2049-OTHER 1 400 400 2049
KANALY LKR-400-400-1313-OTHER 1 400 400 1312
KANALY LKR-400-400-12519-OTHER 1 400 400 12519
KANALY LKR-400-400-175-OTHER 2 400 400 175
KANALY LKR-400-400-10522-OTHER 1 400 400 10521
KANALY LKR-300-200-275-OTHER 1 300 200 275
KANALY LKR-300-200-1775-OTHER 1 300 200 1775
KANALY LKR-300-200-10721-OTHER 1 300 200 10720
KANALY LKR-400-300-864-OTHER 1 400 300 863
KANALY LKR-400-300-327-OTHER 1 400 300 326
KANALY LKR-400-300-3206-OTHER 1 400 300 3205
KANALY LKR-200-200-2312-OTHER 1 200 200 2312
KANALY LKR-400-200-277-OTHER 1 400 200 276
KANALY LKR-400-200-100-OTHER 2 400 200 100
KANALY LKR-300-200-100-OTHER 3 300 200 100
KANALY LKR-200-200-587-OTHER 1 200 200 586
KANALY LKR-400-200-3520-OTHER 1 400 200 3520
KANALY LKR-200-300-240-OTHER 1 200 300 240
KANALY LKR-300-200-7438-OTHER 1 300 200 7437
KANALY LKR-300-200-1157-OTHER 1 300 200 1156
KANALY LKR-300-200-12588-OTHER 1 300 200 12588
KANALY LKR-300-200-130-OTHER 1 300 200 129
KANALY LKR-300-200-2258-OTHER 1 300 200 2257
KANALY LKR-300-200-3881-OTHER 1 300 200 3880
KANALY LKR-200-300-100-OTHER 1 200 300 100
KANALY LKR-200-300-549-OTHER 1 200 300 549
KANALY LKR-200-300-514-OTHER 1 200 300 513
KANALY LKR-400-400-948-OTHER 1 400 400 948
KANALY LKR-300-200-2663-OTHER 1 300 200 2662
KANALY LKR-300-200-710-OTHER 1 300 200 710
KANALY LKR-300-200-811-OTHER 1 300 200 811
KANALY LKR-400-400-358-OTHER 1 400 400 357
KANALY LKR-400-400-505-OTHER 1 400 400 505
KANALY LKR-400-400-808-OTHER 1 400 400 808
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KANALY LKR-200-300-418-OTHER 1 200 300 417
TROJNIK LTROR-100-200-100-100-125-125-450 1 100 200 100
TROJNIK LTROR-200-200-200-200-125-125-450 1 200 200 200
TROJNIK LTROR-300-200-300-200-125-125-450 1 300 200 300
TROJNIK LTROR-300-400-300-200-125-125-650 1 300 400 300
TROJNIK LTROR-400-400-400-300-125-125-650 1 400 400 400

WENTYLATOR NAWIEWNY WN1
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Wentylatory znojdujg zostosowaonie w réznorodnych instalocjoch wentylacyjnych: wentylocjo nowiewna i
wywiewna mieszkan, biur, sklepow, kawiarni, restouradji.

PARAMETRY ZADANE: Q=395m’/h P,=150Pa t=20°C

Cisnienie statyczne [Pa]

ro Ci#nienie stotycne [Po)
Z0-

PUNKT PRACY

wydainase 9 3% o, 7 150F
predkosé przeptywy v 546 m/s g TS
predkosc obrotowa n 2621 Vmin

Cignienie stotyczne Pg 150 Pa

Ciénienie cotkowite P, 168 Pa

Ciénienie dynamiczne Py 18 Po

Pobdr mocy P 45 W

Natezenie produ [ 033 A

Regulacja 9.9 -

SFP SFP 410 wimis)

Sprownose stotyczna 3.6 %=

Mgy
SprownosE cotkowita Ny, 408 %

nn
'] us \ s : as 3 i ‘ ‘L s 111 s [Y9 i E’3 ] :\'.
Dane akustyczne Moc [W] Sprawnosc catkowita [%]
Poziom macy alustycznej L, [dbiA)) w Mo (W] ;‘_Snronm&c coflowlito [%]
: SER T I ;
Hz 63 5250500 k 2k 4k 8k I o B |9 4?9%‘:1‘" 1 366%
wiat 35 3B S8 58 B2 62 S7 49 67 %
wylot 29 35 56 65 B5 61 57 49 B9 et - S b
Emitcwony 40 30 47 44 47 51 39 28 54 s i e [ = -
g -
Poziom cinienio okustycznego L, [db(A)] * e —
01 i “‘.3 u0 E o an s we
50 -

o ] | . |

¥ 9 26 23 26 29 B 8 33
w odiegtosi 3m od wentylotoro
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PARAMETRY NOMINALNE

Porometry przeptywu Porometry elektryczne Silnik elektryczny
Przephyw maksymaolmy [ 580 o llns¢ fiaz ph 1 Tyn silniko Mo EC
Cignienie stotyrzne moksymaine  Ps_. 290 Pa Wapigeie nominoine v 30 v Rodza) reguinci silnika My EEC

Mor nominoino P a8 W
Predkoic obrotowa moksymaolng - N, 2680 1/min

Crestotlwoit nominalno f 50 Hz
Predknsc obrotown nominaolno n 2650 1/min

Hatefenie pradu nominalne I 0.36 A
Temperatura Konstrukcjo Charokterystyko okustyczno
Minimalno temperoburo procy Tommn 20 T Srednica kanohu &l 1860 mm Poziom ciénienio okustycenego od  Lpo2 33 dEa)

. ohudowry
Moksymalng temperoiurg procy  Teme 40 C Mosa urzodzenio m 27
w odleghosc Lpa2, am
Maksymalno temperoturo medium T, ... 40 T
Maksymalno temperatura Torerex 40 T
otoczenio
CHARAKTERYSTYKA ERP
Nozwa dostowcy
Humer oreykutu Kotegorio urzgdzenia SWNM [NRVL)
Typ urzndzenio JSW [UVU] - Noped bezstopniowy
Typ odzysku clepia 55 [dhiA)l Sprownost temperoturowa -[%]
Poziom mocy alustycznej 0.05 [kW] 3.1 Znomionowe notezenie przephywu 0.3 [m’/s]
Efektywny pobar mocy [m/s] JMW int 0.46 [m*/s]
Predknst czofowa - [Fa] Przyrost ciénienio staotycznego zewn. 168.2 [Fa]
Przyrost cisnienio stOtyCZnego wewn. 43.3 [%) Przyrost tinienin stotycznego dodanego - [Pa]
Sprownosc stotyczno wentylotoro -[%] Stopien zewnetrznych przeciekdw powletrzo 5%
Stopien wewngtrznych przeciekiw powietrzo - Efektywnost energetyczna filtro -[%]
Dstrzezenia o konecznosci wymiony filtro Strono internetowo
WYMIARY [mm]
211
111.5
X A [5]2] C ao E F G H
2n 295 200 1735 147 ms 130 BO B0
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WENTYLATOR WYCIAGOWY WW1

PARAMETRY ZADANE:
PUNKT PRACY

Wydajnose 3] 040 o
Predkoic przeptywu v 583 m/s
Predkpsc obrotowa n 857 1/min
Ciénienie statyczne Py 130 Po
Ciénienie cotkowite P 151 Po
Ciénienie dynamiczne Py 21 Pa
Pobdr mocy P 146 W
Naotezenie produ | . 0448 A
Regulocia 477 -
SFP SFP 505 WI(m’Is)

SprownosE stotycma  ng, 257 %
Sprownost cofkowita Ny 298 %

Dane akustyczne

Poziom mocy okustycznej Ly, [dbiA)]
Hz 63 125250500 k 2k 4k Bk ¥

Emitowany - - - - - - - - -

Poziom dsnléniu okustycznego L, [db(A)] *

w odlegtoii m od wentylatora

Wentylator przeznoczony do transportu medium niezopylonego, zawiergjgrego agresywne zwigzki
chemiczne. Typowe ohszary zastosowania to: dygestoria i loboratorio chemiczne, przemyst chemiczny,
formaceutyczny, spozywezy, obiekty uzytecznodei publiczne).

0=1040m’/h P,=130P0 t=20°C

Cisnienie statyczne [Pa]

e CEnienie stotyczne [Pa)

e ?s 13070

w0~

u-

10—

wo-

-

o no X0 00 a0 200 L) xu A 00 oo 100 nm Boo oo e nwm o BVOD m¥h
L 1L LiF) I | { ) d Ll ! LK )X 4 ¥
Ll 1 3 4 5 b ! . £l n m
Moc [W] Sprawnosc catkowita [%]
w Mac[w] s, Sproancéd colliowito [%]
0o~
P MEW X
. R B o 298% g 267 %

ae- @ 1040 ram

[ 4 o o 140 s
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw moksymolny [ 1750 mirh lin&c foz ph 3 linéc biegundw silniko paoles B
Citnienie stotyczne moksymolne P, 170 Po Napigcie nominoine u 400 v Typ siinikn M AC
Moc nominoing P 250 W i ji sl
Predkoic obrotown moksymolno 0, 900 1/min Radza] reguiodi siinika Mo Hz
Czestotliwost nominalno f 50 Hz
predkoic obrotowa nominalno n 900 1/min
Maksymalno czestotliwost przy o B0 Hz
regulogi
Minimolno czestotliwosE prey fm 25 Hz
regulogi
Notefenie prgdu nominolne [} 075 A
Temperotura Konstrukcja Charakterystyka okustyczna
Minimaolno temperoturn procy Tommn 20 T Srednica konohu 2] 250 mm Poziom cignienio okustycznego od  Lpo2 52 dEa)
y obudowy
Moksymalno temperotnn procy. T, 40 T Masa urzodzenio m 12 kg
. w odlegfosc Lpa2, am
Maksymalng temperoiurg medium Ty, &0 T
Maksymalno temperoturg Toems 40 T
otoczenio
WYMIARY [mm]
t
U
n
- W
= | _‘_l
“ 1 | {
t
Hwd
o Fuf -
NW A C E F
250 B36 573 &2 535 435
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WENTYLATOR WYCIAGOWY WW3

PARAMETRY ZADANE:
PUNKT PRACY

Wydajnost 2} B0 e
Predkosc przeptywu v 133 m/s
Predkosc abrotowo n B899 1/min
Cinienie statyczne Py 89 Po
Ciénienie cotkowite Pur 100 Po
Ciénienie dynomiczne Py 1 Po
Pobdr macy P 68 W
Natezenie produ has 028 A
Regulatia 50 -
SFP SFP 1632 WI[m’/s)
Sprawnose stotyczna  ng, 61 %
sprownost cotkowita Ny 61 %
Dane akustyczne

Poziom mocy okustyczne] L, [db(A]]
Hz 63 125250500 & 2k 4k ek §

Emitowony - - - - - - - - -

Poziom ciSnienia akustycznego L, [db(A)] *
]

50

o

w odiegtodci m od wentylatora

Wentylator przeznaczony do transportu medium niezopylonego, zowierojgcego agresywne zwigzki
chemiczne. Typowe obszary zostosowanio to: dygestoria i loboratoria chemiczne, przemyst chemiczny,

formaceutyczny, spozywizy, ohiekty uzytecznosci publicznej.

3
0=100m/h P,=80Pa t=20°C
Cisnienie statyczne [Pa]
= Cinienie stotyczne [Pal
10-
P 99r0
o:t tara o 190 man
-
A%
“0- o
x-
ARz
0~
fo i
v M.[: \‘7.; X;I'. -"lt -l;(l min
h n 5 e m
] = 1 s 2 2t i s 1 a5 H on G ] 7 m
Moc [W] Sprawnosc catkowita [%]
w Moc[w] + Spraanost collowito [%]
00~
P BBW X : 8
M- 160 ul.gm Glimm B1%
qo- Bo-
% » 4 4L~
Wi o
i B¢ W 0w . v
D ‘ e

o mNe
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przephyw moksymaolmy [+ L ot fox ph 3 loéE biegundw silniko poles [
Cignienie stotyczne moksymolne  Ps_ 100 Po Nopigcie nominalne u 4o v Ty silnika Mo AC
Moc nominalinog P B0 W i ji silnil
Predkpic obrotowo moksymalno n, 800 1/min Rodza) reguiagi silnika Marars "z
Czestotlweit nominalno f 50 Hz
Predkpsc obrotown nominaing n 900 1min
Maksymalno czestotlwost przy f 50 Hz
regulogi
Minimuolno czestotliwois prey o 25 Hz
regulogi
Motezenie prgdu nominolne 1 075 A
Temperotura Konstrukcja Chaorakterystyka akustyczno
Minimolno temperoturn procy Tommn 20 T Srednico konotu -1 200 mm Pozionm cignienio akustycznego od  Lpo2 46 dEja)
. obudowy
Moksymalno temperoturn procy T, 40 T Masa urzodzenio m 7 ko
. w odlegfosc Lpa2, am
Moksymalno temperoiurg Medium Ty, 60 T
Maksymalno temperoturo Toir 30 T
otoczenio
WYMIARY [mm]
L
T
wy
= 2
|
T
T {
t
il
= Faf -
NW A C E F 4]
200 576 558 mw 495 400
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WENTYLATOR WYCIAGOWY WW4

PARAMETRY ZADANE:
PUNKT PRACY

Wydajnast Q LU JE
Predkosc przeptywuy v 3.85 m/s
Predkosc obrotowa n 2484 1/min
Cisnienie statyczne Pg 80 Po
Cinienie cotkowite Por 89 Po
Ciénienie dynamiczne Py 9 Po
Pobar macy Paas 1B W
Natezenie produ b 012 A
Regulacia a7 -
SFP SFP 318 WI[m’Is)
SprownoéE statyena  ng; 262 %
sprownoét cotkowita Ny 28 %
Dane akustyczne

Poziom mocy akustyczne] Ly, [dbiA])
Hz 63 125250500 k 2k 4k Bk I
wigt 32 33 51 55 55 53 46 36 60
Viylat 27 34 56 SB 54 51 44 34 &1
Emitowony 34 30 46 39 40 44 3 21 SO
Poziom cdisnienia okustycznego L, [db(A)] *
100

50

malmlmes B

B9 258 W¥W 23150 29
w odiegtosci 3m ad wentylotoro

Wentylatory zngjdujg zostosowanie w roznorodnych instalacjoch wentylocyjnych: wentylacjo nawiewna i
wywiewna mieszkan, biur, skdepow, kawiarni, restauracji.

Q=170m’h P,=80Pa t=20°C
Cisnienie statyczne [Pa]
= Cinienie statyczne [Pa)
: P 8070
w 9 170 man

A0 madh
i
( 05 1 15 3 5 3 15 < 45 g 45 h 65 ! 5 . B85 5 ms
Moc [W] Sprawnosc catkowita [%]
w Mot (W1 s Sprasncsc collcowitn [%]
ne-
P 15w o 28% i 262%
e 0 raim 40 @ 2 0 ram .
0- S S e = e
= et
0 E = - T
=
m ows e am m oam zn woman
$ M me. e W Ces xw o - S
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PARAMETRY NOMINALNE

Parometry przeptywu Parometry elektryczne Silnik elektryczny
Preephyw maksymolny [ N 3|0y lin&E for ph 1 Tyn silniko Mo EC
Cignienie stotyczne moksymolne  Ps.., 148 Po Naopigcie nominoine u 230 v Rodzaj regulodi siinika Moy EC

Mor nominoino P 20w
Predkoic obrotown maksymalno - n, 2510 1/min

Czestotliwoeit nominalno f 50 Hz
Predkoic obrotowa nominalnog n 2510 1/min

Hatezenie produ nominaine I 0IE &
Temperatura Konstrukcio Charakterystyka okustyczna
Minimualno temperoburo procy Tommn 20 T Srednica kanotu =] 126 mm Poziom cignienio okustycznego od  Lpo2 26 dEA)

obud
Moksymalno temperotung procy T, .. 40 °C Mosa urzodzenio m 2 kg e
w odlegiosc Lpo2, 3m
Moksymalno temperntura mediom T .. 40 ¢
moksymalno temperotura Toemx 40 T
otoczenio
CHARAKTERYSTYKA ERP
Nozwa dostowcy
Numer ortylkutu JZE umiarkowany -16.61 [kWhi/m'n]
JZE chiodny -32.01 [kWh/m"a] JZE ciepiy -6.21 [kWh/ma]
JZE kloso - Kotegorio urzgdzenia SWM [RVL)
Typ urzgdzenio JEW [UVL) Woped bezstopniowy
Typ odzysku ciepha na SprownoiE temperoturowa - %l
Przeptyw powietrza moksymalny 263.11m’h) Moksymalny pobdr mocy 19.81 (W]
Poziom maocy akustycznej 48 [dhla]] Wortose odniesienio notezenio przephywu 0.05 [m*/s]
Wortoit odniesienio riznicy ciénienio 45.21 [Pal JPM 0.05 [W/m'rhl
CRS 1 Stopier zewnetrznych przeciekdw powietrzo [%]
Stopien mieszonio - Ostrzezenio o koniecznosci wymiany filtro -
Instrukcjo instolowaonio krotek wentylacyjmych - Podotnodc przeptywu no zmiony cénienio -
Brczelnost - Roczne zutyrie energil elektryczne] - umiorkowaony 6178 [kWh/ma]
Roczne zuiycie energil elektrycznej - chiodny B1.78 [kWh/m’al Roczne zudycie energii elekiryczne] - ciepty B1.78 [kWhJ/m"o]
ROO ldimot chiodrny 3355 [kWhim®n) ROO klimat wrmiariowany 1715 [kWh/m o]
ROO kdimot ciepty .76 [kKWh/m’a) MISC 11
Wylehad ik 2 Strona internetown
WYMIARY [mm]
X
E
F
A [ E F G H X BB B0
258 19k 00 Q0 80 BO 188 e 123
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WENTYLATOR WYCIAGOWY WW5

PARAMETRY ZADANE:
PUNKT PRACY
Wiydajnast Q 245 o
predkosc przeptywu v 139 m/s
Predkosc obrotowa n 657 1/min
Ciénienie statyczne Pg 109 Pa
Ciénienie catkowite Pox 1o Pa
Ciénienie dynomiczne Py 1 Pa
Pobdr macy Paz 32
Natezenie produ | - 022 A
Regulatia 180 -
SFP SFP 470 WI[m’/s)
SprownoéE stotyczng  ng, 232 %
sprownoéé cotkowita Ny, 234 %
Dane akustyczne
Poziom mocy akustycznej Ly, [dbiA)]
Hz 63 125250500 & 2k 4k sk 3§
Wiat 37 44 49 49 53 51 46 3B 57
Wylat 37 44 50 57 63 B 57 S1 67
Emitowony 37 41 42 43 43 38 31 24 49

Poziom ci$nienia akustycznego L, [db(A)] *
109

50
g1 1 1 1 P |
® 2021 2 27 W3 28
w odiegtodc 3m od wentylotoro

Wentylatory ze wzgledu na niski poziom hotosu przeznoczone sq do wentylodji budynkdw uzytecznosd
publicznej, biur, restouradi, magaozynow, etc.

0=235m’/h P,=100Pa t=20°C
Cisnienie statyczne [Pa)
= Cinienie stotyczne [Pa)
wo-
2 10970
n  245mn

W mdh
;
[} & L ] i 4 4% - 85 1] ™
Moc [W] Sprawnosc catkowita [%]
w Moc [W] «  Spraanasc cotiiowito [%]
0o
0-p 32w mn 234% 0 282%
q 245pan -0 45 ram
o
& = =
,oi =t =
o
t Al 3 sle “ ne Ll mllh
B0 0 0 movs
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PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przephyw maksymiolny Orex ns e linse foz oh 1 Tyn silnika Moy AC
Cignienie statyrzne maksymolne  Ps.. 158 Po Napigcie nominoine v 230 v Rodzaj regulodi silniko Mot v
Minimoine nopiedie przy regulogi U, 130 v - P
Predkoic obrotown moksymalnn 0, go0 1/min Kloso izolagi silnika Mo F
. . . Mor nominoing P T2 W
Predknic obrotowa nominalno n 900 1/min
Caestatlwoeit nominalno f 50 Hz
Notezenie prgdu nominoine I 05 A
Temperatura Konstrukcjo Charokterystyko okustyczno
Minimalno temperoburn procy Tomma 20 T Srednicn kanoiu [=01] 250 mm Poziom cignienia okustyeznego od  Lpo2 a4 dea)
. obudowy
Maksymalno temperoturn procy T 40 T mosa urzgdzenio m 22 kg
w odlegiosd Lpo2, 15 m
Maksymalno temperoturo medium T, .., 40 C
Maoksymalno temperoturg Tomms 0 T
otoczenio
WYMIARY [mm]
35, i
¥ = = o o
i I
! b
¥ | b x
t X 5 1! fiky ixl
: . L -
A B G H J K BL
455 441 325 245 436 472 250
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KARTA DOBOROWA CENTRALI WENTYLACY]JNO-KLIMATYZACY]JNE] AHU1
Vn=2100m3/h; Vw=900m3/h

Vn dP=600Pa; dP Vw=300Pa

Waga: 827kg

3000

1850 1150

Widok z boku

? ‘ @ L od strony obshugowaj
<
‘ 3
|
7

1430
N

2
L
O

L

715
/5\
[
=
=635
L
L
635

Widok z géry
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Nawiew

Wydatek 2100 m3/h

Ciénienie dysp. 600 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Przepustnice i kroéce wlotowe | 3Pa
Filtr | 123 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  P.FLR M5
obliczeniowy 123 Pa
filtr czysty 45 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkosé w oknie filtra 1,6 m's
Wymiennik krzyzowo-przeciwpradowy 209 Pa
Nawiew Wywiew
Pow. wlot -221100 Gl Pow. wiot 20/40  =Ci%
Pow. wylot 2200 Gl Pow. wylot -20,8100 *Crle
Opory obliczeniowe 209 Pa Opory obliczeniowe 68 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 1.8 mis Predkost w oknie wym. 08 mis
Moc 152 KW Wymiennik
Sprawnosé 47.3 Y
Nagrzewnica elektryczna 21 Pa
Wymiennik EH_27-3 MCK02 Moc 22.6 kKWW
Wydatek: 2100 m¥'h Opory przeplywu 21 Pa
Powietrze wiot -12,1/20 °Cl% Moc znamionowa 27 kKWW
Powietrze wylot 202 °Ci%
Chiodnica DX ( Wymiennik jednosekcyjny ) 78 Pa
Wymiennik Kractoe 1216
Wydatek: 2100 m¥'h Rodzaj czynnika R410A
Powietrze wlot 30/55 “Cl%e Temperatura parowania 5] °C
Powietrze wylot 18/89.7 “Cloe Temperaiura skraplania 55 *C
Moc 14,14 KW llosé skroplin 707 kg/h
Opory przephywu 78 Pa Pojemnosc wymiennika 317 dm?
Wsp. obcigzenia 0.9
Predkos¢ w oknie wym. 2.3 m's
| Odkraplacz | 20 Pa
Wentylator |
WENTYLATOR VF2_MCKD2
Wydatek 2100 m3h Cis. dynam. 53 Pa Moc 1.5 KW MNapiecie 3x400/50 ViHz
Opory przeplywu 600 Pa Cis. stat. 1250 Pa Obroty 2840 r/min Mat. pradu 313 A
Obraoty 4187 ¢/min Cis. cafk. 1303 Pa Czestotliwose 72 Hz Coroty maks. 4740 r/min
Moc na wale 1 kKW Sprawnost maks. 758 % SFP 1.67EW/m3/s Czestofl. maks. 83 Hz
Moc - filtry czyste 0,84 kKW Przetwornik czestotliwosci napiecie pradulx230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 751 71,4 70,8 778 72,8 71,8 70,2 868 82,2
Wylot dB 78,1 755 76 83 828 825 768 717 88,9

Tlumik szumu

14 Pa
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Filtr 182 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR F2
obliczeniowy 182 Pa
filtr czysty B3 Pa
filtr brudny 300 Pa
Praedkosc w oknie filtra 1.7 m's

Przepustnice i kroéce wylotowe | 0Pa
Wywiew
Wydatek 900 m3/h Cisnienie dysp. 300 Pa ‘
Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
[ Tlumik szumu | 2 Pa
Filtr | 104 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filirow P.FLR M5
obliczeniowy 104 Pa
filtr czysty 8 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkost w oknie filtra 0,7 m's
Wentylator
WENTYLATOR
Wydatek 900 m3h Cis. dynam. 10 Pa Moc 075 KW MNapiecie 3x400/50 ViHz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 474 Pa Obroty 2825 r/min MNat. pragdu 1,68 A
Obroty 2420 r/min Cis. cafk. 484 Pa Czestotliwost 42 Hz Obroty maks. 3800 r/min
Moc na wale 0,19 kKw Sprawnosc maks. 628 % SFP 0,742KW/m3/s Czestofl. maks. 67 Hz
Moc - filtry czyste 0.16 kW Przetwornik czesiotliwodci napigcie pradulx230/3x230V
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 BOOO dB
Wiot dB BB, 634 71,1 652 61,3 588 565 558 74
Wylot dB 884 67 75 694 706 676 632 &1 78,6
|Przepustnice i kroéce wylotowe 0Pa
Poziom mocy akustyczne] urzadzenia
Czestotliwost Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot nawiewu  dB 68,1 64,4 61,8 67,6 58,8 54,8 45,2 38.8 72,5
dB(A) 41.9 483 53.2 64.4 58.8 56 45.4 377 66.3
Wylot nawiewu dB 711 EE.5 B1 B0 46.8 425 29.9 26.7 72.9
dB{A) 44,9 50,4 52.4 56.8 45,8 437 311 25,6 59.4
Wiot wyciagu dB 57.1 52.4 54.1 41,2 273 248 19.5 24.9 59.8
dB(A) 30,9 38,3 455 38 27.3 28 20,7 23,8 48,9
Wylot wyciagu dB 68,4 E7 75 69,4 70,6 67,6 63,2 61 78,6
dB{A) 422 50,9 66,4 66,2 70.8 68,8 64,4 59,9 75
Poziom mocy akustyczne| na zewngliz urzadzenia
| dB 655 | 631 | 585 | 482 [ 481 [ 538 | 451 | 261 [ ea3 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odleglosci 1m *
| dB(A) 319 | 395 [ 425 | 375 | 408 [ 474 | 3ss | 175 | 503 |

* orientacyjne dane cidnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)
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Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

1 |nazwa producenta
2 |identyfikator modelu
3 |deklarowany typ
4 |[rodzaj zainstalowanego napedu uklad bezstopniowe]| requlacji
5 |rodzaj UOC inny
6 |sprawnosé cieplna odzysku ciepta %o 81,4
7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m¥'s 0,58/0,25
8 |efektywny pobdr mocy kKW 1,16 /0,22
9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/ (m¥s) 539
10 [predkost czolowa m/s 1,5/0,86
11 |znamionowe cisnienie zewnetrzne Aps_ext Pa 600 /300
spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych ;
12 funkcje wentylacyjne Aps_int Pa 254171
13 spadglk cisnienia wewnetrznego czesci niepetniacych Pa 236/ 2
funkcji wentylacyjnych Aps_add
14 [sprawnosé statyczna wentylatorow % 73,1/605
15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdéw powietrza %o 0,16
16 efektywnosé energetyczna filtréw M5/ ND/ ND
(rodzaj'klasa/roczne zuzycie energii) Fg/C/ 2350
M5/ ND/ND
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia - .
7 o koniecznosci wymiany filtra w SWNM w systemie automatyki
18 |poziom mocy akustycznej emitowane] przez obudowe LWA dB 68,3
19 |adres strony internetowe|
20 |Urzadzenie spelnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK
Lista automatyki
Lp nazwa ilosc
1 |Czujnik temperatury kanatowy 3
2 |Czujnik temperatury pomieszczeniowy 1
3 |Presostat roznicowy 5
4 |Falownik 1
5 |Falownik 1
6 |Sterownica nagrzewnicy elekirycznej 1
7 |Sterownica automatyki 1
8 |Wkladka bezpiecznikowa 1
9 |Wkladka bezpiecznikowa 1
10 |SHownik przepustnicy 2
11 |Sitownik przepustnicy 1
12 |Przetwornik cisnienia 2

str. 35



Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z krzyzowym wymiennikiem ciepta,

nagrzewnicg elektryczng i chdodnica DX

» 550 0B 13 5 =

PANEL
STERUIACY
=333 E iD_:g‘
T =
T | 22
=
BPOZ
WENL
WAL
T O
1 ) 2 % 9% 90 G2 93985 969 Y
Specyfikacja dostawy:
| Lp. | Opis Pozycjanaschemade | llose (szt)
|01 | Kanatowy czujnik temperatury 1,13, 14 3
| o2 Presostat 5,7.11,12 i
03 | Termostat zabezpleczajcy nagrzewnicy elekirycene) 9 1
04 Silownik przepustnicy ON/OFF 11 2
|05 Sioumik prepustricy 0-10V 6 . 1
| 06 | Ealownik silnika wentylatora - dostarczany luzem 4,10 1
| OF | Rordzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V 1
|08 | Modulsterowania nagraewnic elektryczng zasilany 3x400V 8 1
|09 | Panel dalnego sterowania 18 1
Nastawa parametréw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego Wiasciwosci dodatkowe ukfadu:

sterowania.

1. Otwarcie przepustnicy po starcie wentylatora.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodgcego cuj-
nika temperatury Tw 114) sterujgcego praca prrepustnic obejécia wymiennika
krzyiowego oraz nagrzewnica elektryczng i chlodnica DX. Czujnik temperatury
T (13) ograniza max/min temperature nawiewu. Czujnik temperatury ze-
wnetrzngj To (1) zezwala na prace chtodnicy DX w zaleznosci od temperatury
Zewnetrzng),

3. Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

4, Zabezpieczenie wymiennika krzyzowego przed zaszronieniem — presostat (7).
Wzrost cisnienia powyzej nastawy /Zaszronienie wymiennika/ powoduje plyn-
ne otwarcle przepustnicy obejscia wymiennika krzyiowego.

5. Zabezpieczenie nagrzewnicy elekirycznej przed przegrzaniem — termostat Tz
(9] Warost temperatury powielrza za nagrzewnicg powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zalaczana
Jest automatycznie.

6. Zabezpieczenie nagrzewnicy elekirycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza— presostat [11),

Zadziatanie presostatu powoduje wylaczenie nagrzewnicy i silnika wentylatora
oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie uktadu — po skasowaniu
awaii.

7. Regulacja wydajnosc powietrza (przemiennik czestotlivosc)

8. Sygnaty (15) umoiliwiajg zataczenie do 2 agregatow chiodniczych.

« Praca ukladu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnost, tryb pracy

- Informacja o stanach alarmowych

- fabezpieczenie ukladu napedowego przed przecigzeniem.

« Mozliwosc pracy w protokole kemunikacyjiym MODBUS RTU lub BACnet MS/TP
» Komunikacja przez ETHERNET — patrz pkt 23 str. 9

« Zasilanie rozdzielnicy | nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCIE — patrz rozdziat, OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI" z katalogu AUTO-
MATYKI.

= bygnalizacja zanieczysz@zenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku
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DANE TECHNICZNE AGREGATU DO CHEODNICY W CENTRALI AHU1

chtodzenie nominalna 13,4
wydajnosé min-max KW 4.5-14.5
. nominalna 15,5
grzanie
min-max (4.7-16.5
pobdér mocy chtodzenie nominalny KW 4,41
grzanie nominalny 4,16
pobor pradu chiodzenie nominalny A 14
grzanie 14
poziom ci$nienia akustycznego chtodzenie dB(A) 57
grzanie 59
. . . . Ciecz 9,52
instalacja chtodnicza rozmiar mm
Gaz 15,88
masa netto kg 67
Czynnik chtodniczy R32
zasilanie | 3N 400V 50Hz
WYMIARY:
Jednostki: mm
= 48 as7 |
A
Widok z gory
g0
a0 330 8
&
2 a2l *
) Przeict rur reeiod
1 preswdaw Przelot rur

el

120

A 2 Przelot rur

Widok z przodu

Widok od spodu

B&
rzeiod

Widok z boku

Prasiol proewoddw i nur

Widok 2z tylu
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DOBOR KLIMATYZAC]I - UKLADU VRF

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System VRF

Model llos$é Typ

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA 1 \VRFE Il

JEDNOSTKA WEWNETRZNA 9 Scienny

STEROWANIE 9
1.2.Wykaz urzadzen 2 (Rury)
Seria:System VRF

Diugosé rury(m)
6,35 9,52 12,70 15,88 19,05

Suma 9,0 36,5 9,0 25,5 11,0
1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego)
Seria:System VRF

Czynnik cht. kg
R410A 2,31

2.Szczegotowe dane jedn. wewn.
2.1.Tabela skrétéw

Nazwa Nazwa wtasna urzgdzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z kompensacjg
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia \Wydajnosé Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
powietrza predkosci wentylatora
RC C Nominalna wydajno$é¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne cis$nienie statyczne
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza Dzwiek Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
lwentylatora
Temp. C [Temperatura wewnetrzna dla chtodzenia MCA Minimalny pobér prgdu
Rg TC \Wymagana wydajnos¢ chtodnicza WxSxG \Wysokos¢ x Szerokos¢ x Gtebokose
TC t gczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rg SC \Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G [Temperatura wewnetrzna dla grzania HE Pojemnos¢ wymiennika ciepta
Rqg HC ymagana wydajnos¢ grzewcza (z Rated Rated current
kompensacjg odszraniania)
2.2.zew1 (System VRF)
Nazwa RCC RCH Temp.C | RqTC TC Rq SC | SC [Temp. G| Rg HC HC
kW) | (kW) (CI%) kW) | kW) | kW) | kW) [ (C) (kW) | (kW)

j.wewn.4 2,2 2,8 [27,0/43,4 0,5 2,1 0,5 1,6 20,0 0,5 2,3
j.wewn.3 2,2 2,8 [27,0/43,4 0,5 2,1 0,5 1,6 20,0 0,5 2,3
j.wewn.2 2,2 2,8 [27,0/43,4 0,5 2,1 0,5 1,6 20,0 0,5 2,3
j.wewn.1 2,2 2,8 [27,0/43,4 0,5 2,1 0,5 1,6 20,0 0,5 2,3
j.wewn.5 4,0 45 [27,0/43,4 0,5 3,8 0,5 3,0 20,0 0,5 3,6
j.wewn.6 2,2 2,8 [27,0/43,4 0,5 2,1 0,5 1,6 20,0 0,5 2,3
j.wewn.7 2,2 2,8 [27,0/43,4 0,5 2,1 0,5 1,6 20,0 0,5 2,3
j.wewn.8 2,2 2,8 [27,0/43,4 0,5 2,1 0,5 1,6 20,0 0,5 2,3

Nazwa Wydajnos¢ |Dzwi| Rated MCA WxSxG Masa Obraz

powietrza ek (A) (A) (mm) (kg)
(m3/h) (dB)

j.wewn.4 \Wysokie 550 34 | 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 ]
j.wewn.3 \Wysokie 550 34 | 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 ]
j.wewn.2 \Wysokie 550 34 | 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 ]
j.wewn.1 \Wysokie 550 34 | 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 ]
j.wewn.5 \Wysokie 800 44 0.3 0,36 [268x840x203 8,50 _‘
j.wewn.6 \Wysokie 550 34 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 |
j.wewn.7 \Wysokie 550 34 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 _‘
j.wewn.8 \Wysokie 550 34 0.16 0,2 [268x840x203 8,50 _‘
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3.Szczegotowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrétéw

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajnos¢ grzewcza
EER \Wskaznik efektywnosci energetycznej przy  |[MCA Minimalny pobér pradu
pojemnosci znamionowej
COP Wspotczynnik efektywnosci energetycznej MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytacznika
przy pojemnosci znamionowej obwodowego)
RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza WxSXG Wysokos¢é x Szerokos¢ x Gtebokosé
RC H Nominalna wydajno$¢ grzewcza Masa Masa urzgdzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabrycznie napetniona ilos¢ czynnika
Temp. C [Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC kaczna rzeczywista wydajno$¢ chtodnicza Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegoétowe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF
Nazwa EER COP | Kombh. | RCC RCH Temp. C TC ([Temp.G| HC
(%) kW) | (kW) © (kw) © (kw)
zewl 3,88 4,61 125,2 15,5 18,0 35,0 18,5 7,0 19,4
Nazwa Zasilanie | Rated C | Rated H MCA MFA WxSxG Masa |[Czynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (kg) cht.
(kg)
zewl 3N, 400V, 7.7 7.8 14,6 16  [1334x970x370 119,00 5,30

50Hz
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