OPIS TECHNICZNY

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont budynku nalezgcego obecnie
do Komendy Wojewddzkiej Policji w Biatymstoku, wg Prawa Budowlanego
zakwalifikowanego do kategorii XIl — obiekty budowlane sit zbrojnych.

1.1 PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Budynek uzytkowany jest obecnie na wszystkich kondygnacjach. Wejscia do
budynku znajdujg sie od strony potudniowo - wschodniej. Na poziomie parteru projektuje
sie: zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych na pracownie badan genetyki
sgdowe;.

Na drugiej, trzeciej oraz czwartej kondygnacji znajdujg sie pomieszczenia biurowe
oraz pracownia badan chemicznych.

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty.

Zakresem opracowania objete jest tylko jedno pomieszczenie w na poziomie -1
oraz parter.

1.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR

- powierzchnia zabudowy -1023,85 m2,
- powierzchnia uzytkowa -10833,70 m3
- kubatura budynku - bez zmian
- powierzchnia dziatki - bez zmian

1.2.1 Parametry poszczegdlnych czesci obiektu

Budynek B - objety opracowaniem:

dlugosé: 59,36m

szerokosé: 10,40m

wysokos$¢: 14,89m > 12m— budynek sredniowysoki (SW)
liczba kondygnaciji: 5 (piwnica, parter, | pietro, Il pietro, Il pietro)

1.2.2 Zestawienie powierzchni (objetej zakresem)

Powierzchnia uzytkowa netto objeta zakresem 244,36 m2

Powierzchnia wewnetrzna na zasadzie § 3 pkt 23 warunkéw techniczno - budowlanych, objeta
zakresem 268,60 m?



WYKAZ POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH (wg PN-ISO

9836:1997)
PIWNICA
Zestawienie powierzchni piwnicy
-1/1 Toaleta 2,26m2
RAZEM: 2,26m2
PARTER
Zestawienie powierzchni parteru
0/1. Wiatrotap 3,45 m2
0/2. Szatnia 6,26 m2
0/3. Toaleta 6,38 m2
0/4. Depozyt dowodow 4,90 m2
0/5. Zmywalnia 3,85 m2
0/6. Pom. Ogledzinowe 8,04 m2
0/7. Pom. Ogledzinowe 22,06 m2
0/8. Komunikacja 4,57 m2
0/9. Sluza 7,77 m2
0/10. WC 4,14 m2
0/11. Komunikacja 4,08 m2
0/12. Pom. Biurowe 6,13 m2
0/13. Pom. Porzgdkowe 4,42 m2
0/14. Pom. Biurowe 38,48 m2
0/15. Pom. Socjalne 12,51 m2
0/16. Mag. Odczynnikow 9,49 m2
0/17. Pom. Izolacji 22,59 m2
0/18. PCR 10,86 m2
0/19. Pom. Badan 28,62 m2
0/20. Komunikacja 19,36 m2
0/21. Sluza 13,36 m2
RAZEM: 242,1 m2

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Na budynek sktadajg sie 4 czesci o zréznicowanej wysokosci. Czes¢ budynku
objeta projektem to cztery kondygnacje nadziemne i jedna podziemna.

Na kondygnacji podziemnej znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze oraz
sanitariaty. Na kondygnacji drugiej trzeciej oraz czwartej znajdujg sie pomieszczenia
biurowe oraz pracownia badanh chemicznych. Bryta budynku prosta, ze stropodachem.

Zakresem opracowania objete jest tylko jedno pomieszczenie w piwnicy oraz
pomieszczenia na parterze.



ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
4.1 Roboty objete obowiagzkiem uzyskania pozwolenia na budowe:
PARTER
e wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (rys. A-2);

e zamurowanie otwordow okiennych w Scianie zewnetrznej (rys. A-2);
e rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej, zgodnie z projektem branzy sanitarnej;

4.2. Roboty objete opracowaniem - zwolnione z obowigzku uzyskania pozwolenia na
budowe

PIWNICA
-1. PIWNICA
e skucie istniejgcych ptytek ceramicznych, demontaz umywalki oraz miski ustepowej;

e uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie oraz gruntowanie sufitu;
¢ malowanie sufitu dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym;

utozenie ptytek ceramicznych na $cianach, na catg wysoko$¢ pomieszczenia format 30cm x 60cm,
monokolor - bezowy, powierzchnia matowa, tolerancja wymiarowa + 0,3%, nasigkliwos¢ < 3%,
odporne na plamienie, ptytki uktadane z fugg 2mm, kolor fugi dobra¢ do koloru ptytek, najbardziej
zblizony;

gruntowanie posadzki, wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie gresu z dostosowaniem do
poziomu posadzki z sgsiednim pomieszczeniu - zastosowac gres V kl. Scieralnosci i o
antyposlizgowosci R10, format 30cm x 60 cm, monokolor - jasno szary, powierzchnia matowa,
tolerancja wymiarowa * 0,3%, nasigkliwos¢ < 3%, odporne na plamienie, ptytki uktadane z fuga
2mm, kolor fugi dobra¢ do koloru ptytek, najbardziej zblizony;

montaz nowej umywalki, baterii umywalkowej oraz nowej miski ustepowe;:

- umywalka

Typ: klasyczna

Ksztatt: pétokragta
Otwor na baterie: tak
Kolor: biaty

Materiat: Ceramika
Powtoka ochronna: nie
Przelew: tak

Dtuzszy bok: 45.3 cm
Krétszy bok: 35.4 cm

- bateria umywalkowa:
Montaz: stojaca

Typ: jednouchwytowa
Rodzaj: zwykla
Rodzaj wylewki: stala
Kolor: chrom



-miska ustepowa

miska WC do kompaktu
bezkokierzowa

z podwG6jnym odplywem
przyscienna BTW
wymiary: 60 x 37 cm
wysokosc¢: 40 cm
sptukiwanie 4,5/3 1
kolor: biaty

e pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w lustro, uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewne;,
dozownik mydta ze stali nierdzewnej, podajnik recznikdw papierowych ze stali nierdzewnej, kosz z
samozamykaczem pedatowym ze stali nierdzewnej, szczotke do WC ze stali nierdzewnej;

PARTER

1. WIATROLAP

e demontaz istniejgcych scian dziatowych, oznaczenie w czesci graficznej literg

o ‘A (rys. A-2),

e wykonanie scian dziatowych z bloczka cementowo-wapiennego na zaprawie, grubos¢ sciany 12 cm,
wykonanie gtadzi szpachlowych;

e uzupetnienie tynkéw na istniejgcych scianach, gruntowanie scian;

e demontaz istniejgcego gresu na posadzce, skucie warstwy posadzki o grubosci 1 cm (w zaleznosci
od grubosci dobranej wycieraczki), ewentualne miejsca po bruzdowaniu wypetni¢ materiatem o
wysokim parametrze przyczepnosci do podioza, gruntowanie podtoza, wykonanie wylewki
samopoziomujgcej, lateksowej - zastosowaé podtogowg wycieraczke systemowg, typu szczotko-
guma, w ramie stalowej, najazdowej, wycieraczke nalezy zaméwi¢ na wymiar, nalezy dostosowac
sie do poziomdw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach;

e wykonanie lamperii z tynku mozaikowego na wys. 1,40 m na wszystkich Scianach, w kolorze
jasnoszarym;

e powyzej lamperii malowanie $cian dwukrotnie higieniczng farbg zmywalng, odporng na srodki
dezynfekujgce i na rozwdéj mikroorganizméw w kolorze biatym bgdz innym ustalonym z inwestorem
na etapie wykonawstwa;

e montaz stolarki drzwiowej aluminiowej wewnetrznej, z wypetnieniem szklanym oraz kontrolg dostepu
i samozamykaczem;

e wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe, antywtamaniowe i antywywazeniowe
w kolorze biatym z wypetnieniem szklanym, szklenie w klasie P4, klamka stalowa w kolorze
srebrnym, zamek z wkfadkg antywlamaniowg oraz samozamykaczem, klasa antywlamaniowa drzwi
RC2, kolor RAL 9016;

¢ montaz sufitu podwieszanego higienicznego, o ukrytej konstrukcji nosnej wykonanej ze stali,
zastosowac panele zmywalne o wymiarach 600mm x 600mm w kolorze biatym;

2. SZATNIA

e demontaz krat stalowych zamontowanych w oknie;

e demontaz istniejgcych scian dziatlowych, oznaczenie w czesci graficznej literg
‘A (rys. A-2);

e zamurowanie istniejgcego otworu okiennego bloczkami z betonu komdérkowego na zaprawie
cementowo — wapiennej, od wewnatrz wykonaé tynk cementowo — wapienny, od zewnatrz uzupetni¢
warstwe styropianu o gr. 15cm, nastepnie utozy¢ siatke zbrojagca, wykonac¢ nowy tynk zewnetrzny -
ostateczna warstwa tynku w kolorze jak istniejgcy;

e wykonanie Scian dziatowych z ptyt gipsowo-widknowych krecone w dwdch warstwach, na konstrukcji



z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubo$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm, wykonanie
gtadzi szpachlowych;

e wypeienie scian dzialowych wetng mineralng, gr. 10cm;

e montaz sufitu podwieszanego higienicznego o ukrytej konstrukcji nosnej wykonanej ze stali,
zastosowaé panele o wymiarach 600mm x 600mm;

e montaz wyktadziny PCV na $cianach na catg wysokos¢ pomieszczenia, zastosowaé wyktadzine
homogeniczna;

e demontaz istniejgcego gresu na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu wypetnic
materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podfoza, gruntowanie podtoza, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej, - zastosowac¢ wyktadzine PCV, homogeniczng, nalezy dostosowac sie
do poziomow posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, wykonac¢ potgczenia szczelne zgodnie z
technologig producenta;

¢ montaz stolarki drzwiowej, aluminiowej, wypetnienie panelem petnym z blachy ocynkowanej,
ocieplony izolacjg 20mm, klamka stalowa w kolorze srebrnym, z kontrolg dostepu oraz
samozamykaczem, kolor RAL 9016;

e pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w szafe ubraniowg, szafa dwudrzwiowa wyposazona w pétke,
wieszaki boczne oraz drgzek na wieszaki ubraniowe.

Drzwi wykonane w ksztatcie litery ‘L', szafa o wymiarach 30cm x 50cm x 180cm, zgodnie z czescig

graficzng (rys. A-2);

3. TOALETA

e demontaz krat stalowych zamontowanych w oknie;

e demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego;

e zamurowanie istniejgcego otworu okiennego bloczkami z betonu komdérkowego na zaprawie
cementowo — wapiennej, od wewnatrz wykonaé tynk cementowo — wapienny, od zewnatrz uzupetni¢
warstwe styropianu o gr. 15cm, nastepnie utozy¢ siatke zbrojgcg, wykonac¢ nowy tynk
cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze zblizonym do istniejgcego;

e wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-widknowych krecone w dwdch warstwach, na konstrukcji
z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubos$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm;

e wypehienie Scian dzialowych weing mineralng, gr. 10cm;

e montaz sufitu podwieszanego higienicznego o ukrytej konstrukcji nosnej wykonanej ze stali,
zastosowac panele o wymiarach 600mm x 600mm;

e utozenie ptytek ceramicznych na Scianach, na catg wysoko$¢ pomieszczenia format 30cm x
60cm,monokolor - ciemno szary, powierzchnia matowa, tolerancja wymiarowa * 0,3%, nasigkliwos¢
< 3%, odporne na plamienie, ptytki uktadane z fugg 2mm, kolor fugi dobra¢ do koloru ptytek,
najbardziej zblizony;

e demontaz istniejgcego gresu oraz wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po
bruzdowaniu wypeni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie
podioza, wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie gresu- zastosowacé gres V kl. scieralnosci i
o antyposlizgowosci R10, format 30cm x 60 cm, monokolor - jasno szary, powierzchnia matowa,
tolerancja wymiarowa * 0,3%, nasigkliwos¢ < 3%, odporne na plamienie, ptytki ukladane z fugg
2mm, kolor fugi dobrac¢ do koloru ptytek, najbardziej zblizony, nalezy dostosowa¢ sie do pozioméw
posadzki w sgsiednich pomieszczeniach;

e montaz stolarki drzwiowej, aluminiowej, wypetnienie panelem petnym z blachy ocynkowanej,
ocieplony izolacjg 20mm, drzwi z otworami wentylacyjnymi oraz samozamykaczem, klamka stalowa
w kolorze srebrnym, zamek fazienkowy, kolor RAL 9016;

e pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w umywalke, automatyczng baterie umywalkowa, miske
ustepowa, odptyw liniowy, baterie prysznicowa:

e pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w lustro, uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej,
dozownik mydta ze stali nierdzewnej, podajnik recznikéw papierowych ze stali nierdzewnej, kosz z
samozamykaczem pedatowym ze stali nierdzewnej, szczotke do WC ze stali nierdzewnej, drgzek;
oraz zastone prysznicows;



4. DEPOZYT DOWODOW

demontaz krat stalowych zamontowanych w oknie;

zamurowanie istniejacego otworu okiennego bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo — wapiennej, od wewnatrz wykonac¢ tynk cementowo — wapienny, od zewnatrz uzupetni¢
warstwe styropianu o gr. 15cm, nastepnie utozy¢ siatke zbrojgcg, wykonac¢ nowy tynk
cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze zblizonym do istniejgcego;

demontaz istniejgcych Scian dziatowych, oznaczenie w czesci graficznej literg

‘N’ (rys. A-2);

wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-wtdknowych krecone w dwoch warstwach, na konstrukgciji
z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubo$¢ ptyty 12,5mm, grubos$¢ Sciany 12,5cm, wykonanie
gtadzi szpachlowych;

wypetnienie $cian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego;

montaz wyktadziny PCV na scianach na catg wysoko$é pomieszczenia, zastosowac wyktadzine
homogeniczng, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci chemicznej;

demontaz istniejgcego gresu oraz wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po
bruzdowaniu wypetni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie
podfoza, wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny - zastosowa¢ wyktadzine PCV,
homogeniczng o antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci
chemicznej, nalezy dostosowac sie do pozioméw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, ,
wykonaé potgczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;

montaz stolarki drzwiowej, aluminiowej, wypetnienie panelem petnym z blachy ocynkowanej,
ocieplony izolacjg 20mm, kolor RAL 9016, drzwi z kontrolg dostepu oraz samozamykaczem, klamka
klamko-gatka stalowa w kolorze srebrnym, zamek patentowy;

5. ZMYWALNIA

demontaz krat stalowych zamontowanych w oknie;

zamurowanie istniejgcego otworu okiennego bloczkami z betonu komdérkowego na zaprawie
cementowo — wapiennej, od wewngtrz wykonac tynk cementowo — wapienny, od zewnatrz uzupenié
warstwe styropianu o gr. 15cm, nastepnie utozy¢ siatke zbrojgca, wykonac nowy tynk
cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze zblizonym do istniejgcego;

wykonanie scian dziatowych z ptyt gipsowo-wtéknowych krecone w dwdch warstwach, na konstrukgji
z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubos$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm, wykonanie
gtadzi szpachlowych;

wypetnienie $cian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

wyroéwnanie $cian oraz montaz wyktadziny PCV na $cianach na catg wysoko$é pomieszczenia,
zastosowaé wyktadzine homogeniczng, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci
chemicznej;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego;

demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu
wypetni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie podfoza,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny - zastosowac¢ wykfadzine PCV,
homogeniczng o antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci
chemicznej, nalezy dostosowac sie do poziomdw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, wykonaé
potgczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;

montaz stolarki drzwiowej, aluminiowej, wypetnienie szktem, ocieplony izolacjg 20mm, klamka
stalowa w kolorze srebrnym, zamek patentowy, kolor RAL 9016;

6. POMIESZCZENIE OGLEDZINOWE

demontaz krat stalowych zamontowanych w oknie;



zamurowanie istniejagcego otworu okiennego bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo — wapiennej, od wewnagtrz wykonac¢ tynk cementowo — wapienny, od zewnatrz uzupenié
warstwe styropianu o gr. 15cm, nastepnie utozy¢ siatke zbrojgcg, wykonac nowy tynk
cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze zblizonym do istniejgcego;

demontaz istniejgcych Scian dziatowych, oznaczenie w czesci graficznej literg ‘L’ oraz ‘M’ (rys.A-2);
wymiana stolarki okiennej na okno aluminiowe, antywltamaniowe i antywywazeniowe, szklenie w
klasie P4, klasa okna RC2, kolor RAL 9016;

wykonanie scian dziatowych z ptyt gipsowo-wtéknowych krecone w dwdch warstwach, na konstrukgiji
z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubo$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm, wykonanie
gtadzi szpachlowych;

wypetnienie scian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

montaz wykfadziny PCV na $cianach na catg wysoko$¢ pomieszczenia, wyktadzina homogeniczna,
bakteriostatyczna, elektrostatyczna oraz o odpornosci chemicznej;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego;

demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu
wypetni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie podfoza,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny - zastosowac¢ wyktadzine PCV,
homogeniczng o antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci
chemicznej, nalezy dostosowac sie do pozioméw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, ,
wykonaé potgczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;

montaz drzwi aluminiowych, wypetnienie: panel z blachy ocynkowanej, ocieplony izolacjg 20mm,
wyposazone w klamke stalowg w kolorze srebrnym, zamek patentowy, drzwi w 100% nie
przepuszczajgce Swiatta, odporne na promieniowanie UV, kolor RAL 9016;

montaz rolety zewnetrznej, automatycznej, typ screen, rodzaj ZIP, z silnikiem na przycisk,
zastosowac tkanine:

- sklad: wtékno szklane 41,5%, PVC 58,5%

- waga: 613 (g/m2)

- gruboéé¢: 0,60mm

- Ts(%) 0,2

- Rs(%) 31,4

- As(%) 68,4

-Tv(%) 0

7. POMIESZCZENIE OGLEDZINOWE

demontaz krat stalowych zamontowanych w oknie;

demontaz istniejgcej Sciany dziatowej, oznaczenie w czesci graficznej literg ‘K’ (rys.A-2);
zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego, zastosowac cegte wapienno-piaskowg o szerokosci
12cm, po wykonaniu zamurowania nalezy uzupetnic¢ tynk;

wykonanie $cian dziatowych z piyt gipsowo-widéknowych krecone w dwoch warstwach, na konstrukcji
z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubo$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm, wykonanie
gtadzi szpachlowych;

wypetnienie Scian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

wymiana stolarki okiennej na okno aluminiowe, antywlamaniowe i antywywazeniowe,

szklenie w klasie P4, klasa okna RC2, okno o odpornosci ogniowej EI60, kolor RAL 9016;

montaz wyktadziny PCV na $cianach na catg wysoko$¢ pomieszczenia, wyktadzina homogeniczna ,
bakteriostatyczna, elektrostatyczna oraz o odpornosci chemicznej;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego;

demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu
wypetni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie podfoza,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny - zastosowac¢ wykiadzine PCV,
homogeniczng o antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci
chemicznej, nalezy dostosowac sie do pozioméw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, ,
wykonaé potgczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;



montaz drzwi aluminiowych, wypetnienie: panel z blachy ocynkowanej, ocieplony izolacjg 20mm,
wyposazone w klamke stalowg w kolorze srebrnym, drzwi w 100% nie przepuszczajgce Swiatta,
odporne na promieniowanie UV, kolor RAL 9016;

montaz mobilnej Sciany sktadanej:

- moduty $ciany zawieszone na torze jezdnym, montowanym w torze jezdnym

- rama — aluminiowo-stalowa

- listwy tgczgce moduty- aluminiowe-magnetyczne

- modut wykonczony ptytg laminowang w kolorze biatym

- obstuga manualna

- szeroko$¢ modutu nalezy dostosowaé do systemu producenta

- grubo$¢ sciany 11cm

- wysokos¢ Sciany 296cm

- szeroko$¢ sciany 298cm ;

montaz rolety zewnetrznej, automatycznej, typ screen, rodzaj ZIP, z silnikiem na przycisk,
zastosowadé tkanine:

- skfad: witékno szklane 41,5%, PVC 58,5%

- waga: 613 (g/m2)

- gruboéé¢: 0,60mm

- Ts(%) 0,2

- Rs(%) 31,4

- As(%) 68,4

-Tv(%) 0

8. KOMUNIKACJA

demontaz istniejgcych scian dziatowych, oznaczenie w czesci graficznej literg

‘L’ oraz ‘M’ (rys. A-2);

zamurowanie istniejacych otworéw drzwiowych, zastosowac cegte wapienno-piaskowg o szerokosci
12cm, po wykonaniu zamurowania nalezy uzupemic¢ tynk;

wykonanie Sciany dziatowej z ptyt gipsowo-widknowych kreconych w dwéch warstwach, na
konstrukcji z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubos$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ $ciany 12,5¢cm,
wykonanie gtadzi szpachlowych;

wypetnienie Scian dziatlowych wetng mineralng, gr. 10cm;

montaz drzwi aluminiowych, wypetnienie: pojedyncze szkito bezpieczne z filtrem UV, drzwi
wyposazone w klamke stalowg w kolorze srebrnym oraz zamek patentowy, kolor RAL 9016;
montaz sufitu podwieszanego, higienicznego;

montaz wykfadziny PCV na $cianach na catg wysokos$¢ pomieszczenia, wykfadzina,
bakteriostatyczna, elektrostatyczna oraz o odpornosci chemicznej;

demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu
wypetni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie podfoza,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny - zastosowac¢ wykfadzing PCV,
homogeniczng o antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci
chemicznej, nalezy dostosowac sie do pozioméw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, ,
wykonaé potgczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;

montaz $luzy podawczej, sluza wykonana ze stali nierdzewnej — kwasoodpornej, sluza wyposazona
w kontrole krzyzowg, lampe UV oraz klamke,

Sluza o wymiarach zewnetrznych 600mm x 600mm x 455mm

Wykonanie zabudowy z ptyt gipsowo wtdknowych, kreconych w dwdch warstwach, na konstrukgji z
profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubosc¢ ptyty 12,5mm, montaz wyktadziny PCV, wykfadzina
homogeniczna, bekteriostatyczna, elektrostatyczna oraz o odpornosci chemicznej;

9. SLUZA

demontaz istniejgcych Scian dziatowych, oznaczenie w czesci graficznej literg
‘N’ (rys. A-2);



zamurowanie istniejgcych otworéw drzwiowych, zastosowac cegte wapienno-piaskowg o szeroko$ci
12cm, po wykonaniu zamurowania nalezy uzupetni¢ tynk;

wykonanie sciany dziatowej z ptyt gipsowo-widknowych kreconych w dwéch warstwach, na
konstrukgji z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubosc¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm;
wykonanie gtadzi szpachlowych;

wypetnienie Scian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

montaz drzwi aluminiowych, wypetnienie: pojedyncze szkto bezpieczne z filtrem UV, drzwi
wyposazone w klamke stalowg w kolorze srebrnym, zamek patentowy,, kolor RAL 9016;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego;

montaz wykfadziny PCV na $cianach na catg wysoko$¢ pomieszczenia, wyktadzina
bakteriostatyczna, elektrostatyczna oraz o odpornosci chemicznej;

demontaz istniejgcego gresu oraz wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po
bruzdowaniu wypetni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepno$ci do podtoza, gruntowanie
podioza, wykonanie wylewki samopoziomujacej, utozenie wyktadziny - zastosowaé wyktadzine PCV,
homogeniczng o antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci
chemicznej, nalezy dostosowac sie do poziomdw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, wykonaé
potgczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;

pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w umywalke, baterie automatyczng, dozownik tokciowy ptynu
dezynfekujgcego ze stali nierdzewnej, dozownik mydfa w ptynie ze stali nierdzewnej, dozownik
recznikéw papierowych ze stali nierdzewnej oraz wieszak nascienny na odziez ze stali nierdzewnej;

10. WC

demontaz istniejgcych scian dziatowych, oznaczenie w czesci graficznej literg

‘N’ (rys. A-2);

wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-wtéknowych krecone w dwdch warstwach, na konstrukgji
z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubos$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm;
wypetnienie $cian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego o ukrytej konstrukcji nosnej wykonanej ze stali,
zastosowac panele o wymiarach 600mm x 600mm;

utozenie ptytek ceramicznych na Scianach, na catg wysokos¢ pomieszczenia format 30cm x
60cm,monokolor - ciemno szary, powierzchnia matowa, tolerancja wymiarowa * 0,3%, nasigkliwos¢
< 3%, odporne na plamienie, ptytki uktadane z fugg 2mm, kolor fugi dobra¢ do koloru ptytek,
najbardziej zblizony;

demontaz istniejgcego gresu na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu wypetnié
materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie podtoza, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej, utozenie gresu- zastosowac gres V kl. Scieralnosci i o antyposlizgowosci
R10, format 30cm x 60 cm, monokolor - jasno szary, powierzchnia matowa, tolerancja wymiarowa +
0,3%, nasigkliwos¢ < 3%, odporne na plamienie, ptytki ukladane z fugg 2mm, kolor fugi dobra¢ do
koloru ptytek- najbardziej zblizony, nalezy dostosowac¢ sie do pozioméw posadzki w sgsiednich
pomieszczeniach;

montaz stolarki drzwiowej, aluminiowej, wypetnienie panelem petnym, ocieplony izolacjg 20mm,
klamka stalowa w kolorze srebrnym, zamek patentowy, samozamykacz, kolor RAL 9016;
pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w umywalke, automatyczng baterie umywalkowa, miske
ustepowa, zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej;

pomieszczenie nalezy wyposazyC¢ w lustro, uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej,
dozownik mydta w ptynie ze stali nierdzewnej, dozownik recznikéw papierowych ze stali
nierdzewnej, kosz z samozamykaczem pedatowym ze stali nierdzewnej, szczotka do WC ze stali
nierdzewne;j ;

11. KOMUNIKACJA

demontaz istniejgcej Sciany dziatlowej, oznaczenie w czesci graficzne;j literg ‘A’;
powiekszenie otworu drzwiowego do szerokosci 110cm, montaz nadproza N-2:



- nalezy wycig¢ bruzde o dtugosci 140cm, po 15cm po obu stronach poza swiatto projektowanego
otworu, o wysokosci 20cm i na gtebokos¢ okoto 16cm

- W miejscu oparcia nadproza na $cianie konstrukcyjnej, wykona¢ poduszke z betonu podktadowego
klasy C16/20 gr. 10cm

- po wykonaniu bruzdy osadzi¢ w bruzdzie belke IPE100. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy
gorng stopka belki a murem wypemié¢ bezskurczowg zaprawg lub betonem klasy C16/20 o
konsystenciji plastycznej, mocno ubijajgc

- wypehic przestrzen ponad belkg zaprawg bezskurczowg

- za pomocg tarczy diamentowej wycig¢ fragment sciany, tak aby uzyskaé¢ otwér o szerokosci 110cm
- powstate po wykuciu ubytki w krawedzi $ciany uzupetni¢ zaprawg cementowg

- bruzde po montazu belki zakry¢ ptytg g-k montowang na zaprawie klejowej. Wykonaé
szpachlowanie;

wykonanie scian dziatowych z ptyt gipsowo-wtéknowych krecone w dwdch warstwach, na konstrukgcji
z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubo$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm, wykonanie
gtadzi szpachlowych;

wypetnienie scian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

dwukrotne malowanie $cian, zastosowac higieniczng farbg zmywalng, odporng na srodki
dezynfekujgce i na rozwdj mikroorganizméw w kolorze biatym bgdz innym ustalonym z inwestorem
na etapie wykonawstwa;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego o ukrytej konstrukcji nosnej wykonanej ze stali,
zastosowac panele o wymiarach 600mm x 600mm;

demontaz istniejgcego gresu na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu wypetni¢
materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie podtoza, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej, utozenie gresu- zastosowaé gres V kl. $cieralnosci i 0 antyposlizgowosci
R10, format 30cm x 60 cm, monokolor - jasno szary, powierzchnia matowa, tolerancja wymiarowa +
0,3%, nasigkliwos¢ < 3%, odporne na plamienie, ptytki uktadane z fugg 2mm, kolor fugi dobra¢ do
koloru ptytek, najbardziej zblizony, nalezy dostosowac sie do poziomdw posadzki w sgsiednich
pomieszczeniach;

wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe, wypetnienie pojedyncze szkto bezpieczne,
wyposazenie drzwi w klamke stalowg z kolorze srebrnym, kolor RAL 9016;

12. POMIESZCZENIE BIUROWE

demontaz krat stalowych zamontowanych w oknie;

wykucie otworu drzwiowego o szerokosci 100 cm, montaz nadproza N-1

- nalezy wycig¢ bruzde o dtugosci 140cm, po 20cm po obu stronach poza swiatto projektowanego
otworu, o wysokosci 20cm i na gtebokos¢ okoto 16cm

- W miejscu oparcia nadproza na scianie konstrukcyjnej, wykona¢ poduszke z betonu podktadowego
klasy C16/20 gr. 10cm

- po wykonaniu bruzdy osadzi¢ w bruzdzie belke IPE100. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy
gorng stopka belki a murem wypemié¢ bezskurczowg zaprawg lub betonem klasy C16/20 o
konsystenc;ji plastycznej, mocno ubijajac

- wypehi¢ przestrzen ponad belkg zaprawg bezskurczowg

- za pomocg tarczy diamentowej wycig¢ fragment sciany, tak aby uzyskaé¢ otwér o szerokosci 100cm
- powstate po wykuciu ubytki w krawedzi sciany uzupetni¢ zaprawg cementowg

- bruzde po montazu belki zakry¢ ptytg g-k montowang na zaprawie klejowej. Wykonaé
szpachlowanie;

wymiana stolarki okiennej na okno aluminiowe, antywlamaniowe i antywywazeniowe, szklenie w
klasie P4, klasa okna RC2, kolor RAL 9016;

wykonanie Sciany dziatowej z ptyt gipsowo-widknowych kreconych w dwéch warstwach, na
konstrukcji z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubos¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm,
wykonanie gtadzi szpachlowych;

wypetnienie $cian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

uzupetnienie tynkoéw, gruntowanie Scian;



dwukrotne malowanie $cian, zastosowac higieniczng farbg zmywalng, odporng na srodki
dezynfekujgce i na rozwdj mikroorganizméw w kolorze biatym bgdz innym ustalonym z inwestorem
na etapie wykonawstwa;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego o ukrytej konstrukcji noénej wykonanej ze stali,
zastosowac panele o wymiarach 600mm x 600mm;

demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu
wypetni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie podfoza,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wykfadziny- zastosowac obiektowag wyktadzing PCV
w kolorze jasnoszarym bgdz innym ustalonym z inwestorem na etapie wykonawstwa, zastosowac
wykfadzine o klasie antyposlizgowosci R9;, nalezy dostosowac sie do poziomoéw posadzki w
sgsiednich pomieszczeniach, wykonac¢ potgczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;
montaz stolarki drzwiowej aluminiowej, wypetnienie: géra pojedyncze szkto bezpieczne, dot panel z
blachy ocynkowanej ocieplony izolacjg 20mm, kolor RAL 9016;

montaz rolet w kasecie z prowadnicami ptaskimi PCV, typ dzien-noc;

pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w biurko, krzesto biurowe oraz szafe, zgodnie z czescig graficzng
(rys. A-2);

13. POMIESZCZENIE PORZADKOWE

wykonanie scian dziatowych z ptyt gipsowo-wtéknowych krecone w dwdch warstwach, na konstrukgji
z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubo$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm, wykonanie
gtadzi szpachlowych;

wypetnienie scian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

uzupetnienie tynkow, gruntowanie $cian;

malowanie scian dwukrotnie farbg, zastosowac higieniczng farbg zmywalng, odporng na srodki
dezynfekujgce i na rozwdj mikroorganizméw w kolorze biatym bgdz innym ustalonym z inwestorem
na etapie wykonawstwa;

demontaz istniejgcej wyktadziny na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu wypetni¢
materiatem o wysokim parametrze przyczepnos$ci do podtoza, gruntowanie podtoza, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej, utozenie gresu- zastosowac gres V kl. Scieralnosci i o antyposlizgowosci
R10, format 30cm x 60 cm, monokolor - jasno szary, powierzchnia matowa, tolerancja wymiarowa +
0,3%, nasigkliwos¢ < 3%, odporne na plamienie, ptytki ukladane z fugg 2mm, kolor fugi dobra¢ do
koloru ptytek, najbardziej zblizony, nalezy dostosowac¢ sie do poziomdéw posadzki w sgsiednich
pomieszczeniach;

montaz stolarki drzwiowej, aluminiowej z wypetnieniem panelem z blachy ocynkowanej, ocieplony
izolacjg 20mm, wyposazenie drzwi w klamke stalowg w kolorze srebrnym, zamek patentowy, kolor
RAL 9016;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego o ukrytej konstrukcji nosnej wykonanej ze stali,
zastosowaé panele o wymiarach 600mm x 600mm;

pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zlew porzadkowy z umywalkg (zlew wykonany ze stali), regat na
srodki czystosci;

14. POMIESZCZENIE BIUROWE

demontaz $cian dziatowych, oznaczenie w czesci graficznej literg ‘B’ i ‘C’;

wymiana stolarki okiennej na okno aluminiowe, antywtamaniowe i antywywazeniowe,

szklenie w klasie P4, klasa okna RC2, kolor RAL 9016;

wykonanie sciany dziatowej z ptyt gipsowo-wtéknowych kreconych w dwéch warstwach, na
konstrukgji z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubos¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm,
wykonanie gtadzi szpachlowych;

wypetnienie scian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

uzupetnienie tynkéw, gruntowanie scian;

malowanie scian dwukrotnie farbg zastosowac higieniczng farbg zmywalng, odporng na srodki



dezynfekujgce i na rozwdj mikroorganizméw w kolorze biatym bgdz innym ustalonym z inwestorem
na etapie wykonawstwa;

montaz stolarki drzwiowej, aluminiowej z wypetnieniem panelem z blachy ocynkowanej, ocieplony
izolacjg 20mm, wyposazenie drzwi w klamke stalowg w kolorze srebrnym, zamek patentowy, kolor
RAL 9016;

montaz sufitu podwieszanego, hiegienicznego o ukrytej konstrukcji no$nej wykonanej ze stali,
zastosowac panele o wymiarach 600mm x 600mm;

demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu
wypetni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie podfoza,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wykfadziny- zastosowac obiektowag wyktadzing PCV
w kolorze jasnoszarym bgdz innym ustalonym z inwestorem na etapie wykonawstwa, zastosowac
wykfadzine o klasie antyposlizgowosci R9;, nalezy dostosowac sie do poziomoéw posadzki w
sgsiednich pomieszczeniach, wykonac¢ potgczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;
montaz rolet w kasecie z prowadnicami ptaskimi PCV, typ dzien-noc;

pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w 6 biurek, 6 krzeset biurowych oraz 2 szafy, zgodnie z czescig
graficzng (rys. A-2);

15. POMIESZCZENIE SOCJALNE

wymiana stolarki okiennej na okno aluminiowe, antywtamaniowe i antywywazeniowe, szklenie w
klasie P4, klasa okna RC2, kolor RAL 9016;

demontaz istniejgcych Scian dziatowych, oznaczenie w czesci graficznej literg

‘C’ (rys. A-2);

uzupetnienie tynkéw, gruntowanie scian;

malowanie scian dwukrotnie farbg, zastosowac higieniczng farbg zmywalng, odporng na srodki
dezynfekujgce i na rozwéj mikroorganizméw w kolorze biatym bgdz innym ustalonym z inwestorem
na etapie wykonawstwa;

demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu
wypeni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie podtoza,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny- zastosowac obiektowag wyktadzine PCV
w Kkolorze jasnoszarym bgdz innym ustalonym z inwestorem na etapie wykonawstwa, zastosowac
wyktadzine o klasie antyposlizgowosci R9;, nalezy dostosowac sie do poziomow posadzki w
sgsiednich pomieszczeniach, wykona¢ potgczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;
montaz stolarki drzwiowej, aluminiowej, wypetnienie: géra pojedyncze szkto bezpieczne, dét panel z
blachy ocynkowanej ocieplony izolacjg 20mm, wyposazenie drzwi w klamke stalowg w kolorze
srebrnym, zamek patentowy, kolor RAL 9016;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego o ukrytej konstrukcji nosnej wykonanej ze stali,
zastosowaé panele o wymiarach 600mm x 600mm;

montaz rolet w kasecie z prowadnicami ptaskimi PCV, typ dzien-noc;

pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w zlew, umywalke, baterie umywalkowa, baterie kuchenna,
lodéwke (przeznaczong do zabudowy meblowej), zabudowe meblowg, cztery krzesta oraz stot,
zgodnie z czescig graficzng (rys. A-2);

16. MAGAZYN ODCZYNNIKOW

wymiana stolarki okiennej na okno aluminiowe, antywtamaniowe i antywywazeniowe,

szklenie w klasie P4, klasa okna RC2, kolor RAL 9016;

demontaz istniejgcych scian dziatowych, oznaczenie w czesci graficznej literg

‘D’ (rys. A-2);

uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi szpachlowych, gruntowanie scian (w miejscu wyburzen);
wyréwnanie $cian oraz montaz wyktadziny PCV na scianach na catg wysokos$¢ pomieszczenia,
zastosowac¢ wyktadzine homogeniczng, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci



chemicznej;

demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu
wypetni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie podfoza,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny - zastosowac¢ wykfadzing PCV,
homogeniczng o antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci
chemicznej, nalezy dostosowac sie do pozioméw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, ,
wykonaé potgczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;

wymiana stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe z wypetnieniem panelem z blachy ocynkowanej,
ocieplony izolacjg 20mm, wyposazenie drzwi w klamke stalowg w kolorze srebrnym, zamek
patentowy, samozamykacz, kolor RAL 9016;

montaz sufitu podwieszanego, hiegienicznego o ukrytej konstrukcji no$nej wykonanej ze stali,
zastosowac panele o wymiarach 600mm x 600mm;

montaz rolet, zastosowac rolety w kasecie z prowadnicami ptaskimi PCV, materiat 100% nie
przepuszczajgcy swiatta;

17. POMIESZCZENIE IZOLACJI

wymiana stolarki okiennej na okno aluminiowe, antywlamaniowe i antywywazeniowe, szklenie w
klasie P4, klasa okna RC2, kolor RAL 9016;

zamurowanie istniejgcych otwordéw drzwiowych oraz otworu okiennego;

demontaz istniejgcej Sciany dziatowej, oznaczenie w czesci graficznej literg ‘E’ oraz ‘G’ (rys. A-2);
wykucie otworu drzwiowego o szerokosci 90 cm, montaz nadproza N-3;

wykonanie scian dziatowych z ptyt gipsowo-wtéknowych krecone w dwdch warstwach, na konstrukgji
z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubo$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm, wykonanie
gtadzi szpachlowych;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego;

montaz wyktadziny PCV na $cianach na catg wysoko$é pomieszczenia, wyktadzina homogeniczna o
antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczng, elektrostatyczng oraz o odpornosci chemicznej;
demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu
wypetni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie podfoza,
wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny - zastosowac¢ wykfadzing PCV,
homogeniczng o antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci
chemicznej, nalezy dostosowac sie do poziomoéw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, wykonaé
potgczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;

montaz $luzy podawczej, Sluza wykonana ze stali nierdzewnej — kwasoodpornej, sluza wyposazona
w kontrole krzyzowsg, lampe UV oraz klamke,

Sluza o wymiarach zewnetrznych 600mm x 600mm x 455mm

Wykonanie zabudowy z ptyt gipsowo wtdknowych, kreconych w dwdch warstwach, na konstrukgji z
profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubosc¢ ptyty 12,5mm, montaz wyktadziny PCV, wykfadzina
homogeniczna, bekteriostatyczna, elektrostatyczna oraz o odpornosci chemicznej;

montaz rolet, zastosowac¢ rolety w kasecie z prowadnicami ptaskimi PCV, materiat 100% nie
przepuszczajgcy Swiatta;

montaz automatycznych drzwi aluminiowych, wypetnienie: pojedyncze szkio bezpieczne z filtrem
UV, drzwi automatyczne, otwierane przyciskiem tokciowym, kolor RAL 9016;

18. PCR

demontaz istniejgcych Scian dziatowych, oznaczenie w czesci graficznej literg

T (rys. A-2);

wymiana stolarki okiennej na okno aluminiowe, antywtamaniowe i antywywazeniowe, szklenie w
klasie P4, klasa okna RC2, kolor RAL 9016;

wykonanie otworu drzwiowego o szerokosci 90 cm, montaz nadproza N-3:



- demontaz istniejgcego nadproza

- zamurowanie fragmentu istniejgcego otworu drzwiowego (zgodnie z czescig graficzng rys. K-3)

- nalezy wycig¢ bruzde o dtugosci 130cm, po 20cm po obu stronach poza swiatto projektowanego
otworu, o wysokosci 20cm i na gtebokos¢ okoto 16cm

- W miejscu oparcia nadproza na $cianie konstrukcyjnej, wykona¢ poduszke z betonu podktadowego
klasy C16/20 gr. 10cm

- po wykonaniu bruzdy osadzi¢ w bruzdzie belke IPE100. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy
gorng stopka belki a murem wypemié¢ bezskurczowg zaprawg lub betonem klasy C16/20 o
konsystenciji plastycznej, mocno ubijajgc

- wypehi¢ przestrzen ponad belkg zaprawg bezskurczowg

- za pomocg tarczy diamentowej wycig¢ fragment sciany, tak aby uzyskaé¢ otwor o szerokosci 90cm
- powstate po wykuciu ubytki w krawedzi $ciany uzupetni¢ zaprawg cementowg

- bruzde po montazu belki zakry¢ ptytg g-k montowang na zaprawie klejowej. Wykonaé
szpachlowanie;

wykonanie scian dziatowych z ptyt gipsowo-wtéknowych krecone w dwdch warstwach, na konstrukgiji
z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubo$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm, wykonanie
gtadzi szpachlowych, wysokos¢ sciany 90cm, nastepnie montaz przeszklenia o wysokosé 206 cm, w
konstrukcji aluminiowej, szklenie z filtrem UV ($ciana dziatowa miedzy pom. 0/18 a 0/19) zgodnie z
czescig graficzng (rys. A-7, $ciana S-2);

wypetnienie scian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego;

montaz wykfadziny PCV na $cianach na catg wysoko$¢ pomieszczenia, wyktadzina homogeniczna
bakteriostatyczna, elektrostatyczna oraz o odpornosci chemicznej;

demontaz istniejgcego gresu oraz wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po
bruzdowaniu wypeni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie
podioza, wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny - zastosowaé wyktadzine PCV,
homogeniczng o antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci
chemicznej, nalezy dostosowac sie do pozioméw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, wykonaé
potaczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;

montaz automatycznych drzwi aluminiowych, wypetnienie: pojedyncze szkio bezpieczne z filtrem
UV, drzwi automatyczne, otwierane przyciskiem fokciowym, kolor RAL 9016;

montaz rolet, zastosowac rolety w kasecie z prowadnicami ptaskimi PCV, materiat 100% nie
przepuszczajgcy swiatta;

montaz sluzy podawczej, $luza wykonana ze stali nierdzewnej — kwasoodpornej, $luza wyposazona
w kontrole krzyzowg, lampe UV oraz klamke,

Sluza o wymiarach zewnetrznych 600mm x 600mm x 455mm

Wykonanie zabudowy z ptyt gipsowo wiéknowych, kreconych w dwdch warstwach, na konstrukgji z
profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubosc¢ ptyty 12,5mm, montaz wyktadziny PCV, wykfadzina
homogeniczna, bakteriostatyczna, elektrostatyczna oraz o odpornosci chemicznej;

19. POMIESZCZENIE BADAN

demontaz istniejgcej sciany dziatlowej, oznaczenie w czesci graficznej literg ‘J’ (rys. A-2);
wykonanie otworu drzwiowego o szerokosci 90 cm, montaz nadproza N-3:

- demontaz istniejacego nadproza

- zamurowanie fragmentu istniejgcego otworu drzwiowego (zgodnie z czescig graficzng rys. K-3)

- nalezy wycig¢ bruzde o dtugosci 130cm, po 20cm po obu stronach poza swiatto projektowanego
otworu, o wysokosci 20cm i na gtebokos¢ okoto 16cm

- W miejscu oparcia nadproza na $cianie konstrukcyjnej, wykonaé¢ poduszke z betonu podktadowego
klasy C16/20 gr. 10cm

- po wykonaniu bruzdy osadzi¢ w bruzdzie belke IPE100. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy
gorng stopka belki a murem wypemié¢ bezskurczowg zaprawg lub betonem klasy C16/20 o
konsystenciji plastycznej, mocno ubijajgc

- wypehic przestrzen ponad belkg zaprawg bezskurczowg



- za pomocg tarczy diamentowej wycig¢ fragment sciany, tak aby uzyskaé¢ otwor o szerokosci 90cm
- powstate po wykuciu ubytki w krawedzi $ciany uzupetni¢ zaprawg cementowg

- bruzde po montazu belki zakry¢ ptytag g-k montowang na zaprawie klejowej. Wykonaé
szpachlowanie;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego;

wymiana stolarki okiennej na okno aluminiowe, antywtamaniowe i antywywazeniowe,

szklenie w klasie P4, klasa okna RC2;

montaz wykfadziny PCV na $cianach na catg wysokos$¢ pomieszczenia, wykfadzina homogeniczna
bakteriostatyczna, elektrostatyczna oraz o odpornosci chemicznej;

demontaz istniejgcego gresu oraz wyktadziny dywanowej na posadzce, ewentualne miejsca po
bruzdowaniu wypetni¢ materiatem o wysokim parametrze przyczepnosci do podtoza, gruntowanie
podioza, wykonanie wylewki samopoziomujgcej, utozenie wyktadziny - zastosowaé wyktadzine PCV,
homogeniczng o antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczna, elektrostatyczng oraz o odpornosci
chemicznej, nalezy dostosowac sie do poziomdéw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, wykonacé
potaczenia szczelne zgodnie z technologig producenta;

montaz automatycznych drzwi aluminiowych, wypetnienie: pojedyncze szkto bezpieczne z filtrem
UV, drzwi automatyczne, otwierane przyciskiem fokciowym, kolor RAL 9016;

montaz rolet, zastosowac rolety w kasecie z prowadnicami ptaskimi PCV, materiat 100% nie
przepuszczajgcy swiatta;

20./21 KOMUNIKACJA/ SLUZA

wykonanie scian dziatowych z ptyt gipsowo-wtéknowych krecone w dwdch warstwach, na konstrukgji
z profili stalowych U o szerokosci 75mm, grubo$¢ ptyty 12,5mm, grubos¢ sciany 12,5cm, wykonanie
gtadzi szpachlowych, montaz przeszklenia, zgodnie z czescig graficzng (rys. A-7, $ciana S-1);
wypetnienie $cian dziatowych wetng mineralng, gr. 10cm;

montaz automatycznych drzwi aluminiowych, wypetnienie: pojedyncze szkto bezpieczne z filtrem
UV, drzwi automatyczne, otwierane przyciskiem fokciowym, kolor RAL 9016;

montaz sufitu podwieszanego, higienicznego;

montaz wykfadziny PCV na $cianach na catg wysokos$¢ pomieszczenia, wykfadzina homogeniczna
bakteriostatyczna, elektrostatyczna oraz o odpornosci chemicznej;

demontaz istniejgcego gresu na posadzce, ewentualne miejsca po bruzdowaniu wypetnic
materiatem o wysokim parametrze przyczepnos$ci do podtoza, gruntowanie podtoza, wykonanie
wylewki samopoziomujgcej, utozenie wykladziny - zastosowac¢ wyktadzine PCV, homogeniczng o
antyposlizgowosci R10, bakteriostatyczng, elektrostatyczng oraz o odpornosci chemicznej, nalezy
dostosowac sie do poziomdéw posadzki w sgsiednich pomieszczeniach, wykona¢ potgczenia
szczelne zgodnie z technologig producenta;

kazde pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w umywalke, baterie automatyczng, oraz wieszak
nascienny na odziez, zgodnie z czescig graficzng (rys. A-2);

DACH

montaz konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjng w systemowym rozwigzaniu producenta,
na stopach stalowych z podktadkg gumowa;

UWAGA:

projektowana wentylacja pomieszczen:
wszystkie pomieszczenia technologiczne - wentylacja mechaniczna;
pomieszczenia sanitarne - wentylacja mechaniczna, wyciggows;



pomieszczenia biurowe - wentylacja mechaniczna;
pomieszczenia laboratoryjne i biurowe bedg dodatkowo klimatyzowane;

nalezy usuna¢ istniejgce kratki wentylacyjne na wlotach a otwory zamurowacé(nie dotyczy
pomieszczenia 0/9)

kanaty wentylacyjne oraz instalacje biegngce przy suficie obudowane w technologii suchych tynkow;
projektuje sie wymiane wszystkich grzejnikdw na grzejniki typu higienicznego;

wszystkie drzwi oraz przeszklenia znajdujgce sie w pomieszczeniach badawczych z filtrem UV;
wszystkie przepusty instalacyjne przez strop o izolacyjnosci ogniowej EI60;

po demontazu stolarki uwzgledni¢ naprawe $cian, uzupetnié ubytki, wykona¢ gtadzie szpachlowe,
gruntowanie;

przed montazem wyktadziny PCV, na istniejgcych $cianach uzupetni¢ ubytki, wykonac¢ gtadzie
szpachlowe, gruntowanie;

Nalezy przewidzie¢ demontaz wszystkich istniejgcych podokiennikéw, oraz wymiane na podokienniki
z konglomeratu o gr. 3cm, kolor biaty;

Wyposazenie sanitarne:

- bateria prysznicowa

Bateria stuchawka prysznicowa oraz uchwyt:
Typ: 2-uchwytowa

Termostatyczna

Kolor: chrom

Montaz: natynkowa

Rozmiar gtowicy: %", 180°

Rozstaw przytgczy: 150 mm +/- 15 mm

llo$¢ otworéw: 2

Przytgcza S: zakryte

Zintegrowany zawor zwrotny przy wyjsciu prysznica: 1/2"
Minimalne wymagane ci$nienie: 1 bar

- odptyw liniowy:

Kolor: matowa stal

Pokrywa 2w1 / do zabudowy ceramicznej lub bez zabudowy
Przeptyw wody 40l/min

Grubos¢ pokrywy 1,5 mm

Dtugos¢ odptywu 80 cm

Srednica odptywu 50 mm

Metalowy syfon

Regulowana wysokos¢

Funkcja suchego syfonu

- WC:

Typ misy: wiszaca

Wymiar: max dtugos$¢ 45cm

Kolor: $nieznobiaty

Materiat: ceramika

Technologia: bezrantowa RIMLESS

Deska w komplecie: wolnoopadajaca

Parametry techniczne stelaza:

Do montazu w $cianie petnej lub $cianie z ptyty gipsowej czesciowej lub o wysokos$ci pomieszczenia
Do miski wiszgcej o rozstawie 18 cm lub 23 cm

Do montazu na podtozu o grubosci warstw podtogi 0 - 20 cm
Uruchamianie przez naci$niecie od przodu



Sptuczka uruchamiania od przodu przyciskami Delta

Nie nadaje sie do osadzenia w betonie

Mozliwos¢ ustawienia ilosci wody sptukujacej

Sptuczka z dwudzielnym przyciskiem uruchamiajgcym Delta21, Delta50, Delta51
Ocynkowane nogi montazowe, regulowane ptynnie w zakresie od 0 - 20 cm
Gtebokos¢ zabudowy: 12 cm

Przycisk splukujacy w kolorze: chrom

- umywalka

Typ: klasyczna

Ksztatt: pétokragta
Otwor na baterie: tak
Kolor: biaty

Materiat: Ceramika
Powtoka ochronna: nie
Przelew: tak

Dtuzszy bok: 45.3 cm
Krétszy bok: 35.4 cm

- bateria umywalkowa:
Typ - baterie tazienkowa bezdotykowa

Rodzaj - baterie tazienkowe uruchamiana na podczerwien
Kolor - baterie tazienkowe chrom

Rodzaj wylewki - baterie tazienkowe stata, ze zintegrowanym perlatorem
Przytgcze - gietkie weze przytgczeniowe

Ogranicznik temperatury - regulowany

Ogranicznik przeptywu strumienia - staty

Ograniczenie przeptywu strumienia - 5,7 |/min. |/min
Klasa gtosnosci - | (pierwsza)

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym - tak

llo$¢ otwordw - 1

Minimalne wymagane ci$nienie 1 bar

DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na proces technologiczny, nie ma mozliwosci na wprowadzenie wozkéw dla oséb
niepetnosprawnych, a tym samym dostep dla os6b niepetnosprawnych bedzie podlegat
ograniczeniu.

WPLYW BUDYNKU NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko.

Z przyjetej technologii pracowni badan genetycznych nie przewiduje sie odpadéw niebezpiecznych
w Swietle Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 paZzdziernika 2019r. W sprawie szczegétowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi, niemniej zgodnie z tg ustawg wszelkie odpady
zakazne bedg gromadzone w pojemnikach BOM, nastepnie przechowywane w magazynie
czasowym odpaddéw (pom. 0/13) i odbierane przez specjalistyczng firme;

Budynek nie bedzie emitowat drgan, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen;



e Scieki bytowe i kanalizacja deszczowa odprowadzana na dotychczasowych warunkach;

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

e Projekt budowlany okresla rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, jak rowniez rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych, co wynika z § 11 ust. 1 pkt 4 rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Ponadto § 12 ust. 2 ww. rozporzadzenia stanowi, ze czes¢
rysunkowa powinna byé zaopatrzona w niezbedne oznaczenia graficzne i wyjasnienia opisowe
umozliwiajgce jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego. Dotyczy to takze klas odpornosci
ogniowej elementéw budowlanych, stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe oraz obudowy drég
ewakuacyjnych. Projekt budowlany zatem okresla, jakiej klasy ogniowej (w swietle § 209
rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych) budynek jest przedmiotem projektowania oraz
zawiera¢ informacje, jakie parametry budynek ten musi posiadaé, aby spetnia¢ wymogi
rozporzadzenia.

Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do wykonania opracowania:
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr
178, poz. 1380 wraz z p6ézniejszymi zmianami).[1]

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami).[2]

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18
wrze$nia2015r., poz. 1422 ze zm. - Dz. U. z 2019r., p0oz.1065).[3]

4. Rozporzgdzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z  dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.).[4]

5. Rozporzgdzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z  dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030).[5]

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r., poz. 2117)

[6].]

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. z 2018r., poz. 1935)[7],

8. Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”.[8]

9. PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”[9]

10. PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”[10]

11. PN-EN ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.”[11]

12. PN-N-01256/02:1997 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”[12]

13. PN-N-01256/04:1997 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.”’[13]

7.1 Gtéwne parametry budynku.
Budynek V kondygnacyjny



Powierzchnia uzytkowa -2421 m?
Powierzchnia wewnetrzna - 268,61 m?

Wysokos$¢ budynku - 16,65 m — zakwalifikowany jako budynek sredniowysoki i
oznaczony SW.

llo$¢ kondygnaciji 5 (4 nadziemne+ 1 podziemna)

7.2 Odlegtosé¢ od budynkéw sasiednich

e Spetnia wymagania § 271 ust.1 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

7.3 Klasyfikacja obiektu

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku bedg znajdowaty sie typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem, ktérych pozary
zaliczane sg w wiekszosci do grupy pozaréw ,A”’. W budynku nie przewiduje sie stosowania
substancji palnych oraz materiatéw klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w ilosciach
istotnych z punktu widzenia bezpieczenstwa pozarowego.
Podczas prowadzenia badan w poszczegélnych czesciach laboratorium wykorzystywane beda
standardowe odczynniki stosowane w laboratoriach fizyko-chemicznych i analityczno-biologicznych.
Personel majgcy kontakt z odczynnikami chemicznymi bedzie odpowiednio przeszkolony.
Odczynniki przechowywane bedg w specjalnych szafach na odczynniki zlokalizowanych w
laboratorium. Nie przewiduje sie przechowywania wybuchowych odczynnikéw lotnych w obrebie
laboratorium.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanych budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatow

mogacych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, jak réwniez nie sg w nich lub jego obrebie
magazynowane tego typu materiaty. W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w granicach
opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
llo$¢ oséb - do 15.
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zaklasyfikowano do ZLIII.
Klasa odpornosci pozarowej budynku: B - poziom kondygnacji piwnicznej - A,
Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych .
Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie stropodachu oraz $ciany zewnetrzne,
zaprojektowano z materiatéw/wyrobdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — klasy reakcji na
ogien: przekrycie dachu Broor(t1), elementy budynku z wyjgtkiem $cian zewnetrznych co najmniej B
z dodatkowg klasyfikacjg dO lub stanowigce wyréb majacy te klase, przy czym jego warstwa
izolacyjna ma klase reakcji na ogieh co najmniej E.

e W budynku w poziomie parteru wydzielono strefe pozarowa:
Piwnica oddzielona od parteru za pomoca stropu o odpornosci REI120

e SP-1- strefa pozarowa ZL [l + PM,obejmujagca czesciowo parter,
o powierzchni okoto 242,10 m? (brutto);

e Sciany oddzielenia przeciwpozarowego, zaprojektowano z materiatéw niepalnych klasy reakcji na
ogien A1 lub A2 z dodatkowa klasyfikacjg dO (dot. takze izolacji termicznej $ciany) w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120. (ZL/PM - piwnica/parter)

° Przejscia i przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. Przepusty
instalacyjne o s$rednicy powyzej 4 cm w S$cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
tych elementow.

Ze wzgledu na obowigzujgce policje przepisy dotyczace ochrony danych, projektuje sie
zamurowanie drugiego wyjscia tym samym wydzielajgc laboratorium jako osobng strefe pozarowa.



Z pomieszczeh objetych opracowaniem, w ktdrych bedzie przebywato tgcznie do 15 oséb
zapewniona zostata mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce -na zewnatrz budynku,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdInej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 os6b. W strefach pozarowych zawierajgcych kategorie ZL dopuszczalna dlugos¢ przejscia
ewakuacyjnego, liczona, jako droga od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cziowiek, do
wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz
budynku, wynosi 40 m. Warunek ten w przedmiotowym opracowaniu jest spetniony. Przejscia
ewakuacyjne prowadzg tgcznie przez nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia.

Drogi ewakuacyjne w strefie zawierajgcej kategorie zagrozenia ludzi ZL 1l przyjeto jako nie
przekraczajgce dtugosci 30m - na poziomej 19,55 < 20mb, do wyjscia na zewnatrz 25,46< 30..
Korytarz prowadzgcy do wyjscia jest podzielony na 6 pomieszczen, z ktérych cztery to $luzy. Do tych
pomieszczen zaprojektowano automatyczne drzwi przesuwne ktére, w momencie pozaru zostang
automatycznie otwarte sterowane instalacjg sygnalizacji pozaru. Diugos$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi
25,46m.

Droge ewakuacyjng oraz wyjscie ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ ewakuacyjnymi znakami
bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Normg PN-92/N-01256/02.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

- Instalacja wentylacyjna

- Instalacja elektroenergetyczna

- Instalacja elektryczna wyposazona zostata w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
pragdu do wszystkich obwodoéw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych obiektu. Wytgcznik po zadziataniu nie pozbawia zasilania systemow chronigcych
klatke schodowg przed zadymieniem, jak réwniez innych obwoddw instalacji i urzadzen, ktérych
praca jest niezbedna w razie pozaru. Przewdd sterujgcy dziataniem przeciwpozarowego wytgcznika
pragdu wykonany jest w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowej. Lokalizacja i zakres dziatania
wytgcznika zostanie stosownie (zgodnie z PN) i trwale oznakowany.

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2005
LZastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne” — oswietlenie przewidziano na drogach
ewakuacyjnych, projektowane oswietlenie powinno uruchamiac sie automatycznie w przypadku
zaniku napiecia podstawowego nie pézniej niz 2 sek., dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz
zapewniac osiggniecie sredniego natezenia oswietlenia na podtodze nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi ewakuacyjnej, obejmujgcym nie mniej niz potowe jej szerokosci nie mniej niz
0,5 Ix; poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania, gasnic, wyjs¢
ewakuacyjnych (wewnatrz i na zewnatrz), przyciskdow recznego uruchamiania ISP, oddymia i
przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu, powinien wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w tym w
odlegtosci co najmniej 2 m od tych urzadzen; awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50
% wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5 s a natomiast petny poziom natezenia o$wietlenia
osiggniety bedzie w czasie nie dluzszym niz 60 s; wszystkie oprawy awaryjne powinny spetiaé
wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego i posiada¢ w tym zakresie
swiadectwa dopuszczenia CNBOP; ponadto projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z
piktogramem); oprawy te bedg posiadaty w moduty awaryjnego potrzymania zasilania na 1 godzine;
dobdr i rozmieszczenie piktograméw, w tym podswietlanych znakéw ewakuacyjnych, zostanie
dokonany na etapie projektu wykonawczego, obejmujgcego awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie wykonane w systemie dynamicznym tj. oprawy
przeznaczone do wyznaczenia kierunku ewakuacji beda posiadaty wyswietlacze
umozliwiajgce wyswietlanie znakéw ewakuacyjnych wyznaczajacych droge ewakuaciji
zaleznie od scenariusza pozarowego. System bedzie skltadat si¢ miedzy innymi opraw z
wyswietlaczami oraz centralki sterujacej.

Instalacja Sygnalizacji Pozaru(ISP)



Przyjmuje sie catkowitg ochrone wszystkich pomieszczen. W pomieszczeniach zamontowane zosta-
ng czujki optyczne w przestrzeni uzytkowej oraz w przestrzeni nad sufitami podwieszanym. Na dro-
gach komunikacji reczne ostrzegacze pozarowe oraz sygnalizator akustyczne. Oprzewodowanie we-
diug schematow. Zasilanie urzadzenh stuzgcych ochronie przeciwpozarowej projektowane kablami
ognioodpornymi prowadzone bedzie osobnymi trasami wzdtuz gtéwnych tras elektrycznych. Moco-
wanie okablowania za pomocg uchwytéw o odpornosci ogniowej wymaganej dla kabla, wigzki oka-
blowania za pomocg obejm zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable za pomocg uchwytéw np.
UDF, UDFE.

Alarmowanie dwustopniowe

Alarmowanie nastgpi po wykryciu pozaru przez element liniowy (np. czujke pozarowg) w centrali sy-
gnalizacji pozarowej (CSP) bedzie sygnalizowany alarm wstepny (alarm | stopnia) przez czas T1
przewidziany na zgtoszenie sie personelu. Alarm | stopnia jest przeznaczony wytgcznie dla prze-
szkolonego personelu obstugujgcego CSP. Brak reakcji personelu w czasie T1 powoduje automa-
tyczne przejscie CSP w stan alarmu gtéwnego (alarm |l stopnia). Alarm Il stopnia jest przeznaczony
dla uzytkownikéw obiektu chronionego instalacjg sygnalizacji pozarowej. Moment potwierdzenia
przyjecia alarmu wstepnego przez personel powoduje wyciszenie sygnalizacji akustycznejw CSP i
jest poczatkiem odliczania czasu T2 przeznaczonego na rozpoznanie zagrozenia pozarowego. Jeze-
li w czasie T2 personel nie skasuje alarmu wstepnego, CSP automatycznie przejdzie w stan alarmu
gtébwnego. W czasie T2 alarm wstepny moze by¢ skasowany tylko wtedy, gdy personel ugasi pozar
lub stwierdzi, ze jest to alarm fatszywy.

Scenariusz pozarowy

W przypadku wykrycia pozaru przez czujke dymu lub po wcisnieciu recznego ostrzegacza pozaro-
wego w chronionej strefie nastgpi przejscie centrali w stan alarmu. Sygnalizatory w stanie alarmowa-
nia beda odtwarzaly jedng z wybranych podczas konfigurowania sekwencji ostrzegawczych (sygnat
ostrzegawczy — cisza — komunikat glosowy — cisza) oraz cyklicznie blyskaty czerwonymi diodami
LED. Mozliwy jest wybor jednej z 16 standardowych sekwenciji ostrzegawczych a takze istnieje moz-
liwosc¢ indywidualnego zaprogramowania wtasnych sekwencji przy wykorzystaniu dedykowanego
oprogramowania. Jezeli komunikat gtosowy nie zostanie ustawiony sekwencja bedzie sktadata tylko
z sygnatu ostrzegawczego. Z centrali SSP zostanie wystany sygnat do centrali o$wietlenia dynamicz-
nego — spowoduje to uruchomienie procedury ewakuacji i wyswietlanie odpowiednich znakéw ewa-
kuacyjnych na oprawach.. Zwolniona zostanie kontrola dostepu oraz otwarte zostang wszystkie
drzwi przesuwne co umozliwi ptynng ewakuacje z budynku. Dodatkowo projektuje sie wytgczenie
urzgdzeh wymuszajgcych ruch powietrza tj. centrali wentylacyjnej oraz innych mniejszych wentylato-
réw.

Wyposazenie w gasnice

Przestrzeh objeto opracowaniem nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia pozaréw
grup ABC w ilosci zapewniajgcej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg przypadata na kazde 100 m? powierzchni. Pomieszczenia techniczne (elektryczne
takie jak serwerownie i rozdzielnie elektryczne) nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gasnice $niegowe
GS 5x lub gasnice przystosowane do gaszenia sprzety elektronicznego.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zostac spetnione nastepujgce warunki:

- odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Elementy wykonczenia wnetrz



konstrukcyjno - bud.

- Do wykonczenia wnetrz pomieszczenh oraz drég komunikacji ogolnej stuzgcych celom ewakuaciji
zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na ogien nie nizszej od
D-s1 a posadzki nie nizszej od Cfl).

- Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych i niekapigcych (o klasie reakcji na ogiehn co najmniej B,d0) i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

- Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrza w magazynie opakowan powinny by¢ co
najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na ogien nie nizszej od D-s1 a posadzki nie nizszej od Cfl).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Przewidziano w ilosci co najmniej 20 dm?®/s tgcznie z co najmniej dwdch dowolnych hydrantéw
nadziemnych o srednicy 80 mm, umieszczonych na sieci wodociggowej przeciwpozarowej miejskiej

Uwagi:

- Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac¢
odpowiednio aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujgcych akredytowanych przez PCBC np. ITB i CNBOP.
- Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym stopniu odpornosci
ogniowej winny posiada¢ odpowiednio deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce.

- Zawarto$é punktu WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, nalezy traktowac jako
nierozerwalne dopetnienie kazdej informacji zawartej w dokumentacji projektowej obiektu.
Wymagania organizacyjne i uwagi zwigzane z ochrong przeciwpozarows.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, elementy sterujgce
urzgdzeniami przeciwpozarowymi, lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu itp. przed
oddaniem obiektéw do uzytku oznakowac znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

INFORMACJE REALIZACYJNE

Wzajemne prawa i obowigzki pomiedzy Zamawiajgcym i Przyjmujgcym Zaméwienie na roboty
budowlane bedzie stanowi¢ umowa pomiedzy stronami okre$lajgca takze warunki wykonania i
odbioru robot.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, a w
szczegoblnosci zgodnie z art. 5 prawa budowlanego i wynikajgcego z niego przepisami
wykonawczymi.

Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, ze sg dopuszczone do
obrotu na polskim rynku i sg odpowiedniej jakos$ci.
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