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2igeze zasiajgee: —wbudowany zasiacz
posioda wewngirng baterie LiFePo4

1500mAh 12,8 V, ktdra zapemnia procg
centrali podczas zanku zasiania przez

doj 5 godziny pod warunkiem 2e do
wyiSicia 12W0C nie zostafo podigezone
Zodhe wzqdzenie.

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

1. Monitoring maksymainie 4000 opraw awaryjnych

2. Automatyezne testy funkcyne A i B, zgodnie z normg
PN-EN 50172

J Zapis i przechowywanie dziennika zdarzefi przez minimum
2 loto

4. Podirzymanie akumulatorowe pozwalajgce na okresienie
takich parometrow jok dota i godzina zanku zasiiania, jego
powrt, a talde cafej sekwencj zakyczefi i wylgezefi
Zasiania opraw

5. Ciggla komunikacja z oprawami awaryjymi

6. Magistraa komunikocyjha w standardzie RS485 z
nieistolng polaryzocfy (maksymana diugosé 1200m)

7. Unikalne adresy opraw

&8 Komunkacjo dwustronna bezmapipciowa z BMS budynku
(4 syoly wyjsciowe | 4 sygaly wejsciows)

8. Komunkacja jednostronna napigciowa z BUS budynku

(2 sygnoly wojsciowe)

10.Komunikacja 2ewnglrzna 2o pomocq protokots BACNET
11.Zdaina kontrola przez Ethemet i strong WWW

12.Zdaina kontrola przez oprogramowanie wizualizacyhe

1. Czylainy wyswietiocz dotykowy, kolarowy VoA 7°

2 Montaz Scienny, wymiory: 300x200x41 [mm]

I Wbudowany akumulator zapewniafycy podtrzymanie wiasne
centralti do 5h (akumulatory LIFE PO4)

é

7. Shki napieciowe wejsciowe (230V), Zszt.

& Wbudowane karty kamunikacyje umoZiimiajgce podigczenie
do 250 opraw, Jszt.

9. MoZlimost podigezenia dodatkowych modufbw podrzednych,
do 250 opraw na modut13szt

10. Maksymaina diugasc magistralil  1200m

11. Woudowany timer i kalendarz, fszt.

12. MoZliwoS¢ podzioty aprow na 15 grup

13 Indywidualny odres IP dia centralti i kaZdego modufy
podzpdnogo TCP/IP

14. Woudowany port dia karty SD (konfiguracjo systemu,
2qpis dzienika zdarzed), 1szt

Smartlfiso
13 Programowany tryb pracy aprawy LED z poziomu centrali

14.Grupowanie opraw z dowolnie konfigurowalnym czasem
testowania

15.Podziat opraw na 15 gryp (piktogramy; oswistienie nocne,
dozorows, zewnplrzne zapalane z timera itp.)

16.Mo2liwos¢ ustawienia dia kadej oprawy awaryhej poziomu
Strumienia Swistinego zarGwno w awaryjnym jok | sieciomym
trybie pracy. (plyna regulocjs od 100% do OF strumienic)
17. Woudowane timery pozwalgjgce na ustawienie zwioki (np.
15 min) wylgczenia oéw. awaryjhego jesli osw. podstawowe
realizowane fest za pomocq lomp

Program wySwietlania znakow:

Jesli na mozliwej drodze ewakuacji z pomieszczenia zostanie wykryty pozar (przez system sygnalizacji
poZaru) to na oprawach, ktdre wiszg na ewentualnej drodze ucieczki muszg by¢ wyswietlone znaki
X" tak aby czfowiek nie kierowaf sie w strong pozaru. W takim wypadku nalezy na oprawach
umieszczonych na drodze ucieczki (ewakuacji), ktéra nie jest objeta pozarem wyswietlac odpowiednie
znaki prowadzqce czfowieka w strong wyjscia ewakuacyjnego, np. czfowiek | strzatka w odpowiednim
kierunku. Jesli z danego pomieszczenia przewidziano tylko jedng droge ewakuacji to piktogram
zawsze musi by¢ "zielony”. W przypadku gdy nie ma pozaru w zadnym pomieszczeniu oprawy muszg
zawsze (nawet w przypadku gdy zasilanie podstawowe nie zostato wyfqczone) wyswietlac takie znaki
aby prowaazic czlowieka najkrotszq drogg ewakuacj a te ktore mogtyby prowadzic drogq dfuzszq
powinny nie wyswietla¢ nic. W przypadku awarii centrali, lub uszkodzenia przewodu system ma
moZliwos¢ zaprogramowania domysinego znaku wyswietlanego na oprawie — w takim przypadku, gdy
nastgpi zanik napigcia zasilajgceqo oprawy majq prowadzic czfowieka moZliwie najkrotsza drogg
ewakuacji.

Przyktad: CZLOWEK ZNAJDUJE SIE W POMIESZCZENIU NR 0/2. POZAR WYSTAPIE W POMIESZCZENIY
0/3 LUB 0/9 LUB KOLEINYMI NA DRODZE EWAKUAC. OPRAWA DES 1 MUSI WYSWIETLIC ZNAK

CZLOWEKA | STRZALKI W DOt NA ZIFLONYM TLE. OPRAWA DES 2 MUSI WYSWETLIC ZNAK "X" 1
CZLOWEKA NA CZEROWNYM TLE.

System nalezy zaprogramowac | uruchomic tak aby byf w pefni

funkcjonainy. Personel obsfugujgcy nalezy przeszkolic.
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