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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

. Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz.414
z pozn. zm.)
° Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.1860 z p6zn. zm.)

° Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz.1126)

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT:
Roboty dotyczgce budynku

A) prace przygotowawcze;
e Przygotowanie miejsca, gdzie prowadzone beda prace remontowo-budowlane;
e Zorganizowanie zaplecza socjalnego;
¢ Wyznaczenie miejsc skladowania materiatéw;
B) wykonanie otworéw na drzwi;
e Roboty rozbiérkowe;
C) rozbidérka wskazanej posadzki;
e Roboty rozbidrkowe;
D) wykonanie nowej posadzki;
e Roboty posadzkarskie;
E) wykonanie $cian i oktadzin Sciennych;
e Roboty murarskie;
e Roboty montazowe;
G) montaz stolarki drzwiowej i okiennej;
¢ Roboty montazowe;
H) wykonanie nowych oraz uzupetnienie i naprawa tynkéw uszkodzonych w wyniku demontazu
okien i drzwi;
¢ Roboty tynkarskie;
I) wykonanie nowych oraz uzupetnienie i naprawa powtok malarskich uszkodzonych w wyniku praz
remontowych;
e Roboty malarskie;
K) Roboty instalacyjne elektryczne;
¢ Roboty montazowe;
L) Roboty instalacyjne sanitarne;
e Roboty montazowe;
M) Uporzgdkowanie i urzgdzenie terenu objetego inwestycja;

¢ Roboty porzagdkowe;



3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem pieciokondygnacyjnym, na ktéry sktadajg sie:

piwnica, parter, pietro |, pietro |l oraz pietro lll. Na dziatce objetej opracowaniem znajdujg sie rowniez drogi

dojazdowe, chodniki i place postojowe.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Ruch samochodowy wystepujgcy w poblizu budynku objetego opracowaniem

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Ryzyko upadku pracownika z wys. powyzej 1m;

Upuszczenia narzedzi;

Upadku materiatu podczas demontazu;

Potracenia pracownika tadunkiem;

Przygniecenia pracownika;

Upadek materiatéw z wysokosci na teren przylegty do budynku;

Okaleczenia wystajgcymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi,
zabrudzonymi elementami;

Mozliwo$¢ porazenia prgdem;

Porazenie prgdem podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych;

Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upuszczenia narzedzi, niewtasciwego obchodzenia sie z
narzedziami i maszynami budowlanymi;

Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdszenia
ognia;

Zagrozenia w trakcie transportu i roztadunku urzadzen i materiatow;

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kazdy pracownik dopuszczany do pracy musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany przez
wykonawce.

Przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku
roboczym. Szkolenie to powinno polega¢ na praktycznym i poglgdowym instruktazu oraz
omowieniu mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod zapobiegajgcych.
Przeszkolenie winno uwzglednia¢ koniecznosé¢ przestrzegania reziméw terminowych i miejsca
pracy dla poszczegodlnych grup pracownikow ze wzgledu na réwnoczesnos¢ wystepowania réoznych
rodzajow prac i zwigzane z tym zagrozenia.

Kierownik budowy powinien przestrzega¢ prawidtowej organizacji pracy na budowie, w tym:

- bezpiecznego sktadowania sprzetu,

- posiadanie odziezy ochronnej przez pracownikow,

- prawidtowego poruszania sie pracownikow na terenie budowy,



- prawidtowego przemieszczania i uzytkowania sprzetu budowlanego.

Wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych powinny byé wykonywane w stanie
beznapieciowym.

Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzone szkolenia BHP przy kazdej zmianie stanowiska pracy,
w szkoleniach tych nalezy zwréci¢ uwage na:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,

- bezzwtoczne przerwanie pracy w razie wystgpienia zagrozenia, opuszczenia terenu zagrozonego,
- poinformowanie pozostatych pracownikéw bedacych w zagrozonej strefie o niebezpieczenstwie,

- poinformowanie kierownika budowy o powstajacym niebezpieczenstwie,

- mozliwos¢ przystgpienia do pracy po usunieciu przyczyn zagrozenia i potwierdzeniu przez
kierownika budowy

- przystgpienia do pracy z wymaganym sprzetem ochrony osobiste;.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy miejsce wykonywanych robot
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych. Nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze,
informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

Na biezgco nalezy usuwac¢ odpady, gruz i ztom, ktéry mogtby sie przyczyni¢ do zranienia lub
okaleczenia pracownikéw i oséb postronnych w wyznaczone do tego miejsce.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegdétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez generalnego wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny
mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane s$rodki techniczne winny wynika¢ z ogolnych zasad bezpieczenstwa prowadzenia

robét budowlanych.
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