BLOK ROZDZIELCZY 125A: 3x230/400V
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OCHRONA OD PORAZEN

samoczynne wyfgczanie zasilania
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Nr obwodu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
- - - - pom. pom. pom. pom. pom. pom. pom. pom. pom. pom. pom. pom. pom. - pom. - pom. pom. pom. - pom. - pom. - pom. - pom. - pom. pom.
Nr pomieszczenia: |- - - - nril nr2 nr2 nr2.1 nr2.1 nr3 nril nr2 nr2 nr2 nr2.1 nr3 nr2 - nr2 - nr2 nr2 nr3 - nr2.1 - nr2.1 - nr3 - nr3 - nr3 nril
Nazwa obwodu:  |Uziemienie |Zasilanie |OgranicznikiSygnaliz. |Podrozdziel.|Gn. 230V |Gn. 230V |Gn. 230V |Gn. 230V |Gn. 230V |Oswietlenie |Oswietlenie |Oswietlenie |Oswietlenie |Oswietlenie |Oswietlenie |Promiennik |Sterowanie |Wentylacja |Sterowanie |Promiennik Wentylacja |Sterowanie |Sterowanie |Promiennik |Sterowanie |Wentylacja |Sterowanie |Promiennik |Sterowanie |Wentylacja |Sterowanie |Sterowanie |Centralka
punktu z ZK1x1P |przepiec obecnosci |PD-1 - - - - - - - - - - - podczerw. |- podczerw. |- podczerw. |- podczerw. |- - podczerw. |- podczerw. |- podczerw. |- podczerw. |- - SSWIN
podziatu - typu: 1+2  |napiecia - - - - - - - - - - - - M2H2L - M2H2L - M2H2L - M2H2L - - M1500 - M1500 - M2000 - M2000 - - -
sieci - zdobezp. |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Moc Pi [kKW]: - 51,0 - - 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,0 - 6,0 - 6,0 6,0 - - 1,5 - 15 - 2,0 - 2,0 - - -
Przewdd/kabel typ: [LgY YKY 3xLgY LgY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY LagY YDY LgY YDY YDY LagY - YDY LagY YDY LgY YDY LagY YDY LgY YDY YDY
Przekréj [mm?]: 35 4x16 16 1,5 5x10 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 1,5 5x2,5 15 5x2,5 1,5 5x2,5 5x2,5 15 - 3x2,5 15 3x2,5 1,5 3x2,5 15 3x2,5 1,5 5x1,5 3x1,5
Nr aparatu w R: - FI.G F-Q; Q F-1, F-2, F-3|F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11 F-12 F-13 F-14 F-15 F-16, 17, 18 |ST-1 F-19, 20, 21 |ST-2 F-22, 23, 24 F-25, 26, 27 |ST-4 - F-28 ST-5 F-29 ST-6 F-30 ST-7 F-31 ST-8 F-32 F-33
LS-1,LS-2,LS-3
|, YKY 4x16mm?
=36 m
I 1T ® ©
| z PD_ll H 0®@¢¢0138““¢‘
PE\I _____ ___—l : %ﬁ : Eu HEH EEEEEEEE UWAGI:
: : | g | o - w rozdzielnicy wykonac¢ punkt podziatu sieci z uktadu TN-C na TN-S, punkt podziatu nalezy skutecznie uziemi¢
| m | | | = - przy wprowadzaniu przewodéw i kabli do rozdzielnicy nalezy zachowac jej szczelnosé
| g /ZL | I I - rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparature modutowg i potgczy¢ zgodnie z przedstawionym schematem i widokiem
| 3 | | | - na rozdzielnicy nalezy naklei¢ nalepki ostrzegawcze
I & I | 6 ¢ Ve é R ¢ ¢ e | - poszczegodine aparaty zabudowane w rozdzielnicy nalezy opisa¢ w sposob czytelny i jednoznaczny
> | 3 2 2 e e | P . . . . . P . .
lL1,02,03 | & & - wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
L | | . | - nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie
Zabezpieczenie przedlicznikowe : pE : - roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezgcg koordynacjg miedzybranzowg
w istniejgcym ZK1x1P nr 11/3 I I - dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systemdow rownowaznych
| 3@73 @ @ @ | - w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
L ] - - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych

- wysokos$é: 915mm
- szeroko$c¢: 810mm
- gtebokos¢: 250mm
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- szafa metalowa, wiszaca
- zamykana ryglem obrotowym

77-400 ZrOTOW, ul.Wankowicza 1/8

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY R

TEMAT:
OBIEKT: RAMONT KAPLICY CMENTARNEJ BRANZA:
UL. STASZICA ELEKTRYCZNA
ADRES: "
77-400 ZtOTOW, DZ. NR 270/4 | 270/3
PROJEKT
INWESTOR: GMINA MIASTO Zt QTOW BUDOWLANY
AL. PIASTA 1 SKALA:
77-400 ZtOTOW
PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Lach
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12
DATA 06.2019r. NR RYS. E-3




