Kanat kablowy PCV koloru

szarego prowadzony w pionie:
30x17,5mm

Przewody prowadzone w

bruzdzie na wysokosci ok. 0,3m
od powierzchni posadzki

H=4,57
Q=36,38m’

Kanat kablowy PCV koloru
brgzowego prowadzony w poziomie

pod sklepieniem deskowym:
30x17,5mm 2
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Przewody odcinkowo prowadzone
w bruzdzie na wysokosci ok. 0,1m
od powierzchni posadzki
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Solart M1500
1500 W

H=2,0

POW. ZABUDOWY 108,7m2

POW. UZYTKOWA 87,11m2

Solart M2000 —model promiennika
2000 W —moc promiennika

elektryczny promiennik podczerwieni
firmy Solart Drewart Energy
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projektowany wiz: YKY 4x16mm?
relacji: istniejagce ZK1x1P nr 11/3 + proj. R

kabel uktadany w gruncie na catej dtugosci
w rurze ostonowej DVR 50
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SYMBOL OPIS ILOSC
UWAGA! = Oprawa o$wietleniowa, LED szt 4
Kaplica jest wpisana do rejestru zabytkow pod numerem 1036/Wlkp/A decyzja z dnia Kinkiet LED 9 W 4000K (wzér VIP Mini) '
04.12.2017 r. a teren wokot jako cmentarz znajduj¢ si¢ w gminnej i w wojewodzkiej ewidencji — Oprawa oswietleniowa, LED , szt. 4
, . . . . . Kinkiet LED 9 W 4000K (wzo6r Semi LED)
zabytkoéw. Przed przystgpieniem do prac remontowych materiaty i technologie prac ponownie Oprawa oéwielleniowa, LED
uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow. Poniewaz projekt prac konserwatorskich zwigzanych z o Oprawa do szynoprze\,;,odu 19 W 4000K; kolor szary
odnowieniem $cian wewnetrznych i odtworzeniem polichromii zostanie wykonany w terminie ——=— | * 0dblysniki do regulacii kata rozsytu; kpl. 5
pozniejszym. Projekt prac instalacyjnych nalezy rozpatrywacé tacznie z projektem + szynoprzewod owalny 3F 2000mm, kolor szary
; ; ; . ; ; ; S ; A Oprawa o$wietleniowa, LED
konse.rwa.torsklm...PrOJ’ekt konserwatorski wskaze lokallzag(; polichromii i moze.\')vp}ynqc na ® Plafon LED 25W 4000K, szary, IP66 (wzér Modena LED) szt. 1
przebieg instalacji, ktore bedg wymagaly korekty. Wstepnie dokonano konsultacji z osoba taoznik typ: swiecznikowy, plt
wykonujaca opracowanie konserwatorskie, jednak dopiero po zakonczeniem opracowania el kolor szary ’ szt. 4
niniejszej dokumentacji projekt konserwatorski zostanie przygotowany. Przycisk typ: 3-biegunowy, pit. <t 5
}{ kolor szary '
- — & l:_qcznik typ: 1-biegunowy, n/t., IP44 szt 1
Zatgczanie promiennikow Rozdzielnica obiektowa kol
Zalqczanie os$wietlenia - typ zgodny Z opisanym na schemacie P
| ¢ Enlazdo 2P+PE, pit. s7t. 26
7 b olor szary
PD-1 @}@ Podrozdzielnica z zestawem gniazd i zabezpieczen kpl. 1
s — cElc: IP54, nit. '
R13 Kanat kablowy PCV koloru szarego m. 1
’ 1) prowadzony w pionie: 30x17,5mm '
Kanat kablowy PCV koloru brgzowego m. 24
prowadzony w poziomie: 30x17,5mm '
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UWAGI:

- wszelkie watpliwosci w trakcie realizacji prac nalezy biezaco koordynowac¢ i uzgania¢ z architektem, projektantem branzowym i inspektorem nadzoru inwestorskiego,
- projektuje sie uktadanie przewoddéw w bruzdach, p/t. i w plastikowych kanatach kablowych koloru szarego w pionach i brgzowego w poziomach pod sufitem,
- w pomieszczeniu technicznym nalezy stosowaé osprzet elektryczny w wykananiu bryzgoszczelnym min. IP44, n/t.,

- w pomieszczeniach wystawowych nalezy stosowac osprzet elektryczny w wykananiu min. IP20, p/t., koloru szarego,

- gniazda i tagczniki montowac¢ na wysokosciach opisanych na rzucie,

- na etapie realizacji prac nalezy koordynowac je z pozostatymi branzami i wytycznymi konserwatora,

- projekt instalacji elektrycznej nalezy rozpatrywac wspélnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji,

- wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami,

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie,

- roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegtg, biezgcg koordynacjg miedzybranzows,

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw réwnowaznych,

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych

PROJE.K.T.

77-400 ZrOTOW, ul.Wankowicza 1/8

INST. ELEKTRYCZNA GN. 230V, SILY i

TEMAT:

OSWIETLENIA — RZUT PRZYZIEMIA
OBIEKT: RAMONT KAPLICY CMENTARNEJ BRANZA:

UL. STASZICA ELEKTRYCZNA
ADRES: <

77-400 ZrOTOW, DZ. NR 270/4 | 270/3

PROJEKT

INWESTOR: GMINA MIASTO ZtOTOW BUDOWLANY

AL. PIASTA 1 SKALA:

77-400 ZLOTOW 1:50
PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
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