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ST 1.11 WYPOSAZENIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6élne dotyczace wykonania i
odbioru robot.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia

I zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 w zakresie:

- dostawa krzeset sktadanych

- dostawa stojaku na kotkach na 8 krzeset

- dostawa i montaz promiennikdéw na podczerwien

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

W zakresie robot jest wykonanie zaméwienia materialdw umozliwiajacych wykonanie robdt zgodnie z
p. 1.2, wedtug projektu wnetrz po uzgodnieniu ilosci oraz szczegdtowych parametrow z inwestorem,
oraz montazu poszczegdlnych elementow w miejscu uzgodnionym z inwestorem.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wszystkie elementy wymienione ponizej nalezy montowaé ze szczeg6lng staranno$cig, poniewaz
montaz nastgpi po pracach wykonczeniowych. Wszelkie otwory montazowe powinny byé ze
szczegblng starannoscig. Przy przypadkowym uszkodzeniu $ciany nalezy wykona¢ wyprawki

korygujace.

2.1.1 Dostawa krzeset

Krzesta sktadane szt. 48 (np. A-0501 Fameg Iub rownowazne) wybarwienie rustykalne. Krzesta
umozliwiajgce sktadanie i magazynowanie, z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem. Elementy z
drewna bukowego.

2.1.2 Dostawa i montaz promiennikdw na podczerwien

Elektryczne kwarcowo - halogenowe promienniki ciepta np. SOLART firmy Drewart Energy lub
rOwnowazne.

Dziatanie promiennikéw petlna moca, w 30 sekund po wlaczeniu.

We wszystkich promiennikach lamp z poswiata z rézem lub poswiata bursztynowa. Kazdy promiennik
jest wyposazony w uchwyt mocujacy i puszke elektryczna.

model : Solart M2H2L ( lub réwnowazny) o wymiarach szer. x wys. x gt. 840 x 227 x 55 mm, o mocy
6000W zasilanie trzyfazowe , ilo§¢ lamp-4, pobor pradu 1,5kW- 26A/fazg - 4 sztuki
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Solart M2000 (lub réwnowazny) o wymiarach szer. x wys. x gt. 425 x 110 x 55 mm, ilo$¢ lamp -1 ,0
mocy 2000W, zasilanie jednofazowe , ilo$¢ lamp-1, pobor pradu 8,7A - 2 sztuki
Solart M1500 (lub rownowazne) o wymiarach szer. x wys. x gt. 425 x 110 x 55 mm, , o mocy

1500W , zasilanie jednofazowe , ilo$¢ lamp-1, pobor pradu 6,5A - 2 sztuki.

Ze wzgledu na nieukonczone prace konserwatorskie zwiazane z polichromiami i ich lokalizacja
na $cianie, nie ma mozliwoS$ci w tej chwili okreslenia zasad montazu urzadzen (Scienny,
podwieszony). Technologi¢ montazu ustali¢ z Konserwatorem przed wykonaniem prac
montazowych.

2.2 Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO0.0
»Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

3.2 Sprzet do wykonywania robaét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

4.2 Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisoéw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wg specyfikacji ogdlnej ST 0.0

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Warunki przystapienia do roboét

Nalezy zachowaé szczegdlng dbalos¢ o efekt wizualny oraz jako$¢ robot i materialow.

Wszelkie prace powinny by¢ zakonczone akceptacja Inwestora.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Ogdlne
wymagania odbioru robdt podano w ST Wymagania ogolne. Odbidr koncowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonania montazu. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary zachowaniem tolerancji daly pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden z montowanych elementow jest Zle wykonany, robota nie powinna by¢
odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci , obnizy¢ cene,
—w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ i ponownie wykona¢ roboty.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

- promienniki na poczerwien — szt.
- krzesta — szt.
- stojak na krzesta — szt.

8.OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg. Ogolne wymagania
dotyczace platnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru zgodnie z odpowiadajaca jednostka w Przedmiarze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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