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lokalizacja: pom. nr 1

wysokość montażu h= 1,5-1,6m

od gotowej posadzki

K.1.

GSM-1

5× YTDY 8×0,5mm²

SZ.1.11× YTDY 8×0,5mm²

P.1.1

CA - 1

P.1.2
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P.1.5

SZ.1.1

YTDY 8×0,5mm²

mgr inż. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

nr ewid.: WKP/0174/PWOE/12

OPIS - SSWiNSYMBOL ILOŚĆ

Szyfrator LCD

typ INT-KLFR-BSB

szt. 1

Centrala sygnalizacji włamania + obudowa + akumulator

typ INTEGRA 64 Plus + OMI-4 + aku. 18Ah/12V(FGB18-12)

szt.1/1/1

Moduł GSM 2 tory transmisji

typ GSM 5 + metalowa obudowa (bez anteny x2)

szt. 1
GSM- ..

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni z funkcją oświetlenia

typ AQUA Luna

szt. 5

Sygnalizator akustyczno-optyczny - zewnętrzny

typ Satel 2010/LAL

szt. 1

1~
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h=1,5m

h=2,0m

h=2,0m

h=2,0m

h=2,0m

h=2,0m

h=4,0m


