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SYMBOL OPIS ILOSC
—||I Uziom pionowy kompletny (typu A) 30m
min. glebokos$¢é pograzenia w ziemi 6m, do uzyskania R<10 Q '
Drut odgromowy, miedziowany
70 m.
FeCu g8mm
o Z%ac.za skrecane FeCu szt 19
krzyzowe, przelotowe, rynnowe
Uchwyt pod dachéwke z zaczepem, z plastikiem
szt. 26
brgzowy
Uchwyt odstepowy ($cienny) szt 16
brazowy
Uchwyt ggsiorowy z plastikiem szt 16
brazowy
E Ztacze kontrolne skrecane w skrzynce montowane;j kol. 5
do gruntu Pl
S Iglica ggsiorowa podwdjna, h=1,0m szt. 2
Rura instalacyjna odgromowa do drutu m. 8
odpornosé udar. o nap. 100kV; kl. palno$¢ VO, odporna na UV '

UWAGI:

- projektowana warto$¢ opornosci uziemien dla instalacji ochrony odgromowej: R<10 Q,

- uziom wykonac jako pionowy typu A o min. gtebokosci pograzenia w gruncie 6m, do uzyskania wartos$ci ponizej R<10 Q,

- wszystkie potgczenia srubowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling techniczna,

- projekt instalacji instalacji ochrony odgromowej nalezy rozpatrywac¢ wspolnie z rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz wszystkich instalacji,
- wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami,

- nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku, obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie,

- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezacg koordynacjg miedzybranzowa,

- dla stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sie stosowanie systeméw réwnowaznych,

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- - Prawo budowlane

- - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- - Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- - Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych
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77-400 7tOTOW, ul.Wankowicza 1/8

INST. OCHRONY ODGROMOWEJ

TEMAT:

- RZUT DACHU
OBIEKT: RAMONT KAPLICY CMENTARNEY BRANZA:
AORES: UL. STASZICA ELEKTRYCZNA

’ 77-400 ZtOTOW, DZ. NR 270/4 | 270/3
PROJEKT

INWESTOR: GMINA MIASTO ZLOTOW BUDOWLANY

AL. PIASTA 1 SKALA:

77-400 ZLOTOW 1:50
PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Lach

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych
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