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Zawarta¢ opracowania

1. Oswiadczenie projektanta:

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z
2018r. poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
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Opis techniczny:

2.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyaleji elektrycznych,
instalacji alarmowej SSWiN i instalacji ochrony adgrowej dla remontu kaplicy
cmentarnej w Ztotowie, dziatka nr 270/4 1 270/3.

2.2 Podstawa opracowania:

» zlecenie Inwestora

» podktady architektoniczno-budowlane

* obowigzujace normy, rozporgzenia i przepisy
* uzgodnienia i wytyczne braowe

2.3 Zakres opracowania:

* stan istniejcy

* wewrgtrzna linia zasilajca

* rozdzielnica obiektowa

* instalacja elektrycznaswietlenia podstawowego
* instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i sity
* instalacja przeciwprzegciowa

» instalacja ochrony odgromowej

* instalacja alarmowa SSWiIN

e ochrona przeciwpmrowa

* ochrona od przepé

* ochrona od porgen pradem elektrycznym

2.4 Stan istniepcy:

Projektowany obiekt powstanie na miejscu istego budynku
mieszkalnego, ktory w cadoi zostanie rozebrany. Istnige przyhcza
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne pozastdjez zmian i zostan
adoptowane dla potrzeb budynku projektowanego.

UWAGA!

Kaplica jest wpisana do rejestru zabytkbw pod numeem 1036/WIkp/A

decyzja z dnia 04.12.2017 r. a teren wokoét jako aamtarz znajduje sie w

gminnej i w wojewodzkiej ewidencji zabytkow. Przedprzystapieniem do prac
remontowych materialy i technologie prac ponownie mgodnié z

Konserwatorem Zabytkéw. Poniewa projekt prac konserwatorskich

zwigzanych z odnowieniemécian wewnretrznych i odtworzeniem polichromii

zostanie wykonany w terminie pdéniejszym. Projekt prac instalacyjnych

nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektem konserwatorskim. Projekt
konserwatorski wskaze lokalizacje polichromii i moze wptynaé na przebieg
instalacji, ktére beda wymagaty korekty. Wstepnie dokonano konsultacji z
osoly wykonujaca opracowanie konserwatorskie, jednak dopiero po
zakonczeniem opracowania niniejszej dokumentacji projektkonserwatorski

zostanie przygotowany.
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2.5

2.6

2.7

2.8

Charakterystyka elektroenergetyczna:

* Napiecie zasilania K= 400Vv/230V, 50Hz
* Napigcie odbiornikow = 400V/230V

* Moc zainstalowana i 51,0 kW

* Moc obliczeniowa (szczytowa) «P= 36,0 kW

* Prad obliczeniowy d=550A

» Uktad sieci TN-C

» Uktad instalacji odbiorczej TN-C-S

Przvyilacze elektroenergetyczne:

Istniejgce, kablowe przycze elektroenergetyczne nn-0,4kV zakpone
ztaczem kablowo-pomiarowym nr ZK1x1P nr 11/3 usytuowam przy granicy
dziatki nr 270/4 pozostaje bez zmian i docelowo tane wykorzystane do
zasilenia w energielektryczm budynku kaplicy z magprzylaczeniong P=36kW.

Wewnretrzna, zalicznikowa linia zasilajaca:

Zasilanie budynku kaplicy wykomakablem YKY 4x16mrm z istniepcego
ztacza kablowo-pomiarowego nr ZK1x1P nr 1l/3. Projektmy kabel nalgy
uktada w wykopie o gé¢bokasci 0,9m na 10cm warstwie piasku na catej dkao
w rurze ostonowej DVR 50. Po uteniu, kabel przykr§y taka samy warstwg
piasku po czym przysypal5cm warstw ziemi rodzimej. Tak utbony kabel
nalezy przykry¢ folia ochronm niebiesk i wykop wypeint ziemig rodzimg
ubijajac ja warstwami.

Wszelkie kolizje z urzdzeniami podziemnymi natg wykona zgodnie z norm
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablow&rojektowanie i
budowa” wykorzystupc ostony kablowe typu DVR. W miejscach wprowadzenia
kabla budynku i zjcza kablowo-pomiarowego pozostgwiapas kabla po okoto
2m.

Rozdzielnica obiektowa R:

Dla budynku projektuje si rozdzielnie gtowng jako sza§ w wykonaniu
n/t.,, metalowy z drzwiami zamykanymi na rygiel obrotowy o wymiaha
915x810x%x250, IP54. Rozdzielgicnalezy zabudowa w pom. nr 1 zgodnie z
wytycznymi podanymi na rzucie przyziemia i scheneaiciecowym. W rozdzielnicy
naleey zabudowdé aparaty zgodnie ze schematem ideowym i widokierd.
rozdzielnicy naley zasilic projektowane obwody odbiorcze gniazd 230V, sity i
oswietlenia. W rozdzielnicy nalyy wykona punkt podziatu sieci z uktadu TN-C
— TN-S.
Zastosowana rozdzielnica musi spefhvgymagania normy:
IEC/EN 61439-3:2013-06-0Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego naypa.
Czsé. 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obslagia przez osoby
postronne.



2.9 Instalacja gwietlenia podstawoweqo:

Zaprojektowano instalagj oswietlenia wewgtrznego w technologii LED.
Rozmieszczenie oprawswietleniowych i wysokéci ich montau podano na
rzutach, typy i parametry opisano w legendzie.

Instalacg zasilapcg oprawy przewiduje siuktada& w bruzdach pod tynkiem i w
kanatach kablowych pcv. Instalgcpswietlenia podstawowego naleg wykona z
wykorzystaniem przewodéw YD26 3x1,5mnii YDY zo 5x1,5mmi 750V.
Sterowanie zakzaniem ®&wietlenia kpdzie st odbywato ecznie hcznikami
stabilnymi.

2.10 Instalacja gniazd wtykowych 230V i sily:

Zaprojektowano instalagjgniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia.

Instalacje nalgy wykona przewodem YDY¥o 3x2,5mni 750V. W
poszczegblnych pomieszczeniach przewiduje siobwody gniazd wtykowych
zakaiczone gniazdami, typu 2P+PE/16A w wykonaniu p/hiagda montowa w
zestawach na wysokoiach opisanych na rzucie. Zabezpieczenia obwoddazgl
wtyczkowych zgodnie z obowzujacymi przepisami, wycznikami r@&nicowo -
pradowymi, IAn=30mA.
Zasilanie elektrycznych ugdzen ogrzewczych naley wykona& przewodami
YDYzo 5x2,5mmi 750V i YDYzo 3x2,5mni 750V bezpérednio z rozdzielnicy.
Zalaczanie ogrzewaniachizie st odbywato wyhcznie gcznie z wykorzystaniem
dwoéch hcznikéw stabilnych gwiecznikowych) sterujcych prag stycznikow
wykonawczych w rozdzielnicy obiektowej.

2.11 Instalacja ochrony odgromowej:

Na podstawie wytycznych PKOO przyp IV klass LPS ochrony odgromowej
dla obiektu.
Ochrore zapewny zewretrzne uradzenia piorunochronne:
Zwody poziome— jako zwody poziome projektujeesivykorzystanie drutu FeCu
@8mm. Drut zamontowany zostanie za pomocchwytéw podporowych
(kalenicowych i pod dachéwk do powierzchni dachu obiektu. Do zwodow
poziomych podiczy¢ naleey metalowe rynnyciekowe. Wszystkie zaciskrubowe
nalezy zabezpieczy przed korozj wazelirg techniczn.
Zwody pionowe — projektuje st dwie iglice kalenicowe. Iglice naty taczyc
zaciskamisrubowymi ze zwodem poziom na kalenicy.
Przewody odprowadzapce — jako przewody odprowadzgie projektuje si
wykorzystanie drutu FeCu g8mm. Przewody te zastpalaczone ze zwodami
poziomymi za pomog ztaczy krzyowych a z uziomem pionowym za
posrednictwem ziczy kontrolnych.
Przewody odprowadzage naley zabezpieczy na wysokéc¢ 2,0m od powierzchni
ziemi dedykowanymi rurami ostonowymi wykonanymirateriatdw izolacyjnych
o0 wytrzymataci udarowej nie mniejszej nil00 kV (udar nagiciowy o ksztaicie
1,2/50ps).
Ztacza kontrolne — w celu podczenia przewodow odprowadzaych z uziomem
pionowym projektuje si zainstalowanie ztzy kontrolnych w skrzynkach
kontrolnych montowanych do gruntu.
Uziom — naley wykon& jako sztuczny typu A. Bty naley pogizy¢é w ziemi na
min. gkebokas¢ 6m. Projektowana warfoé rezystancji uziemienia R<1D
Calaé¢ projektowanej instalacji ochrony odgromowej mgle wykona ze
szczegOlp starannécia zwracajc uwag na wysolg estetyk wykonania.
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2.12 Instalacja alarmowa SSWiN:

Projektowany system alarmowydrie sktadat si jednostki gtdwnej zwanej
centrah alarmowg ,CA” petnigcej role jednostki nadzoragej caté¢ podlegtych
jej urzadzer. Centra¢ naleey zabudowdé& w pomieszczeniu technicznym nr 1.
Czujniki ruchu lkeda zamontowane w pomieszczeniach w taki sposéb, abpyto
mozliwosci ich przestawiania. W pomieszczeniacidd czujniki ruchu posiadage
system anty-maskingu zapewrjey ochror przed zastoriciem kydz
zastawieniem czujnika oraz funkcpswietlenia. Zaistniate alarmy spowodowane
zadziataniem systemu alarmowegeddp realizowane za poma@c sygnalizacji
dzwickowej i optycznej sygnalizatorem zewtrenym. Dodatkowo sygnaty
wysterowane &da do zewrtrznej firmy chronjcej obiekt. Sterowanie systemem
bedzie zrealizowane za pom®oc giownej klawiatury numerycznej LCD
zainstalowanej w pom. nr 3. Obshigurzadzen systemu SSWIiN zajm si¢
pracownicy przeszkoleni i posiaday odpowiednie uprawnienia do obstugi tych
urzadzen zgodne z wymaganiami na danym stanowisku. Projelgi¢ wykonanie
calcici instalacji SSWIN przewodem YTDY 8x0,5nim Instalaci naley
prowadzé pod tynkiem w rurach gtkich karbowanych dérednicy dopasowanej do
ilosci prowadzonych przewodéw w danymagu. Instalacje naly prowadzé w
strefach chronionych i nie wychodzipoza strefy z wyjtkiem sygnalizatora
zewretrznego. Krzyowanie s¢ przewodow ranych instalacji dopuszczalne jest
tylko pod katem prostym.

2.13 Ochrona przeciwpagarowa:

W celu realizacji ochrony przeciwparowe]; w zakresie instalacji
elektrycznych w projektowanej rozdzielnicy R nale zabudowa gtéwny,
selektywny wyhcznik r&nicowo-prdowy, taki jak: FI-63/4p/0,3 S/A.

2.14 Ochrona od przepéé:

Projektuje s} dwustopniow ochrore przed przepgiciami. W rozdzielnicy
obiektowej R nalgy zabudowa ograniczniki typu 1+2/25kA w uktadzie TN-C.

2.15 Ochrona od poraen pradem elektrycznym:

Ochrona przed dotykiem bezpdrednim - ochrona podstawowa

W celu ochrony przed dotykiem bezpednim zastosowano:

- izolacja czynna przewodow i kabli nn — 1 kV

- uzupetnienie ochrony podstawowej nn: obwodydamwve gniazd

wtykowych zabezpieczono wydznikami r@&nicowopidowymi,
In = 0,03A
Ochrona przed dotykiem pagrednim — ochrona dodatkowa
W celu ochrony przed dotykiem fr@ednim zastosowano:

- po stronie nn - 1 kV — samoczynne wo#anie zasilania na skutek pojawienia
si¢ pradu zwarcia w uszkodzonym obwodzie za pogndezpiecznikéw
topikowych w czasie,t< 5 s dla obwoddéw rozdzielczych, dla pozostatych
obwodow kacowych odpowiednio w czasie; € 0,4 s dla napcia 230 V,
oraz t < 0,2 s dla napcia 400 V.

- wszystkie obwody kacowe naley zabezpieczy wylgcznikami
nadmiarowopdowymi o charakterystyce B i C. Uklad sieci TNSC-

- polgczenia wyréwnawcze: przewod PE winien éieolacg w kolorzezotto-
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zielonym.

Do przewoddéw PE natg przylczye bolce gniazd wtyczkowych, obudowy i
wszystkich urzdzen elektrycznych, za wygtkiem zastosowanych wdzen z
obudowg w Il klasie izolaciji.

2.16 Uwagi kaicowe:

Catcs¢ robot wykoné zgodnie z: Warunki techniczne wykonania i odbioru

robét budowlanych. G&¢ D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2 Instalacje elgétne
I piorunochronne w budynkachzyteczngci publicznej. Do odbioru przedstadvi
protokoty z bada instalacji elektrycznej zgodnie z nogmPN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego nagia. Czs¢ 6: Sprawdzenie.

a) wytacznikdw przeciwporaeniowych

b) uziemienia przewodu PE

c) sprawdzenia stanu izolacji obwodow

d) sprawdzenia skuteczio ochrony od porzen

e) sprawdzenie rezystancji uziemie
Prace powinny by wykonane przez jednostk magca uprawnienia do
wykonywania robot brary elektrycznej i teletechnicznej. Stosowane matgria
elektrotechniczne i ugrdzenia powinny posiadacertyfikat dopuszczenia do
stosowania.

(projektant



3.

Zestawienie podstawowych materiatow:

UWAGA!

1. Wykonawca przed przystpieniem do rob6t zobowizany jest do zapoznania i ze
wszystkimi dokumentacjami i dokladnej weryfikacji zwtaszcza diugdci oraz ilosci
odpowiednich materiatow, ktére lkeda instalowane bezpérednio na realizowanej
budowie.

2. Wszystkie wyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow /
producentéw @ przykladowe i maja na celu wskazanie standardu jakéciowego
przyjetych systemow i elementow wykonawczych oraz dostawrzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosow#é rozwiazania, materialy, urzadzenia firm réwnorzednych
technicznie, o parametrach rownowanych, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego aiprzywotany w dokumentaciji.

Lp. Nazwa | Typ | llos¢ | Uwagi
Remont kaplicy cmentarnej
Teren zewretrzny
Rura ostonowa karbowana, niebiesk 250 ~30 m.
Tasma kablowa niebieska ~30m
3 Kabel YKY 4x16mm ~36m
Rozdzielnica
1 Rozdzielnica gtéwna R Obudowa metalowa, IP54. plL k Wypo?)z/isénri](re é_g?(,)dnie g
2 Rozdzielnica dystrybucyjna PD-1 Obudowa pcv, IP54 1 kpl. Wypo?)z/isénri](re é_g?(,)dnie g
Instalacja oswietlenia
Oprawa éwietlenia podstawowego, LEI Kinkiet LED 9 W 4000#Z06r VIP Mini) 4 szt.
2 Oprawa éwietlenia podstawowego, LEID Kinkiet LED 9 W 400@®Wz6r Semi LED)| 4 szt.
Oprawa do szynoprzewodu 19 W 4000K;
3 Oprawa éwietlenia podstawowego, LEI ko'?gzsszya;l?;/;:;;‘)jltr)l*ggiriiesv%éegxﬁﬁg Igit:a 5 kpl.
2000mm, kolor szary
4 Oprawa éwietlenia podstawowego, LEI Plafon LED ziﬁvgdi%gofé;ary’ IP66 (wzpr 1 szt.
5 tacznik typ: 1-biegunowy, n/t., IP44 1 szt.
6 tacznik typ:$wiecznikowy p/t., IP20, systemowy 4 szt. koloasz
7 tacznik typ: 3-biegunowy, p/t., IP20, systemowy 5.5z kolor szary
8 Ramka systemowa pojedyncza 1 szy. kolor szary
9 Ramka systemowa podwdjna 2 szt kolor szary
10 Ramka systemowa potrojna 6 szt kolor szary
11 Puszka instalacyjna modutowaglybka, s 60 9 szt. kolor szary
12 Przewdd YDY 5x1,5mf ~100 m.
13 Przewod YDY 3x1,5mf ~200 m.
13 Rura ostonowa ~50 m.
Instalacja gniazd wtykowych 230V
i sity
1 Gniazdo wtykowe 2P+PE, pl/t. 26 szf. kolor szary
2 Ramka systemowa podwdjna 6 szt kolor szary
3 Ramka systemowa potréjna 4 szt kolor szary
4 Puszka instalacyjna modutowaglgbka,z 60 26 szt.
5 Przew6d YDY 3x2,5mm ~300 m.
6 Przewdd YDY 5x2,5mf ~100 m.
7 Przewéd YDY 5x10mfhn ~5 m.
8 Rura ostonowa ~50 m.
Instalacja ochrony odgromowej
1 Uziom pionowy kompletny (typu A) typu A ~30 m.
2 Drut odgromowy FeCa8mm ~70 m.
3 Ziacze skecane rynnowe FeCu 10 szt
4 Ztacze skecane krzyowe, 4-otworowe FeCu 5 szt.
5 Ziacze skecane krzyowe, 1-otworowe FeCu 4 szt.




6 Ztacze skecane przelotowe FeCu 4 szt.

7 Uchwyt gisiorowy uniwersalny, z plastikiem 16 szt kolombowy
8 Uchwyt pod dachéwk z zaczepem z plastikiem 26 sz kologdmwy
9 Uchwyt odsgpowy ($cienny) z plastikiem 16 szt. kolor gmowy
10 Iglica ggsiorowa podwdjna, h=1,0m Al/Cu.; h=1,0m 2 szt
11 Obudowa na ztze kontrolne montado gruntu 5 szt.
12 Rura instalacyjna odgromowa do drutuOdporndé Li/doa,r.ogpr(l)?ﬁétoaollj\\//; kl. palisé ~8 m

Instalacja alarmowa SSWiN

1 Czujka ruchu PIR AQUA Luna 5 szt.

2 Szyfrator LCD INT-KLFR-BSB 1 szt.

3 Centrala sygnalizacji wlamania + obudowa| + INTEGRA 64 Plus + OMI-4 + aku. 1 kpl.

akumulator 18Ah/12V(FGB18-12)

4 Modut GSM 2 tory transmisji GSM 5 + metalowa obua (bez anteny x2) 1 szt.

5 Syg”a'izatozrei\'l‘r‘;tsrt;’ﬁ;”"'omyczny - Satel 2010/LAL 1 szt.

6 Przewéd YTDY 8x0,5mm?2 ~ 150 .
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4. Rysunki:

Lp. Tytut rysunku Nr rys.
1 Projekt zagospodarowania terenu dla instalacji elektrycznych E-1
2 Instalacja elektryczna gniazd 230V , sily i oswietlenia - rzut przyziemia E-2
3 Schemat ideowy rozdzielnicy R E-3
4 Instalacja systemu alarmowego SSWiN - rzut przyziemia E-4
5 Instalacja ochrony odgromowej — rzut dachu E-5
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