OPISTECHNICZNY

do projektu budowlanego na wykonanie wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania.

I. Dane ogolne:
1. Podstawa opracowania.

- umowa - zlecenie
- projekt architektoniczno - budowlany

2. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt dla
wewngetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla remontowanej Kaplicy
Cmentarnej.
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje nieruchomosci
dzialek budowlanych o nr : 270/4 i 270/3, potozonych w obrebie ewid.
Ztotow - 88, w jednostce ewidencyjnej - Miasto Ztotow - 303101 1.
Kategoria obiektu budowlanego : X.

Wewnetrzng instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
Polskich Norm, oraz zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2017 r. poz. 1332).

1. Dane szczegotowe :
1. Opis instalacji centralnego ogrzewania.
1.1. Dane ogolne.

Przy obliczeniach strat ciepta uwzgledniono wspdtczynniki przenikania

ciepta ,,U” zgodnie z projektem architektury.
Obliczenie strat ciepta przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami
przy nastepujacych zatozeniach :

- Il strefa klimatyczna
Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z ustaleniami Polskich
Norm oraz zgodnie z warunkami technicznymi instalacji zawartymi w
Rozporzadzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie ( Dz. U. 2017 r. poz. 1332).
Wykonano obliczenia mocy cieplnej na poszczegolne pomieszczenia w
remontowanej Kaplicy Cmentarnej.



Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania jako ogrzewanie elektryczne
za pomocg promiennikOw na podczerwien.

1.2. Odbiorniki ciepla - promiennik.

Do ogrzewania pomieszczen w remontowanej kaplicy
zaprojektowano elektryczne kwarcowo - halogenowe promienniki ciepta
SOLART.
Promienniki SOLART jako zrdédto energii cieplnej wykorzystujg fale
podczerwieni 1 ogrzewaja na podobnej zasadzie jak stonce.
Energia, ktora niesie fala podczerwieni przechodzi bez strat przez powietrze
I ogrzewa natychmiastowo osoby i przedmioty w zasi¢gu jej dziatania.
Wysokotemperaturowe, elektryczne promienniki SOLART zostaty przebadane
w laboratoriach branzowych 1 nalezg do grupy najbardziej sprawnych urzadzen
grzewczych na rynku europejskim.
Typy promiennikow, wysoko$¢ montazu oraz ich moce dla poszczegdlnych
pomieszczen W kaplicy przedstawiono w cze¢sci graficznej projektu.
Zaprojektowano elektryczne promienniki na podczerwien firmy Drewart
Energy model : Solart M2H2L o wymiarach szer. x wys. x gt. 840 x 227 x 55 mm,
0 mocy 6000 W, Solart M2000 o wymiarach szer. x wys. x gt. 425 x 110 x 55 mm,
0 mocy 2000 W, oraz Solart M1500 o wymiarach szer. X wys. X gt.
425 x 110 x 55 mm, o mocy 1500 W.

Reflektory ciepta ze specjalnym wysoko refleksyjnym odbtys$nikiem
standardowym lub sferycznym, zawieszone wysoko na przeciwleglych
scianach bocznych kaplicy, skierowane sg tak, aby ,,o$wietlaly” cieptem
ludzi co najmniej z dwdch stron.

Jest to jeden z podstawowych warunkow do zapewnienia komfortu
temperaturowego.

Poniewaz ciepto wytwarzane przez takie reflektory ma nature promienia
stonecznego, a wiec przechodzi bez strat cieplnych przez powietrze, a dopiero
padajac na dowolng powierzchnie lub ludzi zostaje pochtonigte dajac poczucie
ciepta

Ogrzewanie reflektorami ciepta pozwala nam na ogrzewanie rowniez tylko
wybranych czesci kaplicy w zaleznosci od ilosci osob znajdujacych si¢
wewnatrz.

W takich sytuacjach korzystamy tylko z czgsci reflektorow ciepta (mniejsza
moc, mniejsze zuzycie pradu).

Zastosowanie w urzadzeniach certyfikowanych luster niemieckiej firmy
(gwarantujacych maksymalne odbicie wytworzonych przez lampy promieni
podczerwonych), przektada si¢ na wysoka sprawno$¢ promiennikow SOLART.
We wszystkich promiennikach zastosowano lampy firmy TOSHIBA

z poswiatg z r6zem lub poswiatg bursztynowa.



Kazdy promiennik w standardzie jest wyposazony w uchwyt mocujacy
I puszke elektryczna.

Zasigg lampy 1 kierunek przesytania promieni cieplnych mozna
regulowac wysoko$cig zawieszenia lampy, katem nachylenia lampy do
podlogi oraz obrotem lampy w ptaszczyznie poziome;.

Promienniki Solart M2H2L nalezy zamontowa¢ na wysokosci 4,8 m od
posadzki pod katem 45°.

Promienniki Solart M2000 zamontowac¢ na wysokosci 2,8m od posadzki
pod katem 38°, natomiast promienniki Solart M1500 réwniez zamontowaé
na wysokosci 2,8m od posadzki ale pod katem 33°.

Technologia montazu do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow.

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania promiennikow innego producenta pod
warunkiem, ze promienniki beda o identycznej mocy cieplnej, sprawnosci
oraz beda spehniaty identyczne warunki montazu i eksploatacji.

W przypadku gdy promienniki bedg si¢ rozni¢ parametrami od promiennikow
SOLART istnieje konieczno$¢ ponownego przeliczenia instalacji ogrzewania
Kaplicy.

Kaplica jest wpisana do rejestru zabytkow pod numerem 1036/Wlkp/A
decyzja : z dnia 04.12.2017 r. a teren wokot jako cmentarz znajduje si¢

w gminnej i w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

Przed przystgpieniem do prac remontowych materialy 1 technologie prac
ponownie uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow.

Poniewaz projekt prac konserwatorskich zwigzanych z odnowieniem $cian
wewnetrznych 1 odtworzeniem polichromii zostanie wykonany w terminie
pOzniejszym.

Projekt prac instalacyjnych nalezy rozpatrywac tacznie z projektem
konserwatorskim.

Projekt konserwatorski wskaze lokalizacje polichromii i moze wptynaé

na przebieg instalacji, ktére bedg wymagaly korekty.

Wstepnie dokonano konsultacji z osobg wykonujaca opracowanie
konserwatorskie, jednak dopiero po zakonczeniu opracowania niniejszej
dokumentacji projekt konserwatorski zostanie przygotowany.



Rys. 1. Rozmieszczenie wszystkich promiennikéw firmy Drewart Energy Solart
w remontowanej kaplicy cmentarnej — widok 3D

2.0. Uwagi koncowe.

Wszelkie materiaty stosowane przy montazu musza posiadac atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz swiadectwo oceny
higienicznej 1 trwate oznakowanie wyrobow.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ znak
bezpieczenstwa ,,B” i atest energetyczny.

Calo$¢ instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
»Wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” cz. I1.
Catos¢ robdt instalacji sanitarnych wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

O wszelkich odstgpstwach od niniejszego projektu poinformowac
projektanta i uzyskac jego zgode.

Opracowala :

mgr inz. Malgorzata Fertala



