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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 z pézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu kaplicy
przycmentarnej, przy kosciele Sw. Rocha na ul. Staszica w Ztotowie ulokowanej na
dz. nr 270/4 i 270/3. Kaplica cmentarna ewangelicka przy ul. Staszica w Ziotowie
wpisana jest do rejestru zabytkéw pod numerem 1036/WIlkp/A decyzjg z dnia 04
grudnia 2017 roku.

Inwestor : Gmina Miasto Ziotow
Adres: Al. Piasta 1
77-400 Ztotow

2. lIstniejacy stan zainwestowania dzialtki z oméwieniem przewidywanych
zmian.

Jest to teren cmentarza i parku go otaczajgcego. Na terenie objetym inwestycjg
znajduje sie kaplica przycmentarna, obszar wygrodzony ptotem z bramg od strony
ul. Staszica. Dziatka o matym zr6znicowaniu terenu ok. 115,71m n.p.m. - 115,66m
n.p.m.

Kaplica cmentarna znajduje sie w potudniowo - zachodniej czesci miasta na terenie
cmentarza ewangelickiego rozciggajgcego sie wzdtuz podtnocno - wschodniego
brzegu jeziora Miejskiego. Kaplica usytuowana jest w jego potnocno - wschodniej
czesci , do ktoérej prowadzi metalowa brama od strony ulicy Staszica oflankowana
dwoma ceglanymi stupami nakrytymi daszkami namiotowymi zwienczonymi

krzyzami

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki — urzadzenia budowlane.
Planuje sie zmian w zagospodarowaniu polegajgcg na wymianie ptyt chodnikowych

przy kaplicy na opaske szer. 50 cm z kamyczkow.

4. Bilans powierzchni terenu opracowania

L.
Typ powierzchni terenu Projekt. %
p.
m2
1 | Pow. zabudowy Pz 108,7 -
2 | Pow. uzytkowa Pu 87,11 -

Teren przy kaplicy jest utwardzony duzymi ptytami chodnikowymi.



5. Teren i kaplica podlega ochronie konserwatorskie;.

Kaplica jest wpisana do rejestru zabytkdw pod numerem 1036/WIlkp/A decyzja z dnia
04.12.2017 r. a teren wokot jako cmentarz znajduje sie w gminnej i w wojewodzkiej
ewidencji zabytkow.

Projekt planowanych prac w kaplicy (dokumentacja projektowa) zostat uzgodniony z

Wielkopolskim Konserwatorem Zabytkéw Delegatura w Pile.

6. Teren inwestycji lezy po za waznym planie miejscowym.

Nie planuje sie prac wymagajgcych Decyzji o Warunkach Zabudowy.

7. Ochrona prze hatasem
Funkcjonowanie na co dzien nie spowoduje emisji przekraczajgcego dopuszczalnie

natezenie 50dB na granicy z dziatkami.

8. Ochrona gleby

Nie bedzie prac ziemnych.

9. Ochrona srodowiska oraz higieny i zdrowia
Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanej wiaty i jej otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;
1) Zapotrzebowanie w wode zdatng do picia - brak,
2) Scieki bytowe - brak, wody opadowe odprowadzane na teren wiasny,
3) Emisja zanieczyszczen gazowych - brak.
4) Jedyne odpady to odpady gospodarcze,
5) Emisja wibracji, promieniowania i innych zaktdcen nie bedzie wystepowac.
6) Emisja hatasu bedzie w ograniczonym zakresie i nie bedzie przekraczac
dopuszczalnych norm i wystgpi tylko w okresie budowy,
7) Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
8) Do kaplicy prowadzg drzwi z poziomu chodnika nie stanowigce bariery dla os6b

niepetnosprawnych.



10. Strefa oddzialywania projektowanego obiektu.

Budynek jest istniejgcy w oddaleniu od granic sgsiadujgcych z dwoma cmentarzami
tzn. cmentarza wojskowego oraz cmentarza parafialnego. Jego oddziatywanie
zamyka sie w granicy dziatek inwestora na ktérej stoi kaplica (dz. nr 270/4 i 270/3).
Przy okreslaniu strefy oddziatywania przede wszystkim brano pod uwage przepisy
Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i

ich usytuowanie

Opracowat: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

I. DANE OGOLNE.

1. Charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany remontu budynku
kaplicy przy cmentarnej bedgcej pod ochrong konserwatorska. Kaplica cmentarna
ewangelicka przy ul. Staszica w Ztotowie wpisana jest do rejestru zabytkéw pod
numerem 1036/WIlkp/A decyzjg z dnia 04 grudnia 2017 roku.

2. Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktoérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
2.1. Spetnienie wymagan podstawowych:
a) Bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono poprzez zaprojektowanie elementow
konstrukcyjnych zgodnie z wymogami Polskich Norm.
b) Bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy. Zakwalifikowano jako obiekt ZLIII z
mozliwoscig jednoczesnego przebywania do 50 osob)
c) Bezpieczenstwo uzytkowania — obiekt zaprojektowano zgodnie z warunkami
technicznymi.
d) Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony sSrodowiska.
Budynek bedzie wykorzystany jako pomieszczenia wystawowe lub .
e) Ochrona przed hatasem i drganiami - nie wystepuije.
f) Odpowiednia charakterystyka energetyczna oraz racjonalizacji uzytkowania
energii.
- nie dotyczy - budynek nieogrzewany

2.2. Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu

a) Wystepuje tylko instalacja elektryczna.

b) Odprowadzenie $ciekdw deszczowych odprowadzane bedg na teren wiasny jak
do tej pory.

c) Dostepnosc¢ do ustug telekomunikacyjnych - nie dotyczy.
2.3. Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - zaprojektowane
rozwigzania umozliwiajg tatwos¢ wykonywania przeglgddéw technicznych, remontow
i konserwaciji.
2.4. Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Jest dostep z poziomu
chodnika.
2.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy - nie dotyczy.
2.6. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.
2.7. Ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorskg — Wszelkie planowane prace remontowe na kazdym etapie
zarowno projektowym jak wykonawczym bedg uzgadniane z Konserwatorem
Zabytkow. Dodatkowo w trakcie prac remontowych zostang dokonany odkrywki
podtynkowe przez uprawnionego konserwatora ktory przygotuje projekt
konserwatorski wnetrza..



2.8. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej. Usytuowanie jest zgodne z
zapisami z warunkami technicznymi dla tego typu obiektow.

2.9. Dziatka znajduje sie w obszarze terendéw zieleni publicznej. Po sgsiedzku brak
zabudowy

2.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie
budowy sg mozliwe do spetnienia. Jest mozliwos¢ wygrodzenia terenu niezbednego
do realizowania prac budowlanych.

3. Kategoria obiektu budowlanego. Kategoria X - budynki kultu religijnego.
Wspotczynnik kategorii obiektu - 6,0. Wspotczynnik wielkosci obiektu - 1,0.

IIl. PRACE REMONTOWE.

Przed przystapieniem do prac remontowych materiaty i
technologie prac ponownie uzgodni¢ z Konserwatorem
Zabytkow. Poniewaz projekt prac konserwatorskich
zwigzanych z odnowieniem $Scian wewnetrznych i
odtworzeniem polichromii zostanie wykonany w terminie
pézniejszym. Projekt prac remontowych nalezy
rozpatrywac¢ tacznie z projektem konserwatorskim oraz
znajdujacymi sie w odrebnym opracowaniu pracami
instalacyjnymi (nie podlegajacymi procedurze
administracyjnej pozwolenia na budowe). W niniejszej
dokumentacji ze wzgledu na jej koniecznos¢ uzgodnienia
informacyjnie pokazano Ilokalizacje nagrzewnic oraz
oswietlenia. Szczegdbtowe projekty w odrebnej
dokumentacji

Zatozone prace remontowe:

1. Oczyszczenie elewacji wodg pod cisnieniem, z uzupetnieniem fug. Elewacja
klinkierowa w kolorze pomaranczowym. W elewacji wystepujg bledy wypetnione
tynkiem w kilku miejscach, (gtéwnie w elewacjach szczytowych) odnowienie bled w
kolorze piaskowym (nie biatym). Bledy bram znajdujgce sie od strony ul. Szpitalnej
wypetni¢ kolorem zblizonym do elewacji ceglanej o ton jasniejszym (obecnie
wypetnia je stara polichromia) Ilub odnowi¢ polichromie zgodnie z wyt.
konserwatorskimi. Decyzja zostanie podjeta podczas komisji konserwatorskiej. Nad
wejsciem do odtworzenia napis (podczas prac kon. prowadzonych w lipcu
podany zostanie tekst do odtworzenia). Do bled wykorzysta¢ nowe tynki i farby
wapienne firmy KEIM (charakteryzujgce sie naturalnymi barwnikami).

2. Zarysowania Scian nalezy naprawi¢ poprzez wklejenie zbrojenia w spoiny poziome
Srednicy @8 dtugosci 40cm ze stali A-lIlIN ocynkowany na gtebokos¢ 5 centymetrow
(zmiany widoczne w czesci nawy gtownej od strony tylnej nad oknami w Scianach
bocznych).

3. Odnowienie stolarki okiennej lub przy ztym stanie technicznym wymiana i

wykonanie ich w podobnym stylu - stalowa rama z mozliwoscig przewietrzania



wypetnione szktem nieprzejrzystym lecz nie mlecznym (rodzaj szklenia na podstawie
prébki wymaga zgody Konserwatora zabytkow). Stal w kolorze grafitowym.

- Okna w nawie gtéwnej: szer.-107, h-295, w czesci podzialu z

mozliwoscig otwarcia, (4 szt.)

- Okna w nawach bocznych: szer.-76, h-213, w czesci podziatu z

mozliwoscig otwarcia, (2 szt.)

- okna w absydzie: szer.-51, h-138, w czesci podziatu z mozliwoscig otwarcia,

- okna w szczytach: szer.-51, h-138, bez mozliwoscig otwarcia, (4 szt.)
4. Wymiana bram i drzwi zewnetrznych zgodnie z uzgodnionym projektem,
drewniane (drewno debowe) w malowane farbami kryjgcymi w kolorze zielonym
oliwkowym (lub innym wybranym przez Konserwatora po zakonczeniu prac), z
zachowaniem istniejgcych oku¢ i pomalowaniu ich w kolorze jak Slusarka okienna w
kolorze grafitowym. Kolorystyka drzwi z naswietlem (1szt.) i bram (2 szt.) jednolita
(kolor na podstawie probek do uzgodnienia u Konserwatora Zabytkow)

Drzwi wejsciowe z naswietlem szer.-185, h-220+110,(1 szt.)

Bramy w nawach bocznych szer.-250, h-233 (4 szt.)
5. Wymiana rur spust. (d10) i rynien (d15), blacha powlekana 0,7mm kolor grafit.
6. Wykonanie nowych kratek wentylacyjnych w nawie gtownej 4 sztuki) z
przeczyszczeniem kominkoéw wentylacyjnych.
7. Wymiana pokrycia dachowego, na dachowke karpiowke w kolorze czerwonym. W
trakcie prac nalezy dokonaé ekspertyzy stanu konstrukcji dachowej i podjg¢ zalecane
srodki. Po demontazu pokrycia dachu nalezy konstrukcje wiezby dachowej zgtosi¢ do
projektantowi w celu uzupetnienia ogledzin i oceny stanu technicznego oraz wydania
ewentualnych zalecen
8. Wymian wiezby dachowej, zaleznie od stanu technicznego. Na etapie wykonania
projektu brak mozliwosci wykonania ekspertyzy. Od wewnatrz drewniana polichromia
do zachowania.
9. Wewnatrz nalezy oczysci¢ posadzke - (w nawie gtéwnej i absydzie ptytki betonowe
biatgo-czarne - 62,5m?) w nawach bocznych (posadzka ceglana - 24,4m?)
10. Skucie odparzonej, wtérnej warstwy malarskiej z uzupetnieniem tynkéow. Projekt
warstwy malarskiej zostanie wykonany przez osobe z uprawnieniami
konserwatorskimi wskazang przez inwestora, ktora na podstawie odkrywek
przygotuje projekt wykonczenia $cian. Wstepne ogledzin wykazujg wystepowanie
polichromii. Dopiero jednak po wykonaniu szczegotowej ekspertyzy podjete zostang
decyzje w projekcie konserwatorski jaki jest stan polichromii i jak zostang odnowiona.
Ze wszystkich Scian zostanie zdjeta jednak odpadajgca farba. Cokdt do wysokoSci

okien w kolorze jednolitym. Kolory zostang podane we wspomnianym projekcie. Tak



jak i przy elewacji, wewnatrz wykorzysta¢ nowe tynki i farby wapienne firmy KEIM
(charakteryzujgce sie naturalnymi barwnikami) dopuszcza sie inne o podobnym
sktadzie chemicznym (bez sztucznych dodatkow)

11. Podsufitka drewniana w nawach bocznych i apsydzie drewniana. Sposob
renowacji jak w przypadku $cian podany w projekcie konserwatorskim (do zdjecia
farba i ponowne malowanie lub w przypadku odkrycia polichromii odtworzenie)

12. Oczyszczenie z farby i ponowne malowanie bramy z metaloplastyki (w kolorze
grafitowym) z odnowieniem dwodch ceglanych stupow nakrytych daszkami
namiotowymi zwienczonych krzyzami.

13. Wyposazenie, krzesta sktadane drewnie z dr. bukowego 48 sztuk + stojaki na

krzesta (dla 8 szt.) w liczbie 6 szt. - na wzor krzesta A-0501 Fameg (rustykalny 059)

I1l. ANEKS PRZECIWPOZAROWY.
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji i

w poszczegodlnych pomieszczeniach.

Budynek sklasyfikowano jako N (niski) do 12m. tgcznie w kaplicy liczba os6b nie
przekroczy 50 osoOb. Zaprojektowano mozliwos¢ ustawienie 42 krzeset dla gosci..
Kaplica zostata sklasyfikowana jako budynek o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o
powierzchni uzytkowej 87,11m?. Nie podlega uzgodnieniu. Obiekt nalezy wyposazyé

w sprzet gasniczy (gasnica 6kg) nalezy oznakowaé wyjscia ewakuacyjne.

IV. WNIOSKI | ZALECENIA EKSPERTYZY.

Whioski i zalecenia.

1. Po demontazu pokrycia dachu nalezy konstrukcje wiezby dachowej zgtosi¢ do
projektantowi w celu uzupetnienia ogledzin i oceny stanu technicznego oraz
wydania ewentualnych zalecen.

2. Po modernizacji nie nalezy w sposéb gwattowny zmienia¢ warunkow cieplno
wilgotnosciowych . Nie wolno gwattownie ocieplac, ani schtadza¢ obiektu.

3. W projekcie modernizacji zaprojektowa¢ prawidtowg wentylacje.

4. Zarysowania $cian nalezy naprawic¢ poprzez wklejenie zbrojenia w spoiny poziome
srednicy @8 dlugosci 40cm ze stali A-IlIIN ocynkowany na gtebokosc 5
centymetrow.

5. Po spetnieniu wyzej wymienionych zalecen obiekt nadaje sie do modernizaciji

zgodnie z zakresem wyszczegolnionym w punkcie 3 .
Opracowat: mgr inz. arch. Katarzyna Teusz

mgr inz. Grzegorz Witkowicz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem  niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu
kaplicy przycmentarnej, przy kosciele Sw. Rocha na ul. Staszica w Ztotowie
ulokowanej na dz. nr 270/4 i 270/3. Kaplica cmentarna ewangelicka przy ul.
Staszica w Ziotowie wpisana jest do rejestru zabytkdw pod numerem
1036/WIkp/A decyzjg z dnia 04 grudnia 2017 roku.
Projektowany jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym (nawa gtéwna)
wysokosci 9m, i nizsze dwie nawy boczne dwuspadowe oraz absyda
wielospadowa.
Dach stromy (45°). Rozpieto$é nawy gtéwnej 6,6m przy dtugosci 10m, nawy
boczne 3,8m na 3,0m
Kaplica stoi na dziatce ogrodzonej z bramg wjazdowg od ul. Szpitalnej..
Inwestor : Gmina Miasto Ztotéw
Adres: Al. Piasta 1

77-400 Ztotow

Wystgpig nastepujgce roboty:
e Roboty zbrojarskie
e Betonowanie
e Montaz elementéw dekarskich (na wysokosci powyzej 5m)
e Prace murarskie
e Prace ciesielskie
2. Wykaz obiektdw istniejgcych :
Kaplica cmentarna.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi

Prace prowadzone w sgsiedzie dwoch cmentarzy.



4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce ich wystepowania.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
—roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m;

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku przedmiotow z
WysoKosci;

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i podnosnikow;

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujgce grupy
zawodowe, ktére narazone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

— Operator dzwigu, i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do
wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem.

— Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem
samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

— Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie
Srodkami materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie
elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do
kanatu;

— Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie
oczu, hapromieniowanie oczu;

- Murarz, stolarz, cieesla - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek
z wysokosci, uderzenie przez srodki materialne.

— Inzynier budowy, kierownik robo6t, majster budowy - upadek, potkniecie,
wpadniecie do wykopu, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez srodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozeh sg miejsca prowadzenia robot i
sktadowania materiatow. Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z
terminem realizacji robdot wynikajgcych z zadania inwestycyjnego. Skala
wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych



Prowadzenie prac przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow wymaga
szczegolnej uwagi.

Pracownikow wykonujgcych montaz konstrukcji odpowiednio przeszkoli¢
Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne dopuszczenia i badania lekarskie
do prowadzonych prac,

Wywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze.
Uzytkownikdw sgsiadujgcych posesji nalezy poinformowac¢ o czasie,
miejscu wystepujgcych zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robot
budowlanych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni by¢

przystgpieniem do robot przeszkoleni w zakresie BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcych z prowadzenia robot budowlanych :

Wydzielenie terenu prowadzenia robét budowlanych

Rozmieszczenie tablic ostrzegawczych

Wyznaczenie drog transportowych i ewakuacyjnych

Wyznaczenie miejsc skladowania materiatow

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot

Przed przystgpieniem do prac montazowych i budowlanych na wysokosci
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i urzgdzen, na ktérych bedg
one wykonywane w tym ich stabilnos$¢, wytrzymatosc, na przewidywane
obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nieprzewidziang zmiang

potozenia,

7. Zabezpieczenie placu budowy:

W trakcie wykonywania prac wystepuje koniecznos¢ wygrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osbdb postronnych,
Materiaty transportowane zabezpieczy¢ przed pyleniem i roznoszeniem
po terenie,

Miejsce  prowadzonych prac wydzielic i ogrodzi¢ tasmag
zabezpieczajgca.

8. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane Art. 2la osoba

przejmujgca obowigzki Kierownika Budowy jest zobowigzana do opracowania

planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy i umieszczeniem go w widocznym i

dostepnym miejscu.

mgr inz. arch. Katarzyna Teusz



