KOSZTORYS OFERTOWY
sktadajgc oferte w postepowaniu 0 zamoéwienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym na:

Remont chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 517 km 0+090 — 0+455 w m. Sztum

Nr poz. Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢

1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym mb 383,000

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni chodnikéw, opasek jezdniowych, zjazdow
2. D-01.02.04 indywidualnych itp. z elementéw betonowych (kostka typu polbruk, trylinka, ptyty bet. m? 796,00
50x50 itp.) Utylizacja materiatow w gestii Wykonawcy.

3. D-01.02.04 Rozebranie krawezn.lkow betonO\{vych 1.5x3.0 cm na.poldsypce ce“mentowo-plaskowej wraz m 370,00
z tawami betonowymi. Utylizacja materiatéw w gestii Wykonawcy.

A D-01.02.04 Rozebranie obrzezy beton.owyc.h na. podsypf:e f:ementon.o-plaskoweJ wraz z fawami m 859,00
betonowymi. Utylizacja materiatéw w gestii Wykonawcy.

5 D-02.01.01 Roboty ziemne - korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz opaski jezdniowe;j 2 93119
' o $rednia gteboko$¢ korytowania 35 cm, wywdz i utylizacja materiatéw w gestii Wykonawcy m ’
6. D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod .warstwy k.onstrfjkcyjne nawierzchni w gruncie kat. o 931,19
I-IV (chodnik, opaska jezdniowa)
7 D - 04.05.01 Podbudowa z chudego betonu Rm=2,5 MPa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm o 931,19

(chodnik, opaska jezdniowa)

Krawezniki betonowe wystajgce 15x30x100 cm (na zjazdach i przejsciach dla pieszych -
8. D-08.01.01 najazdowe) z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce m 370,00
cementowo-piaskowej 1:4., gr.5 cm




9. D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na ’fawie be.tonowej z oporem z betonu " 859,00
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr.5 cm
10. D-04.04.02 Podbudowa z krus’zy.wa tamanego s.tabilizowanego Tnechanicz.nie 0.-31,5 - warstwa o o 796,00
grubosci po zageszczeniu 15 cm (chodnik,opaska jezdniowa)
Wykonanie nawierzchni chodnikéw oraz opaski jezdniowej z kostki brukowej betonowej
11. D-05.03.23 szarej o wymiarach 20cmx10cm z fazowaniem ( z czerwonymi elementami - schemat m? 796,00
elementow w OPZ) o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
12, 0-03.02.01a Regulacja p?onowa .studni kan.alizacyjr.wych,.zaworéw wod(’)ciagowy'ch, gazowych, wpustow <t 9,00
ulicznych itp. (studnia kanalizacyjna - 8 szt, zawor wodociggowy - 1szt.)
13 Regulacja pionowa studni teletechnicznych (kablowych). Do wymiany rama podwdjna - 3.00
' stalowa wraz z dwoma pokrywami. Materiat zapewnia Wykonawca. ’ ’
14. Zalanie szczeliny miedzy kraweznikiem a jezdnig, bitumiczg masg uszczelniajaca mb 370,00
15. D-06.01.01 Profilowanie terenu wraz z humusowaniem grubosé do 10 cm wraz z obsianiem trawg m? 675,00

Wartos¢ netto

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowdd).




