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1 CZESC INFORMACYJNA

1.1 KARTA INFORMACYJNA

Inwestor: Centrum Administracyjne Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych
Trzemietowo 17 lokal nr 2

86-014 Sicienko

Zadanie: Inwentaryzacja instalacji wody zimnej i cieptej, p.poz., centralnego ogrzewania w
budynku Centrum Administracyjnego Placowek Opiekunczo-Wychowawczych w
Trzemietowie

1.2 CEL OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego instalacji wody zimnej
— i cieptej, p.poz., centralnego ogrzewania w budynku Centrum Administracyjnego Placowek
Opiekunczo-Wychowawczych w Trzemigtowie

Zakres opracowania podaje wytyczne pod katem planowanej inwestycji dla modernizacji
wewnetrznych instalacji sanitarnych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekty archiwalne

e« Normy i przepisy, w tym przeciwpozarowe oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Katalogi producentéw urzadzen.

¢ Wizja lokalna.



2 STAN ISTNIEJACY - INSTALACJE SANITARNE

24 ZRODLO CIEPLA

Zrodtem ciepta dla budynku jest kottownia olejowa zlokalizowana w piwnicy, w ktorej znajduja
sie dwa kotty gazowe niskotemperaturowe 0 tacznej mocy nominalnej ok. 160 kW. Kotly
pobierajg powietrze do spalania z pomieszczenia doprowadzone kanatem wentylacyjnym z
zewnatrz. Parametr czynnika grzewczego wg dokumentacji archiwalnej 80/60C.

Kominy spalinowe zlokalizowano w murowanym kominie wewnetrznym i sa wyprowadzone
ponad dach. W pomieszczeniu kottowni jest wentylacja wywiewna grawitacyjna.

Przygotowanie C.w.u. W dwojaki sposob:
- tadownie poprzez 2 wymienniki typu Jad — uktad obecnie jest zamknigty zaworami
- w dwoch pojemnosciowych podgrzewaczach c.w.U. 0 pojemnosci 750dm? oraz 461dm?

Uktad jest zabezpieczony poprzez naczynie przeponowe C.w.U. oraz zawor bezpieczenstwa

Rurociagi w kottowni wykonano z rur stalowych w izolacji cieplnej w dobrym stanie
technicznym.

Magazyn oleju znajduje sie¢ W wydzielonym pomieszczeniu przy kottowni i nie posiada okna
(zastosowywano zabezpieczenie W postaci pdistatego urzadzenia gasniczego). Nawiew
realizowany jest przez kanat typu Z, natomiast instalacja wywiewna stanowi poziomy odcinek
wyprowadzony ponad dach.

2.2 INSTALACJA C.O.

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania sa wykonane z rur stalowych czarnych tgcznych
przez zaprasowanie, a cze$é instalacii zasilajgcej grzejniki w piwnicy, ktore nie zostaty
wymienione - stanowig rurociggi miedziane oraz stalowe spawane. Na wyjéciu z rozdzielacza
~>achowano rurociagi stalowe spawane, ktore przechodzg przez korytarz i w pomieszczeniu
magazynu jest potgczenie z Nowg instalacjg zaciskana.

Poziomy instalacji centralnego ogrzewania W piwnicy, ktore zostaly wymienione podczas
remontu sg izolowane. Wyjatek stanowig pomieszczenia warsztatu, czesciowo W magazynie
oleju i na starych rurociggach spawanych, gdzie brak izolacji. Piony na wyzsze kondygnacje
bez izolacji.

Instalacja w wigkszos¢ wyposazona jest w nowe grzejniki ptytowe (oprocz kilku w piwnicy).
Grzejniki posiadajg zawory termostatyczne. Brak armatury regulacyjnej podpionowej.

Grzejniki w pomieszczeniach, gdzie przebywaja dzieci nie posiadajg wymaganych

rozporzadzeniem oston, ochraniajgcych od bezposredniego kontakiu z elementem grzejnym.

)




2.3 WEWNETRZNA INSTALACJE WODNE PPOZ.

Instalacja c.w.u. cyrkulacji oraz zimnej wody i ppoz. wykonana z rur stalowych w otulinie
gipsowej lub bez izolacji, a wymienione rurociggi tworzywowe z polipropylenu lub pex. W
czesci rysunkowej opracowania przedstawiono przebieg instalacji wodnej wraz z podziatem
na uzyty materiat. Dla instalacje zakryte wrysowano przyblizone trasy

Dla zmywarki przewidziano podtgczenie wody uzdatnionej przygotowanej w stacji uzdatniania
wody zlokalizowanej w kottowni.

Uzytkownik podczas inwentaryzacji zgtaszat liczne przecieki rurociggow stalowych.

Zestawienie niezgodnosci istniejacej instalacji z istniejgcymi przepisami.

) Instalacja wodna bez rozdziatu na wode bytowa oraz wode dla celow przeciwpozarowych.

Brak cyrkulacji instalacji ppoz. w postaci wpigcia instalacji w ptuczke ustepu.

Lokalizacja hydrantow wewnetrznych na klatach schodowych niezgodna z obecnymi
przepisami.

Na instalacji cyrkulacji brak zawordw termostatycznych.

Zastosowanie bypassu na instalacji cwu oraz cyrkulacji w celu uniknigcia namnazania sie
bakterii legionella w rurociggach bez odbiornikow wody.

Brak zawordw mieszajacych zabezpieczajacych dzieci przed poparzeniem dla pomieszczen
na 1i2 pietrze.

Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane z rurociggdéw PCV oraz rurociggow zeliwnych
(rurociggi zeliwne w ztym stanie). Brak wydzielenia instalacji kanalizacji technologicznej od
kanalizacji bytowej.




3 WNIOSKI | ZALECENIA

3.1 Zrédto ciepta

Proponuje sie nastepujgcy zakres prac:

) Zdemontowac istniejacy uktad przygotowania cwu poprzez wymienniki typu Jad.

Zmodernizowac istniejgcy ukfad przygotowania cwu, istniejacy zdemontowaé
Rozwazy¢ zastosowanie pomp ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej
wspotpracujgeej z instalacjg fotowoltaiczna.

3.2 Instalacje grzewcze

1)

Proponuje si¢ nastepujgcy zakres prac:

Uzupetnienie brakujgcej izolacji ciepinej o grubosciach wymaganych przepisami,

Rozwazenie montazu obudéw elementéw grzejnych, umozliwiajacych swobodng konwekcje
ciepta, we wszystkich pomieszczeniach na zbiorowy pobyt dzieci

3.3 Instalacja wod-kan

Proponuje sie nastepujacy zakres prac dla instalacji wodnej:

Przewidzie¢ rozdziat instalacji wody bytowe] od instalacji hydrantowej. Dodatkowo na
instalacji wody bytowej nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa, a na instalacji hydrantowe]
zawor antyskazeniowy EA.

Instalacja ppoz. winna spetniac obecne wymagania ppoz. — lokalizacja hydrantow
wewnetrznych winna uwzgledniaé podziat na strefy pozarowe oraz nie moze byé
zlokalizowana na klatkach schodowych. Projekt przebudowy instalacji ppoz. winien byé
uzgodniony przez rzeczoznawce ds. ppoz.

Wymiana wszystkich pozioméw w piwnicy oraz niewymienionych pionéw instalacji wodnej w
catym budynku wraz z regulacjg instalacji cyrkulacii.

Przeliczenie $rednic rurociagéw do aktualnego uktadu funkcjonalno-uzytkowego

Rozwazenie montazu zaworu mieszajgcego w kottowni zasilajgcych tazienki przeznaczone
dla dzieci, a dla pozostatej czesci budynku bez zmian.

Proponuje si¢ nastepujacy zakres prac dla instalacji kanalizacji w przypadku remontu
Wymiana istniejgcych pionow i pozioméw zeliwnych w poziomie piwnicy z zachowaniem
wejs¢ w warstwy podsadzkowe.

Wydzielenie kanalizacji technologicznej z kuchni od instalacji bytowe;j oraz, n’%})ntaz
separatora ttuszczu.
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