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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Utrzymanie drég lesnych w Nadlesnictwie Olecko
w 2023 roku

Obiekt:
Drogi lesne na terenie Nadlesnictwa Olecko

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Olecko

ul. Kosciuszki 32

19-400 Olecko

Lokalizacja:
Lesnictwa: Doliwy, Gaski, Klosowo, Puchoéwek, Szczedranka,

Zajdy, Wronki, Wilczewo, Krzywy Rég, Czostkéw, Dabréwki,
Nasuty, Kowalki, Cisowo, Mieruniszki

Opracowat:
Joanna Arasimowicz

Wspotpraca i sprawdzenie:
Tadeusz Szczepanik

maj 2023
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1. WSTEP
Przedmiot robdt

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utrzymaniem drég lesnych w Nadlesnictwie Olecko w roku 2023 polegajgcych na:
- dostarczeniu oraz wbudowaniu punktowo mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 z dodatkiem
min. 30 % kruszywa przekruszonego,

- pracach koparka lub koparko- fadowarka.

Szczegotowy opis robot zawarty jest w punkcie 5.

Zakres stosowania

Przedmiotowe opracowanie stosowane jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach lesnych.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszym specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem punktowej naprawy nawierzchni z kruszyw i gruntowych.

Lokalizacja robot

Przedmiotowe zadanie do realizacji znajduje sie na terenie Nadlesnictwa Olecko (wschodnia
cze$¢ wojewoddztwa warminsko-mazurskiego oraz poédtnocno-zachodnia cze$é wojewddztwa
podlaskiego)
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Charakterystyka ogolna

Drogi lesne na terenie Nadlesnictwa Olecko spetniajg role drég gtéwnych, bocznych dojazdowych
umozliwiajg prowadzenie gospodarki lesnej, wyw6z drewna oraz petnig funkcje dojazdow
pozarowych. Po wykonaniu biezgcego utrzymania ich funkcja nie ulegnie zmianie, natomiast
poprawie ulegng warunki ruchu po drogach. Drogi posiadajg nawierzchnie z kruszyw lub
gruntowa. Nawierzchnia drég czesto zlokalizowana jest ponizej przylegtych terenéw z tego
powodu w miejscach najnizej usytuowanych, tworzg sie zastoiska wody, a w wyniku ruchu
pojazdow uplastycznia sie nawierzchnia drog oraz tworzg sie ubytki w nawierzchni, utrudniajgc
uzytkowanie drég. Ponadto na niektérych odcinkach drog powstaty zawyzone pobocza, ktére
utrudniajg odptyw wody z nawierzchni, potegujgc jej degradacje, czes¢ rowow przydroznych
wymaga oczyszczenia.

Korpusy drogowe odwadniane sg powierzchniowo, wody opadowe kierowane sg do istniejgcych
rowow a w przypadku ich braku na przylegty teren.

Parametry techniczne

Zaplanowano biezgce utrzymanie drég lesnych o tagcznej dtugosci okoto 100 km. Trasa przebiega
po $ladzie istniejgcym, $rednia szerokos¢ jedni 3-3,5 m.

Profil podtuzny drég nie ulegnie znacznej zmianie, na poszczegdlnych odcinkach nastgpi
punktowe odtworzenie w miejscach zastoisk wody lub innych ubytkéw.

Rozwigzania techniczne

Rozwigzania techniczne wykonania biezgcego utrzymania drég lesnych polegajg na miejscowym
wykonaniu uzupetnienia warstwy nawierzchni z kruszywa. W miejscach zastoisk wody opadowej
przewiduje sie podniesienie istniejgcej niwelety — wzmocnienie podtoza lub podbudowy poprzez
dostarczenie i wbudowanie kruszywa wraz z zageszczeniem. W ramach wykonania biezgcego
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utrzymania drog przewiduje sie odcinkowe obnizenie zawyzonych poboczy poprzez usuniecie
warstwy humusu oraz udroznienie rowow.

Okreslenia podstawowe

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Kruszywo - ziarnisty materiat stosowany w budownictwie; kruszywo moze by¢ naturalne,
sztuczne lub z recyklingu.

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébkg mechaniczng
nie zostato poddane zadnej innej obrébce.

Uziarnienie - rozktad wymiaréw ziarn, wyrazony jako procent masy przechodzacej przez
okreslony zestaw sit

Wymiar kruszywa - oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego (d) i gérnego (D) wymiaru
sita jako d/D

Pyly - frakcja kruszywa o wymiarach ziarn przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drog.

Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego - nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest
Zz mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

2. MATERIALY

Materiaty do naprawy nawierzchni

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242.
Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do utrzymania drég powinna spetniac
wymagania krajowe, przenoszgce zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane
Wymagania, ktére zostaly okreslone w dokumentach: WT-4 2010 (tablica 6- Wymagania wobec
mieszanek niezwigzanych do ulepszonego podtoza, warstw podbudowy i nawierzchni-
podbudowa zasadnicza nawierzchni obcigzonej ruchem KR1-KR2); link: WT- 4 2010.
Mieszanka kruszyw naturalnych 0-31,5 powinna mie¢ optymalne uziarnienie tj. krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miescic sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na
rys. 1.

Procentowg zawarto$¢ ziarn o powierzchniach przekruszonych lub tamanych nie mniej niz 30%
(dodatek kruszywa przekruszonego).


https://www.gov.pl/attachment/02611495-5771-40b2-88c5-29687b16126c
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek niezwigzanych 0-31,5.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przedstawi¢ inzynierowi sprawujgcemu nadzér nad
robotami do akceptacji dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan przedmiotowej
specyfikacji.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania roboét utrzymaniowych na drogach lesnych

Wykonawca przystepujacy do robdét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepUJacego sprzetu:
samochodow do transportu mieszanki kruszyw,

- spycharek lub réwniarek do rozktadania i profilowania kruszywa,

— drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢
zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla
innego sprzetu, inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

- koparko-tadowarki lub koparki (tyzka do kopania oraz skarpéwka).

Transport kruszywa

Kruszywo zaleca sie przewozi¢ samochodami samowytadowczymi z napedem na 3 osie- trudne
warunki gruntowe- teren lesny. Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wbudowanie i zageszczanie mieszanki z kruszyw naturalnych:

a) usunieciu z nawierzchni jezdni materii organicznej, likwidacja nieréwnosci,

b) odprowadzenie stagnujgcej wody z nawierzchni jezdni ,

¢) uzupetnienie dostarczonym kruszywem kolein, wybojow i przetoméw. Grubo$¢ nakladek z
kruszywa jest uzalezniona od wielkosci odksztatcen, stabilizowanych mechanicznie. Kruszywo
powinno spetniaC wymogi wyszczegolnione powyzej — krzywa przesiewu i pochodzi¢ z
koncesjonowanego zrddta poboru.
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Mieszanka powinna by¢ rozktadana przy uzyciu rowniarki lub spycharki. Mieszanka po roztozeniu
powinna byC¢ czesciowo zageszczona przejazdami obcigzonego kruszywem samochodu
ciezarowego. Zageszczanie nawierzchni powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Wilgotnos¢ mieszanki z kruszyw naturalnych w czasie zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymaine;.

Prace koparko-tadowarkg lub koparkg

Prace koparko-tadowarkg lub koparkg przy profilowaniu zawyzonych poboczy lub innych
niezbednych pracach przy utrzymaniu nalezytego stanu drég w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci istniejgcej drogi, zaktada sie szerokosé
3,0 — 3,5 m, nalezy zachowac spadki podtuzne i poprzeczne- ocena wizualna.

Niwelowanie zawyzonych poboczy, czyszczenie rowdw- prace godzinowe koparki

Prace przeprowadzone przy niwelowaniu zawyzonych poboczy poprzez usuniecie warstwy
humusu oraz czyszczeniu rowdw majg na celu przywrdcenie ich pierwotnego stanu z
zachowaniem spadkéw oraz pochylenia skarp umozlwiajgcych sptyw wody.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa:

- punktowa naprawa nawierzchni drog jest m® (metr szescienny) dostarczonej i wbudowane;j
mieszanki kruszyw naturalnych,

- prac koparko-tadowarkg lub koparka jest h (godzina).

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inwestora jezeli wszystkie czynnosci zawarte w
punkcie 5 wykonane zostaty prawidtowo.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania 1 m*® mieszanki kruszyw naturalnych obejmuje:

- usunieciu z nawierzchni jezdni materii organicznej, likwidacja nierownosci
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki kruszyw naturalnych,

- zageszczenie nawiezionego kruszywa,

- wyréwnanie do wymaganego profilu.

llo§¢ wbudowanego kruszywa zostanie ustalona poprzez zmierzenie jego objetosci na kazdym
srodku transportu $wiadczgcego robote i wyliczona matematycznie, poprzez obmiar tadunku i
przypisanie bryty geometrycznej. W pierwszych dniach realizacji umowy zostanie komisyjnie
sporzadzony protokét obmiaru dowozonego kruszywa. W zwigzku z powyzej przyjetg technikg
obmiaru (obmierzana skrzynia tadunkowa) samochody realizujgce zaméwienie winny byc¢ te
same przez caly okres realizacji umowy. Prowadzone bedg takze kontrole wyrywkowe objetosci
dowozonego kruszywa. llos¢ kursow przemnozona przez objetos¢ wyliczong stanowi ilos¢
wbudowang. Protokdt odbioru robdt podpisany przez strony zawierajgcy ilos¢ jednostek
obmiarowych.
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Przy realizacji zamowienia obowigzuje zasada dostawy mieszanki kruszywa wedtug wielkosci
transportowej. W przypadku niepetnych kurséw w rozliczeniu na lesnictwa, nalezy je zaokragli¢
zgodnie z zasadami matematycznymi.

Cena pracy za 1 godzine pracy koparko-tadowarkg lub koparkg obejmuje:

- czas efektywnej pracy, bez przestojow i przerw.

Prace na danym Lesnictwie bedg zlecane kompleksowo tzn. wbudowanie dostarczonego,
kruszywa oraz prace godzinowe koparki/ koparko-tadowarki.

Protokot odbioru rob6t podpisany przez strony zawierajacy ilos¢ jednostek obmiarowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Poradnik techniczny ,Drogi lesne”.
2. Wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach.
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