Zatacznik nr 2 do SWZ

nr sprawy NZP.2800.66.2024-TP

MYJNIA-DEZYNFEKTOR - DO MYCIA IDEZYNFEKCJI SPRZETU MEDYCZNEGO Z OPRZYRZADOWANIEM.

WARUNKI GWARANCJI, WARUNKI SERWISOWANIA.

Dostawa myjni dezynfektor do narzedzi chirurgicznych dla SP ZOZ OCO w Opolu

L.P Parametry i warunki techniczne Parametr wymagany Parametry oferowane
I. Wymagania Ogélne
1 | Nazwa Urzadzenia Poda¢
2 | Typ Urzadzenia Poda¢
3 | Producent Poda¢
4 | Kraj pochodzenia Poda¢
5 | Rok produkciji nie wcze$niej niz 2024 Podaé
adres
6 |Autoryzowany punkt serwisowy na terenie Polski nr telefonu
e-mail
Lp. Opis parametru Wartos$¢ Wartos¢ oferowana
wymagana
1. | Urzadzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe). Rok Tak
produkcji nie wczesniej niz 2024
2. | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Konstrukcja ze stali Tak
nierdzewnej, rama nosna i elementy konstrukcyjne
wykonane ze stali nierdzewnej.
3. | Drzwi przesuwne (otwierane na dot), z napedem Tak
elektrycznym, gérna krawedz drzwi zabezpieczona
odbojnikiem z elastycznego tworzywem typu guma, silikon.
Zabezpieczone mechanizmem antyprzycieficiowym.
4. | Wymiary zewnetrzne maksymalnie: (szer. x gteb. x wys.): Tak, podac
100cm x 90cm x 190cm
5. | Drzwi otwierane i zamykane automatycznie — po wcisnieciu Tak
odpowiedniego pola na panelu dotykowym z napedem
elektrycznym. Mozliwo$¢ manualnego otwarcia drzwi w
trybie awaryjnym, funkcja awaryjnego otwarcia drzwi
zabezpieczona przetacznikiem kluczykowym.
6. | Pojemno$¢ komory do 18 tac narzedziowych (3 tace na Tak
poziom) o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1.
Pojemnos¢ komory 430- 450 litréw. Komora wykonana ze
stali nierdzewnej AISI 316L
7. | Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), maksymalna Tak
pobierana moc urzadzenia w zakresie 18,6-19,6 kW
8. | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzedzi Tak
chirurgicznych , konteneréw narzedzi laparoskopowych .
9. | Urzadzenie kompatybilne z ptynami myjacymi, TAK, podac
dezynfekcyjnymi, neutralizujgcymi réznych producentow Tak - 5 pkt
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réwniez w okresie gwarancji urzagdzen .

Nie - 0 pkt

10.

Minimum 5 pomp detergentéw zainstalowanych fabrycznie
na state w urzadzeniu (nie dopuszcza sie zewnetrznych
modutéw dodatkowych) wraz z miernikami dozowanych
$rodkdw chemicznych i czujnikami powiadamiajacymi o
pustych zbiornikach detergentéw. O minimalnym
przeptywie detergentu 250 ml/min

Tak

1.

Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona
spryskujace, przewody rurowe, elementy grzejne),
obudowa, , rama no$na i elementy konstrukcyjne —
wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej,

Tak

12.

Mozliwo$¢ konfiguraciji programoéw z zastosowaniem
$rodkow chemicznych dozowanych przez 5 réznych pomp
detergentéw dla kazdego programu zawartego w
sterowniku oddzielnie.

Tak

13.

Trzy przytacza wody wyposazone w przeptywomierze:
woda zimna, ciepta i zdemineralizowana. Napetnianie
komory niezalezne od ci$nienia wody- pomiar ilo$ci kazde;
z wod przez niezalezny miernik przeptywu. Funkcja
oszczedzania wody (mozliwo$¢ zmniejszenia iloscig wody
dla matych wsadow)

Tak

14.

Koncowe ptukanie wodg uzdatniona.

Tak

1.

Spust wody z myjni po fazie procesu bez zastosowania
pompy spustowe;.

Tak

16.

Konstrukcja i dziatanie myjni zgodne Europejskim
standardem EN1717 potwierdzone certyfikatem DVGW

Tak

17.

Odptyw z komory myjni wyposazony w potréjny system
filtrowania o réznych gradacjach

Tak

18.

Konstrukcja sterownika umozliwiajgca podtaczenie
komputera klasy PC, minimum 2 porty w standardzie USB
SLAWE

Tak

19.

Konstrukcja sterownika umozliwiajaca podtaczenie
zewnetrznego systemu dokumentacji cykli, minimum 2
porty w standardzie RS232

Tak

20.

Konstrukcja sterownika umozliwiajaca podtaczenie
zewnetrznego no$nika pamieci, minimum 2 porty w
standardzie USB HOST w tym jeden umieszczony
bezposrednio na panelu czotowym urzgdzenia

TAK

21.

Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomocg
sterownika mikroprocesorowego, Kontrola temperatury za
pomocg min. dwoch czujnikéw PT 1000 umieszczonych w
gornej czesci komory.

Tak

22.

Optyczna informacja o btedach i awariach przez zmiane
koloru pod$wietlania ekranu. Wbudowana inteligentna
instrukcja obstugi w sterowniku wyswietlajace przyczyne
btedu i schemat postepowania, wraz z szczegétowym
opisem czynnosci jakie powinny by¢ wykonane przez
operatora w celu usuniecia btedu i zakoriczenia procesu.

Tak

23.

Rozbudowane oprogramowanie komputerowe do
zarzadzania myjnig, dajace mozliwo$¢ co najmniej:

- mozliwos¢ wyboru sposobu dezynfekcji A0 lub czas
- mozliwos¢ zmiany maksymalnego czasu napetniania

TAK, poda¢
Oprogramowanie
do zarzadzania
myjnia; 10 pkt,
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wodg zimna, cieptg i demineralizowang,

- mozliwos¢ ustawienia twardosci wody w stopniach
francuskich

- mozliwos¢ kalibracji czujnikow temperatury komory oraz
czujnika temperatury powietrza

- mozliwos¢ okreslenia ilosci dozowanych $rodkéw w
ml/faze

Oferowane oprogramowanie oraz jego elementy, musi
posiada¢ petng funkcjonalno$¢ na standardowym koncie
uzytkownika systemu operacyjnego, lub pracowac jako
autoryzowana ustuga serwisowa w systemie operacyjnym,
w architekturze x64, w systemie minimum Windows 10
Proffesional.

Brak
oprogramowania
do zarzadzania: 0

pkt.

24.

Inteligentny obieg wody w komorze realizowany przez 2
niezalezne pomy obiegowe, mozliwo$¢ konfiguraciji pracy
na jednej lub 2 pompach obiegowych w poszczegdinych
fazach procesu wedtug potrzeb uzytkownika.

Tak

25.

Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby
ingerenciji ze strony uzytkownika.

Tak

26.

Sterownik po stronie zatadowczej i wytadowczej
wyposazony w kolorowy ekran dotykowy (wybor funkcii
poprzez naci$niecie odpowiedniego pola na ekranie lub
panelu dotykowym)

Tak

27.

Wyswietlanie informacji 0 ewentualnych zaktéceniach w
jezyku polskim wraz z szczegbtowym opisem na
wyswietlaczach — opis powinien zawiera¢ powod
wystapienia btedu oraz proponowane czynno$ci celem jego
usuniecia.

Tak

28.

Komunikaty wy$wietlane na monitorze w jezyku polskim w
postaci tekstowe;.

Tak

29.

Zabezpieczenie mozliwosci zmiany parametrow w postaci
kodu. Mozliwos¢ petnej edycji programéw, jak i tworzenia
nowych programéw przez uzytkownika bezpo$rednio z
panelu sterowania.

Tak

30.

Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-
chemicznej.

Tak

31.

Liczba programéw mycia —dezynfekcji minimum 20
wybieranie potrzebnych programéw z ekranu dotykowego
sterownika.

Tak

32.

Sterownik urzadzenia wyposazony w drukarke parametrow
procesu, (drukarka po stronie roztadowczej). Podtaczona
za pomocg zdublowanego portu réwnolegtego (min 2 porty
pozwalajgce na prace w przypadku uszkodzenie jednego z
Wyjsc)

Tak

33.

Zintegrowana suszarka z mozliwo$cig nastawy temperatury
i czasu indywidualnie dla kazdego procesu. Urzadzenie
wyposazone w kondensator pary chtodzony wodg do
usuwania pary i wilgotnosci w fazie dezynfekcji oraz dla
poprawy efektywnosci suszenia. Urzadzenie wyposazone
w czujnik wilgotnosci gwarantujgcy odpowiedni stopien
wysuszenie wsadu. Urzgdzenie wyposazone w pojedynczy
wentylator suszarki. Mozliwo$¢ pracy w trybie pulsacyjnym
w celu tagodnego usuniecia nadmiaru wilgoci w
poczatkowej fazie suszenia ( funkcja zapewnia ochrong

Tak




Zatacznik nr 2 do SWZ

nr sprawy NZP.2800.66.2024-TP

kanatdéw wentylacyjnych przed skraplaniem wody)

34.

Suszarka wyposazona w filtr absolutny o przepustowosci
min 300m3/godzine,

Tak

35.

Automatyczne monitorowanie roznicy cisnien filtra jatowego
— sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra).

Tak

36.

Powierzchnia czotowa myjni wykonana w sposéb
higieniczny tatwy do utrzymania w czystosci (dopuszczone
materiaty na panelach czotowych szkto i metal, nie
dopuszcza sig obudowy wykonanej z tworzyw
plastikowych) i mozliwa do dezynfekcii, (Brak wystajacych
$rub, klawiatur, za wyjatkiem wiacznika gtéwnego i
przyciskéw bezpieczenstwa, niezbedne przytacza
zabezpieczone gumowymi ostonami). Przyciski
bezpieczenstwa i wigcznik odciecia zasilania zaréwno po
stronie zatadowczej, jak i wytadowczej.

Tak

37.

System detekcji wdzka wsadowego, zabezpieczenie przed
uruchomieniem programu bez zainstalowanego wézka
wsadowego. Mozliwos¢ przypisania konkretnego wézka do
danego programu w celu zapobiegania stosowania
niewtasciwych wéozkéw wsadowych do zadanego
programul.

Tak

38.

Ramiona spryskujace zapewniajace natrysk kazdej myte;
tacy. Ramiona spryskujace wyposazone w zdejmowalne
zakonczenia, umozliwiajace doktadne oczyszczenie
wnetrza (usuniecie pozostato$ci nici chirurgicznych,
elementéw igiet, itp.), poprzez mozliwos¢ przelotowego
przeptukania kazdego z ramion w celu zapewnienia
eliminacji gromadzenia sie zanieczyszczen w
zakonczeniach ramion.

Tak

39.

Energooszczedne $wietlenie elektryczne diodami LED
wnetrza komory umozliwiajace obserwacje prawidtowosci
procesu mycia,

Tak

40.

Komora bez elementéw utrudniajacych utrzymanie
czystosci typu rolki kdtka, wentylatory itp.

Tak

41.

Przeszklone drzwi komory na catej powierzchni
zewnetrznej utatwiajgce utrzymanie czystosci osadzone na
ramie ze stali nierdzewne;

TAK

42.

llos¢ pojemnikow na detergenty do umieszczenia wewnatrz
urzadzenia — minimum 4 pojemniki po 5 | kazdy.

Tak

43.

Urzadzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez
jednostke notyfikowana w krajach UE (oznakowanie CE z
czterocyfrowa notyfikacjg, jednostka wymieniona w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej).

Tak, zataczy¢
potwierdzenie

44.

Zapewnienie dostepno$ci czeSci zamiennych przez min. 10
lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie
uzytkownika.

TAK

45.

Konstrukcja i dziatanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1,-2
lub rbwnowazng

Tak,

46.

Urzadzenie zgloszone w Polsce w rejestrze wyrobow
medycznych

Tak

47.

Konstrukcja urzadzenia nie wymagajaca stosowania
specjalnych elementow montazowych lub konstrukcyjnych
typu — cokét, fundament, wanna cokotowa.

Tak

48.

Wraz z urzadzeniem dostarczenie kodéw zapewniajacych

Tak
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petny dostep do konfiguracji programowej w petnym
zakresie, funkcji urzadzenia i podtaczen dodatkowych
modutéw i systemdw. Zamawiajacy nie dopuszcza
urzadzen, w ktérych kody gwarantujace petny dostep do
wszystkich funkcji urzadzenia tgcznie z programowaniem,
wygasajg lub zmieniajg sie cyklicznie.

49.

Wozek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzedzi
uktadanych na tacach narzedziowych o pojemnoéci 15 tac
DIN 1/1 (480x250x70 mm).

Konstrukcja wdzka zapewniajgca mycie przedmiotow o
wysokosci wiekszej niz wysoko$¢ pojedynczego poziomu
mycia — demontaz wybranych poziomow mycia.

Natrysk kazdego poziomu z géry i z dotu za pomocg
obrotowych ramion natryskowych. Przestrzen uzyteczna-
robocza na kazdym z poziomow umozliwiajaca zatadunek
przedmiotu 0 wymiarach minimalnych 570x745x75mm)
llo§¢ — 1 szt. .

Tak

50.

Woézek do za/roztadunku komory wyposazony w zbiornik do
gromadzenia ociekajgcej wody, system dokowania do
myjni, system blokowania transportowanego wozka przed
wypadnieciem w ptaszczyznie pionowej i poziomej, z
kotami skretnymi z mozliwoscig blokowania

llos¢ — 2 szt.

Tak

51.

Wézek wsadowy do mycia kontenerdéw mieszczacy 6 szt.
konteneréw o wymiarach 300x600x150 mm kazdy wraz z
pokrywami — 1 szt.

Tak

52.

Wozek wsadowy do mycia i dezynfekcji osprzetu narzedzi
laparoskopowych wyposazony w min. 75 przytaczy w tym
min. 25 przytaczy typu luer lock. Wézek wyposazony w kdtka
utatwiajace zatadunek do myjni. Wyposazony dodatkowo w
dwa poziomy mycia 0 uzytecznej przestrzeni roboczej min
610x750x80mm.Wyposazony w system automatycznej
identyfikacji - 1 szt

Tak

53.

Mozliwo$¢ doposazenia urzadzenia w wozek do mycia
narzedzi robotycznych.

Tak

54.

Rejestracja informacji o procesach na dostarczonym przez
Wykonawce systemie komputerowym monitorowania i
archiwizaciji proceséw. Wykonawca zobowigzany jest
przenie$¢ wszystkie dane archiwalne procesow z systemu
aktualnie posiadanego prze Zamawiajacego(system TDOC
firmy Getinge) do oferowanego systemu. System
kompatybilny z pozostatymi oferowanymi urzagdzeniami-
przedstawi¢ zaswiadczenie producenta systemu o
kompatybilnoéci z oferowanymi urzadzeniami

Tak

95.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim (przy dostawie) —
1 szt. w wersji papierowej i w wersji elektroniczne;.

Tak

56.

Przed dostawg serwis Wykonawcy udzieli wszelkich
informaciji technicznych niezbednych do prawidtowego
przygotowania instalacji i montazu urzadzenia,

Tak

57.

Oferowany okres gwarancji - w miesigcach.
(mini. okres gwarancji 24 m-ce )

Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzetu
potwierdzonego podpisaniem ,Protokotu uruchomienia i

Tak
24 miesiecy
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odbioru koncowego urzadzenia wraz z przeprowadzonym
szkoleniem/instruktazem”.

58.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego ,
przeprowadzi szkolenie/instruktaz pracownikow
Zamawiajgcego.

Tak

59.

W ramach wynagrodzenia umownego - kalibracja myjni
dezynfektorow pod katem dostosowania urzadzen do
stosowanych u Zamawiajacego preparatow
dezynfekeyjnych , w trakcie gwarangji.

Tak

60.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ dopuszczony do
stosowania na terenie Polski zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych

( certyfikat CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej).

Tak

61.

Gwarancja min. 10-letniego dostepu do czesci
zamiennych, materiatow eksploatacyjnych i akcesoriow

Tak

62.

Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej,
dostepnej wersji na rynku w catym okresie gwarancji, od
dnia odbioru, podczas kazdego, wykonywanego przegladu

Tak

63.

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dtuzszy niz 48
godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiajacego o
nieprawidtowos$ciach/wadach/awarii przedmiotu
zamowienia okreslony jako rozpoczecie czynnosci
diagnostycznych w dzien roboczy, tj. od poniedziatku do
piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.Zamawiajacy dopuszcza zdalne wsparcie techniczne.

Tak

64.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek i
wad/awarii w przedmiocie zaméwienia ( urzadzenia,
montaz , instalacja) w terminie do 5 dni roboczych od
czasu ich zgtoszenia, tj. od poniedziatku do pigtku z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku
koniecznosci prowadzenia czesci zamiennych z zagranicy -
do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia. Czas reakcji
wigcza sie do czasu usuwania usterek/ wad/awarii.z
zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia. Czas
reakcji wigcza sie do czasu usuwania usterek/ wad/awarii.

Tak

Uwagi:

1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

"Dokument sktadany w formie elektronicznej nalezy podpisa¢ w sposéb opisany w SWZ
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