Schemat rozmieszczenia
konstrukcji stropu nad | pietrem
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W3.1+W3.4
UWAGI OGOLNE:
1. Rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji i z
projektem architektonicznym.
2. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym.
3. Na czas rob6t zapewni¢ udziat osoby uprawnionej.
UWAGI DO PLYT KANALOWYCH: MATERIALY:
1. Plyty sprezone SP200 BETON C30/37 / . )
2. Ciegna sprezajace wediug projektu producenta. STAL ZBROJENIOWA: 2 | ‘ ul. Wiertnicza 143A
3. Montaz i sktadowanie wedtug projektu producenta. - zbrojenie gtéwne i rozdzielcze BS500S s b - 02 952 W
4, Z\:arfaeyz ;Egi%ir;: Slgcvzgéo typu piyt kanatowych o innym ksztatcie lub itosci kanatow w plycie - zbrojenie STOSOWAC WAKEAD MINIMUM 403 " “...‘.al Cl - arszawa
5. Tolerancja wykonania elementéw prefabrykowanych zgodnie z normg PN-EN 13225 pretowe elementy i ROZMIESZCZENIE KONSTRUKCJI STROPODACHU K-04.1
konstrukcyjne. OTULINA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH: 2.0cm nr. rysunku
6. Plyte mozna obcigzy¢ po zalaniu wszystkich zamkow, otwartych kanatéw w plytach, oraz po zalaniu VA Rozbidrka istniejgcego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z
stykéw miedzy ptytami i wykonaniu wylewek monolitycznych. OTULINA POZOSTALYCH ELEMENTOW: 3cm zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng w Zaktadzie Karnym w Czarnem. 1:100
7. Sciany dziatowe pod ptytami powinny zosta¢ zdylatowane okofo 30mm - 50mm ponizej dolnej
powie¥zchni PMYF-) ply P y y P d d KLASA EKSPOZYCJI XC1 IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 nazwa, adres skala
8. Plyty zaprojektowano jako jednoprzestowe swobodnie podparte. MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,65 SKARB PANSTWA-ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE _ PT
9. Zmiany wymiarowania lub obcigzen wymaga zgody projektanta. MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 260kg/m3 SreeRETE Sorawadh T inwestor, adres Iz‘gdr';‘g‘tr
10. Df’ Wykonanlla otworow nlel naIeZ¥ stpsowac urzadzen uldarowych. mgr inz. arch. Janusz Gagatko mgr inz. Viktor Demchuk Robert Marcinkowski branza
11. Nie zaleca sig odczytywanie wymiaréw za pomoca skaléwek. WYMIARY W CENTYMETRACH UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 UPR.NR MAZ/0660/PWBKb/23 07/2024

upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.

upr. bud. w spec;j. konst. do proj. bez ogr.
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