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Struktury warstwowe

Struktura warstwowa, Materiat budowlany

grubosé [cm]

Nazwa Grubosé [cm]

S-01 Ceramiczna, 29, 29, ---

Tynk wewnetrzny 2

Bloczki ceramiczne konstrukcyjne 25

SW-01 Ceramiczna, 16, 16, ---

Tynk wewnetrzny

Bloczki ceramiczne 12

SZ-01 Ceramiczna 2-warstwowa, 62, 62, ---

Tynk zewnetrzny 2
Piyty styropianowe migkkie 20
Bloczki ceramiczne konstrukcyjne 38
Tynk wewnetrzny 2
LEGENDA:
KR1 projektowana krata stalowa, zgodnie z
AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYS

rysunkiem zestawienia krat

objecie przejscia systemem kontroli
dostepu

projektowana przegroda, drzwi, okno w
klasie odpornosci ogniowej

REI 120

Pomieszczenia szczego6towe

UWAGI:

- Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentami branz. i bud.

- Wszystkie wymiary podawane sg w cm. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac¢ tg informacje do biura projektowego.

- Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgca koordynacjg miedzybranzowa.

- W sprawach nie okreslonych dok. obowigzuja: Prawo Budowlane; Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); Normy Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i

Kondyg naCja Nr Nazwa pomieszczenia ROdzaj posadei POWierZChnia 1/1 1A Umywamia D P’rytka gresowa 3 7 warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano - instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
’ k h robot.
‘-N\)/,\/::eylxzrggmreont; konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji.
. . - Moz i ¢ i dzenia i materiah logi d j- dniej akceptacji Z: iaj i Projektanta.
Poziom +1 1/11B tazienka D P’fytka gresowa 5,2 - Pr(:)?gl?tZci?o?wsignw;:;?Nne]ﬁnanuetg:szﬁniema i materiaty analogiczne do zaproj. po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta
- El. zabetonowane (korytka odprowadzajace wode, przewody instalacyjne, przejscia szczelne, kroc¢ce zbiornikéw wody) osadzi¢ zgodnie z technologig
. producenta, potozenie wg proj. konstrukcji, instalacji i architektury.
11 Klatka schodowa Ptytka gresowa 14,7 112 Szatnia Ptytka gresowa 3,8 - Przejécia szczelne wykonaé wg technologii producenta. ) ) o )
- W przypadku rozbieznosci konstrukcji, wymiaréw lub innych el. projektéw branzowych z architekturg nalezy powiadomi¢ nadzér autorski w celu
uzyskania jedr)oznacznych decy'zji realizacyjnych. i ) 5 ) ) o .
1/2 Komunikacja Plytka gresowa 22,6 1/1 3 Komunikacja P’rytka gresowa 24,6 \_/vivevlﬁogcsizé-sz(:;frgj()Wvlvof)at\(/:vzr‘é:vn:/‘%‘?o},.vﬁ\nst{allaa?ﬁ;ycr] nawiewnych oraz wyciggowych osadzi¢ kratki wentylacyjne wg proj. instalacji (dostosowane do
- Przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawi¢ otwory rewizyjne w miejscach okreslonych projektem instalaciji.
. . . . - Rewizje na pionach wentylacji mechanicznej i kanalizacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami projektu instalacji.
1/3 Pom. magazynowe ZyWICa epoksydowa 1 9,2 1/14 Pom. magazynowe Zywma epoksydowa 26,2 - Nie wolno stosowa¢ zadnych lepikéw na zimno, mas zawierajacych rozpuszczalniki mineralne.
- Przed zaméwieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze dla uniknigcia niezgodnosci na etapie wykonawczym.
. . ] . - Wielkosci rozdzielaczy, grzejnikéw i biatego montazu pokazano symbolicznie; wymiary rzeczywiste wynikajg z doboru konkretnych urzgdzen instalacji.
1/4 Pom. magazynowe Zywica epoksydowa 19,9 1/15 Pom. magazynowe Zywica epoksydowa 25,3
. . ul. Wiertnicza 143a
1/5 Pom. magazynowe Zywica epoksydowa 19,2 1/16 Pom. magazynowe Zywica epoksydowa 118,9 5\
11 data rew.
. S | : 02-952 Warszawa 07/2024
1/6 Pom. socjalne Ptytka gresowa 5,6 117 Pom. magazynowe Zywica epoksydowa 254 ]I.“ .archl 07/ 369324
1/7 wcC Ptytka gresowa 3,7 1/18 Wezet cieplny Zywica epoksydowa 15,6 RZUT PIETRA 1 mAr;g%ku
S . ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU
1 Pom. magazynow Zywi k W. 1/19A  Pom. biurow Plytka gresow 2
/8 0 agazynowe ywica epoksydowa 56.8 19 om. biurowe ytka gresowa 6.5 MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA 1:100
. . TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM. . . skala
1/9 Serwerownia Plytka gresowa 10,4 1/19B Pom. socjalne Plytka gresowa 5,0 A nazwa zamierzenia
ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAtKI: 14/11 nazwa, adres
1/10A  Umywalnia M Ptytka gresowa 3,8 SUMA KONDYGNACJI: 461,33 m? SKARB PANSTWA-ZAKELAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE PW
stadium
i inwestor, adres
1/10B  |tazienka M Plytka gresowa 5,2 SUMA CALKOWITA: 948,5 m? projektant: TAsystent Sprawdzir
mgr inz. arch. Daniel Kuzminski inz. Karolina Lopatek mgr inz. arch. Jacek Szlis Arch.

nr upr. MA/020/23 mgr inz. arch. Jakub Chylinski

upr. bud. w spec;j. arch. do proj. bez ogr.

UPR.NR B#/96/01 branza

upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.




