
WKRĘTY MOCOWANE DO
PODKONSTRUKCJI 60mm

WKRĘTY 25mm

PODKONSTRUKCJA DREWNIANA,
WBUDOWANA W TERMOIZOLACJĘ
STROPODACHU

Folia paroizolacyjna 
Warstwa spadkowa 2% z betonu lekkiego - 5cm
Strop żelbetowy - 20 cm 

Termoizolacja z płyt XPS - 25cm 

STROPODACH D-01

λ=0,036 W/mK 

od wewnątrz: tynk wewnętrzny gipsowy kat. III

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna - 0,5cm
Papa podkładowa samoprzylepna  - 0,5cm

PAPA NAWIERZCHNIOWA
TERMOZGRZEWALNA
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DETAL WYŁAZU DACHOWEGO

ul. Wiertnicza 143a 
02-952 Warszawa
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nr. rysunku

PT/PW
stadium

ARCH.
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data

nazwa, adres

projektant:
mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.
nr upr. MA/020/23 07/2024

asystent:

IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAŁKI: 14/11

SKARB PAŃSTWA - ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE

mgr inż. arch. Jakub Chyliński
projektant:
mgr inż. arch. Jacek Szlis

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.
nr upr. Bł/96/01inż. Karolina Łopatek

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM
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