&)

2x10 #10mm

co 20cm @

K

2x15 #10mm
co 20cm

2/6

@)

] H 748
‘ )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

+| 3,66

@
&)

REN B

@

@

14szt

204cm —

204

co 20cm
co 20cm
co 20cm

2x7 #10mm

x4 10mm

2x15 #10mm

~

207

>

2x4 #10mm
co 20cm

2x15 #10mm
co 20cm

2x28 #10mm
co 20cm

(D o10mm L

106szt

430cm —

430

LI ]

+ 3,61

2x15 #10mm
co 20cm

2x43 #10mm
co 20cm @

Scoe
Jb8

SCO03
N N i

N

N N

N
O\

N
N

N

N

N

N
O\

N
N

%

N
QN

N
N
oo N oo S & oo
(@) (@)
= 18 <5 oD 8
\\\ %) %)

N
N

N

N

N

N
O\

N
N

N

N

N

N
O\

N
N

N

N \\\\ N \\\\ N \\\\ N \\\\\

N N N N

NN NN NN NN

@)
@)
@

K

11x #10mm
co 20cm

577

(2 s10mm L

14szt

188cm —

2x7 #10mm
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Zestawienie stali dla szybu windowego SW1

(8 s10mm L

@)

@)

co 20cm
co 20cm
co 20cm

2x15 #10mm

2x4 #10mm
495

2x7 #10mm

2x22 #10mm

co 20cm

2x4 910mm
co 20cm

2x5 #10mm
co 20cm

125.5

156

481cm — 92szt
427cm — 14szt

481
427

@
(3 a10mm L

D) g10mm L

2x3 #10mm
co 20cm

©

+ 0,02

-10,03

2x4 #10mm
co 20cm
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63cm — 14szt

2x7 #10mm
co 20cm

63

@5 s10mm L

Plyta gérna

Zbrojenie gorg i dotem

grubos¢ pfyty Z0cm

10x #10mm

10x #10mm
co 20cm

co 20cm

/6.5

158

J08
358

J58

co 20cm
co 20cm

SCo04

12x #10mm
12x #10mm

|

123.5

276

[ Dozbrojenie otworéw pod drzwi]

y

2x2 #10mm
co 5em

2x2 #10mm
co 5em

Dtugos¢ [m]
Nr. preta Rodzaj stali D'E: g?:]s ¢ Lg';tzl?; A-l A-lIIN
a6 a8 @210 216
1.1 @10 BSt500S 481 92 4425
1.2 @10 BSt500S 430 106 455.8
1.3 @10 BSt500S 427 14 59.8
1.4 @10 BSt500S 204 14 28.6
1.5 @10 BSt500S 63 14 8.8
1.6 @10 BSt500S 188 14 26.3
21 @10 BSt500S 329 150 493.5
22 @10 BSt500S 41 150 616.5
3.1 @10 BSt500S 160 1 17.6
3.2 @310 BSt500S 154 1" 16.9
3.3 @10 BSt500S 286 1 315
3.4 210 BSt500S 192 1" 211
35 @10 BSt500S 193 12 23.2
4.1 @10 BSt500S 369 19 701
4.2 @10 BSt500S 269 19 51.1
4.3 210 BSt500S 451 13 58.6
4.4 @10 BSt500S 351 13 45.6
5 @8 BSt5008 76 28 21.3
6 @8 BSt500S 78 44 343
7 @6 St3S-b 36 48 17.3
8 @16 BSt500S 200 1 2.0
Dtugos¢ razem [m] 17.3 55.6 2467.6 2.0
Masa jednostwowa [kg/mb] 0,222 0,395 0,617 1,888
Masa [kg] 3.84 21.96 |1522.48 3.78
Masa catej konstrukciji [kg] 1552.06
30 30
@Ds10mm 1=329cm — 15052t
269
30 30
€D a10mm L=411cm — 15052t
351
#10mm L=369cm — 19szt
269
50 50
210mm L=269cm — 19szt
269
B10mm L=45Tcm — 13szt
351
50 50
810mm L=351cm — 13szt
351

Detal potaczenie pretow
poziomych w naroznikach
Skala 1:15

zbrojenie _poziome

e

zbrojenie poziome

zbrojenie poziome

g8mm co Z20cm — 28szt
@zomknqé pionowe zbrojenie przy otworach
L=76cm

16

30
30

Hak montazowy

Ix @16mm

Detal potaczenie plyty
gornej ze $ciang szybu
Skala 1:15

S -

#10mm co 20cm
15 #10mm co 20cm

s

#8mm co 20cm — 44szt

@zamkngé poziome zbrojenie przy otworach

L=78cm

18

30
30

48x #6mm co 80cm
@2 rzedy na kondygnacje

L=200cm L=36cm
60 60
5L 205
10 #5 R3
20 20

10

@D 810mm [=160cm 11szt.

54

@ RS

G 810mm L=154cm 1lszt.
51

8 8
18 ]78 18 ]78

54

@I #10mm L=286cm 1lszt.
117

51

#10mm L=192cm 11szt.
70

4
8 5|
18 ]78 18 ]78

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunek rozpatrywa¢ tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji i z

projektem architektonicznym.

2. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym.
3. Na czas rob6t zapewnic udziat osoby uprawnione;.

UWAGI DO SZYBU WINDOWEGO

1. Pod czas szalowania szybu windowego zastosowa¢ dylatacje miedzy

szybem a $ciang konstrukcyjna.

2. Szalunki po ustawienie pionowaé¢ pod nadzorem

geodezyjnym.

3. Dodatkowe elementy bedace wyposarzeniem szybu
skonsultowa¢ z dostawcg drzwigu.
4. Przejscia elektryczne przez konstrukcje szybu skordynowa¢  z branzg

elektryczna.

5. W plycie stropowej szybu zakotwi¢ hak montazowy.
6. W plycie stropowej szybu wykona¢ otwor wentylacyjny

/0

MATERIALY:

BETON C30/37

STAL ZBROJENIOWA:

- zbrojenie gtéwne i rozdzielcze BSt500S
STOSOWAC WAKLAD MINIMUM 402

OTULINADOLU PLYTY: 5.0cm

OTULINA POZOSTALYCH ELEMENTOW: 3cm

KLASA EKSPOZYCJI XC1.
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,65

MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 260kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. konst. do proj. bez ogr.

ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO K-06.1
nr. rysunku
Rozbidrka istniejgcego budynku magazynowego i budowa budynku magazynowego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng w Zaktadzie Karnym w Czarnem. 1:40
IDENTYFIKATOR DZ. 22302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 nazwa, adres skala
SKARB PANSTWA-ZAKLAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE PT
inwestor, adres stadium
projektant: sprawdzit: asystent: Konstr.
mgr inz. arch. Janusz Gagatko mgr inz. Viktor Demchuk Robert Marcinkowski branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 UPR.NR MAZ/0660/PWBKb/23 07/2024
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