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Wytrzymafosc zwarciowa aparatury:

Wytqczniki nadprqdowe 10kA wd. EN/IEC 60898—1
Wytqczniki réznicowo—nadprqdowe 10kA wd.EN/IEC

61009—2—1.
Rozdzielnice oraz aparaty muszq pochodzi¢ od

jednego producenta w celu fatwosci serwisowania i

wynkajgcych z tego kosztdow.

Wszystkie urzqdzenia technologiczne do mocy
P<300W nalezy zasili¢ z najblizszych obwoddw
gniazdowych. O mocach wieszych nalezy zasili€
poprzez osobny obwdd. Rodzaj zabezpieczenia do
uzgodnienia z projektantem

Kazdy aparat nalezy wyposazyé w styk kontrolny,

monitorujqcy stan aparatu. Styk kontrolny,
dedykowanym przewodem, podfqczy¢ do listwy

monitorujqcej stan aparatéw. Listwe monitorujgcq
podtqczyé do szafy RACK. Kazdy aparat wyposazyé w

czton wykrywania zwaré tukowych
Oznaczenie B—16—30—A oznacza, wyfqcznik
nadprqdowy o prqdzie znamionowym 16A i
charakterystyce wytqczania B, oraz wyfqcznik

réznicowo—prqdowym o prqdzie réznicowym 30mA i

charakterystyce A

Obudowy rozdzielnic wyposazyé w panel
operatorski

Lokalizacje elementu $swiatfoczufego
ustali¢ z Inspektorem Nadzoru na etapie

budowy. Element Swiatfoczuty potqczyé do

zegara dedykowanym przewodem. Wypusty
dachowe wyposazone w samoregulacje

Obwody nalezy dzieli¢ na poszczegdlne
fazy tak, aby obcigzenie kazdej z faz
byfo takie samo, lub rdznifo sie nie
wiecej niz 5%

Zasilanie szafy RACK przez UPS

dziatajgcy w trybie bypass o mocy 10kVA

dRINC

ALds.archi

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa
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SCHEMAT ROZDZIELNICY R1 E/8
nr. rysunku

ROZBIOKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZAKLADZIE KARNYM W CZARNEM
nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 skala
SKARB PANSTWA - ZAKEAD KARNY W CZARNEM, PT
inwestor, adres ADRES: UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ELE
mgr inz. Robert Nawrot mgr inz. Jacek Frydrysiak brani.a
nr upr. LOD/5078/PWBE/23 upr. bud. w spec;j. inst. w zakr. 617/94/WE w specjalno$ci instalacyjno -
sieci, inst. i urzadz. elektrycznych i elektroenergetycznych inzynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych bez 07/2024

do proj. bez ograniczen

ograniczen
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