UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.
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OZNACZENIE
SKRZYDEL L P L P L P L P L P L P L P L P L L P L P L P L P L P L P
LEWE / PRAWE
trose sz 2 2 2 2 1 2 2 1 3 4 4 1 1 3 1 1 2 1 4 1 2
RAZEM 1 4 4 1 4 4 4 4 8 1 5 4 2 3 5 2
UWAGI DWUSKRZYDLOWE DRZWI ZEWNETRZNE, ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI ZEWNETRZNE, TYPU JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI ZEWNETRZNE, ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI, TYPU WIEZIENNEGO, STALOWE JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI, TYPU WIEZIENNEGO, STALOWE | JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI, TYPU WIEZIENNEGO, STALOWE | DWUSKRZYDLOWE DRZWI PRZEMYSLOWE DWUSKRZYDLOWE DRZWI PRZEMYSLOWE JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI MAGAZYNOWE JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI MAGAZYNOWE JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI Z OTWOREM WENTYLACYJNYM JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI Z OTWOREM WENTYLACYJNYM JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI Z OTWOREM WENTYLACYJNYM JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI PRZEMYSLOWE
WIEZIENNEGO, STALOWE - WYMIARY: 90x205 cm, - WYMIARY: 100x205 cm, - WYMIARY: 80x205 cm,
- WYMIARY: 130(90+40)x205 cm, - NALEZY ZASTOSOWAC CERTYFIKOWANE DRZWI - WYMIARY: 90x206 cm, - NALEZY ZASTOSOWAC CERTYFIKOWANE DRZWI - NALEZY ZASTOSOWAC CERTYFIKOWANE DRZWI - NALEZY ZASTOSOWAC CERTYFIKOWANE DRZWI - WYMIARY: 130(90+40)x205 cm, - WYMIARY: 130(90+40)x205 cm, - WYMIARY: 90x205 cm, WYMIARY: 100x205 cm, - WYMIARY: 100x205 cm, - typ drzwi: peine, - typ drzwi: peine, - typ drzwi: peine, - WYMIARY: 100x205 cm,
- KONSTRUKCJA Z TERMOIZOLOWANYCH WIEZIENNE! - KONSTRUKCJA Z TERMOIZOLOWANYCH WIEZIENNE! WIEZIENNE! WIEZIENNE! - typ drzwi: petne, - typ drzwi: pefne, - typ drzwi: petne, typ drzwi: peine, - typ drzwi: pelne, - material gléwny: MDF - material gléwny: MDF - materiat gléwny: MDF - typ drzwi: petne,
KSZTALTOWNIKOW ALUMINIOWYCH - minimalna klasa odpornosci na wtamanie RC4 KSZTALTOWNIKOW ALUMINIOWYCH - minimalna klasa odpornosci na wiamanie RC4 - minimalna klasa odpornosci na wiamanie RC4 - minimalna klasa odporno$ci na wiamanie RC4 - wypetnienie skrzydta: karton komérkowy, - wypetnienie skrzydta: ognioochronna plyta wiérowa oraz rama - materiat gléwny: MDF materiat gléwny: MDF - materiat gléwny: MDF - wykoriczenie skrzydia: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016 - wykoriczenie skrzydta: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016 - wykonczenie skrzydia: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016 - wypetnienie skrzydta: ognioochronna plyta wiérowa oraz rama
- PROFILE ALUMINIOWE, OBUSTRONNIE W KOLORZE - drzwi nalezy wyposazyé w atestowany zamek wiezienny oraz | -  PROFILE ALUMINIOWE, OBUSTRONNIE W KOLORZE - drzwi nalezy wyposazy¢ w atestowany zamek wiezienny oraz | - drzwi nalezy wyposazyé w atestowany zamek wigzienny oraz | - drzwi nalezy wyposazy¢ w atestowany zamek wiezienny oraz | - skrzydio wykonane z dwéch arkuszy blachy ocynkowanej drewniana, - wykoriczenie skrzydia: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016 wykoniczenie skrzydta: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016 wykoriczenie skrzydta: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016 - wykoriczenie skrzydta: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016 - profil skrzydta: przylgowe, - profil skrzydta: przylgowe, - profil skrzydta: przylgowe, drewniana,
ANTRACYTU RAL 7016 dwie zasuwy ANTRACYTU RAL 7016 dwie zasuwy dwie zasuwy dwie zasuwy - wykonczenie skrzydia: powloka poliestrowa w kolorze - poszycie skizydta stanowi plyta HDF, - profil skrzydta: przylgowe, profil skrzydta: przylgowe, profil skrzydta: przylgowe, - profil skrzydfa: przylgowe, - konstrukcja drzwi: rdzen o strukturze plastra miodu, - konstrukcja drzwi: rdzen o strukturze plastra miodu, - konstrukcja drzwi: rdzen o strukturze plastra miodu, - poszycie skrzydta stanowi plyta HDF,
- GLEBOKOSC RAMY/SKRZYDELA 70mm - wizjer szklem - GLEBOKOSC RAMY/SKRZYDLA 70mm - wiger szklem iowy - wigjer szklem iowy - wizjer i szklem antracytu, RAL 7016, zabezpieczone folig protekcyjna, - wykoficzenie skrzydfa: okleina w kolorze antracytu, RAL 7016, | - konstrukcja drzwi rdzen o strukturze plastra miodu konstrukcja drzwi: rdzeft o strukturze plastra miodu konstrukcja drzwi: rdzen o strukturze plastra miodu, - konstrukcja drzwi: rdzen o strukturze plastra miodu, - grubosé skrzydia: 39mm, - grubosé skrzydia: 39mm, - grubosé skrzydia: 39mm, - wykonczenie skrzydia: okleina w kolorze antracytu, RAL 7016,
- PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA: KLASA 4 P6 oraz zamykany metalowa lapka, umozliwiajacy podglad - PRZEPUSZCZALNOSE POWIETRZA: KLASA 4 P6 oraz zamykany metalowa klapka, umozliwiajacy podglad P6 oraz zamykany metalowa klapka, umozliwiajacy podglad P6 oraz zamykany metalowa klapka, umozliwiajacy podglad - uszczelka przylgowa wykonana z EPDM, - profil skrzydta: przylgowe, - grubosc skrzydfa: 39mm grubosé skrzydia: 39mm grubos¢ skrzydta: 39mm, - grubos¢ skrzydta: 39mm, - Klamka prosta metalowa w kolorze srebrym, - Klamka prosta metalowa w kolorze srebrym, - Klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym, - profil skrzydta: przylgowe,
 JAWIASY NAWIERZCHNIOWE TRZYSZKRZYDELKOWE calego pomieszczenia  JAWIASY NAWIERZCHNIOWE TRZYSZKR2YDELKOWE calego pomieszczenia calego pomieszczenia calego pomieszczenia - profil skrzydia: przylgowe, - drzwi wyposazone w dwa zamki (zamek certyfikowany lub - zamek na Kiucz zwykly drzwi wyposazone w elektrozamek, - drzwi wyposazone w elektrozamek, - drzwi wyp w jieniowy, - drzwi wyp w jieniowy, - drzwi w 3 - drzwi wyposazone w dwa zamki (zamek certyfikowany lub
T KLASA ANTYWEAMANIOWA RC2 g - drzwi odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz T KLASA ANTYWEAMANIOWA RC2 g - drzwi odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz - drzwi odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz - drzwi odpome na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz - drzwi wyposazone w dwa zamki (zamek certyfikowany lub wkiadka klasy C, - klamka prosta metalowa w kolorze srebrmym Kklamka prosta metalowa w kolorze srebmym klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym, - klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym, - podcigcie na dole drzwi w celu zapewnienia dodatkowej - podcigcie na dole drzwi w celu zapewnienia dodatkowej - podcigcie na dole drzwi w celu zapewnienia dodatkowej wkiadka klasy C,
. dziatanie sit operacyjnych . dziatanie sit operacyjnych dziatanie sit operacyjnych dziatanie sit operacyjnych wkiadka klasy C, - drzwi w blokady p ieni - drzwi w 3 wentylacji pomieszczenia wentylacji pomieszczenia wentylacji pomieszczenia - drzwi sone w
ey MOZAMYKACZ RAMIENIOWY | 4z malowane proszkowo na kolor aniracylu, RAL 7016 ey MOZAMYKACZ RAMIENIOWY | i malowane proszkowo na kolor antracytu, RAL 7016 - mozliwoss szybliego poprzez zaryg - motliwos¢ szybkiego zamknigcia poprzez zaryglowanie - i zone w blokady p - oz zone w ! DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTEPU - Kamka prosta metalowa w kolorze srebrnym
_ KLAMKA PROSTA., ZE STALI NIERDZEWNEJ _ KLAMKA PROSTA. ZE STALI NIERDZEWNEJ zasuw (mozliwos¢ zarygl dolnej zasuwy zasuw $¢ zarygl dolnej zasuwy | - drzwi w A - drzwi o odpornosci na wiamanie klasy nie nizszej niz RCIN, DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTEPU _ DRZWI W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEL El 60
N PRZED DRZWIAMI ZAPROJEKTOWANA KRATA (KR2) v DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTEPU noga) - drzwi 0 odpornosci na wiamanie klasy nie nizszej niz RC1N, - klamka prosta metalowa w ko\ofze srebrnym
PRZED DRZWIAMI ZAPROJEKTOWANA KRATA (KR1) WYPOSAZONA W ELEKTROZAMEK, DRZWI ZINTEGROWANE Z | beoe0 DRZWIAMI ZAPROJEKTOWANA KRATA (KR2) - drzwi malowane proszkowo na kolor antracytu, RAL 7016 - drzwi wyposazone w podajnik wiezienny dolny i gérny do - klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym - DRZWI W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 60
5 SYSTEMEM KONTROLI DOSTEPU 5 skuwania osadzonych, otwierany na bok
WYPOSAZONA W ELEKTROZAMEK, DRZWI ZINTEGROWANE Z WYPOSAZONA W ELEKTROZAMEK, DRZWI ZINTEGROWANE Z DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTEPU - drzwi malowane proszkowo na kolor antracytu, RAL 7016 DRZWI DO POM. 1/8 ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI | DRZWI DO POM. 0/3, 1/16 ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM
SYSTEMEM KONTROLI DOSTEPU SYSTEMEN KONTROLI DOSTEPU (i znaiduiace sig w DOSTEPU KONTROLI DOSTEPU
istniejacym faczniku) DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTEPU PRZED DRZWIAMI PROWADZACYMI DO LACZNIKA
DODATKOWO ZAPROJEKTOWANA KRATA (KR1)
KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWE) ElI 60 El 60
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UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

RODZAJ OKNA UCHYLNO-ROZWIERNE OKNO PODAWCZE
wymiary |SO 117 100
W Swielle muru
Ho 144 95
+ -
ey 150 112 (56+56)
w swielle
oscieznic  |Ho 138 -
ILOSC SZTUK 6 2
OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE Z RAMA PCV 1. OKNO PODAWCZE O KONSTRUKCJI LACZONEJ
UWAGI 2. WYPELNIENIE SZYBA ZESPOLONA 2. DOLNE SZKLENIE PRZESUWNE
DWUKOMOROWA; 3. RAMA OBUSTRONNIE KLEJONA W KOLORZE
3. PAKIET 3-SZYBOWY SREBRNYM 7035
4. GLEBOKOSC ZABUDOWY: 85 MM 4. KONSTRUKCJA OKNA KLASY MINIMUM FB4
5. OKUCIA ANTYWEAMANIOWE WK2 5. SZKLENIE O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA
6. SZYBA ANTYWLAMANIOWA P4 WEAMANIE MINIMUM KLASY BR4
7. SYSTEM USZCZELNIANIA: SRODKOWY 6. SZYBAW FORMIE "LUSTRA WENECKIEGO"
(3 USZCZELKI) NIEUMOZLIWIAJACA WGLADU DO POMIESZCZENIU
8. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA: KLASA 3 PRZY KAZDYCH WARUNKACH OSWIETLENIOWYCH
9. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM: C4 7. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 15
10. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U=0,9 W/(M?K)

11. KOLOR PROFILI - RAL 7016 LUB ZBLIZONY
12. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET ZEWNETRZNY

14. OKNO ZABEZPIECZONE OD ZEWNATRZ KRATA
(SYMBOL NA ZEST. KRAT KR3)

ALUMINIOWY W KOLORZE ; RAL 7016 LUB ZBLIZONY
3. PARAPET WEWNETRZNY: PCV O GRUBOSCI

20 mm; KOLOR BIALY, RAL 9010 LUB ZBLIZONY;

WYKONCZENIE MATOWE; WODOODPORNY;

KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ

ElI15

ZESTAWIENIE KRAT
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RODZAJ KRATA PRZEJSCIOWA STALOWA KRATA PRZEJSCIOWA STALOWA KRATA OKIENNA STALOWA KRATA PRZEJSCIOWA STALOWA KRATA OKIENNA STALOWA
ILOSC 2 8 6 2 2
KRATA STALOWA KRATY STALOWE KRATY STALOWE ZAMONTOWANE W POMIESZCZENIACH 0/8, KRATA STALOWA Z OTWIERANYMI DRZWIAMI Y STALOWE, CZESC\OWO OTWIERANE.
OPIS - WYMIARY: 140x210 cm, - WYMIARY: 100x210 cm, 1/19A, 1/198B. - WYMIARY: 250x170 cm, WYMIARY: 10095 cm,
- KRATA STALOWA SPAWANA, DO KTOREJ PROFILU NA KRATY WYKONANE Z PRETOW ZBROJENIOWYCH - WYMIARY: 117x144 cm, - KRATA STALOWA SPAWANA, DO KTOREJ PROFILU NA ZAWIASACH CZOPOWYCH KRATA STALOWA SPAWANA, DO KTOREJ PROFILU NA
ZAWIASACH CZOPOWYCH PRZYMOCOWANO STALOWYCH O SREDNICY NIE MNIEJSZEJ NIZ 20MM, O - KRATY WYKONANE Z F‘RETOW STALOWYCH O PRZYMOCOWANO SKRZYDtO DRZWICZEK KRATOWYCH ZAWIASACH CZOPOWYCH PRZYMOCOWANO
SKRZYDLO DRZWI KRATOWYCH ROZSTAWIE OSIOWYM 14CM PODWYZSZONEJ WYTRZYMALOSCI NA PRZECINANIE, - KRATY WYKONANE ZE STALI ZBROJENIOWEJ O $SREDNICY PRETOW NIE MNIEJSZEJ SKRZYDLO DRZWICZEK KRATOWYCH
- KRATY WYKONANE ZE STALI ZBROJENIOWEJ O PRZEWIAZKA O PRZEKROJU 10x50MM, W ODSTEPACH KLASA 11G12 LUB B840, NIZ 20MM, O ROZSTAWIE OSIOWYM 14CM KRATY WYKONANE ZE STALI ZBROJENIOWEJ O
SREDNICY PRETOW NIE MNIEJSZEJ NIZ 20MM, O CO 80CM. - SREDNICA PRETOW 16MM, ROZSTAW OSIOWY 14CM, - ZAMEK WIEZIENNY NA KLUCZ SREDNICY PRETOW NIE MNIEJSZEJ NIZ 20MM, O
ROZSTAWIE OSIOWYM 14CM KRATE NALEZY WYPOSAZYC W ELEKTROZAMEK PRZEWIAZKI O PRZEKROJU 7x45MM Z ODSTEPEM - PRZEWIAZKA O PRZEKROJU 10x50MM, W ODSTEPACH CO 80CM, ROZSTAWIE OSIOWYM 14CM
- PRZEWIAZKA O PRZEKROJU 10x50MM, W ODSTEPACH 35CM, ZAMEK WIEZIENNY NA KLUCZ
CO 80CM, i i - PRZEWIAZKI NALEZY OSADZAC W MURZE NA PRZEWIAZKA O PRZEKROJU 10x50MM, W ODSTEPACH
- KRATE NALEZY WYPOSAZYC W ELEKTROZAMEK GLEBOKOSC 20CM, CO 80CM,
- PRETY PIONOWE NALEZY ZAKONCZYC
PLASKOWNIKIEM O WYMIARACH JAK WYZEJ, DO
KTOREGO KAZDY PRET NALEZY PRZYSPAWAC,
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ZESTAWIENIA

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO | BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Z CZESCIA BIUROWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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nazwa, adres W ZAKELADZIE KARNYM W CZARNEM nr. rysunku
IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIALKI: 14/11 lkgg
SKARB PANSTWA - ZAKEAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE PT/PW
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: projektant: ARCH.
mgr inz. arch. Daniel Kuzminski [mgr inz. arch. Jakub Chylinskimgr inz. arch. Jacek Szlis | _branza
nr upr. MA/020/23 inz. Karolina Lopatek nr upr. Bt/96/01 07/2024
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w spegj. arch do proj. bez ogy. data
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