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Dz1

DWUSKRZYDŁOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE

- WYMIARY: 130(90+40)x205 cm,
- KONSTRUKCJA Z TERMOIZOLOWANYCH

KSZTAŁTOWNIKÓW ALUMINIOWYCH
- PROFILE ALUMINIOWE, OBUSTRONNIE W KOLORZE

ANTRACYTU RAL 7016
- GŁĘBOKOŚĆ RAMY/SKRZYDŁA 70mm
- PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: KLASA 4
- ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE TRZYSZKRZYDEŁKOWE,
- KLASA ANTYWŁAMANIOWA RC2
- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY
- ZAMEK NA KLUCZ ZWYKŁY
- KLAMKA PROSTA, ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZED DRZWIAMI ZAPROJEKTOWANA KRATA (KR1)
WYPOSAŻONA W ELEKTROZAMEK, DRZWI ZINTEGROWANE Z
SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU
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JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE, TYPU
WIĘZIENNEGO, STALOWE

- NALEŻY ZASTOSOWAĆ CERTYFIKOWANE DRZWI
WIĘZIENNE!

- minimalna klasa odporności na włamanie RC4
- drzwi należy wyposażyć w atestowany zamek więzienny oraz

dwie zasuwy
- wizjer szerokokątny zabezpieczony szkłem antywłamaniowym

P6 oraz zamykany metalową klapką, umożliwiający podgląd
całego pomieszczenia

- drzwi odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz
działanie sił operacyjnych

- drzwi malowane proszkowo na kolor antracytu, RAL 7016

PRZED DRZWIAMI ZAPROJEKTOWANA KRATA (KR2)
WYPOSAŻONA W ELEKTROZAMEK, DRZWI ZINTEGROWANE Z
SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU
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JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE, ALUMINIOWE

- WYMIARY: 90x206 cm,
- KONSTRUKCJA Z TERMOIZOLOWANYCH

KSZTAŁTOWNIKÓW ALUMINIOWYCH
- PROFILE ALUMINIOWE, OBUSTRONNIE W KOLORZE

ANTRACYTU RAL 7016
- GŁĘBOKOŚĆ RAMY/SKRZYDŁA 70mm
- PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: KLASA 4
- ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE TRZYSZKRZYDEŁKOWE,
- KLASA ANTYWŁAMANIOWA RC2
- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY
- ZAMEK NA KLUCZ ZWYKŁY
- KLAMKA PROSTA, ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZED DRZWIAMI ZAPROJEKTOWANA KRATA (KR2)
WYPOSAŻONA W ELEKTROZAMEK, DRZWI ZINTEGROWANE Z
SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU (drzwi znajdujące się w
istniejącym łączniku)
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JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI, TYPU WIĘZIENNEGO, STALOWE

- NALEŻY ZASTOSOWAĆ CERTYFIKOWANE DRZWI
WIĘZIENNE!

- minimalna klasa odporności na włamanie RC4
- drzwi należy wyposażyć w atestowany zamek więzienny oraz

dwie zasuwy
- wizjer szerokokątny zabezpieczony szkłem antywłamaniowym

P6 oraz zamykany metalową klapką, umożliwiający podgląd
całego pomieszczenia

- drzwi odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz
działanie sił operacyjnych

- drzwi malowane proszkowo na kolor antracytu, RAL 7016

DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU
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JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI, TYPU WIĘZIENNEGO, STALOWE

- NALEŻY ZASTOSOWAĆ CERTYFIKOWANE DRZWI
WIĘZIENNE!

- minimalna klasa odporności na włamanie RC4
- drzwi należy wyposażyć w atestowany zamek więzienny oraz

dwie zasuwy
- wizjer szerokokątny zabezpieczony szkłem antywłamaniowym

P6 oraz zamykany metalową klapką, umożliwiający podgląd
całego pomieszczenia

- drzwi odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz
działanie sił operacyjnych

- możliwość szybkiego zamknięcia poprzez zaryglowanie
wewnętrznych zasuw (możliwość zaryglowania dolnej zasuwy
nogą)

- drzwi malowane proszkowo na kolor antracytu, RAL 7016

DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU
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D2*

JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI, TYPU WIĘZIENNEGO, STALOWE

- NALEŻY ZASTOSOWAĆ CERTYFIKOWANE DRZWI
WIĘZIENNE!

- minimalna klasa odporności na włamanie RC4
- drzwi należy wyposażyć w atestowany zamek więzienny oraz

dwie zasuwy
- wizjer szerokokątny zabezpieczony szkłem antywłamaniowym

P6 oraz zamykany metalową klapką, umożliwiający podgląd
całego pomieszczenia

- drzwi odporne na wielokrotne zamykanie i otwieranie oraz
działanie sił operacyjnych

- możliwość szybkiego zamknięcia poprzez zaryglowanie
wewnętrznych zasuw (możliwość zaryglowania dolnej zasuwy
nogą)

- drzwi wyposażone w podajnik więzienny dolny i górny do
skuwania osadzonych, otwierany na bok

- drzwi malowane proszkowo na kolor antracytu, RAL 7016

DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU
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D3

DWUSKRZYDŁOWE DRZWI PRZEMYSŁOWE

- WYMIARY: 130(90+40)x205 cm,
- typ drzwi: pełne,
- wypełnienie skrzydła: karton komórkowy,
- skrzydło wykonane z dwóch arkuszy blachy ocynkowanej
- wykończenie skrzydła: powłoka poliestrowa w kolorze

antracytu, RAL 7016, zabezpieczone folią protekcyjną,
- uszczelka przylgowa wykonana z EPDM,
- profil skrzydła: przylgowe,
- drzwi wyposażone w dwa zamki (zamek certyfikowany lub

wkładka klasy C,
- drzwi wyposażone w blokady przeciwyważeniowe,
- drzwi wyposażone w samozamykacz ramieniowy,
- drzwi o odporności na włamanie klasy nie niższej niż RC1N,
- klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym

DRZWI DO POM. 1/8 ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI
DOSTĘPU
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DWUSKRZYDŁOWE DRZWI PRZEMYSŁOWE

- WYMIARY: 130(90+40)x205 cm,
- typ drzwi: pełne,
- wypełnienie skrzydła: ognioochronna płyta wiórowa oraz rama

drewniana,
- poszycie skrzydła stanowi płyta HDF,
- wykończenie skrzydła: okleina w kolorze antracytu, RAL 7016,
- profil skrzydła: przylgowe,
- drzwi wyposażone w dwa zamki (zamek certyfikowany lub

wkładka klasy C,
- drzwi wyposażone w blokady przeciwyważeniowe,
- drzwi wyposażone w samozamykacz ramieniowy,
- drzwi o odporności na włamanie klasy nie niższej niż RC1N,
- klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym
- DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

DRZWI DO POM. 0/3, 1/16 ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM
KONTROLI DOSTĘPU

PRZED DRZWIAMI PROWADZĄCYMI DO ŁĄCZNIKA
DODATKOWO ZAPROJEKTOWANA KRATA (KR1)
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D4

JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI

- WYMIARY: 90x205 cm,
- typ drzwi: pełne,
- materiał główny: MDF
- wykończenie skrzydła: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016
- profil skrzydła: przylgowe,
- konstrukcja drzwi: rdzeń o strukturze plastra miodu
- grubość skrzydła: 39mm
- zamek na klucz zwykły
- klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym

D5

100
110

20
5

21
0

10
0

20
5

D5

5

L P

4 1

110

210

100

205

JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI MAGAZYNOWE

- WYMIARY: 100x205 cm,
- typ drzwi: pełne,
- materiał główny: MDF
- wykończenie skrzydła: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016
- profil skrzydła: przylgowe,
- konstrukcja drzwi: rdzeń o strukturze plastra miodu,
- grubość skrzydła: 39mm,
- drzwi wyposażone w elektrozamek,
- klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym,

DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU
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JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI MAGAZYNOWE

- WYMIARY: 100x205 cm,
- typ drzwi: pełne,
- materiał główny: MDF
- wykończenie skrzydła: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016
- profil skrzydła: przylgowe,
- konstrukcja drzwi: rdzeń o strukturze plastra miodu,
- grubość skrzydła: 39mm,
- drzwi wyposażone w elektrozamek,
- klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym,
- drzwi wyposażone w samozamykacz ramieniowy,

DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU
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JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI

- WYMIARY: 90x205 cm,
- typ drzwi: pełne,
- materiał główny: MDF
- wykończenie skrzydła: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016
- profil skrzydła: przylgowe,
- konstrukcja drzwi: rdzeń o strukturze plastra miodu
- grubość skrzydła: 39mm
- zamek na klucz zwykły
- klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym
- drzwi wyposażone w samozamykacz ramieniowy
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JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI Z OTWOREM WENTYLACYJNYM
- WYMIARY: 90x205 cm,
- typ drzwi: pełne,
- materiał główny: MDF
- wykończenie skrzydła: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016
- profil skrzydła: przylgowe,
- konstrukcja drzwi: rdzeń o strukturze plastra miodu,
- grubość skrzydła: 39mm,
- klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym,
- drzwi wyposażone w samozamykacz ramieniowy,
- podcięcie na dole drzwi w celu zapewnienia dodatkowej

wentylacji pomieszczenia
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JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI Z OTWOREM WENTYLACYJNYM
- WYMIARY: 100x205 cm,
- typ drzwi: pełne,
- materiał główny: MDF
- wykończenie skrzydła: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016
- profil skrzydła: przylgowe,
- konstrukcja drzwi: rdzeń o strukturze plastra miodu,
- grubość skrzydła: 39mm,
- klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym,
- drzwi wyposażone w samozamykacz ramieniowy,
- podcięcie na dole drzwi w celu zapewnienia dodatkowej

wentylacji pomieszczenia
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JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI Z OTWOREM WENTYLACYJNYM
- WYMIARY: 80x205 cm,
- typ drzwi: pełne,
- materiał główny: MDF
- wykończenie skrzydła: lakier w kolorze antracytu, RAL 7016
- profil skrzydła: przylgowe,
- konstrukcja drzwi: rdzeń o strukturze plastra miodu,
- grubość skrzydła: 39mm,
- klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym,
- drzwi wyposażone w samozamykacz ramieniowy,
- podcięcie na dole drzwi w celu zapewnienia dodatkowej

wentylacji pomieszczenia
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JEDNOSKRZYDŁOWE DRZWI PRZEMYSŁOWE

- WYMIARY: 100x205 cm,
- typ drzwi: pełne,
- wypełnienie skrzydła: ognioochronna płyta wiórowa oraz rama

drewniana,
- poszycie skrzydła stanowi płyta HDF,
- wykończenie skrzydła: okleina w kolorze antracytu, RAL 7016,
- profil skrzydła: przylgowe,
- drzwi wyposażone w dwa zamki (zamek certyfikowany lub

wkładka klasy C,
- drzwi wyposażone w samozamykacz ramieniowy,
- klamka prosta metalowa w kolorze srebrnym
- DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60

EI 60

KR1 KR3 KR4

ZESTAWIENIE KRAT 
SYMBOL

SCHEMAT

RODZAJ KRATA OKIENNA STALOWA

ILOŚĆ 6

OPIS
KRATY STALOWE ZAMONTOWANE W POMIESZCZENIACH 0/8,
1/19A, 1/19B.

- WYMIARY: 117x144 cm,
- KRATY WYKONANE Z PRĘTÓW STALOWYCH O

PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA PRZECINANIE,
KLASA 11G12 LUB B840,

- ŚREDNICA PRĘTÓW 16MM, ROZSTAW OSIOWY 14CM,
PRZEWIĄZKI O PRZEKROJU 7x45MM Z ODSTĘPEM
35CM,

- PRZEWIĄZKI NALEŻY OSADZAĆ W MURZE NA
GŁĘBOKOŚĆ 20CM,

- PRĘTY PIONOWE NALEŻY ZAKOŃCZYĆ
PŁASKOWNIKIEM O WYMIARACH JAK WYŻEJ, DO
KTÓREGO KAŻDY PRĘT NALEŻY PRZYSPAWAĆ,

KR2

KRATA PRZEJŚCIOWA STALOWA

8
KRATY STALOWE

- WYMIARY: 100x210 cm,
- KRATY WYKONANE Z PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

STALOWYCH O ŚREDNICY NIE MNIEJSZEJ NIŻ 20MM, O
ROZSTAWIE OSIOWYM 14CM

- PRZEWIĄZKA O PRZEKROJU 10x50MM, W ODSTĘPACH
CO 80CM.

- KRATĘ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZAMEK

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
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WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

KLASA ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ

RODZAJ

So

Ho

widok od strony
wewnętrznej

WYMIARY So

Ho
w świetle
ościeżnic

O01 O02

100

2

95

-

-

OKNO PODAWCZE

117

6

144

112 (56+56)

138

OKNA UCHYLNO-ROZWIERNE

-

56 56
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1. OKNO PODAWCZE O KONSTRUKCJI ŁĄCZONEJ
2. DOLNE SZKLENIE PRZESUWNE
3. RAMA OBUSTRONNIE KLEJONA W KOLORZE

SREBRNYM 7035
4. KONSTRUKCJA OKNA KLASY MINIMUM FB4
5. SZKLENIE O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA

WŁAMANIE MINIMUM KLASY BR4
6. SZYBA W FORMIE "LUSTRA WENECKIEGO"

NIEUMOŻLIWIAJĄCA WGLĄDU DO POMIESZCZENIU
PRZY KAŻDYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

7. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 15

EI 15

1. OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE Z RAMĄ PCV
2. WYPEŁNIENIE SZYBĄ ZESPOLONĄ

DWUKOMOROWĄ;
3. PAKIET 3-SZYBOWY
4. GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY: 85 MM
5. OKUCIA  ANTYWŁAMANIOWE  WK2
6. SZYBA ANTYWŁAMANIOWA P4
7. SYSTEM USZCZELNIANIA: ŚRODKOWY
(3 USZCZELKI)
8. PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: KLASA 3
9. ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM: C4
10. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

U=0,9 W/(M2 K)
11. KOLOR PROFILI - RAL 7016 LUB ZBLIŻONY
12. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET ZEWNĘTRZNY

ALUMINIOWY W KOLORZE ; RAL 7016 LUB ZBLIŻONY
13. PARAPET WEWNĘTRZNY: PCV O GRUBOŚCI

20 mm; KOLOR BIAŁY, RAL 9010 LUB ZBLIŻONY;
WYKOŃCZENIE MATOWE; WODOODPORNY;

14. OKNO ZABEZPIECZONE OD ZEWNĄTRZ KRATĄ
(SYMBOL NA ZEST. KRAT KR3)
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140

KRATA PRZEJŚCIOWA STALOWA

2
KRATA STALOWA
- WYMIARY: 140x210 cm,
- KRATA STALOWA SPAWANA, DO KTÓREJ PROFILU NA

ZAWIASACH CZOPOWYCH PRZYMOCOWANO
SKRZYDŁO DRZWI KRATOWYCH

- KRATY WYKONANE ZE STALI ZBROJENIOWEJ O
ŚREDNICY PRĘTÓW NIE MNIEJSZEJ NIŻ 20MM, O
ROZSTAWIE OSIOWYM 14CM

- PRZEWIĄZKA O PRZEKROJU 10x50MM, W ODSTĘPACH
CO 80CM,

- KRATĘ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZAMEK

pręty stalowe
o średnicy 20mm

pręty stalowe
o średnicy 20mm

przewiązka o przekroju
10x50mm

przewiązka o przekroju
10x50mm
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43
KRATA PRZEJŚCIOWA STALOWA

2
KRATA STALOWA Z OTWIERANYMI DRZWIAMI
- WYMIARY: 250x170 cm,
- KRATA STALOWA SPAWANA, DO KTÓREJ PROFILU NA ZAWIASACH CZOPOWYCH

PRZYMOCOWANO SKRZYDŁO DRZWICZEK KRATOWYCH
- KRATY WYKONANE ZE STALI ZBROJENIOWEJ O ŚREDNICY PRĘTÓW NIE MNIEJSZEJ

NIŻ 20MM, O ROZSTAWIE OSIOWYM 14CM
- ZAMEK WIĘZIENNY NA KLUCZ
- PRZEWIĄZKA O PRZEKROJU 10x50MM, W ODSTĘPACH CO 80CM,

KR3

KRATA OKIENNA STALOWA

2
KRATY STALOWE, CZĘŚCIOWO OTWIERANE.

- WYMIARY: 100x95 cm,
- KRATA STALOWA SPAWANA, DO KTÓREJ PROFILU NA

ZAWIASACH CZOPOWYCH PRZYMOCOWANO
SKRZYDŁO DRZWICZEK KRATOWYCH

- KRATY WYKONANE ZE STALI ZBROJENIOWEJ O
ŚREDNICY PRĘTÓW NIE MNIEJSZEJ NIŻ 20MM, O
ROZSTAWIE OSIOWYM 14CM

- ZAMEK WIĘZIENNY NA KLUCZ
- PRZEWIĄZKA O PRZEKROJU 10x50MM, W ODSTĘPACH

CO 80CM,
-
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ZESTAWIENIA

ul. Wiertnicza 143a 
02-952 Warszawa

inwestor, adres

skala

nr. rysunku

PT/PW
stadium

ARCH.
branża

data

nazwa, adres

projektant:
mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.
nr upr. MA/020/23 07/2024

asystent:

IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAŁKI: 14/11

SKARB PAŃSTWA - ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE

mgr inż. arch. Jakub Chyliński
projektant:
mgr inż. arch. Jacek Szlis

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.
nr upr. Bł/96/01inż. Karolina Łopatek

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM
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