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NIP 725-1 150, REGON 47; Lodz, dnia 21 czerwca 2023 r.
ELédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2172/23
sygn. akt. KK/D/7131-2/5078/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117
zpoin. zm.)iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c
i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Robert Nawrot

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 2 lipca 1992 r. w Pabianicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/5078/PWBE/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Robert Nawrot jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt S oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementoéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 »;
poz. 775 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczaca Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Tomasz Kluska ==

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB Q/“”;”J

dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1.  Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. aa.

_ ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-649-MB6-WIG *

Pan Robert NAWROT o numerze ewidencyjnym £+OD/IE/0088/23

adres zamieszkania ul. Tylna 32, 95-054 Ksaweréw

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
el: +48 22 243 40 : )
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1.  OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:
* umowa zawarta z Inwestorem,
* projekty branzowe
* warunki techniczne
* obowigzujgce normy i przepisy
* wizja lokalna

1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania sg instalacje elektryczne w projektowanym budynku
magazynowym na terenie Zaktadu Karnego w Czarnem.

1.2 Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:
e Opis techniczny,
e rysunki techniczne.

1.3 Instalacje odbiorcze elektryczne

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:
¢ instalacje okablowania strukturalnego,
oswietlenia ogdlnego,
oswietlenia awaryjnego,
oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacje odgromowa,
instalacje gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
instalacje elektryczng na potrzeby instalacji teletechnicznej.

1.4 Zasilanie budynku i rozdziat energii.

Zasilanie budynku bedzie zrealizowane zgodnie z istniejgcymi warunkami
przytgczeniowymi z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej znajdujgcej sie w istniejgcym
budynku zgodnie z rysunkiem E/1.

Zasilanie podstawowe budynku bedzie realizowane za pomocg kabla 4 x
YKXs 1x50mm2, wyprowadzonego 2z istniejgcej rozdzielnicy w budynku
administracyjnym. Napiecie doprowadzone do obiektu ma wartos¢ 400/230V. Moc
obliczeniowa catego obiektu wynosi Po=25[kW]

Z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej kabel prowadzony jest do rozdzielnicy
gtéwnej RG umiejscowionej wewnatrz projektowanego budynku. Catos¢ kabla
prowadzi¢ w rurze ostonowej fi 110.
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Przy elewacji w skrzynce IP 65 czerwonej znajduje sie aparat petnigcy funkcje
Gtéwnego Wyltgcznika Pozarowego. Aparat wyposazony zostat w cewke wzrostowg

Przycisniecie przycisku wyzwalajgcego spowoduje zadziatanie wyfgcznika i
odtgczenie napiecia zasilajgcego rozdzielnice RG. Zasilanie przycisku, znajdujgcego
sie przy wejsciu do pomieszczenia 0/4, 0/9, 0/12, 0/18, 0/22, 0/21, 0/24, 0/1
dowodzenia nalezy wykonac¢ za pomocg kabla NKGs 7x1,5 mm2 mocowanego na
uchwytach dedykowanych, nie rzadziej niz co 30cm.

W celu zapewnienia zadziatania, przycisk nalezy zasilic poprzez przetgcznik
faz. Do urzgdzenia nalezy doprowadzi¢ trzy fazy kablem NKGs 5x1,5mm, w
przypadku zaniku jednej fazy przetgcznik zasili przycisk z faz dziatajgcych.
Przy rozdzielnicy gtdbwnej nastgpi podziat przewodu PEN na N i PE. Punkt rozdziatu
uziemi¢ zgodnie z rysunkiem rozdzielnicy gtéwnej. Rezystancja uziemienie R<=5Q) .
Rozdzielnica gtdwna zlokalizowana jest w pomieszczeniu 0/9.

¢ Instalacje elektryczne parteru i pietra zasilane sg z R1.
¢ Instalacje elektryczne wezta cieplnego zasilane sg z Rwc.

W nowoprojektowanych rozdzielnicach nalezy wykona¢, zgodnie z dokumentacja,
zabezpieczenia  réznicowo-prgdowe, uktad  ochronnikéw, zabezpieczenia
nadprgdowe poszczegolnych obwodow, potgczenie uziemiajgce z uziomem szyny
uziemiajgcej i potgczenia wyrownawcze o przekroju nie mniejszym niz potowa pola
przekroju przewodu ochronnego.

Po odbiorze obiektu, nalezy mierzyC przez okres nie krétszy niz 6 miesiecy
wspoétczynnik mocy cos¢g na zaciskach przytgczeniowych obiektu. W przypadku
stwierdzenia, ze wspotczynnik ten jest mniejszy niz ten wynikajgcy z WT (tgp<0,4 i
wynikajgcy z niego cos®>0,93), nalezy dobra¢ baterie kondensatorow lub
kompensator statyczny w celu kompensacji mocy biernej. Baterie/lkompensator
przytgczy¢ bezposrednio do RG. Szczegdtowe rozwigzanie uzgodnic¢ z projektantem.

Minimalne parametry zastosowanych kabli typu YKY

Minimalny promien giecia dla potgczennieruchomych: 4 x srednica zewnetrzna
Zyty gietkie, klasa 5 wg. IEC60228

Zyty czarne z numerami+PE

Maks. Temperatura zyty+80°C

Minimalne parametry zastosowanych przewodoéw sterownicznych
Napiecie probne 4000V

Zyty gietkie, klasa 5 wg. IEC60228

Zyty czarne z numerami+PE

Maks. Temperatura zyty+80°C
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2.  OSWIETLENIE

W ramach projektu elektrycznego (os$wietlenia) w obiekcie zastosowano

oprawy ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne zasilane sprzed tgcznikow instalacyjnych
opraw oSwietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne fgczyC za
pomocg przewodu HDGs 3x1,5mm2. Nalezy stosowac¢ przewody N2XH-j 3x2,5
mm?Zdo zasilania o$wietlenia podstawowego.
W ramach oswietlenia budynku zastosowano inteligentne oprawy oswietleniowe
ktére stanowig jednostki autonomiczne nie wymagajgce zadnego systemu
sterujgcego jednoczesnie zapewniajgc oswietlenie zgodnie z obowigzujgcg normg
uzalezniong od przeznaczenia pomieszczenia. Oprawy sg wyposazone w zestaw
sensorow umozliwiajgcych reakcje oprawy na obecnos¢ osoéb oraz dostarczenie
optymalnej ilosci energii w taki sposob, aby jedynie kompensowaty niedobdr ilosci
Swiatta stonecznego.

W petni inteligenta oprawa posiada w ramach swojego uktadu czujnik obecnosci
0s0b, czujnik zdalnego pomiaru luksow, czujnik autokalibracji. Tak skonstruowana
oprawa daje mozliwos¢ dowolnego wysterowania natezenia os$wietlenia poprzez
uzytkownika zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Tak skonstruowany sposob dziatania stanowi rozwigzanie optymalne pod wzgledem
inwestycyjno-kosztowym zapewniajgc absolutng optymalizacje zuzycia energii
elektryczne;.

Zastosowane oprawy wykorzystujg zrédta o wydajnosci nie mniejszej niz 200
Im/W.

Zastosowane rozwigzanie nie wymaga autoryzowanego personelu przez co
koszty ewentualnych zmian programistycznych zminimalizowane sg do obstugi
wylgcznie elektrycznej a wszelkie koszty w obrebie zakupu oprogramowania sg
wyeliminowane catkowicie z powodu bezptatnego dostarczania przez producenta.
Potgczenie opraw pomiedzy przetgcznikiem wykonane sg wytgcznie kablem N2XH-j
eliminujgc dodatkowe kable magistralne, ktore zawsze zwiekszajg koszt inwestycji.
W obrebie opracowania wybrany zostat produkt optymalny kosztowo, dostosowany
optymalnie do potrzeb i charakteru pracy budynku.

¢ Automatyczna regulacja natezenia oswietlenia umozliwiajgca regulacje mocy
zasilacza do zadanej wartosci luksow oraz procentowej wartosci mocy

zasilacza

wskazanej przez uzytkownika.

e Plynna regulacja natezenia oswietlenia (BEZ IMPULSOWEJ ZMIANY
minimum dwa tryby regulacji) miedzy ustalonymi przez uzytkownika
poziomami natezenia
oswietlenia od 1 Ix do 600 Ix.

e Czujnik pomiaru natezenia o$wietlenia nie wystaje wiecej niz 1mm poza
oprawe.

e Ukfad sensoréw wbudowany w oprawe oswietleniows.

e Pomiar natezenia oswietlenia bezposrednio na oswietlanej powierzchni.

e Wbudowany czujnik ruchu o srednicy dziatania 5 metréw przy wysokosci 2,6
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2.1

m oraz

regulacje przez uzytkownika zwtoki zadziatania od 10 sekund do 10 minut.
Detekcja czujnika musi umozliwi¢ w zaleznosci od wyboru uzytkownika
nastepujgce

akcje:

-detekcja uruchomiajgca oprawe;

-detekcja zmieniajgca poziom natezenia oswietlenia.

Wymaga sie aby czujnik oraz oprawa produkowane byty przez jednego
producenta.

Mozliwos¢ podpiecia do oprawy kabla zakonczonego ztgczem RJ45.
Mozliwos¢ oceny ruchu po budynku dzieki dedykowanemu oprogramowaniu.

Opis opraw

Oznaczenie

Opis techniczny

A.l

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu
przez zespo6t optyczny =4000lm, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy,
obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy:
inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia Swiatta,
oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci
od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz
zwiekszenie zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie oprawg drogg bezprzewodowg - komunikacja
radiowa, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471;

B.1

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IK05, Ra>80, T=4000K; pobor mocy: 46W; strumien po
przejéciu przez zespdt optyczny = 6100lm; montaz nastropowy, obudowa z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajagcy olsnienie; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujgcy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego,
powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do
40%, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgcg na: regulacje
strumienia Swietlnego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbiér informacji o
stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy; temperatura pracy: -20°C +
+40°C; MTBF: 65000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 72000h (L80B20); oprawa
wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989
DIN 18032-3:1997-04, EN62471

B.2

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IK05, Ra>80, T=4000K; pobor mocy: 64W; strumien po
przejsciu przez zespot optyczny = 8350lm; montaz nastropowy, obudowa z samogasngcego,
stabilizowanego promieniami UV poliweglanu, klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego
promieniami UV, ograniczajacy ol$nienie; uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujgcy strumien Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci Swiatta naturalnego,
powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do
40%, oprawa sterowana bezprzewodowo poprzez jednostke centralng, pozwalajgca na: regulacje
strumienia Swietlnego opraw, wyzwalanie wczesniej zaprogramowanych funkcji, odbidr informacji o
stanie opraw, sprawdzanie aktualnego i sumarycznego poboru mocy; temperatura pracy: -20°C +
+40°C; MTBF: 65000h; stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 72000h (L80B20); oprawa
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wykonana w standardzie HACCP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989
DIN 18032-3:1997-04, EN62471

Cc1

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, CRI>90, T=4000K, strumien po przejsciu
przez zespot optyczny 5000lm, pobdr mocy 36W, montaz nastropowy, obudowa z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo, rozsyt $wiatta bezposrednio - posredni, temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zywotno$¢: 80000h (L80B20), MTBF: 65000h, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem
napieciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujgcy strumien Swietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego,
powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do
40%,; sterowanie oprawg drogg bezprzewodowa - komunikacja radiowa, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

D.1

Oprawa os$wietleniowa na zrédta LED, IP54, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu
przez zespdt optyczny =2840Im, pobor mocy 35W, montaz: nastropowy, obudowa wykonana z
ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo, optyka: aluminiowy odbty$nik satynowy,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotno$¢: 60000h (L80B20), stabilno$¢ temp. barwowej: 3
SDCM, MTBF: 70000h, ktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjSciem napieciowym SELV; zgodno$¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

D.2

Oprawa os$wietleniowa na zrodta LED, IP54, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu
przez zespdt optyczny =1810lm, pobdér mocy 25W, montaz: nastropowy, obudowa wykonana z
cisnieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo, optyka: aluminiowy odbty$nik satynowy,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotnos¢: 60000h (L80B20), stabilnos¢ temp. barwowej: 3
SDCM, MTBF: 70000h, kfad zasilajgcy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV; zgodnos$¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

E.1

Oprawa o$wietleniowa na zrddta LED, IP65, IK10, wykonanie "wandaloodporne", UGR<25, T=4000K,
Ra>80, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =2826Im, pobor mocy 22W, montaz nastropowy
lub nascienny, obudowa wykonana z blachy stalowej, dyfuzor z poliweglanu, ramka metalowa,
przykrecana do obudowy, odbtysnik z wysokopolerowanego aluminium, uktad zasilajgcy:
zintegrowany zasilacz LED, zywotno$¢: 70000h (L80B10), zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471

F.1

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP66, IK10, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =4030lm, pobdr mocy 31W, montaz nastropowy lub nascienny, wykonanie
"wandaloodporne", dostep do wnetrza oprawy wytacznie z uzyciem narzedzi, obudowa wykonana z
blachy stalowej, odpornej na uderzenia, klosz wykonany z przezroczystego poliweglanu, odbtysnik z
biatej blachy stalowej lakierowanej proszkowo, temperatura pracy: -20°C + +40°C, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), zasilanie: zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62471
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G.1

Oprawa os$wietleniowa na zrddta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =3483Im, pobdér mocy 40W, montaz nascienny, obudowa wykonana z
anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, oprawa wyposazona w zintegrowany
sensor, dostosowujgcy strumien S$wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego,
powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwiekszenie zywotnosci oprawy do
40%; oprawa sterowana bezprzewodowo drogg radiowg FM poprzez jednostke centralng, MTBF:
65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami: EN
60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Z.1

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespdt optyczny =3000lm, pobor mocy 26W, montaz za pomocg regulowanego
uchwytu ze stali nierdzewnej, obudowa wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium, klosz
wykonany ze szkla hartowanego z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujgcg ol$nienie,
odbtysnik z rozsylem asymetrycznym, uktad zasilajacy: zasilacz LED, cosf>0,90, MTBF: 65000h,
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 50000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C +
+40°C, zgodnos$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Z2

Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, IP65, IK08, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny=1638Im, pobor mocy 14W, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z
samogasngcego w kolorze szarym, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor z
samogasngcego stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED, 2 klasa ochronnosci, temperatura pracy: -20°C + +35°C, zgodnos$¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

EW1

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W,
montaz: nascienny, akumulator z zywotnoscig 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,ha jasno” i "na ciemno"), czas autonomii 1lh, z funkcjg
centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa
wykonana z samogasnacego poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =500lm dla pracy SE oraz 250Ilm dla pracy SA, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

EW2

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W,
montaz: nastropowy, akumulator z zywotnoscig 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,ha jasno” i "na ciemno"), czas autonomii 1h, z funkcjg
centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa
wykonana z samogasngcego poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =1000Im dla pracy SE oraz 250lm dla pracy SA, zgodno$¢ z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

EW3

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W,
montaz: nascienny, akumulator z zywotnoscig 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,ha jasno” i "na ciemno"), czas autonomii 1h, z funkcja
centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa
wykonana z samogasnacego poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =500im dla pracy SE oraz 250lm dla pracy SA, siatka ochronna zabezpieczajaca
przed skutkami uderzenia, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN
1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC
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AW1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdér mocy maks. 7,5W, montaz:
nastropowy lub nascienny, akumulator z zywotnoscig 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy; jednozadaniowa ("na ciemno"), czas autonomii 1h, z funkcjg centralnego testu -
sterowanie drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgca FM, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny
=1000Im dla pracy SE oraz 250Im dla pracy SA, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034, ENEC

AW2

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, montaz:
nastropowy lub nascienny, akumulator z zywotnoscig 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy; dwuzadaniowa (praca ,ha jasno” i "na ciemno"), czas autonomii 1h, z funkcjg
centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa
wykonana z samogasngcego poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =500Im dla pracy SE oraz 250Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -10°C +
+45°C, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222,
EN 62034, ENEC

AW3

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, montaz:
nastropowy lub nascienny, akumulator z zywotnoscig 10 lat; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca
stan pracy oprawy; jednozadaniowa ("na ciemno"), czas autonomii 1h, z funkcjg centralnego testu -
sterowanie drogg bezprzewodowg poprzez centralke monitorujgcg FM, obudowa wykonana z
samogasnacego poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=1000Im dla pracy SE oraz 250lm dla pracy SA, siatka ochronna zabezpieczajgca przed skutkami
uderzenia, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI
11222, EN 62034, ENEC

Oprawy wskazano w projekcie jako referencyjne, oprawy rownowazne nie mogg
posiada¢ parametréw technicznych gorszych niz wskazane.

Wykonawcy mogg zaproponowac sprzet rownowazny, ale cigzy na nich obowigzek
udowodnienia tej rdwnowaznosci. W tym celu muszg przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty potwierdzajgce rownowaznos¢ zastosowanych materiatéw:

przedstawi¢ karty katalogowe uzytych w swojej ofercie opraw wraz z
deklaracjami CE wystawionymi przez producenta lub  wprowadzajgcego
oprawy na rynek polski , udowadniajgce, ze zaproponowane oprawy posiadajg
parametry nie gorsze jak uzyte w projekcie

wykona¢ obliczenia fotometryczne wszystkich pomieszczeh jak w projekcie
przy zachowaniu takich samych parametréw poczatkowych jak wymiary sali,
WysoKkosc¢ i rozmieszczenie opraw

obliczenia fotometryczne muszg udowodni¢ spetnianie wymagan normy PN
EN 12 464-1:2011 ( 2004) dla poziomu natezenia oswietlenia na ptaszczyznie
pracy

w celu umozliwienia weryfikacji wykonanych obliczeh wykonawca ma
dostarczy¢ pliki fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie
elektronicznym IES lub LDT na nosniku elektronicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, ze zaproponowane oprawy rownowazne po
zainstalowaniu spetnig wymogi opisane w normie PN EN 12 464 -1:2011( 2004) w
zakresie natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy i w tym celu rzeczywiste wyniki
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pomiaru Sredniego natezenia oswietlenia muszg by¢ co najmniej na takim samym
poziomie jak opisuje to norma, przy uwzglednieniu wspoétczynnika zapasu z obliczen
fotometrycznych 0,8 ( to oznacza, ze rzeczywiste srednie ma by¢ o 20% wieksze jak
norma- te 20% to zapas na starzenie sie opraw ) . Pomiary nalezy wykonac¢ we
wszystkich punktach wskazanych w obliczeniach przyjetych w projekcie dla danego
pomieszczenia.

3. INSTALACJASILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy
zastosowac przewody o przekroju zyt 2,5 mm2. Catosc¢ instalacji zaprojektowano w
uktadzie TN-S.

Zasilani odbioréw trojfazowych nalezy wykonac¢ przewodami zgodnymi ze
schematami rozdzielnic elektrycznych. Obudowy gniazd w projekcie przewidziano
jako wykonane z materiatdw bezhalogenowych.

a) Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe IP20
e Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

e Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz

e Prad znamionowy: 16A

e Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce
ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw.
pazurkow

e Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

b) Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe |IP44

e Mozliwos¢ zamontowania w minimum 3-krotnych ramkach —
bryzgoszczelno$¢ IP44

e Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna:

Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz

Prad znamionowy: 16A

Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce
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ptomienia)
e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw.
Pazurkow

c) Gniazdko teleinformatyczne podtynkowe IP20:

¢ Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

e Mozliwos¢ umieszczenia w jednym module gniazda komputerowego i
telefonicznego

e Dostepne kategorie: 5e, 5e ekranowane, 6, 6 ekranowane

e Gniazda kat.6 — dostepne z przestonami przeciw-kurzowymi:

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce
ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw.
pazurkéw

e Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

d) Ramki - wymagania:

¢ Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy montaz poziomy i pionowy)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw.
Pazurkéw

D

) Przycisk zwierny
Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych
Napiecie znamionowe: 250V
Prad znamionowy: 10 AX
Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce
ptomienia)
e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub tzw.
pazurkow
e Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP2x

f) Trasy kablowe

Trasy kablowe prowadzi¢ korytami i drabinami kablowymi, cynkowanymi ogniowo
metodg Sendzimira wg normy PN-EN 10346:2015-09. Trasy kablowe powinny mieé
wysokos¢ burty 50mm z wytgczeniem tras o klasie potrzymania funkcji elektrycznych
E30, E60 oraz E90 wg DIN 4102-12. Koryta kablowe nalezy wykonac¢ z blachy o
grubosci 0,7mm do szerokosci koryta 300mm oraz z blachy 1Tmm powyZzej szerokosci
300mm. Grubos¢ blachy drabin kablowych powinna wynosi¢ 1,5mm. Wszystkie
korytka nalezy podwieszac¢ w sposob trwaty i pewny. Trasy kablowe biegngce wzdtuz
Scian powinny by¢ montowane na wysiegnikach. W miejscach gdzie wystepuje strop
betonowy zaleca sie montaz na dwdch pretach gwintowanych i ceowniku. Drabiny
kablowe w szachtach nalezy mocowaé w pionie do $ciany za pomocg uchwytow
trojkatnych. Rozstaw podwieszen dla tras kablowych nalezy dostosowa¢ do nosnosci
koryta lub drabiny przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej
niz 2m. Trasy kablowe na dachu nalezy wykona¢ z koryt kablowych perforowanych
cynkowanych ogniowo metodg zanurzeniowg PN-EN ISO 1464:2011. Do koryt i
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ksztattek nalezy zastosowaC pokrywy oraz zapinki pokryw. Nalezy uzywac
elementéw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty. W przypadku tras
kablowych o klasie podtrzymania funkc;ji elektrycznych E30, E60 oraz E90 dopuszcza
sie stosowanie zespotdw specjalnych (ponadnormatywnych), ktére posiadajg inne
parametry niz okreslone w p. 7.3.3.3 normy DIN 4102-12:1998 w odniesieniu do
sposobu mocowania, grubosci materiatdw, rodzaju podtoza, rodzaju materiatu i
rodzaju powtoki np. korytka siatkowe konstrukcje z wiekszym rozstawem punktow
zawieszenia itp. Instalacje elektryczne przechodzgce przez sciany i stropy
oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w przegrody ogniowe np. w postaci mas i
szpachli ognioodpornych lub innych rozwigzan systemowych zapewniajgcych klase
odpornosci ogniowej nie mniejszg niz klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
danych Scian lub stropéw.

4. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z norma PN-EN-62305

Do uziemienia instalacji przewiduje sie wykorzystanie uziomu fundamentowego. Jako
uziom fundamentowy nalezy wykorzysta¢ zbrojenie fundamentowe. Zbrojenie
potgczy¢ poprzez spawanie. Nie dopuszcza sie tgczenia drutdéw zbrojeniowych
poprzez skrecanie. Wewnatrz zbrojenia poprowadzi¢ bednarke 30x4 FeZn. Bednarke
potgczy¢ ze zbrojeniem co 1m poprzez spawanie.

Wykonanie instalacji opisano na rysunku planu instalacji odgromowej zatgczonym do
projektu.

UWAGA:

Nalezy sprawdzic na etapie wykonywania fundamentow prawidtowosc
potgczenia bednarki uzytej do celdw uziomowych. Sprawdzenia musi dokonac
uprawniony elektryk i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu
budowy fundamentéw, a przed rozpoczeciem montazu konstrukcji budynku wykonaé
pomiary rezystancji uziemienia i protokoty pomiarowe przekaza¢ Inwestorowi.
Rezystancja uziemienie R<=5Q

5. INSTALACJAPOLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie w rozdzielnicy RG zainstalowano szyny PE, do ktérej
przewidziano przytgczenie przewodu PE instalacji i odgatezienia FeZn 30x4 mm od
uziomu instalacji piorunochronnej. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac
potgczenia wyrownawcze miejscowe, prowadzone z zacisku PE rozdzielnicy do
elementow metalowych konstrukcji obcych, metalowych zlewéw, brodzikéw i
umywalek. Uziemi¢ nalezy réwniez wszystkie metalowe obudowy urzgadzen
elektrycznych takich jak centrale wentylacyjne, pompy wody itp.

6. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Do ochrony od porazen we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami
o | klasie izolacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe dziatania
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bezposredniego o pradzie roznicowym Alr = 30 mA.

Catos¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S. Instalacja obejmuije:
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewodoéw ochronnych
PE, stosowanie ochronnikéw przepieciowych, stosowanie. W pomieszczeniach
wilgotnych wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE stosujgc listwy
zaciskowe. Przewdd neutralny winien byc¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w
pasy zottozielone.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA

Projektowane linie kablowe sg liniami izolowanymi i nie stanowig, przy
prawidtowej eksploatacji, zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w jej poblizu
ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkow s$rodowiska
naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie
beznapieciowym.

Do wykonania inwestycji nalezy stosowacC wylgcznie materiaty posiadajgce
atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.Pracownicy
pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujgcy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdéw ochronnych. Przy
organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrdoci¢ szczegolng uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych
bedgcych pod napieciem, albo nie byty narazone na potrgcenia przez srodki
transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujgc je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sa
prowadzone nad oszklonymi czesciami dachu lub swietlikami, wowczas nalezy ja
przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.Do prac na maszynami lub
mechanizmami w ruchu nalezy zastosowacé specjalne rusztowania.Na terenie wokot
rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym
niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 1mi
powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy
deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢
dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost
powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole
bariery powinna mie¢ szerokos$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterow na rusztowaniach
lub drabinach. Nie wolno tez przebywac¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie
wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na
ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej
pomocy

UWAGI: uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.
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8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen
Elektrycznych, zbiorem obowigzujgcych Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania
do Odbioru Robét oraz Obowigzujgcymi Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych zamiennikow. Wszystkie urzgdzenia
pozarowe muszg posiadaé¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy opraw i osprzetu
okreslonych producentéw. Do wykonania instalacji mozna zastosowacé
réwnowazne produkty innych producentow.

9. OBLICZENIA TECHNICZNE

9.1 Obliczenia oswietlenia

) Obliczenia oswietlenia wnetrz wykonano zgodnie z Normg PN - EN 12464 - 1,
Swiatto i oswietlenie - oswietlenie miejsc pracy - czes¢ 1. Miejsca pracy we
wnetrzach”. Obliczenia wykonano przy uzyciu programu obliczeniowego ,DIALUX
4.10 Light”.

9.2 Obliczenia obwodéw i linii zasilajgcych

Obliczenia obwodow i linii zasilajgcych poszczegdlne rozdzielnice wykonano
dla mocy obcigzenia wynikajgcych z mocy przytgczonych odbiornikéw (mocy
zainstalowanej). Do obliczen mocy i prgdu obcigzenia przyjeto wspotczynniki
zapotrzebowania, o wartosci odpowiadajgcej technologii uzytkowania odbiornikéw
oraz wspoétczynniki mocy odpowiadajgce charakterowi zasilanych odbiornikow.

Obliczen mocy obcigzenia dokonano wg zaleznosci :

PORzngi*kgj
)

gdzie:

Por — moc obliczeniowa rozdzielnicy [W]
Pi — moc odbiornika [W]

ki — wspétczynnik jednoczesnosci [-]

g — liczba obwodow [-]

Obliczen pradu obcigzenia dokonano wedtug zaleznosci :
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Por Przy zasilaniu jednofazowym

. Por Przy zasilaniu tréjfazowym
V3U * cos(¢) * 7

gdzie:

Por — moc obliczeniowa rozdzielnicy [W]
U — napiecie zasilajgce [V]

cos(a) — wspotczynnik mocy [-]

n — sprawnosc [-]

Obliczen spadku napiecia w poszczegolnych obwodach dokonano w trybie roboczym
wedtug zaleznosci :

AU = M% Dla obwodow jednofazowych
y*Ux*S
AU = \/§*I*L*Cos(¢)*1020/0 Dla obwodow tréjfazowych
y*Ux*S
gdzie:
7z m
y — konduktywnos¢ przewodu [Q*mmz]

U — napiecie zasilajgce [V]
cos(¢p) — wspoétczynnik mocy [-]

S — przekréj przewodu [mm2]

| — prad ptynacy w przewodzie [A]
| — dtugos¢ przewodu [m]

Przekroje przewodow poszczegdinych obwoddw i linii zasilajgcych rozdzielnice
dobrano na podstawie warto$ci pragdéw roboczych oraz dopuszczalnej wartosci
spadku napiecia U%dop =3 %
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9.3 Obliczenia linii zasilajgcej RG

Prad obcigzenia obwodu :

25

* 103 = 38,84
V3 * 400 = 0,93

In =

Po uwzglednieniu wspoétczynnika bezpieczenstwa = 1,25
Ib = 38,8 * 1,25 = 48,54
Dtugotrwaty prad kabla:

| >kz*1b
Z="115

= 33,454

gdzie:

kz — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia — 1,2
Dobrano kabel 4xYKXs 1x50mm2 o obcigzalnosci dtugotrwatej 206A

9.4 Bilans mocy zapotrzebowanej dla obiektu

RG Pi k Po
Oswietlenie 6700 0,4 2378,5 | [W]
Gniazda 111900 0,1 11190 | [W]
Inne 19800 0,6| 11424,6|[W]
Suma [kW] 138,4 | Suma 25000 | [W]
In 38,80 | [A]
Ib 48,50 | [A]
R1 Pi k Po
Oswietlenie 6600 0,3 1980 | [W]
Gniazda 111000 0,08 8880 | [W]
Inne 11300 0,8 9040 | [W]
Suma [W] 128900 | Suma 19900 | [W]
In 30,9 | [A]
Ib 38,6 | [A]
Rwc Pi k Po
Oswietlenie 100 0,3 30| [W]
Gniazda 900 0,3 270 [W]
Inne 4000 0,8 3200 [W]
Suma [W] 5000 | Suma 3500 | [W]
In 5,4 | [A]
Ib 6,8 | [A]

..-||l\ii. Y
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9.5 DoborWLZ

S
Nr Moc Cos |I1B IN [mm2 | Iz
obw |[kw] |fi [A] |[A] |K |z ] [A] |1B<=IZ IB<=IN<=Iz 12<=1.45*Iz
R1 19,9|10,93| 30,9| 32|1,6|B 35| 140 | Warunek Spetniony | Warunek Spetniony | Warunek Spetniony
Rwc 3,5|/0,93 54| 16|1,6|B 16| 90| Warunek Spetniony | Warunek Spetniony | Warunek Spetniony
RG 25/0,93| 38,8| 40|1,6|B 50| 206 | Warunek Spetniony | Warunek Spetniony | Warunek Spetniony

9.6 Dobor zabezpieczen

Aparaty stuzgce jako zabezpieczenia przeciwzwarciowe dobrane zostaty

zardwno na warunki zwarciowe, wytrzymatos¢ cieplng przewodéw jak i ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia wymaganej selektywnosci.

Wszystkie zastosowane aparaty muszg spetnia¢ nastepujace wymogi:

Wytgczniki nadprgdowe

Petna zgodnos¢ wytgcznikow nadprgdowych z dwiema normami EN 60898-1
(mozliwos¢ zastosowania w instalacjach domowych i podobnych) i EN 60947 -
2 (mozliwos¢ zastosowania w rozdzielnicach, do ktérych dostep maijg tylko
osoby wykwalifikowane)

Optyczne wskazniki potwierdzajgce otwarcie stykow wytgcznika
nadprgdowego oraz wskazujgce przyczyne wylgczenia aparatu (reczne
wytgczanie / wyzwolenie)

Mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia do wytgcznikdw nadprgdowych dwoch
przewodow o réznych przekrojach

Stopien zanieczyszczenia (w odniesieniu do warunkéw srodowiskowych, w
ktérych wytgcznik ma by¢ uzyty) wynosi 3

Trwatos¢ elektryczna: 10 000 cykli

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV

Mozliwo$¢ podtgczenia do jednego zacisku wytgcznikdéw nadprgdowych
dwoch przewodow o takich samych przekrojach.

Dowolna pozycja montazu

Wytgczniki roznicowoprgdowe A

Optyczny wskaznik wskazujgcy przyczyne wytgczenia aparatu (reczne
wytgczanie / wyzwolenie)

Mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia do wytgcznikdw réznicowoprgdowych
dwéch przewoddw o réznych przekrojach

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV

Znamionowy prad wytgczalny warunkowy 10 000 A

Trwatosc elektryczna: 10 000 cykii

Dziatanie wytgcznika niezalezne od napigcia sieci

Dowolna pozycja montazu

Parametry techniczne rozdzielnic:

System szyn zbiorczych aluminiowy lub miedziany
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10.

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

[7]

11.

Zgodnos¢ z normg IEC 61439
Ik min 08
Kolor RAL9001

NORMY | PRZEPISY

Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych

Dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzen

PN-EN-62305 — Ochrona odgromowa

PN - EN 12464 - 1 Swiatlo i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy - cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen

Wytyczne nr 1/2019 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 17
czerwca 2019 r. w sprawie wymagan technicznych i ochronnych dla pawilonow
zakwaterowania osadzonych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej
Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 4
czerwca 2013 r. w sprawie wymagan dla zabezpieczen techniczno-ochronnych
w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej

SPIS RYSUNKOW

E/1 ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E/2 RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E/3 RZUT | PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E/4 RZUT PARTERU - INSTALACJE OSWIETLENIA
E/5 RZUT | PIETRA — INSTALACJE OSWIETLENIA
E/6 RZUT DACHU -INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E/7 SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
E/8 SCHEMAT ROZDZIELNICY R1

BRANzA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

INSTALACJE N
ELEKTRYGCZNE | Mar inz. Robert w zakresie sieci, inst. | urzadz.

Projektant LOD/5078/PWBE/23 upr. bud.
w specjalnosci inst.

Nawrot elektrycznych

i elektroenergetycznych do
proj. Bez ograniczen

Tel: +48 515 199 725

INSTALACJE ins . " .
ELEKTRYGZNE | Mar inz. Jacek rojektowania w spec. inst. el.

Sprawdzit
617/94/WL upr. bud. do

Frydrysiak ez ograniczen
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