
Dozbrojenie otworów pod drzwi

Płyta górna
Zbrojenie górą i dołem

Zestawienie stali dla szybu windowego SW1

Nr. pręta Rodzaj stali Długość 
[cm]

Liczba 
sztuk

Długość [m]

A-I A-IIIN

Ø6 Ø8 Ø10 Ø16

 Ø10 BSt500S 481 92 442.5

 Ø10 BSt500S 430 106 455.8

 Ø10 BSt500S 427 14 59.8

 Ø10 BSt500S 204 14 28.6

 Ø10 BSt500S 63 14 8.8

 Ø10 BSt500S 188 14 26.3

2.1  Ø10 BSt500S 329 150 493.5

2.2  Ø10 BSt500S 411 150 616.5

3.1  Ø10 BSt500S 160 11 17.6

3.2  Ø10 BSt500S 154 11 16.9

3.3  Ø10 BSt500S 286 11 31.5

3.4  Ø10 BSt500S 192 11 21.1

3.5  Ø10 BSt500S 193 12 23.2

 Ø10 BSt500S 369 19 70.1

 Ø10 BSt500S 269 19 51.1

 Ø10 BSt500S 451 13 58.6

 Ø10 BSt500S 351 13 45.6

5  Ø8 BSt500S 76 28 21.3

6  Ø8 BSt500S 78 44 34.3

7  Ø6 St3S-b 36 48 17.3

8  Ø16 BSt500S 200 1 2.0
Długość razem [m] 17.3 55.6 2467.6 2.0

Masa jednostwowa [kg/mb] 0,222 0,395 0,617 1,888
Masa [kg] 3.84 21.96 1522.48 3.78

Masa całej konstrukcji [kg] 1552.06

+  0,02

+  3,66

+  7,48

+  7,96

-  1,10

+  3,61

-  0,03+  0,02

+  3,66

+  7,48

+  0,02

+  3,66

+  7,48

+  0,02

+  3,66

+  7,48

Detal połączenie prętów 
poziomych w narożnikach

Detal połączenie płyty 
górnej ze ścianą szybu
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UWAGI OGÓLNE:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji i z 

projektem architektonicznym.
2. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
3. Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.

MATERIAŁY:
BETON C30/37
STAL ZBROJENIOWA:
 - zbrojenie główne i rozdzielcze BSt500S
STOSOWAĆ WAKŁAD MINIMUM 40Ø

OTULINADOŁU PŁYTY: 5.0cm
OTULINA POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW: 3cm

KLASA EKSPOZYCJI  XC1.
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,65
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

UWAGI DO SZYBU WINDOWEGO
1. Pod czas szalowania szybu windowego zastosować dylatację między 

szybem a ścianą konstrukcyjną.
2. Szalunki po ustawienie pionować pod nadzorem  
geodezyjnym.
3. Dodatkowe elementy będące wyposarzeniem szybu 
skonsultować z dostawcą drzwigu.
4. Przejścia elektryczne przez konstrukcję szybu skordynować z branżą 
elektryczną.
5. W płycie stropowej szybu zakotwić hak montażowy.
6. W płycie stropowej szybu wykonać otwór wentylacyjny 


