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OPIS TECHNICZNY
L. ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewddzkiej nr
534 Grudziadz — Rypin w miejscowosci Rypin ul. Kosciuszki od km 82+310 do km 82+747 dtugosci 0,437
km. Zakres robot obejmuje odnowe warstw jezdni wg zataczonego przekroju konstrukcyjnego, remont
chodnikoéw 1 zjazdow oraz regulacj¢ urzadzen odwadniajacych i1 uzbrojenia (wlazow, zaworow) —
szczegbtowy zakres przewidzianych prac wykazano w przedmiarze robot.
II. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Zarzadzenie Dyrektora ZDW

- Rozporzadzenia M. 1. z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno—budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518.),

- Wytyczne techniczne do projektowania - ZDW BYDGOSZCZ wersja 1.0

- System ewidencji drogowej Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Bydgoszezy ,,LEHMANN +
PARTNER”

- Wizja i pomiary terenowe.
III.  Opis stanu istniejacego

III.1. Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne drogi wojewodzkiej nr 534 odcinka w m.

Rypin:
kategoria drogi - wojewodzka,
klasa drogi - G ,,gléwna”
kategoria ruchu - KR4,
przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu,
odwodnienie - wpusty uliczne,

II1.2. Stan elementéw pasa drogowego planowanych do odnowy:

I1.2.1. Jezdnia:

Istniejaca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng zmiennej szerokos$ci (Srednia szerokos¢ jezdni
z pomiaréw wynosi od 7,2 do 12,10 m).

Oceny istniejacej nawierzchni, dokonano na podstawie wizji terenowej, oraz wg metody oceny
wizualnej stanu nawierzchni metoda BIKB-IBDM (w sposob uproszczony).

Istniejace uszkodzenia nawierzchni wystepuja z réznym nat¢zeniem 1 rdzng intensywnos$cia

/natezenie szkod okreslono jako duze/. Stan nawierzchni mozna oceni¢ jako zty — nawierzchnia z licznymi
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i rozleglymi uszkodzeniami wymaga odnowy. Glebokos$¢ kolein 1 zakres nierdéwnosci w profilu podtuznym

1 poprzecznym wymaga frezowania nawierzchni.

III1.2. Ciagi piesze:
W ciaggu planowanego odcinka odnowy, chodniki wystepuja z prawej i lewej strony jezdni przy jej
krawedzi. Posiadaja nawierzchnie z plyt betonowych 35x35 z licznymi zanizeniami i nierdwno$ciami w

przekroju poprzecznym i podtuznym.
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I11.3 Zjazdy:

Zjazdy niejednorodne (wykonane z r6znych materiatlow) wymagaja remontu.

IV. Opis stanu projektowanego

W ramach odnowy drogi przewiduje si¢ nast¢pujace roboty:

IV.1. Jezdnia:

Zaplanowano wstepne wyrownanie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie jezdni $rednio na
glebokos¢ 7 cm na calej szeroko$ci jezdni. W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia wod
powierzchniowych nadanie na odcinkach prostych, nawierzchni 2%, daszkowych, spadkdw poprzecznych
w kierunku krawedzi. Konstrukcja jezdni zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Uzyskany z frezowania material (destrukt asfaltowy) jest wlasnos$cia Inwestora i nalezy go

wykorzysta¢c na miejscu ( do wzmocnienia poboczy ) pozostala czeS¢ przewiez¢ na miejsce

skladowania do RDW w Brodnicy.

Konstrukcja jezdni obejmuje wykonanie warstwy wyrownawczej w ilosci srednio 100 kg/m2 z
masy AC 16W 1 warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z masy SMA 8 PMB.
Zastosowana do sprysku emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM przystosowana do potaczenia wszystkich

warstw asfaltowych obcigzonych ruchem KR4.
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IV.2 Chodniki i zjazdy:

Projektuje si¢ remont nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego na podbudowie z
kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm.

Remont nawierzchni zjazdow z podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 grubosci 20 cm i warstwe

Scieralng z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm.
IV.3 Oznakowanie poziome:

Zaplanowano odtworzenie istniejagcego oznakowania poziomego w ilosci zgodnej z przedmiarem i

planem sytuacyjnym w technologii oznakowania grubowarstwowego - oznakowanie segregacyjne.

Opracowat:
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