RZUT POLACI DACHOWYCH SWIETLIKA

Metody uszczelniania

1:100

UWAGA :

~NALEZY DOKLADNIE OCZYSCIC SZYBY |
ELEMENTY STALOWE Z  ISTNIEJACEJ
IZOLACJI

-SZYBY PO OCZYSZCZENIU UKLADAC
PONOWNIE NA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCUI.
PRZED POLOZENIEM ZATOSOWAC
USZCZELNIACZ TYTAN INDUSTRY 024 W
KOLORZE SZARYM

~NALEZY STOSOWAC SZNUR DYLATACYINY WG
ZALACZONYCH DETALI

-P0 ULOZENIU SZYB DACH ZABEZPIECZYC
PRZED OPADAMI | ZANIECZYSZCZENIAMI.

~NASTEPNIE ZBEZPIECZENIE ZOLACYJNE
WYKONAC SILIKONEM | ZABEZPIECZYC TASMA
WG RYS. NR A-02

~WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC
STARANNIE Z DUZA DOKLADNOSCIA |
CZYSTOSCIA

Projekt: Dokumentacja techniczna (projektowo-kosztowa)
robot konserwacyjnych uszczelnien $wietlika nad
Duza Aula PW w Warszawie przy Placu
Politechniki 1

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 Warszawa, ul. PI. Politechniki 1

Trese

s SWIETLIK- POLACIE DACHOWE
METODY USZCZELNIANIA /oznaczenie detali/

2890

Stanowisko | Imig i nazwisko Nr_uprawnien | Podpis
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