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ST ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:
Wymiany (remontu) instalacji elektrycznych w budynku nr 1 o$rodka szkolno wychowawczego nr 2 dla

niestyszacych i stabo styszgcych w Wejherowie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t nazwanych w pkt. 1

1.3. Uwagi Ogélne.

Wszystkie wymienione w niniejszej specyfikacji roboty, materiaty i czynnosci itp.

- 0 ile nie zaznaczono inaczej - sa realizowane, dostarczane, wykonywane na koszt Wykonawcy.
W przypadku kolizji i zblizenia kabli energetycznych i sygnatowych z innymi sieciami - zapewni¢
nadzor ze strony gestorow sieci.

W zakresie realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé obowigzujacych przepiséw,
rozporzgdzen, norm i ustaw oraz wytycznych producentéw urzadzen i materiatow.

W projekcie architektury i konstrukcji nie wykazuje sie przebi¢ o srednicy lub boku mniejszych
réwnych 200mm w elewacjach i elementach konstrukcyjnych. Koordynacja i ich wykonanie
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

W trakcie realizacji projekty wykonawcze nalezy szczegotowo skoordynowaé ze wszystkimi
branzami.

Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace do
stosowania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za dostosowanie przebiegu instalacji do wymagah ochrony
pozarowej (uszczelnienia pozarowe przejs¢ przez przegrody ogniowe itp.)

Kompletnos¢ instalacji. Umowa zawierana jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni
sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

W cenie robdt nalezy uwzglednié wszystkie materiaty i czynnosci nawet, jesli nie zostaty
wyraznie wymienione w dokumentacji przetargowej, a niezbedne sg do prawidiowej realizacji i
eksploatacji instalacji.

W cenie robdét nalezy uwzgledni¢ wyposazenie wszystkich pomieszczen energetycznych w
wymagany przepisami sprzet BHP.

Wszystkie podwieszenia, mocowania i podparcia instalacji, wykonawca uwzgledni w cenie

i wykona wedtug swojego opracowania z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych.
Podane parametry wyspecyfikowanych urzadzen i materiatdw sg parametrami minimalnymi.
Wykonawca jest zobowigzany dla wiasnych potrzeb sprawdzi¢ ich prawidlowos¢ i w razie
potrzeby odpowiednio skorygowac bez zadania dodatkowych kosztéw.

1.4. Dokumenty, ktére nalezy dostarczyé¢ przed realizacjq
Przed rozpoczeciem wykonania prac i ztozeniem zamoéwien materiatowych
Wykonawca przedtozy wymienione ponizej dokumenty. Wszystkie dokumenty

muszg uzyskaé akceptacje upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Szczegodtowa lista proponowanych wyrobdw takich jak lampy, osprzet, listwy instalacyjne, zrédta
Swiatta itp. W przestrzeniach uzytkowych i w terenie (widoczne dla uzytkownika). Lista musi
zawiera¢ nazwe producenta, typ, wymiary, parametry techniczne i inne informacje. Elementy te
podlegajg procedurze prezentacji i akceptacji Inwestora.

Szczegotowa lista proponowanych wyrobdw takich jak rozdzielnice i tablice elektryczne, osprzet
i aparaty w tablicach rozdzielczych, kable, przewody, itp. Lista musi zawieraé nazwe
producenta, typ, wymiary, parametry techniczne i inne konieczne informacje. Dodatkowo
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nalezy przedstawi¢ rysunki techniczne, zdjecia i inne dokumenty wymagane przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

1.5. Dokumenty, ktore nalezy dostarczy¢ przed odbiorem wstepnym
* Szczegotowa instrukcja obstugi i sterowania instalaciji.
*  Protokoty odbioru instalacji i usuniecia stwierdzonych w ich trakcie usterek.

* Protokoty odbioru przez upowaznione instytucje panstwowe (np. Panstwowa Straz Pozarna,
Panstwowa Inspekcja Pracy, Zaktad Energetyczny)

* Klucze do wszystkich rozdzielnic i wyposazenia
* Instrukcje obstugi

1.6. Préby, testy i pomiary

¢ Wszystkie proby, testy i pomiary instalacji muszg by¢ przeprowadzone na koszt Wykonawcy
przez niezalezng instytucje lub rzeczoznawce. Wybér wykonawcy badan podlega uzgodnieniu z
upowaznionym przedstawicielem Inwestora.

¢ Wykonawca zapewni na swoj koszt wyspecjalizowang site roboczg i niezbedne materiaty do
przeprowadzenia odbioru instalacji, regulacji i kontroli obwodéw elektrycznych.

* Wszystkie przeprowadzone préby i pomiary nalezy udokumentowaé w formie protokotu lub
raportu. Nalezy szczegdtowo przedstawi¢ rodzaj i metode badania, opisa¢ stosowang
aparature i jej dokumenty legalizacyjne, podaé¢ wszystkie odczyty z badah, wyniki i
interpretacje wynikow, pordwnanie z warto$ciami wymaganymi.

* Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym, czyli badania
instalacji pod obcigzeniem zblizonym do planowanego, badanie natezenia oswietlenia w porze
nocnej itp.

¢ Brak kompletu wymaganych badan bedzie podstawg odmowy dokonania odbioru
wstepnego.

* W przypadkach uzasadnionych watpliwosci, co do wiarygodnosci uzyskanych wynikéw Inwestor
ma prawo zleci¢ ponowne wykonanie badan przez niezalezng instytucje lub rzeczoznawce na
koszt Wykonawcy.

* Préby, testy i pomiary do wykonania (lista niewyczerpujgca):
- ciggtos¢ przewoddéw obwoddéw koricowych,
- ciggtos¢ przewoddéw ochronnych,
- rezystancja szyny uziemiajacej,
- rezystancja izolacji,
- rezystancja izolacji odbiornikdw przytaczonych na state,
- rezystancja izolacji linii zasilajacych,
- ochrona elektrycznej separacji,
- biegunowosc,
- impedancja petli doziemnej,
- dziatanie statych urzadzen pradowych i urzadzen ochronnych zwarciowych, (sprawdzanie
dziatania urzadzen, sprawdzanie samoczynnego wytaczenia),
- kontrola techniczna rozdzielnicy wykonana u producenta.
- badania i pomiary rozdzielnicy wykonane po zainstalowaniu,

- sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania instalacji (préby, kierunek
obrotéw rozruchy).

- rownomiernos¢ obcigzenia faz,
- ochrona przed spadkiem i zanikiem napiecia,
- natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach,

- poprawnosc dzaitania instalacji niskopradowych,
Préby, testy i pomiary muszg by¢ wykonane zgodnie z polskimi lub europejskimi normami, zaleceniami
podanymi w odpowiednich artykutach niniejszych warunkéw technicznych Ilub wymaganiami
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upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

1.7. Odbiory
Wszystkie przeprowadzone odbiory nalezy udokumentowaé w formie protokotu. Nalezy szczegoétowo
opisac¢ rodzaj odbieranych prac, cztonkéw komisji odbiorowej, stwierdzenie usterki, termin usuniecia
usterek, zlecenia i uwagi.

1.8. Szkolenie
Wykonawca jest zobowigzany bezptatnie przeszkoli¢ pracownikow Inwestora w zakresie
obstugi i konserwacji wybudowanych instalacji. Jezeli przeszkolenie, z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy nie nastapi do dnia odbioru wstepnego, Wykonawca zapewni obstuge urzadzen
technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu.

1.9. Identyfikacja i znakowanie
Instalacje oznakowacé zgodnie z ponizszym opisem:

¢ W kazdej rozdzielnicy i tablicy rozdzielczej nalezy umiesci¢ czytelne schematy i oznaczenia
obwodéw. Schemat nalezy umiesci¢é na sztywnym podkfadzie i trwale zamocowaé na
wewnetrznej stronie drzwi rozdzielni.

¢ Wszystkie gtdwne ciagi przewodéw i kabli w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych
jednoznacznie oznakowac zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w
sposob trwaty tabliczek (szyldow) lub podobnych.

1.10. Normatywy
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw, rozporzadzen,
ustaw, uznanych zasad wiedzy technicznej, wytycznych producentéw urzadzen i materiatéw oraz
norm.

1.11. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych elektrycznych
i obejmuja;:
* montaz oswietlenia wewnetrznego,
* montaz osprzetu elektrycznego,
* montaz aparatury i urzgdzen elektrycznych,
* budowa linii kablowej 0,4kV, zasilajgcej rozdzielnice w obiekcie,
* wykonanie i montaz rozdzielnic elektrycznych obiektu
* wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku,
* wykonanie i montaz instalacji zasilajacej urzadzenia technologiczne oraz maszyny;
* wykonanie instalacji wyréwnawczej i uziemienia,
* wykonanie tnstalacji niskopradowych,
-System przyzywowy— toalety dla niepetnosprawnych.
* wykonanie niezbednych badan i pomiardw,
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznej.

1.12. Okreslenia podstawowe.
sie¢ elektroenergetyczna - zespét potgczonych wzajemnie linii i stacji
elektroenergetycznych przeznaczonych do przesytania i rozdzielania energii elektrycznej,
linia elektroenergetyczna kablowa - linia elektroenergetyczna o przewodach izolowanych,
utozonych bezposrednio w ziemi lub tez w odpowiednim tunelu, kanale, galerii, rurociggu itp.
przewdd - element stuzacy do przekazywania energii lub informacji wzglednie do ochrony innych
elementoéw linii,
napiecie - napiecie miedzyprzewodowe na ktére zbudowana jest linia,
trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktow gniazd, wytacznikéw,
opraw itp.



trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z dokfadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu
szerokos¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metréow) rzeczywiste
potozenie kabla.

dlugos¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla,

dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugosé odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na kablu
mierzona wzdtuz osi kabla. Dtugos¢ elektryczna jest réwna dtugosci trasowej powiekszonej o dodatek
dlugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia
na stupy, lub $ciany, pomniejszona i skréty na silnych zatomach trasy.

zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztalcie petli lub zwojow,
podtoze - mur, tynk, beton, drewno, $ciana, strop, sufit, stal na ktérych uktadane sg przewody.
osprzet elektryczni linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonych do taczenia rozgatezienia

lub zakanczania kabli np. mufy, glowice, rozgatezniki,

punkt oswietleniowy - oprawa oswietleniowa.
skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii

kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego albo naziemnego,

zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowg urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje
skrzyzowanie.

rury instalacyjne - rury stalowe lub z tworzyw sztucznych ukfadanych po wierzchu lub w podtozu.
ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem

mechanicznym, chemicznym i dziataniem fuku elektrycznego,

uziemienie ochronne - uziemienie spetniajace przypisang mu funkcje w ochronie
przeciwporazeniowej, uziemienie punktu neutralnego przewodu PEN (P) lub zacisku ochronnego,
ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim - zespét Srodkdéw technicznych
chronigcych przed zetknieciem sie cztowieka z czes$ciami czynnymi stwarzajgcymi zagrozenie
porazeniowe pradem elektrycznym,

przewéd PEN - uziemiony przewdd spetniajgcy réwnoczesnie funkcje przewodu ochronnego PE

i przewodu neutralnego N,

przewaéd N - przewdd czynny wyprowadzony z punktu neutralnego uktadu pradu przemiennego,
uczestniczacy w przesytaniu energii elektrycznej,

przewéd ochronny PE - uziemiony przewdéd nie podlegajgcy obcigzeniu pradami roboczymi, z
ktérymi taczy sie czesci przewodzace dostepne i ktéry stanowi element ochrony przez samoczynne
wytgczenie zasilania,

uziemienie - potaczenie elektryczne z ziemig rowniez instalacja uziemiajgca; w sktad ktérej moze
wchodzi¢: uziom, przewdd uziemiajacy, zacisk probierczy lub szyna uziemiajgca, a takze przewod
ochronny faczacy zacisk lub szyne z czescig uziemiong

uziemienie ochronne - uziemienie spetniajgce przypisang mu funkcje w ochronie
przeciwporazeniowej; uziemienie punktu neutralnego, przewodu PEN lub zacisku ochronnego,
uziemienie ochronno-robocze - uziemienie spetniajgce funkcje uziemienia ochronnego
roboczego,

rezystancja uziemienia - rezystancja miedzy zaciskiem uziemiajacym lub zaciskiem probierczym, a
ziemig odniesienia.

Pozostate okreslenia sg zgodne z normg PN-76/E-05125 (lub rownowazne) i definicjami

podanymi w specyfikacji ogélnej ,WWymagania ogdine".

2. Ogélne wymagania dotyczace roboét

a) Prowadzenie robét w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan
podanych w przepisach (normach) obowigzujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien
wykonania roboét z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

b) Wykonawca robdt elektrycznych opracuje szczegétowg dokumentacje wykonawczg i
przedstawi jg do akceptacji Inwestorowi oraz projektantowi dokumentacji budowlane;j.

c) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie  robét  zgodnie z
dokumentacjg projektowa specyfikacjg poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.



d) Przed rozpoczeciem robét elektrycznych wykonawca powinien zapoznac¢ sie z obiektem
budowlanym, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie
frontu robdt. Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy, powinien byc¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

e) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Koordynacja roboét elektrycznych z innymi robotami.

Koordynacja robo6t budowlano - montazowych powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach budowy. Koordynacjg nalezy objgé projekt organizacji budowy, szczegoétowy
harmonogram robo6t elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z
robotami elektrycznymi.

2.1. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogdinych warunkéw umow o prace projektowe w budownictwie oraz
o realizacje inwestycji budowlanych. Jednostkg wykonawczg robot na prowadzonej budowie jest
kierownik robét, bezposrednio wspotpracujacy z Inwestorem, bedacym organizatorem i gospodarzem
na budowie.

Inwestor powinien zapewni¢:

Wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw, zasilanie placu budowy energia elektryczng w
potrzebnych ilosciach i parametrach, Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow,
urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robét elektrycznych powinny by¢
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i
usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych
przedmiotow.

2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

e Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, (np. rurociagi, kable itp.), oraz instalacje podtynkowe itp., w miare potrzeby, zawiadomi i
uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzadzen. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy,

e Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére mogg by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejacych instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora, wiascicieli istniejgcych sieci i urzadzen,
oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

e (O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i administratorébw  tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspodtpracowaé, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
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wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

e W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

¢ \Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.7. Ochronai utrzymanie robot

e \Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

e \Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas trwania robét, 0 momentu odbioru ostatecznego.

e Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.8. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

2.8.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robét.

2.8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakimkolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzegani tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.



3. MATERIALY
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywal przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz inne wymagane przepisami certyfikaty, deklaracje zgodnosci. Wszystkie
certyfikaty i deklaracji oraz pozostate dokumenty uzytych do prac instalacyjnych urzadzen i
materiatdw powinny by¢ aktualne na dzien odbioru robét. Nalezy uwzgledni¢ odpowiedni stopien ochrony
IP dla urzadzenia, stosownie do miejsca jego zamontowania. Stosowane materialy i urzgdzenia powinny
réwniez dokfadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych
robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarczaé ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.
3.1. Rozdzielnia.
Wszystkie rozdzielnice (nn) wykona¢ wg schematéw zasilania i opisu technicznego w dokumentacji
projektowej.
3.2.Oprawy oswietleniowe.
Oswietlenie pomieszczeh wykonac¢ nalezy oprawami zgodnie z planem w dokumentacji projektowej.
Wszystkie oprawy powinny posiadaé¢ certyfikat CE potwierdzajacy parametry ENEC dla catej oprawy,
oraz minimum piecioletnig gwarancje utrzymania parametrow $wietlnych.
3.3. Przewody.
Catos¢ instalacji elektrycznej wykonaé przewodami YDY, YKY oraz YAKY o réznym przekroju zyt.

Zestawienie materiatow

Nazwa Materiatu Charakterystyka

Kable i przewody typu Przewody o zytach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powtoce z
YDY polwinitu, opona polwinit oponowy pfaskie oraz okragte, ogdlnego
przeznaczenia do uktadania na state. Reakcja na ogien (CPR) Eca.
Napiecie znamionowe 450/750 V Liczba i przekréj znamionowy zyt 2 + 5
x 1+ 10 mm2. Wyrdznianie 2yt wg PH-HD 308 S2:2007. Zyty miedziane
jednodrutowe, klasy 1, wg PN-EN 60228:2007. Dopuszczalna
temperatura pracy wg PN-EN 50565-1:2014-11, PN-EN 50565-2:2014-
11(lub réwnowazne)
Zgodnie z normg: PN-EN 60332-1-2:2010PN-EN 50525-1:2011, PN-E-
90068 (lub réwnowazne)

Kable i przewody typu Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. 0,6/1kV, z zytami
YKY miedzianymi o izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce
polwinitowej lub polietylenowej. Zyty: miedziane wg PN-EN 60228 (lub
rbwnowazne) ksztatt zyt okragte jednodrutowe (RE) Zzyty klasy 1.
Ukfadane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu. Warunki pracy:
Najwieksza dopuszczalna temperatura zyt roboczych wynosi 90°C
Najwieksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu wynosi 250°C
Palnos¢: IEC 60332-1-2. Barwy izolacji wg HD 308 S2 ZN-96/MP-13-
K1203, PN-HD 603 S1, IEC 60502-1
Zgodnie z normg: PN-EN 60332-1-2:2010PN-EN 50525-1:2011, PN-E-
90068 (lub réwnowazne)

Kable i przewody typu Kable elektroenergetyczne YAKY; 0,6/1kV ukfadane w ziemi, w

YAKY pomieszczeniach i na powietrzu. Z zytami aluminiowymi o izolacji z
polietylenu usieciowanego i powioce polwinitowej lub polietylenowej.
Zyty aluminiowe wg PN-EN 60228 (lub réwnowazne) ksztatt zyt, zylty
klasy 1: okragte (RE), sektorowe (SE) zyly klasy 2. lzolacja: z
polietylenu usieciowanego (XS) Wypetnienie: z polwinitu lub z gumy
niewulkanizowanej (w) Powtoka: polwinitowa (Y) lub polietylenowa (X).
Warunki pracy: najwieksza dopuszczalna temperatura zyt roboczych
wynosi 90°C. Palnoé¢: IEC 603332-1-2 ZN-96/MP-13-K1203, PN-HD
603 S1, IEC 60502-1(lub réwnowazne)

Bednarka FezZn Bednarka o wymiarach 30mm na 4mm, ocynkowana ogniowo.
Wykonana wg normy jakosciowej; ZN-2001/C-04 oparta na PN-76/H-
92325. Materiat wsadowy: Blacha gorgcowalcowana w gatunku St37-2
wg DIN 17100, S235JR wg EN 10025, St3KP wg GOST 380-94, St3SX
wg PN-88/H-84020. (lub rownowazne)
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Zestawienie materiatow

Nazwa Materiatu

Charakterystyka

Ziaczki skrecane (do
bednarki i drutu)

Wykonane z wytloczonych elementow metalowych cynkowanych
ogniowo. Ksztatty odpowiednie do taczenia zwodoéw w postaci drutéw fi8
,drutu i bednarki, oraz bednarki. Skrecane srubami M8x25 i nakretkami
M8. Wg normy PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-
EN 62305-4 (lub réwnowazne)

Gniazdo jednofazowe
IP20

Gniazdo wtyczkowe modutowe podtynkowe jednofazowe z bolcem
ochronnym 250V 16A 2P+PE. Przystosowane do montazu w puszkach
60mm. Wykonane z certyfikowanego tworzywa termoplastycznego,
niepodtrzymujacego ptomienia, kolor biaty potysk, stopier ochrony IP20.
Zaciski kablowe s$rubowe Ilub samozaciskowe, przystosowane do
przewodow o przekroju 1,5+6,0mm. Przestony biegunéw, montaz
Srubowy lub pazurkowy.

Wg normy: PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01 (lub réwnowazne)

Gniazdo jednofazowe
IP44

Gniazdo wtyczkowe modutowe podtynkowe jednofazowe z bolcem
ochronnym i klapka, 250V 16A 2P+PE. Przystosowane do montazu w
puszkach  60mm. Wykonane z  certyfikowanego tworzywa
termoplastycznego, niepodtrzymujgcego ptomienia, kolor biaty potysk,
stopieh ochrony IP44. Zaciski kablowe srubowe lub samozaciskowe,
przystosowane do przewodoéw o przekroju 1,5+6,0mm. Przestony
biegunow. Montaz srubowy lub pazurkowy.

Zgodnie z norma: PN-IEC 60884-1:2006/A2:2016-01 (lub rownowazne)

taczniki podtynkowe
Swiecznikowe

tacznik podtynkowy modutowy sSwiecznikowy 250V, 50Hz, 10A.
Wykonany z  certyfikowanego tworzywa  termoplastycznego
antybakteryjnego, niepodtrzymujacego ptomienia, kolor biaty potysk.
Przystosowane do montazu w puszkach 60mm, klawisz kotyskowy,
stopien ochrony (w zaleznosci od pomieszczen IP20 lub IP44). Zaciski
kablowe $rubowe lub samozaciskowe. Montaz srubowy lub pazurkowy.
Zgodnie z normg: PN-EN 60669-1:2018-04 (lub réwnowazne)

Zestaw instalacji
przyzywowej

Wykonany z certyfikowanego tworzywa kolor biaty potysk, stopien
ochrony |P44, nie palnego Ilub niepodtrzymujgcego ptomienia.
Umozliwia wezwanie pomocy przy uzyciu przycisku pociggowego, przy
réwnoczesnym potwierdzeniu zarejestrowania zgtoszenia na panelu
kasujagcym z mrugajaca diodg LED, i zapaleniu lampki sygnalizacyjnej
emitujgcej sygnat akustyczny. Zintegrowany zasilacz 230V, 20mA,
zintegrowany monitorowany akumulator (PP3 9VDC) - wyjscie
alarmowe przekaznikowe 1A NO/NC - wskazniki LED wysokiej
widocznosci, optyczna i akustyczna sygnalizacja przycisku zdalnego
resetu - optyczna i akustyczna sygnalizacja przycisku ciegnowego -
optyczna sygnalizacja panelu gtéwnego. Okablowanie 2x0,75mm2
CAB4/TP. Gtosno$¢ sygnatébw akustycznych w odlegto$ci dwéch
metrow od sygnalizatora w zakresie od 45 do 65 dB, czestotliwos¢
emitowanego dzwieku w zakresie od 500 do 2500 Hz. Od momentu
aktywacji (nacisniecia przycisku) do momentu uruchomienia sygnalizacji
nie moze uptynaé wiecej niz pie¢ sekund. Przyciski podswietlone z
optycznym potwierdzeniem wezwania.

Zgodne z: DIN VDE 0834

Zgodnie z normg: PN-EN 60669-1:2018-04 (lub réwnowazne)
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Oprawa oswietleniowa
sufitowa natynkowa LED

(symbol graficzny na
rysunku)

Napiecie wejsciowe 230V, czestotliwosé wejsciowa 50 Hz, zrodto dioda
LED. Kat rozsytu Swiatta oprawy oswietleniowej >80°. Strumien
Swietiny 2150 Im, UGR22, sprawno$¢ oprawy LED 113 Im/W,
skorelowana temperatura barwowa 3000K, wspétczynnik oddawania
barw =80. Srednia moc pobierana 19 W. Materiat obudowy- stal kolor
biaty, materiat pokrywy optycznej - pokrywa akrylowa matowa. Wymiary,
catkowita dtugos¢=125 cm, szerokos¢ = 15 mm. Kod klasy szczelnosci
IP20, (dla kuchni 1P44) IKO3, zakres temperatury pracy +10 do +40°C.
Montaz nastropowy. Okres eksploatacji L70/B50 przy 25°C - 30 000 h
Zgodnie z norma: PN-E-06305, PN-HD 60364-5-559:2012 (lub
réwnowazne)

10




Zestawienie materiatow

Nazwa Materiatu

Charakterystyka

Oprawa oswietleniowa
sufitowa natynkowa LED

| D

(symbol graficzny na
rysunku)

Kat rozsytu zrédta swiatta 120 °, zrédto diody LED. Napiecie wejsciowe
230 V, 50 Hz. Materiat obudowy poliweglan, materiat odbtySnika stal,
materiat pokrywy optycznej poliweglan. Wykonhczenie klosza z faktura.
Wymiary- catkowita dtugosé = 125 cm, szerokos$¢ = 13 mm, UGR22.
Sprawno$¢ oprawy LED 66 Im/W. Kod klasy szczelnosci IP55, IKO7.
Moc pobierana 54W. Temperatura barwowa 4000 K, wspotczynnik
oddawania barw =80, zakres temperatury pracy -20 do +35°C, strumien
Swietiny 3700 Im. Montaz nastropowy. Wspdtczynnik zatamania wg:
ISO489. Trwatosé L70/B50 przy 25°C - 30 000 h.

Zgodnie z norma: PN-E-06305, PN-HD 60364-5-559:2012 (lub
réwnowazne)
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Oprawa oswietleniowa
sufitowa natynkowa
awaryjna

AW

(symbol graficzny na
rysunku)

Oprawa natynkowa, zrédto swiatta LED, moc min. 3W, zasilanie: 230V,
AC 50Hz, strumien swietlny: 475Im. Rodzaj zastosowanej soczewki
przestrzen otwarta (bez soczewki), czas awaryjnego dziatania oprawy
2H. Tryb pracy sieciowo-awaryjna, na jasno. Rodzaj testowania oprawy
- manualny (reczny). Stopien szczelnoéci: IP65, IKO7, klasa izolaciji: Il.
Wymiary - $rednica 170mm, wysokos¢ 66,5mm, obudowa biata
PC/ABS, klosz: PC przezroczysty. Przeznaczenie: os$wietlenie
antypaniczne, oswietlenie drogi ewakuacji, wyznaczanie kierunku
ewakuacji. Zakres temperatury pracy ta 10°C + +40°C. Montaz
nastropowy.

Zgodnie z norma: PN-EN 1838 (lub rownowazne)
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Koryta kablowe

Wykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Materiat twardy
PCV, materiat bezhalogenowy, stal ocunkowana. Wytrzymatosé
temperaturowa: od - 300C do 650C, krétkotrwale 750C. Kolor biaty z
pokrywa w komplecie, stopien ochrony max. IP 40. Montaz osprzetu
standardowy lub Modul45. Perforacja dna do tatwego poziomowania i
montazu

Zgodnie z norma: PN-EN 50085-1:2001 (lub rownowazne)

14

Rury kablowe

Wykonane z materiatdw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Wnetrza
Scianek gtadkie Iub powleczone warstwg wygtadzajagcg ich
powierzchnie, stosowaé rury z tworzyw sztucznych typu SRS, DVK,
PCV.

Zgodnie z norma: PN-EN 61386-24:2010 (lub rownowazne)

15

Kit ogniotrwaty
uszczelniajacy przepusty
kablowe

Klasa odpornosci ogniowej: EI180. Wytrzymatos¢ na Sciskanie min.: 2.5
N/mm?, wytrzymato$¢ na Sciskanie maks.: 4.85 N/mm?, bezzapachowy,
dzwigkochfonny, odporny na starzenie sie. Nie generujacy
niebezpiecznych substancji, zgodny z dokumentem ETA 18/0249.
Zgodnie z normg: PN-EN 13501-1:2019-02 (lub réwnowazne)

16

Szafki Rozdzielnic

Szafki podtynkowe Un = 230/400V, wielko$¢ dostosowana do ilosci
modutéw (zgodnie z rysunkami). Z dtawnicami kablowymi i mozliwoscig
zamontowania aparatury modutowej (szyna TH35), stopieA ochrony
min. IP30, drzwi metalowe zamykane na kluczyk. Blacha stalowa o
grubosci 1 mm , malowana farbg proszkowa poliestrowa, kolor biaty lub
zblizony.

Zgodnie z norma: PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-3 PN-EN 60715 (lub
réwnowazne)
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Zestawienie materiatow

Nazwa Materiatu

Charakterystyka

Ogranicznik przepiec

Ogranicznik przepie¢ na bazie iskiernikdw skiadajacy sie z podstawy i
wymiennych modutéw ochronnych. Napiecie znamionowe AC UN 230 /
400 V. Materiat obudowy Thermoplast, UL 94 V-0. Selektywna
wspotpraca z bezpiecznikami od 20 A gL/gG do 50 kAeff pradu
zwarciowego, optyczna sygnalizacja stanu, wymienne moduty z ryglem
blokujacym. Zdolnos¢ gaszenia pragdu nastepczego AC Ifi 50 kAeff.
Czas zadziatania tA < 25 ns. Zakres temperatur pracy [pot. réwnolegte /
szeregowe TU -40°C...+80°C / -40°C...+60°C. Montaz na szynie 35 mm
wg: EN 60715. Stopien ochrony IP 20. Przekroje przewodéw do. 50
mm2. Odpornos¢ na wstrzasy i wibracje wg PN-EN 60068-2.
(rozdzielnice odbiorcze: Typ 2, Klasa Il. Znamionowy prad wyladowczy
(8/20) In 12,5 kKA. Napieciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] UP < 1,5
kV. Szerokos¢ montazowa 3 moduty TE, DIN 43880 8 modutéw)
(rozdzielnica gtéwna: Typ 1+2, Klasa | prad udarowy (10/350)
[L1+L2+L3+N-PE] 100 kA. Znamionowy prad wytadowczy (8/20) In 25 /
100 kA. Napigeciowy poziom ochrony [L-PE]/[N-PE] UP < 1,5 kV.)
Wedtug normy: PN-EN 61643-11, PN-IEC 61643-1 PN-EN 61643-
11:2013-06/A11:2018-06 (lub rownowazne)
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Wytgcznik
réznicowonadpradowy
réznicowopradowy

Wytgaczniki réznicowo — prgdowe RCCB o pradzie réznicowym 30mA
oraz wylaczniki kombinowane réznicowo — pradowe z czionem
nadprgdowym RCBO o pradzie réznicowym 30mA. wytaczniki
kombinowane réznicowoprgdowe RCBO typu A, z czionem
nadpragdowym, wylacznik réznicowoprgdowy RCCB, typu AC o
charakterystyce C, i pradzie roznicowym 300mA.

Znamionowa zwarciowa zdolno$¢ tgczeniowa: 6000 A wedtug IEC
61009-1(lub réwnowazne), wediug IEC 60947-2(lub réwnowazne).
Obudowa, tworzywo odporne na temperature. Klasa palnosci materiatu
obudowy VO wg UL 94, stopien ochrony IP 20. Mocowanie na
wspornikach montazowych TH 35 wg: PN-EN 60715, (lub rownowazne)
bistabilny zatrzask. Przytacza zaciski tulejkowe maks. 35 mm?
chronione przed dotykiem. Zalecany moment dokrecania wkretéw
zaciskéw przytgczeniowych 2,5 Nm. Odpornos¢ na udary 20 gn min. 18
udaréw. Odporno$¢ na drgania:3 gn min. 30 min 10 do 50 Hz.
Temperatura otoczenia podczas pracy: -25...+50°C. Sygnalizacja
zatgczenia oznaczenie na dzwigni zatgczajgcej: Kolor czerwony = styki
zwarte = I-ON, kolor zielony = styki otwarte = O-OFF. Szerokos¢ w
modutach 2, mozliwos¢ przylgczania za pomocg szyn grzebieniowych
lub sztyftowych

Zgodne z normg; PN-EN 61009-1:2013-06 (lub rownowazne)
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Wytacznik nadpradowy typ
S

Napigecie znamionowe Un: 230/400 V, czestotliwos¢ znamionowa: 50 do
60 Hz, znamionowa zwarciowa zdolno$¢ tgczenia:6000 A, maksymalne
napiecie pracy:440 V minimalne napiecie pracy 12 V, napiecie izolacji
Ui:500 V, trwato§¢ mechaniczna 20000 przestawien, trwatosé
taczeniowa: 4000 tgczehn. Obudowa tworzywo odporne na temperature.
Klasa palnosci materiatu obudowy VO, wg: UL 94, stopieh ochrony IP
20. Mocowanie na wspornikach montazowych TH 35 wg: PN-EN 60715,
bistabilny zatrzask. Przytlacza zaciski tulejkowe maks. 25 mm?
chronione przed dotykiem. Zalecany moment dokrecania wkretéw
zaciskow przytgczeniowych 2,5 Nm. Odporno$¢ na udary 20 gn min. 18
udaréw. Odporno$¢ na drgania: 3 gn min. 30 min 10 do 50 Hz.
Temperatura otoczenia podczas pracy: -25..+55°C. Sygnalizacja
zalaczenia oznaczenie na dzwigni zataczajacej: Kolor czerwony = styki
zwarte = I-ON, kolor zielony = styki otwarte = O-OFF. Pozycja pracy
dowolna, mozliwos¢ przytgczania za pomocg szyn grzebieniowych lub
sztyftowych, szeroko$¢ w modutach:1+3.

Zgodnos$c¢ z norma:EN-60898 (lub rownowazne)
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Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa Materiatu

Charakterystyka

20

Roztacznik izolacyjny FR

Napiecie znamionowe Un:230/400 V, czestotliwos¢ znamionowa 50 do
60 Hz, Obudowa tworzywo odporne na temperature. Klasa palnosci
materiatu obudowy VO, wg: UL 94, stopien ochrony IP 20. Mocowanie
na wspornikach montazowych TH 35wg PN-EN 60715, bistabilny
zatrzask. Przytgcza zaciski tulejkowe maks. 35 mm?, chronione przed
dotykiem. Zalecany moment dokrecania wkretow  zaciskéw
przytaczeniowych 2,5 Nm. Odpornos¢ na udary 20 gn min. 18 udardw.
Odpornosé na drgania: 3 gn min. 30 min 10 do 50 Hz. Temperatura
otoczenia podczas pracy: -25...+55°C. Sygnalizacja zatgczenia
oznaczenie na dzwigni zatgczajacej: Kolor czerwony = styki zwarte = I-
ON Kolor zielony = styki otwarte = O-OFF, pozycja pracy dowolna.
Montaz na wsporniku TH35 Szeroko$¢ w modutach 17,5 mm 4,
mozliwosé przylaczania za pomoca szyn grzebieniowych Ilub
sztyftowych. Wartosci zastosowane w projekcie: In:40A, 63 A, 100A,
400A;

Zgodnos¢ z normg:EN-60898 (lub réwnowazne)
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Roztgcznik izolacyjny
bezpiecznikowy RBK

Wykonany z termoplastycznego poliamidu wzmocnionego witdéknem
szklanym o najwyzszej klasie palnosci VO, odpornego na starzenie sie,
na dziatanie tuku elektrycznego, i prady petzajace. Wyposazony w
komory gaszeniowe, uzbrojone w metalowe ptytki dejonizacyjne.
Zalgczanie 3-biegunowe przystosowane do montazu: na ptycie, na
szynie TH 35, na moscie szynowym rozstawie 60mm, odejscie kabla
goéra lub dot. Przytacze kablowe : zacisk mostkowy, Srubowy oraz
zacisk sektorowy M8. Zwalnianie i usuwanie wkfadek bez koniecznosci
ich dotykania, otwory pomiarowe umozliwiajgce sprawdzenie stanu
bezpiecznika, szeroko$¢ roztagcznika 90 mm, otwory pomiarowe
umozliwiajgce sprawdzenie stanu bezpiecznika. Temperatura otoczenia
podczas pracy: -25...+55°C,stopien ochrony IP 20

Zgodnie z norma: PN-IN 60947-1, PN-IN 60947-3, PN-HD 60269-2 (lub
rébwnowazne)
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Wkiadki topikowe

Charakterystyka WTN 1/gF, korpus wktadki wykonany ze steatytu, styki
nozowe — wykonane z miedzi i pokryte srebrem,

tasma topikowa — specjalny stop szczegdlnie odporny na starzenie i nie
zmieniajgcy parametréw. Mocowane w podstawach bezpiecznikowych
przy pomocy izolacyjnego uchwytu. Odporne na udary mechaniczne,
stabilnos¢ chrakterystyk prgdowo czasowych, petna selektywnosé
dziatania. Klasa izolacji C - VDE 0110,

Zgodnie z norma: PN-EN 60269-1:2010, IEC 60269-1, VDE 0636 (lub
rébwnowazne)
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Puszki taczeniowe

Puszki podtynkowe wykonane z materiatdw trudnopalnych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego, z wkretami, do zestawdw wielokrotnych o rozstawie osi @
71 mm, min 4 otwory wlotowe, wielko$¢ znamionowa @~60 mm, otwor
montazowy min. @ 68 mm plus obszary na elementy tgczace puszki,
gtebokos¢ 42 lub 61 mm, mocowanie osprzetu na wkrety lub pazurki.
Zgodnie z norma: PN-E-93208:1997 (lub réwnowazne)
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Zaciski i ztaczki kablowe

Korpus wykonany z materiatdbw trudnopalnych, samo gasnacych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na starzenie sie i
dziatanie fuku elektrycznego. Tory pradowe wykonane z
galwanizowanych stopéw metali. Napiecie znamionowe 230/450V.
Odpornosé na prady petzajace CTI600, temperatura pracy od -25 °C do
+85°C, zapewniajace dobrg separacje toréw pradowych, umozliwiajgce
potaczenie przewoddéw typu drut lub linka, system tgczenia sSrubowy lub
samozaciskowy.

Zgodnie z norma: PN-EN 60998-1:2006 (lub réwnowazne)
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Materiatu Charakterystyka
25 Przysisk bezpieczenstwa | Przycisk zatgczany poprzez bezposrednie wcisniecie grzybka. Przysisk
(grzybkowy) z blokada odryglowywany przez obrot.

Obudowa w kolorze zétto - czarnym, grzybek w kolorze czerwonym.
FAK542 - Duzy przycisk bezpieczenstwa ze stykami pomocniczymi 1 *
NC 1 * NO, obudowa z6tto - czarna, szczelnosc¢: IP67, IP55K styki
pomocnicze: 1*NO 1*NC, diawnice kablowe: 2 x PG 13,5, napiecie
nominalne max. 400 V AC, prad znamionowy max. 10 A, odpornos¢ na
temperature: od -30 ° C do + 50 ° C, materiat: tworzywo, certyfikat CE.
Zgodnosé z norma:EN-60898 (lub réwnowazne)

3.4. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia). Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy
robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
W wyznaczonym przez Inwestora terminie, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajag zatwierdzenie.

3.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

3.6. Sktadowanie materiatow

Elementy urzadzen elektrycznych nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach, pomieszczeniach.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

. SPRZET.

4.1. Stosowany sprzet
Sprzet stosowany przy wykonaniu budowy to:

* samochod dostawczy

* gspawarka transformatorowa do 500A,

* sprzetinstalacyjno-montazowy

* elekrtonarzedzia

* narzedzia reczne

* drabiny do wys. 3,5m

* rusztowania

* mierniki do wykonywania pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen,
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* mierniki do wykonywania pomiardw instalacji logicznych,

* miernik rezystanciji izolacji,
Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomié¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

5. TRANSPORT.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni
i magazyndéw na plac budowy. Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wykonawca wezmie pod uwage, ze moze zajsS¢ konieczno$¢ zmontowania aparatury
rozdzielczej i uktadéw sterowniczych na placu budowy (w budynku, w ktérym zostang umieszczone).
Maksymalne rozmiary prefabrykowanych czesci ukfadu bedg zaleze¢ od wymiaréw drég dostepu w
danym budynku. Wszystkie prefabrykowane czesci zostang zaopatrzone w uchwyty do podnoszenia,
ktére bedzie mozna usungé. Zostang podjete srodki majace uchroni¢ aparature rozdzielcza i ukfady
sterownicze od uszkodzenia podczas transportu. Po montazu i budowie uchwyty do podnoszenia
zostang usuniete, a pozostate otwory zatkane. Jakiekolwiek uszkodzenia powifoki uktadu zostang
odpowiednio zakonserwowane. W razie potrzeby Zamawiajagcy moze zazada¢ ponownego
zakonserwowania catego ukfadu. Wynikte koszty dodatkowe poniesie Wykonawca.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w Specyfikacji Technicznej ogoine;j
»,0golne wymagania dotyczace robdét" pkt. 2. Praca powinna byé wykonana w schludny, uporzadkowany i
fachowy sposéb.
Praca powinna by¢ wykonywana zgodnie z nastepujacym (w porzadku zstepujacym co do waznosci):
* niniejszg dokumentacjg
¢ Normami wydanymi przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (I.E.C.). Rozmieszczenie
czesci instalacji nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby zagwarantowany byt dobry dostep do obstugiwanych
czesci instalacji, fatwa i bezpieczna obstuga oraz aby dostepna byta wystarczajagca ilo$¢ miejsca dla
realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych czesci. Minimalne wielkosci i potozenia otworéw
wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany czesci instalacji, ktére wstepnie zostaty juz podane na
miejscu budowy, muszg zosta¢ ponownie skontrolowane przez Wykonawce robot
i w razie koniecznosci podane na nowo. Jesli wyznaczone w planach budowlanych pomieszczenia i
szachty do prawidtowego rozmieszczenia i instalacji urzadzen technicznych nie bedg wystarczajace to
nalezy o tym odpowiednio wczesnie powiadomi¢ zleceniodawce lub miejscowe kierownictwo budowy.
W celu ochrony zagrozonych czesci instalacyjnych na miejscu budowy zleceniobiorca ma obowigzek
nanie$¢ ostony ochronne na czas montazu i po jego zakonczeniu, oraz zdjg¢ je dopiero bezposrednio
przed uruchomieniem, a nastepnie usuna¢ z placu budowy.
Otwarte czesci instalacyjne nalezy w razie kazdorazowej przerwy w montazu zamyka¢ w odpowiedni
sposob. Nalezy przedsiewzig¢ srodki zabezpieczajace przed dostaniem sie zanieczyszczen itd. Czesci
instalacyjne nalezy takze chroni¢ przed osobami nieupowaznionymi. Przed odbiorem uszkodzone lub
zabrudzone czesci malowane farba muszg by¢ poprawione przez zleceniobiorce niezaleznie od tego,
kto spowodowat to uszkodzenie. Otwarte czesci instalacyjne nalezy w razie kazdorazowej przerwy w
pracach montazowych zamykaé w odpowiedni sposob. Nalezy przedsiewzigé wszelkie srodki przeciw
dostaniu sie zanieczyszczen itd. Czesci instalacyjne nalezy takze chroni¢ przed dostepem do nich
osobom nieupowaznionym. Wykonawca rob6t ma obowigzek wyczysci¢ z brudu budowlanego wszystkie
utozone przez siebie rury, kanaty, kable, trasy kablowe, urzadzenia itd. po wykonanym montazu.
Uszkodzone powtoki malarskie podktadowe Ilub przeciwkorozyjne nalezy uzupetnié. Oprécz
oczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ generalng pierwszg konserwacje wszystkich czesci mechanicznych.
Przy uktadaniu rur, kanatéw, rynien kablowych itd. musi by¢ zapewnione pozostawienie przejscia miedzy
czesciami wystajacymi do dotu i podwieszeniami o minimalnej wysokosci 2.10m. Rury, kanaty i p&tki
kablowe itd. majgce by¢ pdzniej zamykane majg pozostawac otwarte do czasu odbioru technicznego i
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wydania pozwolenie na prowadzenie dalszych prac przez inne branze. Wyjatki dozwolone sg tylko po
zezwoleniu udzielonym przez zleceniodawce. Przed uruchomieniem Wykonawca robét ma obowigzek
zorganizowac przeprowadzenie niezbednych kontroli wedtug obowigzujacych przepiséw i norm.

Z dokonanych odbioréw Wykonawca robét ma obowigzek sporzadzi¢ protokét. W komisji odbioru udziat
bierze zleceniodawca lub jego przedstawiciel.

6.2. Kolejnos¢ wykonywania robot.
Wykonawca opracuje harmonogram wytaczen w porozumieniu z Inwestorem

6.3. Instalacje elektryczne wewnetrzne

6.3.1. Rozdzielnice - wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi Dokumentacji projektowej
wykonawczej i zamontowa¢ na wczesniej przygotowanym podiozu zgodnie z jej zaleceniami.

Aparatura rozdzielcza i uklady sterownicze bedg zgodne z przepisami dla prefabrykowanej
niskonapieciowej aparatury rozdzielczej i ukladéw sterowniczych zgodnie z trescig IEC 60439-1.
Rozktad aparatury rozdzielczej i uktadéw sterowniczych bedzie w miare mozliwosci odpowiadaé

kolejnym fazom procesu. Aparatura rozdzielcza i uktady sterownicze bedg ztozone z ré6znych komérek-
rozdzielnicy, opisane wediug standardéw i zaopatrzone w panele boczne. Panele bedg zamykac¢ gorng i
tylng strone rozdzielnicy. Strona dolna i gorna rozdzielnicy zostanie zamknigta panelem zaopatrzonym
w dtawiki na kable elektryczne. Przednia strona uktadu zostanie zamknieta drzwiami. W przypadku, gdy
szerokos¢ komorki przekroczy 1200 mm, zostang zamontowane dwoje drzwi. Kazda komodrka bedzie
zawiera¢ piyte montazowg wykonang z jednego kawatka stali cynkowanej. Dla kazdej aparatury
rozdzielczej i uktadu sterowniczego Wykonawca dostarczy obliczenie obcigzenia cieplnego.
Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne srodki dla zapobiezenia przekroczeniu w ukfadzie
temperatury 25°C Ilub temperatury nizsze, je$li takie beda zalecenia jakiegokolwiek dostawcy
materiatdw zastosowanych w uktadzie. Obliczenia obcigzenia cieplnego beda oparte o nastepujace
warunki: Wszystkie wytwarzajace ciepto urzadzenia zastosowane w ukitadzie pracujg jednoczes$nie i
przy maksymalnym obcigzeniu cieplnym; Temperatura otoczenia wynosi 30°C. Otwory wentylacyjne,
gdzie bedzie to mozliwe, zostang zaopatrzone w filtry przeciwpytowe. Jesli wentylacja mechaniczna jest
wymagana, bedzie ona wytgczana i wtgczana przez termostat, ktory bedzie mogt jednoczesnie wigczac
i wylacza¢ urzadzenia. Wraz z wiaczeniem wentylatora, ogrzewanie bedzie wytgczane. Aparaty
podtaczone przed gtéwnym wytgcznikiem rozdzielnicy zostang zaopatrzone w przejrzyste i zrozumiate
tabliczki ostrzegawcze umieszczone w widocznym miejscu. Gidwna aparatura rozdzielcza i uktady
sterownicze zostang zaopatrzone w schemat jednokreskowy. Jako rezerwe, kazda ptyta montazowa w
aparaturze rozdzielczej i uktadach sterowniczych bedzie mie¢ co najmniej 20% wolnej przestrzeni.

6.3.2. Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Urzadzenia zabezpieczajgce przed przepieciami dla odprowadzania przepie¢ w systemach

szynowych beda spetnia¢ nastepujagce wymagania:

W przypadku prawdopodobienstwa uderzenia piorunu w miejsce w bezposrednim kontakcie z
uziemieniem lub systemem szynowym

Klasa testu: zgodnie z Przewodnikiem Zastosowan (Klasa B) IEC1024.1 (lub rownowazne)

Maksymalny prad probierczy pioruna 10/350 us: 25 kA

Napiecie resztkowe: 4 kV

Przewody fazowe i neutralny bedg chronione przed przepigciami wzajemnie i do ziemi.

Inne sytuacje, w przypadku gdy istnieje jedynie prawdopodobienstwo posredniego uderzenia
pioruna

Klasa testu: zgodnie z IEC. 60.1 (Klasa C) Maksymalny prad

probierczy pioruna 8/20 us: 15 kA Napiecie resztkowe: 1,5 kV

Przewody fazowe i neutralny bedg chronione przed przepigciami wzajemnie i do ziemi. Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe dla zasilania wrazliwej aparatury bedzie spetia¢ nastepujace wymagania:

Klasa testu: zgodnie z IEC.60.1 (Klasa D) Maksymalny prad

probierczy pioruna 8/20 us: 4,5 kA Napiecie resztkowe: 1,5 kV

Przewody fazowe i neutralny bedg chronione przed przepieciami wzajemnie i do ziemi. Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe dla linii sygnalizacyjnych narazonych na posrednie uderzenie btyskawicy bedzie
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spetniac nastepujgce wymagania:

Klasa testu: zgodnie z IEC.60.1 (Klasa D) Maksymalny prad

probierczy pioruna 8/20 us: 5 kA

Napiecie resztkowe (przy 1,5 kA): zgodnie z granicg odpornosci na uszkodzenia odtgczonego aparatu
(IEC1000-4/EN 61000-4) (lub rownowazne) Przewody sygnatowe i przewdd neutralny bedg chronione
przed przepieciami wzajemnie i do ziemi.

Dla potrzeb konserwacji, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ testowania powyzszych elementéow bez
jakiegokolwiek narazania lub zaktécania pracy instalaciji.

6.3.3. Selektywnos$¢ zabezpieczen

Aparaty zabezpieczajgce obwody bedg sie uruchamia¢ w okreslony selektywny sposéb. Wszystkie
moduly zabezpieczenia wytacznikbw mocy zostang dobrane i ustawione w taki sposéb, ze zostanie
uzyskana optymalna selektywno$¢ rozmaitych jednostek zabezpieczajgcych. Ustawienia wytgcznikow
mocy beda spetnia¢ wymagania miejscowego Zakifadu Energetycznego. Na schemacie wybiérczosci
Wykonawca przedstawi charakterystyki wytaczen wszystkich wytacznikéw zabezpieczajacych
poszczegdine obwody w budynku.

6.3.4. Zabezpieczenia, etykiety, listwy zaciskowe, etc.

W rozdzielnicach wszystkie lampki sygnalizacyjne, wskazniki przyrzadéw, przetgczniki, etc. muszg byé
zamontowane na drzwiach sekcji. Pozostaly sprzet musi byé zamontowany poza drzwiami na tylnej
ptycie montazowej. Wszystkie czesci pod napieciem bedg zabezpieczone przed przypadkowym
dotknieciem. Dlatego nalezy zamontowac urzadzenia w najbardziej dogodny sposob i jesli to niezbedne,
nalezy ostoni¢ go zdejmowang najlepiej przezroczystg ptyta izolacyjng o grubosci 3 mm. Kazde drzwi
sekcji bedg miaty legende z nazwg a kazdy zamontowany na drzwiach element bedzie posiadat opis
funkcji. Kazdy element wewnetrzny bedzie mieé¢ identyfikacje, a kazdy bezpiecznik bedzie mieé
wygrawerowany typ bezpiecznika i prgd znamionowy. Bedzie dostarczony kompletny schemat
wszystkich stosowanych w panelu bezpiecznikéw, ktéry zostanie zamontowany w dogodnym miejscu w
panelu. Sprzet zamontowany na tylnej ptycie montazowej, posiadajacy pokretta / dzwignie na drzwiach
musi by¢ wyposazony w sprzegto samonaprowadzajgce sie. Wszystkie listwy zaciskowe dla potaczen
cienkimi przewodami beda wyposazone w termokurczliwe tulejki ochronne, z elementami do mocowania
przewodow Srubami i obejmami o duzej wytrzymatosSci na rozcigganie. Listwy zaciskowe beda
rozmieszczone w taki sposéb, aby zagwarantowany byt tatwy dostep zaréwno do zaciskéw jak i
kohcowek przewoddw.

6.3.5. Montaz rozdzielnicy

Przed przystgpieniem do montazu urzadzeh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych

oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposdb podany w dokumentacji. W

przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich

konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu. Rozdzielnice wiszgace natynkowe i podtynkowe
nalezy ustawia¢ w sposdb nastepujacy:

- do rozdzielnicy podtynkowej przygotowaé w $cianie bruzde odpowiednich rozmiaréw, nie
naruszajac przy tym elementéw konstrukcyjnycj budynku, ustawi¢ rozdzielnice na odpowiedniej
wysokoéci z zachowaniem pionu i pozomu, nastepnie przymocowaé¢ za pomocg kotkow
rozporowych i obrobi¢ zaprawg;

- rozdzielnice stojaca ustawi¢ na odpowiedniej wysoko$ci z zachowaniem pionu i pozomu, nastepnie
przymocowaé na fundamencie za pomoca odpowiwdnich mocowan

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu. Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z
przykrecong do nich konstrukcja nosng, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢
betonem; przed zalaniem otworéw betonem urzadzenia nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i
bezpieczny. Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowa¢ aparaty i urzadzenia zdjete na czas
transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i
wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete na czas montazu.
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6.4. Roboty instalacyjne.
6.4.1. Trasowanie - nalezy wykonywac¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bez
kolizyjnosci z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodéw i rur instalacyjnych przebiegata w
liniach poziomych i pionowych. Instalacje podtynkowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach pokazanych
na rysunku ponizej:

i =

]

Bt
+e+-

B L |

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Przy
trasowaniu ciggow instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciagami
instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecia wodociggowa i kanalizacyjng
centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi. Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach instalacji elektrycznych, z innymi instalacjami podane sa w normach branzowych. W
kanatach, korytkach i listwach poziomych dopuszcza sie luzne uktadanie kabli i przewodéw
wielozytowych.
6.4.2. Bruzdy - dostosowac do srednicy kabli, z uwzglednieniem ich rodzaju oraz grubosci tynku, tak
aby w przypadku ukfadania dwdch lub wiecej kabli odstepy miedzy nimi wynosity nie mniej niz 5 mm.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje.
Zabrania sie kucia bruzd, wykonywania przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych bez uzgodnienia z konstruktorem obiektu. Przebicia przez sciany nalezy wykonywaé w taki
sposéb, aby kabel mozna byto wygina¢ tagodnymi fukami.
6.4.3. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V — wykona¢ przewodami YDYpzo 450/750V
| YKY 450/750V. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar diugosci niezbedny do
wykonania potagczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy od przewoddw fazowych. Zagiecia i
tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na Scianach w sposéb trwaty
i po zamontowaniu przykry¢ pokrywami. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiedni przytagczenie odbioréw 1-fazowych | 3-fazowych.
6.4.4. Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych:

* gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podtoza wsposadb trwaty.

* oprawy oswietleniowe montowac¢ na wczesniej przygotowanym podiozu zgodnie z Dokumentacjg

projektowg; dopuszcza sie potaczenie opraw przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych.

Gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy montowaé w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia osprzetu elektrycznego z
uwzglednieniem stref ochronnych. Puszki rozgatezne i puszki wigcznikowe muszg by¢ osadzone w
otynkowanej $cianie w sposob zogniskowany. Przy instalacjach podtynkowych nalezy stosowaé
zasadniczo puszki rozgatezne o Srednicy 70mm. Przy murze elewacyjnym lub murze oktadzinowym
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obtozonym kamieniem lub ptytkami ceramicznymi, czy tez drewnem wtaczniki, gniazda wtykowych i inne
potaczenia elektryczne nalezy zainstalowa¢ na fudze krzyzowej i uzgodni¢ z Architektem. Przy
wbudowywaniu wtacznikéw, gniazd wtykowych i urzadzen sygnalizacyjnych w Scianach pustych nalezy
przewidzie¢ puszki do $cian pustych. Jesli usytuowanych bedzie kilka wilgcznikéw i gniazd
wtykowych obok siebie, czy tez jedne nad drugimi, woéwczas nalezy zastosowaé dodatkowo
kombinowane ptyty zakrywajace.

6.4.5. Lokalizacja i prowadzenie kabli, przewodow

Lokalizacja wszystkich urzadzen i przebieg kabli pokazane sg na schematach i na rysunkach, ale
doktadne umiejscowienie i przebieg bedg uzgodnione z Inwestorem, Projektantem oraz kierownikiem
robét elektrycznych, przed instalacjg. Tam gdzie pewna liczba kabli koriczy sie na pewnym urzadzeniu,
nalezy szczegdlnie uwazac, aby zapewnic, ze kable podchodzg do urzadzenia ze wspdlnego kierunku, w
uporzadkowany i symetryczny sposob. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pomiar wymaganej
dtugosci kabli. Bedzie dostarczony kabel o odpowiedniej dtugosci i bedzie ciggty na catej swojej dtugosci.
taczenie kabli jest niedozwolone bez pisemnej zgody wydanej przez projektanta oraz kierownika robot
elektrycznych. Nadmiernie rozbudowane wigzki przewodéw o duzych rozmiarach sg nie dozwolone i
Wykonawca nie przekroczy wymagan podanych w Normach i Przepisach. Dla przytgczania przewodow
na prad powyzej 30A, Wykonawca dostarczy mechanicznie zaciskang urzadzeniem ci$nieniowym
koncowke kabla z uchem lub gniazdo zaciskowe.

6.4.6. Opisy na kablach, przewodach

Kazdy kabel bedzie identyfikowany numerem kabla umieszczonym trwale na obu koncach i co kazde 5
m. Znaczniki kabla bedg skfada¢ sie ze znaczkéw z PCV, zamocowanych osiowo przy pomocy
nylonowych krawatéw odpornych na promieniowanie UV. Znaczniki kabli bedg rowniez znajdowaty sie w
punktach wejscia i wyjscia z kanatow i wyjscia ze scian i we wszystkich innych punktach niezbednych do
$ledzenie przebiegu kabla. Ponadto poszczegodlne zyty kabli sterowania bedg identyfikowane za pomocg
odpowiednich, trwale zamocowanych tulejek, noszagc sam numer na obydwu koncach. Identyfikacja
przewodu bedzie wykonana w kazdym punkcie zakonczenia przewodu, przy zastosowaniu
zatwierdzonego systemu znacznikéw tulejkowych. Dla wszystkich przewodéw numeracja bedzie
odczytywana od zacisku w kierunku na zewnatrz. W tych punktach potgczeh wzajemnych przewodow,
gdzie zmiana numeru jest nie do uniknigcia, na kazdym przewodzie nalezy umiesci¢ podwdjne numery.
Identyfikacja ta bedzie réwniez zastosowana na schematach potaczen tam, gdzie dokonano zmian.
6.4.7. Wejscia i przejscia kabli, przewodéw

Wszystkie wejscia kablowe, przejscia i rurki ostonowe sg czescig zamowienia. Wejscia i wyjscia kabli z
budynkéw bedg utozone w kanatach, ktére bedg uszczelnione w punkcie wejscia w budynek.
Trzeba dotozy¢ staran, aby ostonki kabli z PCV nie zostaty uszkodzone. Wszystkie wejscia i przejscia
muszg by¢ wodoszczelne. Kable,

ktére sg podtaczane do wytacznikdw, silnikow, Rozdzielnic, etc. bedg wprowadzane za pomocqg
diawikéw kablowych, ktére pozwolg na takie przykrecenie pierscienia gumowego, Zze bedzie on
szczelnie przylegat do kabla rurki ostonowe majg by¢ mocno potgczone z obudowa.
6.4.8. Instalacja uziemiajaca, wyréwnania potencjatéw. System uziemienia

ochronnego /wyréwnania potencjatow

System uziemienia bedzie spetniaé Polskie Normy. Wszystkie czesci metalowe CALEGO sprzetu
elektrycznego dostarczonego w ramach kontraktu, beda bezpiecznie podigczone do uziemienia
ochronnego. Uziemienie bedzie wykonane za pomocg zyty w kablu, lub ostony metalowej kabla, ktére
beda mocno przytaczone do metalowych czesci aparatury na jednym koncu i uziemienia ochronnego na
drugim koncu (przewdd wyréwnywania potencjatow). Wszystkie metalowe rury i czesci metalowe
konstrukcji budynku i instalacji mechanicznych muszg by¢ elektrycznie potgczone ze sobg i muszg by¢
podtagczone do Gtéwnej Szyny Uziemienia. Przewdd uziemienia ma mie¢ odpowiednig powierzchnie
przekroju i bedzie kablem jednozylowym, wielozylowym Ilub osobno prowadzony przewodem
jednozytowym. Stosowanie rur instalacji wodnych lub od innych instalacji jako czesci przewodu
uziemienia jest surowo wzbronione. Nalezy sie zatroszczyé o to, aby skrzynki zaciskowe przewodow
byly odpowiednio potaczone z ostong i zbrojeniem kabla. Jesli przewodnictwo jest nieodpowiednie, beda
wykonane poditgczenia miedziag w wybranych miejscach. Przewody uziemienia nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg i majg one by¢ zakonczone przytaczami testowymi oraz majg by¢ prowadzone na
Scianach w korytkach zamocowanych kotkami i Srubami. Przytacza szyny uziemienia majg byc¢
przylutowane przez dociskanie w podwyzszonej temperaturze i przynitowane, aby zapewnic
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7.1.

przewodnos$c¢ elektryczng i wytrzymato$¢ mechaniczng. Przytacza majg by¢é dostepne do okresowych
inspekcji i beda zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozjg. Tam, gdzie prace obejmujg stosowanie
przewodu sztywnego lub elastycznego i/lub wigzki, nalezy poprowadzi¢ osobny przewdd uziemienia z
przewodem elastycznym i/lub wigzka, ktéry ma by¢ pewnie przytaczony do obudéw docelowych przy
pomocy specjalnych zaciskédw uziemienia. Uklad uziemienia ochronnego musi by¢ przytagczony do
uziomow metodg spawania elektrycznego. Po zakonczeniu wykonania uktadu uziemienia Wykonawca
zademonstruje Inspektorowi Prac Elektrycznych, ze rezystancja instalacji i kazdego uziomu jest zgodna
z charakterystyka techniczna.

Wykonawca dostarczy sprzet testowy. Bedzie to opisane w pisemnym raporcie, ktéry bedzie zawierat
nastepujace elementy:

(1.) lokalizacje potaczen uziemienia w budynkach

(2.) dtugos¢ przewodow uziemienia

(3.) rezystancje uktadu uziemienia

(4.) rezystancje oddzielnychuziomow

(5.) data testu

Rezultat testow powinien by¢ zatgczony do ksigzki instruktazowej

KONTROLA JAKOSCI.

Préby montazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary:

pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiar
nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V;

pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem wedtug zasad obowigzujgcych w instalacjach
elektroenergetycznych.

préby stanu przerw i zwaré pomiedzy zytami kazdego odcinka linii kablowej oraz
instalacji wnetrzowej

Po pozytywnym zakonhczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zataczyé
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

9.1.

wpn

9.2.

9.3.

9.4.

punkty swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokfadnie dotaczone do wtasciwych zaciskéw.

. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania podano w ST ,,Uwagi ogdine" pkt. 2.8.

. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania podano w ST ,Uwagi ogdlne" pkt. 1.7.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Powinien przeprowadzi¢ je organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegac:
osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe

utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodéw

instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

Odbiory czesciowe - dotyczg robot ulegajacych zakryciu.

Odbioér koincowy.
Do odbioru koncowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozy¢:
* aktualng dokumentacje powykonawczg
* protokoty prob montazowych
* oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacii.

Komisja odbioru koncowego bada:
aktualnos¢ i kompletnosé dokumentacji powykonawczej
protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek
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10.

zaswiadczenia o jakosci materiatdw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski
i uwagi

bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuje prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalaciji

spisuje protokét odbiorczy

PODSTAWA PLATNOSCI.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
-warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymikosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymiprzepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja projektowa

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z
poézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121,
poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz
planu bioz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie -

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz.

912 z 1999r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego

Rozporzadzenie Nr 2195/2002 z 5.11.2002 w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L
340 z 16.12.2002 z pbézniejszymizmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z 29.01.2004r.

Normy i aprobaty techniczne

PN-EN 50173-1 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne, (lub rownowazne)
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PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie
jakosci, (lub réwnowazne)

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw, (lub réwnowazne)

PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow, (lub rownowazne)
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