Z PGNiG | TERMIKA

PGNiG TERMIKA SA Pruszkdéw, dn. 18.10.2018r.
Biuro Utrzymania Majgtku Cieplowniczego
05 — 800 Pruszk6éw, ul. Warynskiego 1
tel. 0 22 587-53-01
WARUNKI TECHNICZNE

DLA PRZYLACZENIA WEZL.A CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
' Protokot nr PB /960 /2018 '

Dotyczy: Nowoprojektowany budynek Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.
Wapiennej w Pruszkowie, dz. nr 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/8.

Wiasciciel — uzytkownik przylacza: Powiat Pruszkowski, ul. Drzymaly 30, 05-800 Pruszkdw.
Whniosek o przylaczenie wezla cieplnego: 959/2018 z dnia 15.10.2018r.
1. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezta cieplnego: z istniejacego przylacza
cieplnego 2xDn65 doprowadzonego do pomieszczenia wezla cieplnego w istniejacym

budynku Osrodka Szkolno-Wychowawczego.

2. Przylacze: preizolowane 2xDn65. Odcigcie przylacza pozostaje bez zmian (studnia z
zaworami odcinajgcymi na odgalezieniu od sieci cieplnej 2xDn200 przy ul. Partyzantéw).

3. Parametry wody sieciowej dla potrzeb projektu przylacza c.o. 114/57°C
4. Zalozenia techniczno — eksploatacyjne ukfadu technologicznego wezla cieplnego dla potrzeb

sporzadzenia projektu wezla — Zatgcznik — Protokél nr W/ 1 z dnia 18.10.2018r.
Zatozenia do doboru cieptomierza — Zaltgcznik — Protokol nr C/ 1 z dnia 18.10.2018r.

5. Okreslenie warunkéw regulacyi:

a. przeplyw obliczeniowy: 7,91 m3/h
b. rodzaj regulacji: jakosciowa

6. Granica wlasnoéci instalacji w wezle cieplnym pomiedzy PGNiG TERMIKA SA i Odbiorca:
wg. umowy o przylaczenie wezla cieplnego.

7. Granica eksploatacji: wg. umowy o przylaczenie wezla cieplnego.

8. Termin waznosci warunkdéw przviacza: 2 lata

9. Parametry wody sieciowej w sezonie letnim: Tz =71°C, Tp = 25 °C.

Pruszkow, dn.18.10.2018r.
Kierownik Biura Utrzymania Majatku
Cieplowniczego

PGNiG TERMIKA SA

05-800 Pruszkow, ul. Warynskiego 1
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Zatacznik do protokotu nr PB /960 / 2018r.

PROTOKOL nr W/1/2018
z dnia 18.10.2018r.

Zalozenia techniczno — eksploatacyjne uktadu technologicznego wezta cieplnego

Dotyczy: Nowoprojektowany budynek Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.
Wapiennej w Pruszkowie, dz. nr 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/8.

1.

/ adres obiektu /
Rodzaj uktadu cieplnego

Uktad technologiczny c.o0., ¢.w.u., c.t. — wymiennikowy z pompami
Zakres prac projektowych ...

Parametry robocze wody sieciowej: (wysokie parametry)

dla zimy: dla lata:
zasilanie 114 °C...... zasilanie ......... 71 °C niskie parametry
powrdt  S87°C..... powrdt ......... 25°C niskie parametry

Parametry wody instalacyjnej:

4.1 c.o. - zasilanie wg projektanta
powrdt : wymiennik ptytowy ...60°C.........
wymiennik rurowy ...55°C.........
42 ct. - powr6t: wymiennik plytowy - 60°C, wymiennik rurowy - 55°C
4.3 cw.u.- 55°C

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przytaczenia do miejskiej sieci cieplne;

Ap zima = 140 kPa
Aplato =140 kPa
p' PP

Wyposazenie kompleksowe wezta:

6.1 Cieplomierz wg zatacznika — protokot C.

6.2 Regulator stalej roznicy cisnien z regulacja (ograniczeniem) przeptywu na wezle
podiaczeniowym.

6.3 Odmulniki i filtry wysokiej sprawnosci.

6.4 Zawor regulacji pogodowej z regulatorem elektronicznym i sitownikiem
elektrycznym z czujnikiem do regulacji temperatury powrotnej wody sieciowe;.

6.5 Dlainstalacji c.0. z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé termostat STW.

6.6 Zawor regulacji cieptej wody — montaz na zasilaniu. Dla budynkéw z instalacja
c.w.u. z tworzyw sztucznych stosowaé termostat bezpieczenstwa STB.



7.

10.

11.

12.

13.

6.7 Ewentualne uzupelnienie wody instalacyjnej wodg sieciowg wyposazy¢
w wodomierz. Uklad uzupelnienia z podwdjnym odcieciem (zawory kulowe
PN = 1,6 MPa; T = 150 °C ) z potaczeniem roztgcznym.

6.8 Rury po stronie wody sieciowej i instalacyjnej c.o. i c.t. z odbiorem jakosciowym
ZETOM.

Nie uzyskanie zgody na pobdr ciepla jest rownoznaczne z anulowaniem niniejszego
protokotu.

Zatozenia dodatkowe:

wymienniki rurowe dobiera¢ z uwzglednieniem oporu osadu
- dla wymiennikéw stosowaé rezerwe minimum 20%

......................................................................................................

Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dokumentacje weztow nalezy uzgodni¢ w PGNiG TERMIKA SA, Biuro Utrzymania
Majatku Cieptowniczego w Pruszkowie, ul. Warynskiego 1

Regulator réznicy ci$nien i przeptywu oraz licznik ciepta dostarcza (nie montuje) PGNiG
TERMIKA SA. W celu otrzymania w/w urzadzen, nalezy nie pézniej niz miesigc przed
planowanym uruchomieniem wezta pisemnie wystgpi¢ do PGNiG TERMIKA SA z
wnioskiem o wydanie urzadzen. Warunkiem otrzymania urzadzen jest uzgodnienie
dokumentacji i podpisanie umowy na dostawe ciepta.

Rozpoczecie oraz zakonczenie rob6t dotyczacych sieci cieptowniczych 1 weztow
cieplnych nalezy zgltasza¢ do PGNiG TERMIKA SA dla celéw prowadzenia nadzoru,
dokonywania odbiorow technicznych i koncowych.

Protokot wazny jest 2 lata.

Wykonat :
Maciej Kazubek

Kierownik Biura Utrzymania Majgtku
Cieplowniczego

PGNiG TERMIKA SA

05 — 800 Pruszkow, ul. Warynskiego 1
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Pruszkéw, 18.10.2018 r.

Zatacznik nr 1 do umowy sprzedazy ciepta i $wiadczenia ustug przesytowych

Tabela regulacyjna sieci cieptowniczej EC Pruszkéw

f Wezet c_ieplny w budynku: Wapienna2 Tz=114 °C_, Tp=57°C
]_Rejon: Pruszkéw B Obliczeniowa réznica temperatury: 57 °C
| Dopuszczalne obnizenié: 3 °C - ' ' - 4[
temperatura | temperatura | temperatura
zewnetrzna zasilania powrotu
tzew [°C] T.[°C] i Ta[°C]
) 12 71 46
| 11] 73,3 46,3
| 10 74,6 46,7
B 9 75,9 47
8 77,2 47,4
_ 7 78,5 47,8
- 6]  799| 48
5 81,2 48,4
4 82,5 4838
3 83,8 49,1
2 85,1 49,5
1 86,4 49,8
- 0 87,8 50,1
-l 89| 50,4
L -2 90,4 ~ 50,8
| -3 91,7 51,2
il -4 - 93 51,5
-5 94,3 51,8
-6 95,6 52,2
-7 96,9 52,5
-8 98,3 52,9
-9 . 995 53,3
-10 100,9| 53,6
-11 102,2 53,9
12 103,5 54,2
-13 104,8 54,6
- -14 106,1 55
15| 107,5 55,3
- -16 108,8 55,7
-17 110,1 56
18 — 1117 203, PGNiG TERMAIA SA
9 112,7 56,7 U Mol 1505216 Warszou
20 114 57 tel. 22 587 49 00, faks 22 587 46 26
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Mirostaw Januszewski






