
TĘŻNIK MOCOWANY
DO KRATOWNICY
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ŚCIANY DZIAŁOWE G-K ZGODNIE 
Z RYSUNKAMI ZEWNĘTRZNYMI 
ARCHITEKTA, POZA ZAKRESEM 
LLENTAB

DASZEK POZA ZAKRESEM LLENTAB
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WSZYSTKIE SŁUPY OBUDOWANE Z 4 STRON
PŁYTĄ RIDURIT GR. 20mm -

SŁUPY ZABEPZIECZONE DO R30
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PŁYTA WARSTWOWA WM GR.200MM NA 
RYGLACH Z150 W UKŁADZIE PIONOWYM

mgr inż. Maciej Spierewka
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

upr. nr 335/Gd/2002

mgr inż. Krzysztof Dudowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

upr. nr 4656/Gd/90

LLENTAB SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 8
80-298 GDAŃSK
TEL: +48 58 7697900
FAX: +48 58 7697999

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE 
AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY, 
UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY LLENTAB.

REW. ZMIANY PODPIS DATA

INWESTOR:

LOKALIZACJA:

DATA RYSOWAŁ

2296

NUMER PROJEKTU SPRZEDAWCA

SKALA NUMER RYSUNKU REW.

WWW.LLENTAB.PL

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

E

KOMENDA WOJEWÓDZKIEJ STRAŻY POŻARNEJ W TORUNIU

dz. nr 153/23, 153/18
87-152 Łubianka

PL5772 Mateusz Sonnenfeld

2020-10-02 Marcin Wojciechowski

RZUT  ELEWACJE  PRZEKROJ

1:100 A100

RZUT  PRZYZIEMIA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

ELEWACJA        D

ELEWACJA        A

ELEWACJA        1

ELEWACJA        6

PRZEKRÓJ X-X      1 : 20

UWAGI:
RYSUNEK MA CHARAKTER POGLĄDOWY. MOŻLIWE SĄ DROBNE ZMIANY NIEKTÓRYCH 
SZCZEGÓŁÓW ORAZ TYPU SKRATOWANIA NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 
WYMIARY NIE POKAZANE NA RYSUNKU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ORIENTACYJNE 
(Z DOKŁADNOŚCIĄ ODCZYTU Z RYSUNKU DRUKOWANEGO W SKALI). 
WPŁYW OTACZAJĄCYCH OBIEKTÓW UWZGLĘDNIONO JEDYNIE OD OBIEKTÓW POKAZANYCH 
NA NINIEJSZYM RYSUNKU. EWENTUALNE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 
NA OBIEKTY ISTNIEJĄCE POZA ZAKRESEM LLENTAB.

DASZKI PRZYJĘTO JAKO SZKLANE O CIĘŻARZE MAX. 37 KG/M2 I WYSIĘGU MAX 1.6M. 
SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA MOCOWAŃ DO ŚCIAN LLENTAB DO ROZWIĄZANIA NA ETAPIE 
PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ:
OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE ŚNIEGIEM GRUNTU kN/m2

WG PN-EN 1991-1-3  
WARTOŚĆ SZCZYTOWA CIŚNIENIA PRĘDKOŚCI WIATRU kN/m2

WG PN-EN 1991-1-4      
OBCIĄŻENIE TECHNOLOGICZNE CHARAKTERYSTYCZNE STROPODACHU kN/m2

WG PN-EN 1991-1-1

0.90

0.64

0.30

UWAGA:
BRAMY, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W TYM SAMYM KOLORZE.
RURY I RYNNY SPUSTOWE W KOLORZE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH.

A ZMIANA WYSOKOŚCI UŻYTKOWEJ Z 4.6m NA 5.0m, ZMIANA
GRUBOŚCI PANELI ŚCIENNYCH Z 180 NA 200mm, ZMIANA TYPU
IZOLACJI DACHOWEJ Z PANELI NA SPH

KBa 19.01.2021
B ZMIANA TYPU IZOLACJI DACHU AJu 28.01.2021
C OPISY, UWAGI, IZOLACJA PMl 12.02.2021
D WYMIAR ZEWN. HALI PMl 15.02.2021
E ZMIANA WYSOKOŚCI HALI PMl Data 5
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