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a 1. Natezenia o$wietlenia dla poszczegdinych pomieszczeri sq dostosowane do wymagar PN-EN 12464-1 oraz zalecen Inwestora.
| 1 3|s | 1 2IK | L gl I L ol &S] 2. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomoca facznikéw miejscowych oraz czujnikéw ruchu i obecno$ci.
86 |°‘ °’| & 3. taczniki miejscowe nalezy montowac na wysokosci 115 cm od posadzki. Wysoko$¢ montazu mierzona do osi facznika/przycisku. Czujniki ruchu
2001 nalezy montowac nastropowo/dostropowo. Ostatecznie lokalizacje oraz wysoko$¢ montazu osprzetu nalezy dostosowac do istnigjgcych elementow
8. § budynku, zabudéw oraz docelowej aranzacji pomieszczen.
e‘gé)ofﬂ 4. Stosowac przewody o izolacji 750V.
5. Instalacje o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz. Ostateczne
288 Zasilanie wentylatora doprowadzié 2 istnigjace) rozazielnicy RS: rozmieszczenie opraw oswietleniowych oraz fgcznikdw nalezy dostosowac do ostatecznej aranzacji poszczegdlnych pomieszczer oraz z
projektowany obwéd F1.1, przewéd YDYzo 3x1,5, zabezpieczenie S301/B10. uwzglednieniem istniejacych elementéw/instalacji.
Wentylator wyposazyc w sterownik zataczany z czujnika 6. Dopuszcza sie stosowanie innych opraw o$wietleniowych o parametrach technicznych réwnowaznych badz lepszych, przy czym moc
ucht w pormieszczeni wraz z oswietleniem oprawy nie powinna by¢é wigksza niz 10% mocy oprawy zastosowanej zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic z
8oyl 1| Wymiana istniejacych opraw, ‘ architektem oraz potwierdzi¢ z Inwestorem.
2000 | gl zasilanie z istniejacego obwodu 4 % 7. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w
= o = — pomieszczeniach suchych instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP20.
e @E B1 |/ = 8. Awaryjny czas $wiecenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wynosi 1h.
[ A | | 9. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostalymi branzami.
B1 boxd] b8 B1 B1 | c1 B1 o 10. Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuza jedynie okresleniu standardéw wykonania. Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzer innych
% . 2 200] Ix %: v producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych za zgodq projektanta oraz
"\m a1 % b v J 212 m2 200 Inwestora.
+RCR EXY . . . . . . . .
+Rd 11. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
ﬁ b7 m 12. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
= = | 00| I 13. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
SIS 00| 200/ Ix 14. Ninigjsza dokumentacja przedstawia jedynie pomieszczenia i instalacje objete zakresem opracowania. Pozostafe instalacje poza zakresem
= ST TSE/ 1 ] ] opracowania.
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Oprawa typu downlight, montaz w suficie podwieszanym, 1800Ilm, 18W, 95Im/W, 4000K, Ra >80,
 rozdzieinicy RS SDCMEs 3, 1P44/IP20, IKO8 L70B50 132000h, wymiary montazowe 145x145
. o lprojektowany obwdd F1.1, przewdd YDYzo 3x1,5, zabezpieczenie S301/B10.
|12 S|S zas%yn'féiﬂi{ns,ﬁﬁcef;ﬁcgfﬂiﬁ SIS 12 Wentylator wyposazy¢ w sterownik zafaczany z czujnika Oprawa typu downlight, montaz w suficie podwieszanym, 2450Im, 22W, 111Im/W, 4000K, Ra >80,
R I Istniejgce taczniki o$wietleniowe e el ruchu w pomieszczeniu wraz z o$wietleniem SDCMEs 3, 1P44/IP20, IKO8 L70B50 132000h, wymiary montazowe 145x145
nalezy zdemonotwac i zaslepi¢
B 1 Oprawa biurowa, montaz w suficie podwieszanym, 3100Im, 33W, 94Im/W, 4000K, Ra >80,
SDCMs 5, 1P44/IP20, L70B50 50000h, wymiary montazowe 563x297
1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI
. . . . 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU WA StuzyC
Pomieszczenia przylegte do sali sportowej B  Jprawa biurowa, montaz w sufice podwieszanym, 3700, 42W, S7ImW, 4000K, Ra >80, RO GO 5 Y A
\ \ SDCM< 5, IP44/IP20, L70B50 50000h, wymiary montazowe 563x297 5. WSZYSTKIE WYMARY | RZEDNE SPRANDZIC NA BUDOWIE.
¥ 4 nr.rys.
° O Q & ﬂ\ Oprawa o$wietlenia sali sportowej - naswietlacz LED, rozsyt $wiatta asymetryczny szeroki, montaz ul. Nad Kanig 20
\/ \/ nascienny na dedykowanym uchwycie, na wysoko$ci okoto 5,5m, 26300Im, 210W, 125Im/W, 63-800 Gostyn
i I-TLH I-TLH HHH I I Hjﬂ RHE I-TLH I-TLE I HHQ T ojekiowany obu abe i 4000K, Ra >70, SDCM< 5, IP66, IK09, L70B50 118000h, uchwyt regulowany w zakresie od -140° 1 01 F R M A I POLAND
T [ [ I e : ph veniyia posazycw Sterownik zaiqczany z czujnia do +185°, oprawa wyposazona w siatke ochronng . ] - . . = m m tel/ffax:(+48-65) 572-62-71
5 ) ismigLCyCh oraw : a‘Sl a_n seZ’ql\ZZ,;ilas gc_) U’IJ 'UULI. Tugha w Zﬁomleaiczen iU wraZ z oswjietleniem)| "e/‘Rs b|uro projektow arch|tekt0n|cznych
wymian. Istniejg owe
a lehie—z istriej & lozy zdempnotwad-i-zaslepic AN R _ e 1 Belka o$wietleniowa LED, montaz nascienny przy pomocy uchwytu regulowanego, 6900Im, 46W,
O _| Wyniiana istniejadych opraw, __Wymiana istniejacych opra "°,;'a';zj;b;;z zg;lgt ;éi; S’;ZVI;C _| Wymiana istniejacych opraw, \ asilariie z isiniejacego obwodu y D1 139Im/W, 4000K, Ra >80, SDCMs= 3, IP66, IK08, L70B50 108000h zadanie: OPRACOWANIE DOKUM ENTACJI
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zasilan Stniejgcego pbwodu N — ] T T T — =
E i B1 d \E B1 I I g |zoo | | L_OO IJ w / B1 B1 B1 0 - N |X| Oprawa ewakuacyjna 1h, IP65, IK08, nascienna, odlegtos¢ rozpoznawania 30m temat: MODERNIZACJA SZKOLY
s | — Vi o c1
% % mj/lx N f 2 200 IX (=) 1C [Prdepust dachowy [FTTOMAS| B PODSTAWOWEJ nl"1 3 W LESZN IE
7 7 =F 51 51 L4100 Ix L - 2 = = 001 - = — XLBO Oprawa ewakuacyjna 430Im, 1h, IP65, IK08, nastropowa/dostropowa, 64-100 Leszno. ul. T.REJTANA 1
- ’ - -
| PP B1
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Ay | I % adres:
B1 B1 B1 | / % C-1 Czujnik obecnosci typu PIR, IP54 64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1
U 2 2 - . .
% 7 = 7 = ISI Istniejgca rozdzielnica elektryczna jedn.ewid. 306301_1 Leszno,
1360-#] N ~ . , A | obreb 0005.AR_124 Leszno, dz. nr 26/36;
Minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia podstawowego -
g :% % 300 1% 5 00| % & 100 ¢ P 9 inwestor:
1 B1 B1 el 42 M 2 0 [{oo 1] 15; / B1 Miasto Leszno,
% % — 2031\ Kaseta sterowania oswietleniem ul. Karasia 1 5, 64-100 Leszno
—
[ ] [ ] / A\ Punkt zasilania urzadzenia elektrycznego: INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POMIESZCZENIA
| | 1 I—'E : | == = ! 1T | e i — = (M W 1f - Punkt zasilania 230V SANITARNE/GOSPODARCZE
| — ] — [ ] [ - ] [ — ] WV"IMVW OpTaw, Eﬁ] 3f - Punkt zasilania 400V data: stadium:PT
zasilanie z istniejgcego obwodu ata: 09 . 2022 .
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ograniczenh w_spec. inst. elektryczne
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