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IV. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny instalacji wod.-kan., ciepta
technologicznego, wentylacji dla istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej nr 13 przy ul. T. Rejtana,
dziatka nr ew. 26/36, obreb 0005 Leszno ark. 124, Miasto Leszno.

Zakres opracowania obejmuje:

a. instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowe;;

b. instalacje kanalizacji sanitarnej;

c. instalacje ciepta technologicznego;

d. instalacje wentylacji mechanicznej;

Podstawa opracowania.

a. Projekt architektoniczny wykonawczy opracowany przez BPA Format 63-800 Gostyh, ul. Nad Kanig
20

b. Obowigzujgce normy i warunki techniczne do projektowania;

c. Uzgodnienia miedzybranzowe;

d. Uzgodnienia z Inwestorem;

3. Opis planowanej inwestycji.
Planowana inwestycja znajduje sie przy ul. T. Rejtana 1 w Lesznie
Na zamierzenie budowalne skfada sie remont pomieszczenh toalet i systemu wentylacji sali sportowej

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

4.1. Instalacja wodociggowa.

Zrédtlem wody dla projektowanej instalacji jest istniejgce przytacze wodociggowe w ul. T. Rejtana —
przylgcze wodociggowe bez zmian. Instalacje wodociggowg obliczono na podstawie normy PN-92/B-
01706. Projektowane rozwigzania przewidujg doprowadzenie wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej
(c.w.u.) do wszystkich przyboréw sanitarnych przedstawionych na podkiadzie architektoniczno-
budowlanym.

41.1. Roboty demontazowe
Przewiduje sie kompletny demontaz armatury wyptywowej oraz przewoddéw wodociggowych w obrebie
remontowanych sanitariatéw okreslonych szczegétowo w czesci rysunkowe;.

4.1.2. Instalacja wody zimnej
Woda zimna na potrzeby socjalno — bytowe projektowanych toalet zostanie doprowadzona z istniejgcego
przytgcza. Przewidziano wpiecia do istniejgcej instalacji w miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej.

41.21. Zestaw wodomierzowy.
Bez zmian.

4.1.2.2. Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.
Bez zmian.

4.1.3. Instalacja wody ciepte;j.

41.31. Zrédio wody ciepte;j.

Zrédtlem wody cieptej dla projektowanej instalacji, bedzie istniejacy uktad cwu w pomieszczeniu
wymiennikowni — bez zmian



4.1.3.2. Instalacja wody cieptej

Istniejgca temperatura wody cieptej na wyjsciu z zasobnika 60°C.

Projektowana temperatura na zaworze czerpalnym w pomieszczeniach remontowanych wynosi 55°C.
Przegrzew nalezy wykonywac¢ w temperaturze 70°C, nie przekraczajgc 75st.C..

Rozwigzanie projektowe produkcji CWU:

Ciepfa woda produkowana za posrednictwem wezta cieptowniczego — bez zmian

4.1.3.3. Instalacja wody cyrkulacyjnej
Dla utrzymania temperatury w przewodach cieptej wody istnieje instalacja cyrkulacji.
Obieg wody cyrkulacyjnej jest wytwarzany przez pompe.

Uwaga: Projektowane przewody cyrkulacji CWU zapewnia staly obieg wody dla wszystkich
odcinkow przewodow o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3,0dm3, tj. podejscia cieptej wody
prowadzace do punktéw czerpalnych, znajdujace sie¢ poza obiegiem cyrkulacyjnym, nie
przekraczaja 3,0dm3.

Regulacja instalaciji cyrkulacii:
Bez zmian

Przegrzew instalaciji cyrkulacii:
Bez zmian - istniejgcy ukfad

Uwaga: Kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji przegrzewu nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ uzytkownikow o braku mozliwosci korzystania z CWU podczas jego trwania.
Informacje te powinny byé dostarczone do rgk wtasnych w formie pisemnej poswiadczeniem
odbioru. Na pismie nalezy okresli¢ date godzine oraz czas trwania przegrzewu.

41.4. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepfej.

41.4.1. Giéwne rurociagi.

Istniejgce przewody wodociggowe (zimnej i cieptej wody) prowadzone sg w przestrzeni sufitow
podwieszanych. Projektowane rurociggi nalezy wprowadzi¢ pod sufitem z pomieszczen korytarzy do
tazienek, a nastepnie w oznaczonych miejscach zej$¢ do poziomu posadzki i dalej rozprowadzi¢ do
urzadzen pod posadzkg. Zaprojektowano instalacje z rozdziatem dolnym.

Rurociagi poziome prowadzone pod stropem nalezy montowac z minimalnych spadkiem 3,0%o w kierunku
pomieszczen technicznych oraz punktéw odwadniajgcych, umozliwiajgc tym samym ich odwodnienie.

41.4.2. Podiaczenie do istniejacych rurociagow.
Podtaczenie w sufitach podwieszanych do istniejgcych rurociggéw wykonaé za pomoca wigczenia sie do
poziomow przy uzyciu trojnikow i dalej zawordw odcinajgcych poszczegolne sekcje toalet.

4.1.4.3. Podejscia do przyboréw.

Dostarczenie wody na poszczegdélne kondygnacje bez wykorzystania rozdzielaczy oraz bez dodatkowego
opomiarowania. Rurociggi nalezy rozprowadzi¢ w systemie tréjnikowym w izolacji termicznej posadzki.
Podtagczenia za pomocg ksztattek mosieznych (przystosowane do montazu w posadzkach oraz w bruzdach
Sciennych). Potgczenia nieroztgczne za pomoca zgrzewania.

Ze wzgledu na wytrzymatos¢ rur, grubos¢ warstwy betonu, ponad izolacjg rur uktadanych w posadzkach,
powinna wynosi¢ minimum 4,5cm, w przypadku lokalnego zmniejszenia grubos$ci (skrzyzowania rur)
obszar nalezy zabezpieczy¢ poprzez dozbrojenie siatkg Rabitza.

Podczas ukfadania rur w warstwach posadzki nalezy zwréci¢ uwage na to, aby byly utozone w sposdb
umozliwiajgcy samokompensacije.



4.1.5. Podejscia pod przybory sanitarne.
Bezposrednie podejscia do przyboréw wykona¢ w $ciankach G-K lub w wykutych bruzdach sciennych
Scian murowanych, tak aby mozliwe byto potozenie glazury lub estetyczne wykonhczenie Sciany.

Uwaga: Dla urzadzen montowanych na scianach zelbetowych zabrania si¢ wykonywania bruzd,
nalezy wykona¢ $cianke instalacyjna lub podejscia wykona¢ jako nascienne.

4.1.6. Materiat instalacji wody zimnej, cieptej.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonane beda w systemie rur z tworzywa sztucznego, z przewodow
wykonanych z PP PN 16 dla wody zimnej i PP20 stabilizowanego wiéknem szklanym dla wody cieptej,
tgczonych za pomoca zgrzewania.

4.1.7. Armatura wyptywowa.

- Baterie umywalkowe: standardowe baterie umywalkowe stojace czasowe z mozliwoscig regulacji
temperatury, wykonane z mosigdzu chromowanego, perlator wodooszczedny.

- Bateria natryskowa: podtynkowa czasowa z wylewka punktowg podtynkowg. Doprowadzenie wody do
wylewki podtynkowo. Bateria z mozliwoscig regulacji temperatury, wykonana z mosigdzu chromowanego.
Perlator wodooszczedny.

- Bateria zlewozmywakowa: stojgca mieszaczowa z standardowym uchwytem, wykonana z mosigdzu
chromowanego

- Zawory czerpalne: 1/2" mosiezne, uchwyt ragczka powlekana tw. sztucznym, kolor zaworu chrom.

- Baterie umywalkowe dla n/s: standardowe baterie umywalkowe stojgce czasowe z fotokomoérkg z
mozliwoscig regulacji temperatury, wykonane z mosigdzu chromowanego, perlator wodooszczedny.

- Bateria natryskowa dla n/s: podtynkowa czasowa z wylewkg punktowg podtynkowg. Doprowadzenie
wody do wylewki podtynkowo. Bateria z mozliwoscig regulacji temperatury, wykonana z mosigdzu
chromowanego. Perlator wodooszczedny.

Dla baterii umywalkowych stojgcych, zlewozmywakowych stojgcych, stosowac¢ zawory katowe odcinajgce
np. 1/2°x3/8”

4.1.8. Izolacje termiczne.

Rurociggi wody zimne.

Rurociggi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczyé
przeciwroszeniowo otulinami z weilny mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowg z zaktadkag
samoprzylepng, grubosci 20,0mm.

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjne;.

Rurociagi prowadzone pod stropem oraz w szachtach instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ otulinami z
wetny mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng, o wspétczynniku A i
grubosciach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury WT2008 z dnia 06.11.2008r.

Wewnetrzna srednica Grubosc¢ izol. (mm) dla wspotczynnika A=0,035W/m*K przy temp. 40°C
rurociggu (mm) (dla izolacji o wspétczynniku innym niz podany powyzej nalezy
przeliczy¢ grubos¢ izolacji zgodnie z normg PN-B-02421:2000)
Do DN20 20
DN25 30
DN32 30
DN40- DN100 Réwna srednicy wewnetrznej rury

Wszystkie rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach Sciennych oraz w
posadzkach nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki polietylenowej z dodatkowo wzmocniong
warstwg zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i uszkodzeniami



mechanicznymi o grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury WT2008 z dnia
06.11.2008r.

Uwaga: lIzolacje termiczne, opréocz izolacyjnosci cieplnej, muszg rowniez spetnia¢ wymagania
dotyczace palnosci, podane w zataczniku nr 3 WT2008 z pdzniejszymi zmianami.

4.1.9. Mocowanie przewodoéw.

Przewody nalezy montowac do stropu i Scian na systemowych zawiesiach i podporach.

Odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Mocowanie rur prowadzonych w posadzkach za pomocg systemowych uchwytéw producenta rur.
Mocowanie podejs¢ w sciankach murowanych wykonac za pomocg systemowych uchwytow.

Mocowanie podejs¢ w scianach g-k wykonywac¢ za pomocg systemowych profili producenta, szyn
montazowych lub listew drewnianych mocowanych do ptyt g-k i profili. Mocowania muszg by¢ wykonane
na catej szerokosci pionowych profili g-k.

4.1.10. Odwodnienie i odpowietrzenie.
W najnizszych punktach instalacji przewidzie¢ zawory odwadniajgce.
Odpowietrzenie instalacji nastgpi poprzez punkty czerpalne.

4.1.11. Armatura — rozmieszczenie i zabezpieczenie.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce, regulacyjne oraz zawory spustowe, w taki sposob, aby
umozliwi¢ odciecie i spust poszczegdlnych sekcji, w razie serwisu lub awarii, bez koniecznosci oprézniania
catej instalacji.

W przypadku wiekszej ilosci pionéw niz jeden, dla kazdego pionu przewidzie¢ zawory odcinajgce, oraz
spust wody — w przypadku mozliwosci odprowadzenia wody ze spustéw do kanalizacji (odwodnienie
posadzki).

Armature, montowang w miejscach ogdélnodostepnych, nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg oséb
trzecich. W przypadku montazu nad sufitem podwieszanym — przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu
umozliwienia dostepu do armatury.

4.1.12. Przejscia przez przegrody budowlane.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé za pomocg przepustu w tulei ochronnej.
Przestrzen pomiedzy rurg instalacyjng a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
(z uwzglednieniem izolaciji).

Uwaga: Przy przejsciach przez otwory drzwiowe lub pod $cianami dzialowymi rurociagi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi lub ceownikami stalowymi.

4.1.13. Przejscia przez przegrody ppoz.

Przejscia przez $ciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetnic materialem o odpornosci
ogniowej (EIS) rownej odpornosci ogniowej tych przegréd, dostosowanym do materiatu rurociggu, ktory
ma by¢ chroniony.

Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

4.1.14. Rozliczenia zuzycia wody.
Glowny pomiar ilosci wody zimnej — bez zmian, nie przewiduje sie dodatkowego opomiarowania zuzycia
wody.



4.1.15. Préby cisnieniowe i odbiory.

Wszystkie rurociggi wody, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukaé i podda¢ wodnej prébie cisnienia (w
razie koniecznosci — zte wyniki badania wody - przeprowadzi¢ dezynfekcje) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wytycznymi producenta rur.

Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalacji.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej obliczono na podstawie normy PN-EN 12056-2.

W projekcie przewidziano odprowadzenie sciekdw z planowanej inwestycji za pomocg istniejgcej instalacji.
Przewiduje sie dotychczasowe grawitacyjne odprowadzenie sciekéw z budynku.

Projektowane rozwigzania przewidujg odprowadzenie sciekow od wszystkich przyboréw sanitarnych
przedstawionych na podkfadach architektoniczno-budowlanych przy wykorzystaniu juz istniejgcych
podejs¢. Przybory sanitarne — wg projektu architektonicznego.

Do kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢ takze wszelkie odptywy z posadzek z pom. technicznych, itp.
(wpusty, przelewy, spusty, odptywy z zaworéw czerpalnych).

4.21. Roboty demontazowe

Projekt przewiduje demontaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie pomieszczen
remontowanych. Wymianie ulegajg urzadzenia sanitarne. Pochwyty dla oséb niepetnosprawnych —
przekazac Dyrekcji szkoty. Rurociggi kanalizacyjne — podejscia. Kanalizacja sanitarna podposadzkowa nie
jest przewidziana do wymiany, w przypadku jednak jej uszkodzenia lub ztego stanu technicznego nalezy
wymieni¢ na nowa.

4.2.2. Prowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowe;j.

Projekt nie przewiduje wymiany gtéwnych rurociggéw kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej w
remontowanych pomieszczeniach. Nalezy wykorzystac istniejgcy uktad i dokonaé wpiecia do niego dla
wszystkich nowoprojektowanych urzadzen. Ze wzgledu na brak inwentaryzacji powykonawczej i fakt ze
przewody prowadzone sg pod posadzkg doktadng lokalizacje rurociggéw ustali¢ na etapie realizacji. Zaleca
sie wykorzystywanie istniejgcych podejsé kanalizacyjnych. Odcinki pomiedzy posadzkg a urzgdzeniem
sanitarnym nalezy poddaé¢ wymianie na nowy.

Srednice, spadki oraz trasy kanatéw rurowych przedstawiono na rysunku instalacji wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej, oraz dodatkowo nalezy je dostosowac do podtgczanych urzgdzen

4.2.3. Urzadzenia sanitarne.

Projekt przewiduje montaz urzgdzen sanitarnych porcelanowych:

- miski ustepowe wiszgce na stelazu, ceramiczne biate standardowe, przycisk WC z tw. sztucznego, kolor
zgodny z wymaganiami Inwestora.

- miski ustepowe dla N/S wiszace na stelazu, ceramiczne biate standardowe, przycisk WC z tw.
sztucznego, kolor zgodny z wymaganiami Inwestora.

- pochwyty dla N/S kolor biaty, ze stali

- brodziki jako niecki wykonane w podtodze z ptytek ceramicznych — zgodnie z architekturg

- umywalki ceramiczne szer. 50cm z p6tnogg ceramiczng

- umywalki ceramiczne dla n/s szer. 60cm z syfonem podtynkowym

- zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach gospodarczych

- kabiny natryskowe jako $cianki dzialowe HPL wyposazone w drazek i zastone natryskowa.



4.2.4. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.

42.41. Piony

Ze wzgledu na ilos¢ obstugiwanych przyboréw sanitarnych zaprojektowano wymiane na nowe piony
kanalizacyjne o srednicy @110mm.

W przypadku przekroczenia dtugosci przewodu spustowego (pionu) kanalizacji sanitarnej powyzej 10m,
na najnizszej kondygnaciji, nie nalezy wykonywac podejs¢ bezposrednio do pionu.

Wszystkie podejscia nalezy wykonywaé zgodnie normg PN-92/B-01707 lub wykonaé odsadzki instalacyjne
na pionach.

Uwaga: W przypadku wystapienia w budynku s$ciekéw technologicznych o charakterze
gastronomicznym, nalezy przewidzie¢ osobny zeliwny pion odwadniajagcy - schtadzanie
ewentualnych wyciekéw z urzadzen technologicznych.

4.24.2. Odpowietrzenie.
Projekt przewiduje pozostawienie istniejgcych rur wywiewnych i podigczenie sie do nich za pomocg muf
przesuwnych w pomieszczeniach, bezposrednio pod stropem.

4.2.4.3. Rewizje.
Na pionach zainstalowac rewizje kanalizacyjne, ok. 30cm od poziomu gotowej posadzki.

4.2.44. Odwodnienia pomieszczen technicznych.

1. Dlatazienek i pomieszczen technicznych przewidziano odwodnienie za pomocg wpustéw punktowych
— korpus z tw. sztucznego, ruszt ze stali nierdzewne;.

2. Dla natryskow przewidziano odwodnienie liniowe zbiorcze wykonane z stali nierdzewnej, z rusztem
zapeniajgcym fatwe czyszczenie — doktadny typ nalezy ustalic z Inwestorem przed dokonaniem
zamowienia..

4.2.5. Materiat.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej nalezy wykonag:

- gtéwne piony i poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kanalizacyjnych polipropylenowych
PP-HT

- podejscia w zakresie srednic @50 + J110, i poziomy pod stropem kondygnacji z rur polipropylenowych
PP-HT

4.2.6. Podejscia od przyboréw do pionéw

Podejscia odptywowe od przyboréw sanitarnych zlokalizowanych na poszczegélnych kondygnacjach
nalezy prowadzic:

- dla podfgczenia misek ustepowych — podejscia prowadzone w Sciankach instalacyjnych, spadkiem
min.2% w kierunku pionu gtéwnego.

- dla podtaczenia reszty urzadzeh przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej prowadzonej w
bruzdach sciennych (Scian murowanych), nasciennie lub w $ciankach instalacyjnych, ze spadkiem min.2%
w kierunku pionu gtéwnego.

Kazdy przybér sanitarny nalezy wigczy¢ do instalacji poprzez zasyfonowanie.

4.2.7. Mocowanie.

Mocowanie rur gtéwnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zasada:

- rurociggi poziome podstropowe — mocowanie max. co 1,0m

- piony kanalizacyjne — na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ jedno mocowanie state i jedno
przesuwne.
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Podejscia prowadzone w bruzdach lub w $ciankach g-k mocowac za pomocg systemowych profili lub szyn
montazowych. Biaty montaz w $ciankach G-K montowa¢ na specjalnych stelazach mocowanych do $cian
nosnych lub podtoza nosnego.

4.2.8. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane (poza szachtami instalacyjnymi) nalezy wykonywaé za pomoca
przepustu w tulei ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurociggiem, a tulejg ochronng nalezy wypemié
materiatem trwale plastycznym.

4.2.9. Przejscia ppoz.

Przejscia przez $ciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy wypetni¢ materiatem o odpornosci
ogniowej (El) réwnej odpornosci ogniowej tych przegréd, dostosowanym do materiatu rurociggu ktory
zabezpiecza.

Zastosowane zabezpieczenia przeciwpozarowe muszg posiadaé niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

4.2.10. Préby i odbiory.

Wszystkie rurociggi, po ich zmontowaniu, nalezy przeptukaé i podda¢ wodnej probie ciSnienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producenta rur.

Na powyzsze nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru i uruchomienia instalacji.

4.3. Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Nie przewiduje sie zmian rur spustowych grawitacyjnych z dachu, jezeli jednak na etapie realizacji po
dokonaniu odkrywek w $cianach widoczne bedg zacieki na tgczeniach nalezy dokona¢ wymiany
przewodow na nowe.

4.4. Instalacja ogrzewcza.
Projekt nie przewiduje wymiany grzejnikow i orurowania instalacji na nowe. Przyjeto demontaz grzejnikow
przed rozpoczeciem prac, i ponowny montaz grzejnikdw po zakonczeniu prac remontowych.

4.5. Instalacja wentylacji.
4.51. Instalacja wentylacji mechanicznej.
4.5.2. Roboty demontazowe

Projekt przewiduje demontaz wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej na Sali sportowej w
obrebie pomieszczenia. Gtoéwny przewdd prowadzony pod sufitem, wraz z wentylatorem osiowym, kanat
wentylacyjny nad widownig, centrala wentylacyjna w pomieszczeniu wentylatorowni wraz z wszystkimi
przewodami wentylacyjnymi centrali w obrebie pomieszczenia. Kanat prowadzony pod posadzka w sali
sportowej ze wzgledu na zabudowanie warstwg wyktadziny sportowej nie ulega demontazowi. Kanat w
pomieszczeniu wentylatorowni nalezy trwale zabezpieczyé. W pomieszczeniach sanitariatdw nalezy
zdemontowac istniejgce wentylatory tazienkowe $cienne, grawitacyjne kominki wywiewne wraz z rurami i
anemostatami i kratkami. Pod oknami w pomieszczeniach sanitariatdw znajdujg sie nawiewniki Swiezego
powietrza, ze wzgledu na montaz instalacji mechanicznej nawiewniki zlikwidowa¢ trwale zamurowac
pozostate po nich otwory. Kominy wywiewne wentylacji grawitacyjnej réwniez nalezy zamurowaé w
pomieszczeniach remontowanych.
Istniejgce kominki wentylacji grawitacyjnej zlokalizowane na dachu w obrebie centrali wentylacyjnej dla
Sali sportowej nalezy usung¢, i w zamian za nie wykona¢ w Scianie bocznej pod stropem pomieszczenia
otwory wentylacyjne zakonczone kratkami.
Dla sali korekcyjnej zakres robét demontazowych polega na likwidacji — zamurowaniu wszystkich otworéw
nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniu.
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4.5.21. Wentylacja sali sportowej.

Dla wentylacji sali sportowej na poziomie parteru przewidziano centrale wentylacyjng z odzyskiem
ciepta za pomocg wymiennika obrotowego i nagrzewnicg wodng glikolowg. Centrale wentylacyjng CSS
zlokalizowano na dachu budynku obok sali sportowej. Centrala wentylacyjna w wykonaniu stojgcym na
konstrukcji wsporczej z profili stalowych, ocynkowanych, mocowanych do dachu i $cian — bezposrednio do
elementéw betonowych.

Przewidziano centrale z glikolowg nagrzewnicg powietrza.
Zatozona wydajno$¢ centrali wynosi:
Vn=15200 m3/h, Ap=350 Pa; Vw=15200 m3/h, Ap=350 Pa.

Parametry centrali:

a. Nagrzewnica wodna glikolowa

b.  Wymiennik obrotowy

W celu umozliwienia realizacji wentylacji pomieszczen przewidziano:

- nawiew — kanaly nawiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaly wykonaé¢ z kanatéw typu Spiro.
Elementy zakonhczenia instalacji — dysze dalekiego zasiegu o srednicy 250mm

- wywiew — kanaly wywiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykona¢ z kanatéw typu Spiro oraz z
blachy stalowej ocynkowanej — prostokatne. Elementy zakohczenia instalacji — kratki wywiewne

- czerpnia powietrza — czerpnia umiejscowiona na kondygnacji dachu bezposrednio na wejsciu do
centrali

wyrzutnia powietrza — wykonac jako kanatowg. Wyrzutnia umiejscowiona na poziomie centrali.

- przepustnice regulacyjne przy nawiewnikach i wywiewnikach

otwory rewizyjne

centrale wentylacyjng wyposazy¢ w automatyke sterujgcg wydajnoscig na podstawie sterownika z
wyswietlaczem pozwalajgcego ustawi¢ 3 tryby pracy, oraz realizujgcy poziom wydajnosci przy wspétpracy
z czujnikiem stezenia CO2 w powietrzu wywiewanym, umiejscowionym w kanale wywiewnym z
pomieszczen.

Dobrano dysze dalekiego zasiegu spetniajgce zatozenia obliczeniowe:
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4.5.2.2. Wentylacja salki korekcyjnej.

Dla wentylacji salki korekcyjnej na poziomie parteru przewidziano centrale wentylacyjng z odzyskiem
ciepta za pomocg wymiennika krzyzowego i nagrzewnicg wodng glikolowa. Centrale wentylacyjng CSK
zlokalizowano na dachu salki korekcyjnej. Centrala wentylacyjna w wykonaniu stojacym na konstrukcji
wsporczej z profili stalowych, ocynkowanych, mocowanych do dachu i $cian — bezposrednio do elementéw
betonowych.

Przewidziano centrale z glikolowg nagrzewnicg powietrza.
Zatozona wydajno$¢ centrali wynosi:
Vn=840 m3/h, Ap=300 Pa; Vw=840 m3/h, Ap=300 Pa.

Parametry centrali:

a. Nagrzewnica wodna glikolowa

b.  Wymiennik krzyzowy

W celu umozliwienia realizacji wentylacji pomieszczen przewidziano:

- nawiew — kanaty nawiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykona¢ z kanatéw prostokatnych oraz
typu Spiro. Elementy zakonczenia instalacji — nawiewniki z skrzynkami rozpreznymi

- wywiew — kanaly wywiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykonac z kanatéw prostokatnych oraz
typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Elementy zakonczenia instalacji — wywiewniki z skrzynkami
rozpreznymi

- czerpnia powietrza — czerpnia umiejscowiona na kondygnacji dachu bezposrednio na wejsciu do
centrali

- wyrzutnia powietrza — wykona¢ jako kanatowg. Wyrzutnia umiejscowiona na poziomie centrali.

- przepustnice regulacyjne przy nawiewnikach i wywiewnikach

- otwory rewizyjne

- centrale wentylacyjng wyposazy¢ w automatyke sterujgcg wydajnoscig na podstawie sterownika z
wyswietlaczem pozwalajgcego ustawi¢ 3 tryby pracy, oraz realizujgcy poziom wydajnosci przy wspétpracy
z czujnikiem stezenia CO2 w powietrzu wywiewanym, umiejscowionym w kanale wywiewnym z
pomieszczen.

4.5.2.3. Wentylacja pomieszczen WC oraz szatni obok sali sportowe;.

Dla wentylacji szatni i pozostatych pomieszczen w obrebie sali sportowej przewidziano centrale
wentylacyjng z odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika krzyzowego i nagrzewnicg wodng glikolowa.
Centrale wentylacyjng zlokalizowano na dachu ptaskim, nad pomieszczeniami toalet i korytarza. Uwaga —
centrala nie jest projektowana na dachu Sali sportowej. Centrala wentylacyjna w wykonaniu stojacym na
konstrukcji wsporczej z profili stalowych, ocynkowanych, mocowanych do dachu i $cian — bezposrednio do
elementéw betonowych.

Przewidziano centrale z glikolowg nagrzewnicg powietrza.

Zatozona wydajnos¢ centrali wynosi:

Vn=1550 m3/h, Ap=300 Pa; Vw=1550 m3/h, Ap=300 Pa.

Parametry centrali:

a. Nagrzewnica wodna glikolowa

b. Wymiennik krzyzowy

W celu umozliwienia realizacji wentylacji pomieszczen przewidziano:

- nawiew — kanaty nawiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykona¢ z kanatéw prostokatnych oraz
typu Spiro. Elementy zakonczenia instalacji — nawiewniki kotowe

- wywiew — kanaly wywiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykonac¢ z kanatéw prostokatnych oraz
typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Elementy zakonczenia instalacji — wywiewniki kotowe

- czerpnia powietrza — czerpnia umiejscowiona na kondygnacji dachu bezposrednio na wejsciu do
centrali

- wyrzutnia powietrza — wykona¢ jako kanatowg. Wyrzutnia umiejscowiona na poziomie centrali.

- przepustnice regulacyjne przy nawiewnikach i wywiewnikach
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- otwory rewizyjne

- centrale wentylacyjng wyposazy¢ w automatyke sterujgcg wydajnoscig na podstawie sterownika z
wyswietlaczem pozwalajgcego ustawi¢ 3 tryby pracy, oraz realizujgcy poziom wydajnosci przy wspétpracy
z czujnikiem zawarto$ci wilgoci w powietrzu wywiewanym, umiejscowionym w kanale wywiewnym z
pomieszczen.

- Wentylacja pomieszczen wc realizowana bedzie poprzez wentylatory fazienkowe wyprowadzajgce
powietrze poza pomieszczenia przy pomocy istniejgcych komindéw murowanych, tak jak byto to dotychczas.

4.5.2.4. Wentylacja pomieszczen WC oraz szatni obok pokoju nauczycielskiego.

Dla wentylacji szatni i pozostatych pomieszczen w obrebie tgcznika, przy pokoju nauczycielskim
przewidziano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta za pomocg wymiennika krzyzowego i nagrzewnicg
wodng glikolowg. Centrale wentylacyjng zlokalizowano na dachu ptaskim, nad pomieszczeniami toalet i
korytarza. Centrala wentylacyjna w wykonaniu stojgcym na konstrukcji wsporczej z profili stalowych,
ocynkowanych, mocowanych do dachu i $cian — bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych noénych.
Uwaga, ze wzgledu na brak mozliwosci inwentaryzacji konstrukcji dachu w obecnej formie, przed
przystgpieniem do realizacji na etapie budowy nalezy dokona¢ odkrywek w suficie i doktadnie okresli¢
mozliwo$¢ posadowienia centrali wentylacyjnej.

Przewidziano centrale z glikolowg nagrzewnicg powietrza.

Zatozona wydajno$¢ centrali wynosi:

Vn=1200 m3/h, Ap=300 Pa; Vw=1200 m3/h, Ap=300 Pa.

Parametry centrali:

a. Nagrzewnica wodna glikolowa

b.  Wymiennik krzyzowy

W celu umozliwienia realizacji wentylacji pomieszczen przewidziano:

- nawiew — kanaty nawiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykona¢ z kanatéw prostokatnych oraz
typu Spiro. Elementy zakonczenia instalacji — nawiewniki kotowe

- wywiew — kanaly wywiewne prowadzi¢ jako izolowane. Kanaty wykonac z kanatéw prostokatnych oraz
typu Spiro z blachy stalowej ocynkowanej. Elementy zakonczenia instalacji — wywiewniki kotowe

- czerpnia powietrza — czerpnia umiejscowiona na kondygnacji dachu na wejsciu do centrali jako
kanatowa.

- wyrzutnia powietrza — wykonac jako bezposrednio na centrali wentylacyjnej. Wyrzutnia umiejscowiona
na poziomie centrali.

- przepustnice regulacyjne przy nawiewnikach i wywiewnikach

- otwory rewizyjne

- centrale wentylacyjng wyposazy¢ w automatyke sterujgcg wydajnoscig na podstawie sterownika z
wyswietlaczem pozwalajgcego ustawi¢ 3 tryby pracy, oraz realizujgcy poziom wydajnosci przy wspétpracy
z czujnikiem zawarto$ci wilgoci w powietrzu wywiewanym, umiejscowionym w kanale wywiewnym z
pomieszczen.

- Wentylacja pomieszczen wc realizowana bedzie poprzez wentylatory fazienkowe wyprowadzajgce
powietrze poza pomieszczenia przy pomocy projektowanych kanatow wywiewnych przez dach.

4.5.3. Wymagania i wytyczne dla wentylacji.

4.5.3.1. Materiat i potaczenia.

Kanaty prostokatne wykonane z blachy ocynkowane;j:

— kotnierze z profili nabijanych na kanat (nitowanie lub zgrzewanie), lub kotnierzy luznych dla ksztattek
»hietypowych”,

— potgczenia skrecane, uszczelniane tasmg samoprzylepng z PE.

Kanaty okragte typu SPIRO oraz ksztattki z blachy ocynkowanej z fabrycznie zamocowang uszczelkg
EPDM: — potgczenia mufa / nypel — rodzaje potgczen: wsuwane,

15



W przypadku zastosowania ksztattek bez uszczelek — potgczenia nitowane lub skrecane blachowkretami,
uszczelniane silikonem i tasmg aluminiowa.

Szczelnos¢ przewodow musi odpowiadaé normie:

- przewody okragte PN-EN 12237 — klasa szczelnosci min. B,

- przewody prostokatne PN-EN 1507 — klasa szczelnosci min. B1

Przepustnice regulacyjne klasa szczelnosci min. 1 wg PN-EN 1751.

Przepustnice szczelne, klapy zamykajace klasa szczelnosci min. 3 wg PN-EN 1751.

4.5.3.2. Czyszczenie kanalow.
Zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatdw poprzez zastosowanie otworow rewizyjnych.
Kanaty okragte:
< 200 mm - otwory rewizyjne lub jako tréjniki z zaslepkami ze srednicg odejscia rowng srednicy kanatu
> 200 mm - otwory rewizyjne lub jako trojniki z zaslepkami o $rednicy odgatezienia rownej 200 mm
Kanaty prostokatne:
Kanat o boku < 200 mm — otwdr 300x100 mm
Kanat o boku >200<500 mm — otwér 400x200 mm
Kanat o boku > 500 mm — otwdr 500x400 mm

4.5.3.3. Izolacja kanatow.

Izolacje kanatéw nalezy wykona¢ za pomocg samoprzylepnej wetny mineralnej na zbrojonej folii

aluminiowej lub matami ze spienionego kauczuku (o zamknietej strukturze komérkowej),

- dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz kubatury budynku — kanaty okragte gr.

40mm,

- dla kanatow nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz kubatury budynku — kanaty prostokatne

gr. 40mm,

- dla kanatéw czerpnych i wyrzutowych prowadzonych wewnatrz kubatury budynku — kanaty okragte i

prostokatne gr. 40mm,

- dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewngtrz kubatury budynku — kanaty okragte i
prostokatne — gr. 80mm.

Uwaga:

1) lzolacje termiczne, oprécz izolacyjnosci cieplnej, musza réwniez spetnia¢ wymagania
dotyczace palnosci, podane w zataczniku nr 3 WT2008 z pdzniejszymi zmianami.

2) Kanaly prowadzone na zewnatrz wykonaé¢ w podwodjnym ptaszczu - izolacja dodatkowo
zabezpieczona blacha ocynkowana gr. 0,55mm.

453.4. Zabezpieczenie ppoz. kanatow.

Przewody wentylacyjne przechodzgce miedzy strefami pozarowymi nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce, o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

4.5.3.5. Regulacja i pomiary.

Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12237 i PN-EN 12599

Po dokonaniu regulacji i pomiarow instalacji, wszystkie elementy wentylacyjne majgce wptyw na ich
prawidtowos$¢, nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg osoéb trzecich / nieupowaznionych.

4.5.3.6. Odbior instalaciji.

Odbiér instalacji wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 — Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Podczas odbioru nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci wykonania instalacji z zatwierdzonym przez
Inwestora projektem.
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4.5.3.7. Wytyczne wykonania.

1. Przed przystgpieniem do zamdwien ksztattek i kanatéw wentylacyjnych nalezy sprawdzié¢ na budowie
mozliwosci prowadzenia instalacji wentylacyjnej.

2. Prefabrykacje ksztattek prostokatnych wykonac¢ w firmach wyspecjalizowanych,

3. Sufity podwieszane nalezy wykonaé, jako rozbieralne lub wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce
dostep do elementéw uzbrojenia kanatéw wymagajgcych okresowych regulacji lub konserwaciji, tj.
przepustnic oraz otworow rewizyjnych.

4. Kanaly i elementy wentylacyjne powinny byé mocowane za pomoca typowych systeméw mocowania
i zawiesi do konstrukcji i Scian budynku.

5. Na Sali sportowej ze wzgledu na mozliwo$¢ uderzenia instalacji pitkg zaleca sie zastosowanie
mocowania do konstrukcji dachu przy uzycie lin stalowych, dopuszcza sie rowniez mocowanie na
sztywnych podporach.

6. Na etapie realizacji lub pdzniejszej eksploatacji zaleca sie montaz siatki zabezpieczajgcej kanatu
przed uderzeniami pitkg.

7. Odlegtosci miedzy zawiesiami uzaleznione sg od wielkosci kanatéw wentylacyjnych (patrz wytyczne
producenta kanatéw oraz COBRTI).

8. Maksymalne odstepy zawiesi / podpar¢ przewoddéw wentylacyjnych nie powinny przekraczaé 2,0m.

9. Konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

10. Wykonac¢ obrébki przejsé dachowych pod zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych.

11. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia.

12. Instalacje wykona¢ w podwyzszonym standardzie estetycznym. Wszelkie przejScia kanatéw
wentylacyjnych w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych wykona¢ z wykorzystaniem
ozdobnych rozet.

4.5.3.8. Uwagi koncowe.

1. Projekt przewiduje montaz automatyki central wentylacyjnych w trybach recznego sterowania; np.:
BIEG |, BIEG Il, BIEG Ill. Ponad to automatyka centrali musi wspoétpracowac z czujnikami stezenia CO2, i
zawartosci wilgoci w pomieszczeniach. W zaleznosci od stezenia konkretnego parametru centrala
wentylacyjna automatycznie musi wchodzi¢ na wyzsze obroty w celu zwiekszenia wydajnosci
wentylowanego powietrza. Wyposazenie to jest elementem obowigzkowym central wentylacyjnych.

2.  Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty musza posiada¢ dopuszczenia i certyfikaty.

3. Przeglad i czyszczenie wentylatoréw powinny odbywac sie nie rzadziej niz dwa razy w roku.

4. Kanaly wentylacyjne powinny by¢ okresowo czyszczone co 6 lat. Czyszczenie kanatéw bedzie
odbywato sie poprzez rewizje lub poprzez demontaz elementu zakonczenia instalacji. Wioty do
czyszczonego kanatu w pozostatych pomieszczeniach nalezy w czasie czyszczenia zaslepié.

5. Demontaz zaprojektowanych kratek/zaworéw, podigczanie w ich miejsce innych urzgdzen
wyciggowych jest niedopuszczalne.

6. Bezposredni uzytkownik powinien zosta¢ poinformowany o w/w ograniczeniach oraz o tym, ze
samowolna ingerencja w instalacje wentylacyjng jest rdwnoznaczna z pozbawieniem pomieszczen
wentylacji oraz powoduje rozregulowanie pracy systemu.

7. Instalacje wykonac i odebra¢ wg Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” z wrzesnia 2002 r.

8. Wszelkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykona¢ za
pomocg zabezpieczen p.poz. o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody
budowlanej, w ktorej zabezpieczenie bedzie montowane.

4.6. Instalacja chtodzenia
Zgodnie z wymaganiami Inwestora projekt nie przewiduje uktadu schtadzania powietrza wentylacyjnego
wprowadzanego do pomieszczeh w budynku.
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5. Wytyczne branzowe.

5.1. Wytyczne dotyczace zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacje sanitarne:

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej i
klimatyzacji powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (muszg spetniaé¢
wymagania dotyczgce palnosci, podane w zatgczniku nr 3 WT2008 z pdzniejszymi zmianami). Wszystkie
przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen ppoz. zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej (El) elementéw przez ktéry przechodza. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w
Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub RE | 60, nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej (E I) tych elementéw oraz zgodnie
z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przeniesienia pozaru miedzy strefami.

Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych Ilub $cianach szachtéw instalacyjnych przez, ktére
prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne, miedziane)
lub przewody palne o Srednicy nie przekraczajgcej 40 mm nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi.

Przewody z rur palnych $rednicy wigkszej niz DN 40 prowadzone przez oddzielenia przeciwpozarowe
powinny byé wyposazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe zabezpieczajgce przed
rozprzestrzenianiem sie pozaru miedzy strefami pozarowymi.

Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja wentylacyjna:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Izolacje przewodow wentylacyjnych powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia (muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce palnosci, podane w zatgczniku nr 3 WT2008 z pézniejszymi
zmianami).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodéw.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych bedzie wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Filtry i tumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czgstek.
Elastyczne elementy taczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, bedg wykonane z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych i bedg posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m oraz nie bedg prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny bedg wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie bedzie przekraczaé 0,25 m.
Przewody przechodzace miedzy strefami pozarowymi nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce, o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

5.2. Wytyczne budowlane.

Zakres prac budowlanych obejmowat bedzie m.in.:

- wykonanie otworow w $cianach, stropach i dachu dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych i
przewodow rurowych,

- zabetonowanie tulei stalowych na przejsciach szczelnych przez Sciany od strony gruntu,

- wykonanie cokotéw i konstrukcji pod urzadzenia.

- zamurowanie otworéw wentylacyjnych po demontazach
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5.3. Wytyczne elektryczne.

Zakres prac elektrycznych obejmowat bedzie m.in.:

- Doprowadzenie zasilania elektrycznego do central wentylacyjnych

- Koordynacja w zakresie lokalizacji urzagdzen i przewoddw instalacji sanitarnych wzgledem instalacji
elektrycznych

- Doprowadzenie zasilania do wentylatorow tazienkowych w sanitariatach. Projekt przewiduje prace
wentylatorow tazienkowych uruchamianych razem z witgczeniem sSwiatta do pomieszczenia. Wytgczenie
nastepuje z opéznieniem czasowym , ok. 3 minut po wytgczeniu Swiatta w pomieszczeniu.

6. Uwagi koncowe
l. Catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami.
1. Catosc¢ robot wykonaé wg opracowan COBRTI INSTAL Warszawa.
M. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjami (DTR-kami) oraz zaleceniami montazowymi
producentow.
V. Podczas prowadzenia robét szczegdlng uwage zwroci¢ na przestrzeganie przepisow BHP.
V. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajgce z technologii robét i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych nalezy uzgodnié¢ z autorem projektu.
VI. W przypadku sprecyzowania rodzaju ustugi nalezy dokonaé powtdrnego uzgodnienia rozwigzan
projektowych pod katem wymagan higieniczno-sanitarnych, BHP oraz ppoz.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, normami, rozporzadzeniami oraz
ogolnymi zasadami wiedzy techniczne;.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Inwestorem. Wprowadzanie zamian
w projekcie, bez w/w uzgodnien zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za niniejsze opracowanie i
przenosi odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Dembski

19



V. Obliczenia.
1. Obliczenia bilansu powietrza wentylowanego.
1.1. SALA SPORTOWA

llosé Strumien
acverede | Nazwa Pow. | Kubatura | Krotnos¢ 0s6b na Nawiew | Wywiew Uwagi
ygnacja | Lp-| ,omieszczenia | [m?] [m?] 1/h [1 | osobe | [m¥h] | [mih] 9
[m®h]
PARTER 24, SALA 1254,00 | 9405,00 1,5 500 30 15000 15000 -
1.2. SALA KOREKCYJNA
llosé Strumien
Kondvanacia | L Nazwa Pow. | Kubatura | Krotnosé 0s6b na Nawiew | Wywiew Uwagi
ygnacja| LP- | omieszczenia | [m?] | [m?] 1/h 11| osobe | [m¥n] | [meh] 9
[m?h]
PARTER 20 | Sala korekcyjna | 65,40 | 177,20 2,0 20 40 800 800
1.3. SZATNIE | WC PRZY SALI SPORTOWEJ
. Nazwa Pow. | Kubatura | Krotnos¢ . 3 . 3 .
Kondygnacja | Lp. pomieszczenia | [m?] [m?] 1/h Nawiew [m?®/h] Wywiew [m°/h] Uwagi
7 Przedsionek 3,40 9,20 5,4 50 do pom 9 -
WC PRACA
8 WC natrysk 13,60 | 36,90 5,0 260 + 60 z pom.9 320 OKRESOWA
9 Szatnia K. 24,00 65,00 4,0 210 + z pom.7 200 + do pom.8 -
10 | Pom.porzadkowe | 3,5 9,485 1,5 20 20 -
PARTER | 14 Przedsionek | 3,40 9,20 5,4 50 do pom 12 -
12 Szatnia M. 24,00 65,00 5,0 210 + z pom.11 200 + do pom.13 -
WC PRACA
13 WC natrysk 13,60 | 36,90 4,0 260 + 60 z pom.12 320 OKRESOWA
14 | Pom.porzadkowe | 3,5 9,485 1,5 20 20 -
11&1 Przedsionek | 1,50 | 4,10 7.3 30 do pom 15 ;
15 | SzatniaM | 830 | 22,50 40 60+ 302 40 * 50 do -
pom.16.16a pom.17
WC PRACA
PARTER 17 Natrysk 4,60 12,50 5,0 110 + 50 z pom.15 160 OKRESOWA
1| Przedsionek | 150 | 4,10 7.3 30 do pom 16 ;
. 60 +30z 40 + do pom
16 Szatnia K 8,30 22,50 4,0 pom.16.16a 17(natryski) -
WC PRACA
18 Natrysk 4,60 12,50 5,0 110 + 50 z pom.16 160 OKRESOWA
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1.4. SZATNIE | WC PRZY POKOJU NAUCZYCIELSKIM

. Nazwa Pow. | Kubatura | Krotnos¢ . 3 . 3 .
Kondygnacja | Lp. pomieszczenia | [m?] [m?] m Nawiew [m?/h] Wywiew [m®/h] Uwagi
01a | Przedsionek | 4271 1290 15 20 do pom. 01b ;
Sz.D
01b Szatnia D. 19,50 | 52,80 4,0 190 + 20 z pom. O1a 160 -

. WC PRACA
01c Natryski 20,47 | 55,50 5,0 270 + 50 z pom. 01b 320 OKRESOWA
02a | Preedsionek |, 27| 1290 15 20 do pom. 02b ;

Sz.M.
02b Szatnia M. 21,15| 57,30 4,0 210 + 20 z pom. 02a 180 -
. WC PRACA
02c Natryski 17,10 | 46,30 5,0 190 + 50 z pom. 02b 240 OKRESOWA
PARTER 03. Szatnia 5,15 14,00 1,5 20 20 -
04a | Frzedsionek |, 4o 1 4200 15 20 do pom. 04b ;
szatni
04b Szatnia 10,45| 28,30 4,0 100 + 20 z pom. 04a 70 -

WC PRACA
04c WC 8,57 23,20 2,0 50 z pom. 04b 50 OKRESOWA
05a | Frzedsionek |, 4o 1 4200 15 20 do pom. 05b ;

szatni
05b Szatnia 10,3 27,90 4,0 90 + 20 z pom. 05a 60 -
WC PRACA
05¢c WC 8,42 22,80 2,0 50 z pom. 05b 50 OKRESOWA

2. Obliczenia ilosci materiatu instalacji wentylacji.

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2

Cz1.

Cz1.1 Czerpnia powietrza-860x350 1

Cz2.

Cz2.1 Czerpnia powietrza-860x350 1

Cz2.2 Kanat wentylacyjny 860X350-2975 1|7.199

Cz2.3 tuk 350x860-31-31-120-90 1|3.875

Cz2.4 Kanat wentylacyjny 860X350-1014 1|2.455

Cz2.5 tuk 350x860-31-31-120-90 1|3.875

CzSK1.

Czskl.1 Czerpnia powietrza-860x350 1

CzSS1.

Czssl. 1 Wyrzutnia powietrza-830x1750 1

K1.

K1.1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-150-MSF 1

K1.2 Kanat wentylacyjny 150-800 1|0.377

K1.3 Anemostat wywiewny 150-C 1

K1.4 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-150-MSF 1

K1.5 Kanat wentylacyjny 150-800 1|0.377

K1.6 Anemostat wywiewny 150-C 1

£001.

£001.1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF 1
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£001. 2 Kanat wentylacyjny 100-800 1(0.251
+002.

£002.1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF 1
£002.2 Kanat wentylacyjny 100-800 1]0.251
£004.

t004.1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF 1

£004. 2 Kanat wentylacyjny 100-800 1(0.251
t004. 3 P.elast. 100 1395 1

£005.

+005. 1 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-100-MSF 1

£005. 2 Kanat wentylacyjny 100-800 1(0.251
£005. 3 P.elast. 100 4324 1

£008.1

+008.11 P.elast. 100 1410 1

£013.

t013.1 P.elast. 100 1445 1

N1.

N1.1 Redukcja sym. 200x400-350x860-30-30-500 1]1.332
N1.2 Kanat wentylacyjny 400X200-1832 1(2.198
N1.3 tuk 200x400-31-31-120-90 1]1.055
N1.4 Kanat wentylacyjny 400X200-461 1|0.553
N1.5 Troéjnik 200x300-300-400-30-330-30-120-120 1]11.18
N1. 6 Redukcja 200x300-200-50-50-200 1]0.206
N1.7 Kanat wentylacyjny 200-1400 1(0.879
N1.8 Kolano 200-90 1|0.275
N1.9 Kanat wentylacyjny 200-2422 1|1.521
N1.10 Kolano 200-90 1|0.275
N1.11 Kanat wentylacyjny 300X200-6263 1|6.263
N1.12 Trojnik300x200-400-200-200-100-100 1]0.463
N1.13 Kanat wentylacyjny 200-2564 1(1.61
N1. 14 Kolano 200-90 1]0.275
N1. 15 Redukcja 200x300-200-50-50-200 1|0.206
N1.16 Kanat wentylacyjny 200-2x3000+2278 1(5.199
N1.17 Kolano 200-90 1]0.275
N1.18 Kanat wentylacyjny 200-1774 1(1.114
N1.19 Kolano 200-90 1]0.275
N1.10.

N1.10.1 Kanat wentylacyjny 200-800 1]0.502
N1.10.2 Troéjnik 200-200 1/0.25
N1.10.3 Redukcja 200-125 1
N1.10.4 Kanat wentylacyjny 125-1983 1|0.779
N1.10.5 Kolano BP-C-125-90 1(0.118
N1.10.6 Kanat wentylacyjny 125-137 1|0.054
N1.10.7 Tréjnik 125-80 1]0.13
N1.10.8 Przepustnica regulacyjna 80 1
N1.10.9 P.elast. 80 482 1

N1.10. 10 Anemostat nawiewny 80-C 1
N1.10.11 Redukcja 125-100 1
N1.10.12 Kanat wentylacyjny 100-1x3000+177 1]0.997
N1.10. 13 Troéjnik 100-80 10.104
N1.10. 14 Przepustnica regulacyjna 80 1

22



N1.10. 15 P.elast. 80 457 1

N1.10. 16 Anemostat nawiewny 80-C 1

N1.10.17 Redukcja 100-80 1 0
N1.10. 18 Przepustnica regulacyjna 80 1

N1.10. 19 Kanat wentylacyjny 80-2645 1|0.664

N1.10. 20 P.elast. 80 1384 1

N1.10. 21 Anemostat nawiewny 80-C 1

N1.10. 22 Kanat wentylacyjny 200-1181 1/0.742

N1.10. 23 Troéjnik 200-80 1/0.2

N1.10. 24 Przepustnica regulacyjna 80 1

N1.10. 25 P.elast. 80 527 1

N1.10. 26 Anemostat nawiewny 80-C 1

N1.10.27 Kanat wentylacyjny 200-1195 1/0.751

N1.10. 28 Kolano BP-C-200-90 1]0.275

N1.10. 29 Kanat wentylacyjny 200-1569 1(0.985

N1.10. 30 Troéjnik 200-100 1/0.25

N1.10. 31 Przepustnica regulacyjna 100 1

N1.10. 32 P.elast. 100 329 1

N1.10. 33 Anemostat nhawiewny 100-C 1

N1.10. 34 Redukcja 200-150 1(0.2

N1.10.35 Kanat wentylacyjny 150-2107 1]0.992

N1.10. 36 Troéjnik 150-100 1]0.182

N1.10. 37 Przepustnica regulacyjna 100 1

N1.10. 38 P.elast. 100 329 1

N1.10. 39 Anemostat nawiewny 100-C 1

N1.10. 40 Redukcja 150-100 1 0
N1.10. 41 Kanat wentylacyjny 100-1148 1/0.36

N1.10. 42 Troéjnik 100-100 1]0.091

N1.10. 43 Przepustnica regulacyjna 100 1

N1.10. 44 P.elast. 100 329 1

N1.10. 45 Anemostat nawiewny 100-C 1

N1.10. 46 Redukcja 100-80 1 0
N1.10. 47 Przepustnica regulacyjna 80 1

N1.10. 48 Kanat wentylacyjny 80-1387 1/0.348

N1.10. 49 P.elast. 80 1125 1

N1.10. 50 Anemostat nawiewny 80-C 1

N1.14.

N1.14.1 Kanat wentylacyjny 200-800 1(0.502
N1.14.2 Troéjnik 200-200 1/0.25

N1.14.3 Redukcja 200-125 1 0
N1.14.4 Kanat wentylacyjny 125-1983 1|0.779
N1.14.5 Kolano BP-C-125-90 1/0.118
N1.14.6 Kanat wentylacyjny 125-137 1(0.054
N1.14.7 Tréjnik 125-80 1/0.13

N1.14.8 Przepustnica regulacyjna 80 1

N1.14.9 P.elast. 80 482 1

N1.14.10 Anemostat nawiewny 80-C 1

N1.14.11 Redukcja 125-100 1 0
N1.14.12 Kanat wentylacyjny 100-1x3000+177 1]0.997
N1.14.13 Troéjnik 100-80 1/0.104

N1.14. 14 Przepustnica regulacyjna 80 1

N1.14.15 P.elast. 80 457 1

N1.14. 16 Anemostat nawiewny 80-C 1

N1.14.17 Redukcja 100-80 1 0
N1.14.18 Przepustnica regulacyjna 80 1

N1.14.19 Kanat wentylacyjny 80-2645 1(0.664
N1.14.20 P.elast. 80 1384 1
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N1.14.

21

Anemostat nawiewny 80-C

1
N1.14.22 Kanat wentylacyjny 200-1181 1/0.742
N1.14.23 Troéjnik 200-80 1/0.2
N1.14. 24 Przepustnica regulacyjna 80 1
N1.14.25 P.elast. 80 527 1
N1.14. 26 Anemostat nawiewny 80-C 1
N1.14.27 Kanat wentylacyjny 200-1195 1(0.751
N1.14.28 Kolano BP-C-200-90 1|0.275
N1.14.29 Kanat wentylacyjny 200-1569 1(0.985
N1.14.30 Troéjnik 200-100 1/0.25
N1.14.31 Przepustnica regulacyjna 100 1
N1.14.32 P.elast. 100 329 1
N1.14. 33 Anemostat nhawiewny 100-C 1
N1.14. 34 Redukcja 200-150 1(0.2
N1.14. 35 Kanat wentylacyjny 150-2107 1(0.992
N1.14.36 Troéjnik 150-100 1/0.182
N1.14. 37 Przepustnica regulacyjna 100 1
N1.14.38 P.elast. 100 329 1
N1.14. 39 Anemostat nhawiewny 100-C 1
N1.14. 40 Redukcja 150-100 1
N1.14. 41 Kanat wentylacyjny 100-1148 1]/0.36
N1.14. 42 Troéjnik 100-100 1]0.091
N1.14. 43 Przepustnica regulacyjna 100 1
N1.14. 44 P.elast. 100 329 1
N1.14. 45 Anemostat nawiewny 100-C 1
N1.14. 46 Redukcja 100-80 1
N1.14. 47 Przepustnica regulacyjna 80 1
N1.14. 48 Kanat wentylacyjny 80-1387 1(0.348
N1.14. 49 P.elast. 80 1125 1
N1.14. 50 Anemostat nawiewny 80-C 1
N1.19.
N1.19.1 Kanat wentylacyjny 200-800 1(0.502
N1.19.2 Kolano BP-C-200-90 1|0.275
N1.19.3 Troéjnik 200-200 1/0.25
N1.19.4 Redukcja 200-150 1(0.2
N1.19.5 Kanat wentylacyjny 150-1972 1]0.929
N1.19.6 Kolano BP-C-150-90 1/0.168
N1.19.7 Kanat wentylacyjny 150-174 1(0.082
N1.19.8 Tréjnik 150-80 1/0.13
N1.19.9 Przepustnica regulacyjna 80 1
N1.19. 10 Kanat wentylacyjny 80-30 1|0.008
N1.19.11 P.elast. 80 845 1
N1.19. 12 Anemostat nawiewny 80-C 1
N1.19.13 Redukcja 150-125 1
N1.19.14 Kanat wentylacyjny 125-1x3000+829 1|1.505
N1.19. 15 Troéjnik 125-80 1/0.13
N1.19. 16 Przepustnica regulacyjna 80 1
N1.19.17 Kanat wentylacyjny 80-30 1(0.008
N1.19. 18 P.elast. 80 867 1
N1.19. 19 Anemostat nawiewny 80-C 1
N1.19. 20 Redukcja 125-100 1
N1.19.21 Kanat wentylacyjny 100-397 1/0.125
N1.19. 22 Kolano BP-C-100-90 1|0.085
N1.19. 23 Kanat wentylacyjny 100-2600 1(0.816
N1.19. 24 Troéjnik 100-100 1|0.091
N1.19. 25 Przepustnica regulacyjna 100 1
N1.19. 26 Kanat wentylacyjny 100-596 1/0.187
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N1.19.27 P.elast. 100 1277 1

N1.19. 28 Anemostat hawiewny 100-C 1
N1.19.29 Redukcja 100-80 1

N1.19. 30 Przepustnica regulacyjna 80 1
N1.19.31 P.elast. 80 410 1

N1.19. 32 Anemostat nawiewny 80-C 1

N1.19. 33 Kanat wentylacyjny 100-154 1(0.048
N1.19. 34 Redukcja 200-100 1

N1.19. 35 Troéjnik 100-100 1]0.091
N1.19. 36 Przepustnica regulacyjna 100 1
N1.19.37 Kanat wentylacyjny 100-1103 1|0.346
N1.19. 38 Kolano BP-C-100-90 1|0.085
N1.19.39 Kanat wentylacyjny 100-101 1/0.032
N1.19. 40 P.elast. 100 326 1

N1.19. 41 Anemostat nawiewny 100-C 1

N1.19. 42 Redukcja 100-80 1

N1.19. 43 Przepustnica regulacyjna 80 1

N1.19. 44 Kanat wentylacyjny 80-29 1|0.007
N1.19. 45 P.elast. 80 456 1

N1.19. 46 Anemostat nawiewny 80-C 1

N2.

N2.1 Redukcja sym. 300x200-861x348-30-30-500 1(1.222
N2.2 Kanat wentylacyjny 300X200-859 1/0.859
N2.3 tuk 200x300-31-31-120-90 1/0.722
N2.4 Kanat wentylacyjny 300X200-2182 1]2.182
N2.5 Trojnik300x200-400-150-200-100-100 1|0.447
N2.6 Kanat wentylacyjny 150-597 1(0.281
N2.7 Kolano 150-90 1/0.168
N2.8 Kanat wentylacyjny 300X200-6466 1|6.466
N2.9 Trojnik300x200-400-200-200-100-100 1]0.463
N2.10 Kanat wentylacyjny 200-547 1/0.344
N2. 11 Kolano 200-90 1|0.275
N2. 12 Redukcja 200x300-200-50-50-200 1|0.206
N2. 13 Kanat wentylacyjny 200-2x3000+2401 1|5.276
N2. 14 Kolano 200-90 1|0.275
N2. 15 Kanat wentylacyjny 200-605 1/0.38
N2. 16 Kolano 200-90 1|0.275
N2.11.

N2.11.1 Kanat wentylacyjny 200-800 1(0.502
N2.11.2 Troéjnik 150-200 1/0.286
N2.11.3 Redukcja 150-125 1
N2.11.4 Kanat wentylacyjny 125-1605 1(0.631
N2.11.5 Kolano 125-90 1/0.118
N2.11.6 Kanat wentylacyjny 125-1445 1(0.568
N2.11.7 Tréjnik 125-80 1/0.13
N2.11.8 Przepustnica regulacyjna 80 1
N2.11.9 Kanat wentylacyjny 80-40 1(0.01
N2.11.10 P.elast. 80 395 1
N2.11.11 Anemostat nawiewny 80-C 1
N2.11.12 Redukcja 125-100 1
N2.11.13 Kanat wentylacyjny 100-2009 1]0.631
N2.11. 14 Troéjnik 100-80 1]0.104
N2.11. 15 Przepustnica regulacyjna 80 1

N2.11. 16 Kanat wentylacyjny 80-40 1/0.01
N2.11.17 P.elast. 80 410 1
N2.11.18 Anemostat nawiewny 80-C 1
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N2.11.19 Redukcja 100-80 1

N2.11. 20 Przepustnica regulacyjna 80 1
N2.11.21 Kanat wentylacyjny 80-1739 1/0.436
N2.11.22 P.elast. 80 874 1

N2.11. 23 Anemostat nawiewny 80-C 1

N2.11. 24 Kanat wentylacyjny 150-1x3000+18 1(1.421
N2.11. 25 Kolano 150-90 1/0.168
N2.11. 26 Kanat wentylacyjny 150-259 1/0.122
N2.11. 27 Tréjnik 150-80 1]/0.13
N2.11. 28 Przepustnica regulacyjna 80 1

N2.11. 29 P.elast. 80 280 1

N2.11. 30 Anemostat nawiewny 80-C 1
N2.11.31 Redukcja 150-125 1

N2.11. 32 Kanat wentylacyjny 125-1101 1(0.433
N2.11. 33 Tréjnik 125-80 1]/0.13
N2.11. 34 Przepustnica regulacyjna 80 1

N2.11. 35 P.elast. 80 476 1

N2.11. 36 Anemostat nawiewny 80-C 1
N2.11.37 Kanat wentylacyjny 125-1212 1|0.476
N2.11. 38 Tréjnik 125-80 1]/0.13
N2.11. 39 Przepustnica regulacyjna 80 1

N2.11. 40 P.elast. 80 462 1
N2.11.41 Anemostat nawiewny 80-C 1

N2.11. 42 Redukcja 125-80 1

N2.11. 43 Kanat wentylacyjny 80-1273 1(0.319
N2.11. 44 Tréjnik 80-80 1]0.078
N2.11. 45 Przepustnica regulacyjna 80 1

N2.11. 46 P.elast. 80 5762 1

N2.11. 47 Anemostat nawiewny 80-C 1

N2.11. 48 Przepustnica regulacyjna 80 1

N2.11. 49 Kanat wentylacyjny 80-2284 1(0.573
N2.11. 50 Kolano 80-90 1]0.063
N2.11.51 Kanat wentylacyjny 80-750 1(0.188
N2.11. 52 P.elast. 80 801 1
N2.11.53 Anemostat nawiewny 80-C 1

N2.16.

N2.16.1 Kanat wentylacyjny 200-800 1(0.502
N2.16. 2 Tréjnik 150-200 1]0.286
N2.16. 3 Redukcja 150-125 1
N2.16.4 Kanat wentylacyjny 125-1605 1(0.631
N2.16. 5 Kolano 125-90 1]0.118
N2.16. 6 Kanat wentylacyjny 125-1445 1|0.568
N2.16. 7 Tréjnik 125-80 1]/0.13
N2.16.8 Przepustnica regulacyjna 80 1
N2.16.9 Kanat wentylacyjny 80-40 1(0.01
N2.16. 10 P.elast. 80 395 1

N2.16. 11 Anemostat nawiewny 80-C 1

N2.16. 12 Redukcja 125-100 1

N2.16. 13 Kanat wentylacyjny 100-2009 1]0.631
N2.16. 14 Tréjnik 100-80 1]0.104
N2.16. 15 Przepustnica regulacyjna 80 1

N2.16. 16 P.elast. 80 410 1

N2.16. 17 Anemostat nawiewny 80-C 1

N2.16. 18 Redukcja 100-80 1

N2.16. 19 Przepustnica regulacyjna 80 1

N2.16. 20 Kanat wentylacyjny 80-1739 1(0.436
N2.16. 21 P.elast. 80 874 1
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N2.16. 22 Anemostat nawiewny 80-C 1

N2.16. 23 Kanat wentylacyjny 80-40 1/0.01
N2.16. 24 Kanat wentylacyjny 150-1196 1|0.563
N2.16. 25 Tréjnik 150-80 1]/0.13
N2.16. 26 Przepustnica regulacyjna 80 1

N2.16. 27 Kanat wentylacyjny 80-75 1(0.019
N2.16. 28 P.elast. 80 747 1

N2.16. 29 Anemostat nawiewny 80-C 1

N2.16. 30 Kanat wentylacyjny 150-1710 1(0.805
N2.16. 31 Kolano 150-90 1]0.168
N2.16. 32 Kanat wentylacyjny 150-2079 1/0.979
N2.16. 33 Tréjnik 150-100 1]0.182
N2.16. 34 Przepustnica regulacyjna 100 1

N2.16. 35 P.elast. 100 596 1

N2.16. 36 Anemostat nawiewny 100-C 1

N2.16. 37 Redukcja 150-125 1

N2.16. 38 Kanat wentylacyjny 125-1821 1(0.716
N2.16. 39 Tréjnik 125-100 1]0.156
N2.16. 40 Przepustnica regulacyjna 100 1

N2.16. 41 P.elast. 100 646 1

N2.16. 42 Anemostat nhawiewny 100-C 1

N2.16. 43 Redukcja 125-100 1

N2.16. 44 Przepustnica regulacyjna 100 1

N2.16. 45 Kanat wentylacyjny 100-1274 1/04
N2.16. 46 P.elast. 100 704 1

N2.16. 47 Anemostat nhawiewny 100-C 1

N2.7.

N2.7.1 Kanat wentylacyjny 150-800 1|0.377
N2.7.2 Kolano 150-90 1/0.168
N2.7.3 Kanat wentylacyjny 150-748 1(0.352
N2.7.4 Tréjnik 100-150 1]0.156
N2.7.5 Kanat wentylacyjny 100-1211 1(0.38
N2.7.6 Tréjnik 100-100 1]0.091
N2.7.7 Przepustnica regulacyjna 100 1

N2.7. 8 Kanat wentylacyjny 100-63 1(0.02
N2.7.9 P.elast. 100 670 1
N2.7.10 Anemostat nawiewny 100-C 1

N2.7. 11 Redukcja 100-80 1
N2.7.12 Przepustnica regulacyjna 80 1
N2.7.13 Kanat wentylacyjny 80-252 1(0.063
N2.7.14 Kolano 80-90 1]0.063
N2.7. 15 Kanat wentylacyjny 80-2017 1|0.506
N2.7.16 P.elast. 80 829 1
N2.7.17 Anemostat nawiewny 80-C 1
N2.7.18 Kanat wentylacyjny 100-1x3000+1778 1(1.5
N2.7.19 Tréjnik 100-100 1]0.091
N2.7.20 Przepustnica regulacyjna 100 1
N2.7.21 Kanat wentylacyjny 100-63 1(0.02
N2.7.22 P.elast. 100 670 1
N2.7.23 Anemostat nawiewny 100-C 1
N2.7.24 Redukcja 100-80 1
N2.7.25 Przepustnica regulacyjna 80 1

N2.7. 26 Kanat wentylacyjny 80-252 1(0.063
N2.7.27 Kolano 80-90 1|0.063
N2.7.28 Kanat wentylacyjny 80-2017 1|0.506
N2.7.29 P.elast. 80 814 1
N2.7.30 Anemostat nawiewny 80-C 1
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NSK1.

Nsk1. 1 Redukcja asym. 350x860-200x300-0-0-30-30-280 1]1.515
Nsk1. 2 tuk 300x200-30-30-120-90 1]0.563
Nsk1.2.

Nsk1.2. 1 tuk 300x200-30-30-120-90 1]0.563
Nsk1.2. 2 Kanat wentylacyjny 200X300-1859 1|1.859
Nsk1.2. 3 tuk 200x300-30-30-120-90 1/0.720
Nsk1.2. 4 Kanat wentylacyjny 200X300-1327 1|1.327
Nsk1.2.5 Trojnik300x200-300-200-130-100-50 1]0.331
Nsk1.2. 6 Przepustnica regulacyjna-200 1
Nsk1.2.7 P.elast. 200 1389 1
Nsk1.2. 8 Nawiewnik wirowy 400mm x 400mm 1
Nsk1.2.9 Redukcja 200x300-200-30-50-150 1/0.158
Nsk1.2.10 Kanat wentylacyjny 200-2318 1|1.455
Nsk1.2.11 Troéjnik 200-200 1|0.250
Nsk1.2.12 Przepustnica regulacyjna-200 1
Nsk1.2.13 P.elast. 200 1467 1
Nsk1.2. 14 Nawiewnik wirowy 400mm x 400mm 1
Nsk1.2. 15 Kanat wentylacyjny 200-792 1|0.497
Nsk1.2. 16 Troéjnik 200-200 1|0.250
Nsk1.2. 17 Przepustnica regulacyjna-200 1
Nsk1.2.18 P.elast. 200 1540 1
Nsk1.2. 19 Nawiewnik wirowy 400mm x 400mm 1
Nsk1.2. 20 Przepustnica regulacyjna-200 1
Nsk1.2. 21 Kanat wentylacyjny 200-2593 1|1.628
Nsk1.2. 22 P.elast. 200 1564 1
Nsk1.2. 23 Nawiewnik wirowy 400mm x 400mm 1

NSS1.

Nssi. 1 Kanat wentylacyjny 830X1750-1678 1|8.657
Nss1. 2 Redukcja asym. 830x1750-800x1000-255-50-30-30-800 1(6.628
Nssl. 3 tuk 800x1000-30-30-120-90 116.549
Nssl. 4 tuk 1000x800-30-30-120-90 1]5.418
Nss1. 5 Kanat wentylacyjny 800X1000-3700 1(13.320
Nssl. 6 tuk 1000x800-30-30-120-90 1]5.418
Nss1. 7 Tréjnik ortowy YSVL-C-1000-710 1(2.480
Nss1. 8 Kolano 710-45 111.772
Nssl1. 9 Kolano 710-45 1]1.772
Nss1. 10 Kanat wentylacyjny 710-617 1(1.375
Nssl. 11 Kolano 710-45 1]1.772
Nss1. 12 Kanat wentylacyjny 710-1x3000+2533 1]12.332
Nss1. 13 Kolano 710-90 1|4.532
Nssl. 14 Kolano 710-45 1]1.772
Nss1. 15 Kolano 710-45 1(1.772
Nss1. 16 Kanat wentylacyjny 710-617 1(1.375
Nssl1. 17 Kolano 710-45 1]1.772
Nss1. 18 Kanat wentylacyjny 710-2x3000+1708 1(17.181
Nss1. 19 Kolano 710-90 1]4.532
NSS1.13.

Nss1.13.1 Kanat wentylacyjny 710-1758 1]3.920
Nss1.13. 2 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.13. 3 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 4 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13.5 Kanat wentylacyjny 710-2603 1(5.802
Nss1.13.6 Troéjnik 710-250 1]1.386
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Nss1.13.7 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 8 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13.9 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.13. 10 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.13. 11 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 12 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13.13 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.13. 14 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.13. 15 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 16 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13.17 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.13. 18 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.13. 19 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 20 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13. 21 Kanat wentylacyjny 710-2603 1(5.802
Nss1.13. 22 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.13. 23 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 24 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13. 25 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.13. 26 Tréjnik 710-250 1]1.386
Nss1.13. 27 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 28 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13. 29 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.13. 30 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.13. 31 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 32 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13. 33 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.13. 34 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.13. 35 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 36 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13. 37 Kanat wentylacyjny 710-2605 1|5.805
Nss1.13. 38 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.13. 39 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 40 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13. 41 Kanat wentylacyjny 710-2577 1|5.744
Nss1.13. 42 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.13. 43 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 44 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13. 45 Kanat wentylacyjny 710-2605 1|5.805
Nss1.13. 46 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.13. 47 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 48 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13. 49 Kanat wentylacyjny 710-2605 1|5.805
Nss1.13. 50 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.13. 51 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 52 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13. 53 Kanat wentylacyjny 710-2605 1|5.805
Nss1.13. 54 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.13. 55 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 56 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13. 57 Kanat wentylacyjny 710-2450 1|5.460
Nss1.13. 58 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.13. 59 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.13. 60 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.13. 61 Zaslepka 710 1(0.810
NSS1.19.

Nss1.19. 1 Kanat wentylacyjny 710-1758 1]3.920
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Nss1.19. 2 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.19. 3 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 4 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 5 Kanat wentylacyjny 710-2603 1(5.802
Nss1.19. 6 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.19. 7 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 8 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19.9 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.19. 10 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.19. 11 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 12 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 13 Kanat wentylacyjny 710-2603 1(5.802
Nss1.19. 14 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.19. 15 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 16 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 17 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.19. 18 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.19. 19 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 20 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 21 Kanat wentylacyjny 710-2603 1(5.802
Nss1.19. 22 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.19. 23 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 24 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 25 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.19. 26 Tréjnik 710-250 1]1.386
Nss1.19. 27 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 28 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 29 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.19. 30 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.19. 31 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 32 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 33 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.19. 34 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.19. 35 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 36 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 37 Kanat wentylacyjny 710-2603 1(5.802
Nss1.19. 38 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.19. 39 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 40 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 41 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.19. 42 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.19. 43 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 44 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 45 Kanat wentylacyjny 710-2603 1(5.802
Nss1.19. 46 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.19. 47 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 48 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 49 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.19. 50 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.19. 51 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 52 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 53 Kanat wentylacyjny 710-2603 1(5.802
Nss1.19. 54 Troéjnik 710-250 1]1.386
Nss1.19. 55 Przepustnica regulacyjna 250 1
Nss1.19. 56 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 57 Kanat wentylacyjny 710-2603 1|5.802
Nss1.19. 58 Tréjnik 710-250 1(1.386
Nss1.19. 59 Przepustnica regulacyjna 250 1
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Nss1.19. 60 Dysza nawiewna dalekiego zasiegu 250mm 1
Nss1.19. 61 Zaslepka 710 1/0.810
W1.

W1.1 Redukcja sym. 200x400-350x860-30-30-500 1]1.332
W1.2 Kanat wentylacyjny 400X200-1964 1(2.356
Wi1. 3 tuk 200x400-31-31-120-90 1|1.055
wWi1.4 Kanat wentylacyjny 400X200-461 1|0.553
W1.5 Troéjnik 200x300-300-400-30-330-30-120-120 1]11.18
W1.6 Redukcja 200x300-200-50-50-200 1]0.206
wWi1.7 Kanat wentylacyjny 200-1120 1/0.703
W1. 8 Kolano 200-90 110.275
W1.9 Kanat wentylacyjny 200-2422 1|1.521
W1. 10 Kolano 200-90 1]0.275
Wi1. 11 Kanat wentylacyjny 300X200-6544 1|(6.544
W1.12 Tr6jnik300x200-400-200-200-100-100 1]0.463
W1. 13 Kanat wentylacyjny 200-2564 1(1.61
W1.14 Kolano 200-90 1]0.275
W1.15 Redukcja 200x300-200-50-50-200 1]0.206
W1. 16 Kanat wentylacyjny 200-2x3000+1998 1|(5.022
W1.17 Kolano 200-90 1]0.275
W1. 18 Kanat wentylacyjny 200-1453 1(0.913
Wi1. 19 Kolano 200-90 110.275
W1.10.

W1.10. 1 Kanat wentylacyjny 200-1200 1|0.754
W1.10. 2 Kolano BP-C-200-90 1]0.275
W1.10.3 Kanat wentylacyjny 200-934 1(0.587
W1.10. 4 Troéjnik 200-100 1]0.25
W1.10.5 Przepustnica regulacyjna 100 1
W1.10. 6 P.elast. 100 609 1
W1.10.7 Anemostat wywiewny 100-C 1
W1.10. 8 Kanat wentylacyjny 200-1549 1(0.972
W1.10.9 Tréjnik 200-80 1]/0.2
W1.10. 10 Przepustnica regulacyjna 80 1
W1.10. 11 Kanat wentylacyjny 80-129 1(0.032
W1.10. 12 P.elast. 80 668 1
W1.10. 13 Anemostat wywiewny 80-C 1
W1.10. 14 Kanat wentylacyjny 200-977 1(0.614
W1.10. 15 Troéjnik 200-80 1]/0.2
W1.10. 16 Przepustnica regulacyjna 80 1
W1.10. 17 Kanat wentylacyjny 80-73 1/0.018
W1.10. 18 P.elast. 80 742 1
W1.10. 19 Anemostat wywiewny 80-C 1
W1.10. 20 Redukcja 200-150 1]/0.2
W1.10. 21 Kanat wentylacyjny 150-863 1(0.406
W1.10. 22 Troéjnik 150-80 1/0.13
W1.10. 23 Przepustnica regulacyjna 80 1
W1.10. 24 Kanat wentylacyjny 80-73 1(0.018
W1.10. 25 P.elast. 80 765 1
W1.10. 26 Anemostat wywiewny 80-C 1
W1.10. 27 Redukcja 150-125 1
W1.10. 28 Kanat wentylacyjny 125-434 1/0.171
W1.10. 29 Troéjnik 125-100 1]0.156
W1.10. 30 Przepustnica regulacyjna 100 1
W1.10. 31 P.elast. 100 669 1
W1.10. 32 Anemostat wywiewny 100-C 1
W1.10. 33 Redukcja 125-100 1
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W1.10. 34 Kanat wentylacyjny 100-185 1(0.058
W1.10. 35 Troéjnik 100-80 1/0.104
W1.10. 36 Przepustnica regulacyjna 80 1
W1.10. 37 Kanat wentylacyjny 80-73 1(0.018
W1.10. 38 P.elast. 80 779 1
W1.10. 39 Anemostat wywiewny 80-C 1
W1.10. 40 Redukcja 100-80 1
W1.10. 41 Przepustnica regulacyjna 80 1
W1.10. 42 Kanat wentylacyjny 80-735 1(0.184
W1.10. 43 Kolano 80-90 1|0.063
W1.10. 44 Kanat wentylacyjny 80-104 1|0.026
W1.10. 45 P.elast. 80 757 1
W1.10. 46 Anemostat wywiewny 80-C 1
W1.14.

Wi1.14. 1 Kanat wentylacyjny 200-1200 1|0.754
W1.14. 2 Kolano BP-C-200-90 1|0.275
W1.14.3 Kanat wentylacyjny 200-934 1|0.587
W1.14. 4 Troéjnik 200-100 1/0.25
W1.14.5 Przepustnica regulacyjna 100 1
W1.14. 6 P.elast. 100 609 1
W1.14.7 Anemostat wywiewny 100-C 1
W1.14. 8 Kanat wentylacyjny 200-1549 1(0.972
W1.14.9 Tréjnik 200-80 1/0.2
W1.14. 10 Przepustnica regulacyjna 80 1
Wi1.14. 11 Kanat wentylacyjny 80-129 1/0.032
Wi1.14. 12 P.elast. 80 668 1
W1.14. 13 Anemostat wywiewny 80-C 1
Wi1.14. 14 Kanat wentylacyjny 200-977 1/0.614
W1.14. 15 Troéjnik 200-80 1/0.2
W1.14. 16 Przepustnica regulacyjna 80 1
wWi1.14. 17 Kanat wentylacyjny 80-73 1/0.018
W1.14. 18 P.elast. 80 742 1
W1.14. 19 Anemostat wywiewny 80-C 1
W1.14. 20 Redukcja 200-150 1/0.2
W1.14. 21 Kanat wentylacyjny 150-863 1(0.406
W1.14. 22 Tréjnik 150-80 1/0.13
W1.14. 23 Przepustnica regulacyjna 80 1
W1.14. 24 Kanat wentylacyjny 80-73 1(0.018
W1.14. 25 P.elast. 80 765 1
W1.14. 26 Anemostat wywiewny 80-C 1
W1.14. 27 Redukcja 150-125 1
W1.14. 28 Kanat wentylacyjny 125-434 1/0.171
W1.14. 29 Troéjnik 125-100 1]0.156
W1.14. 30 Przepustnica regulacyjna 100 1
W1.14. 31 P.elast. 100 669 1
W1.14. 32 Anemostat wywiewny 100-C 1
W1.14. 33 Redukcja 125-100 1
W1.14. 34 Kanat wentylacyjny 100-185 1(0.058
W1.14. 35 Troéjnik 100-80 1/0.104
W1.14. 36 Przepustnica regulacyjna 80 1
W1.14. 37 Kanat wentylacyjny 80-73 1(0.018
W1.14. 38 P.elast. 80 779 1
W1.14. 39 Anemostat wywiewny 80-C 1
W1.14. 40 Redukcja 100-80 1
W1.14. 41 Przepustnica regulacyjna 80 1
W1.14. 42 Kanat wentylacyjny 80-735 1(0.184
W1.14. 43 Kolano 80-90 1|0.063
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W1.14. 44 Kanat wentylacyjny 80-104 1(0.026
W1.14. 45 P.elast. 80 757 1
W1.14. 46 Anemostat wywiewny 80-C 1
W1.19.

W1.19.1 Kanat wentylacyjny 200-1200 1(0.754
W1.19. 2 Kolano BP-C-200-90 1|0.275
W1.19.3 Kanat wentylacyjny 200-610 1/0.383
W1.19. 4 Kolano BP-C-200-90 1|0.275
W1.19.5 Kanat wentylacyjny 200-1029 1|0.646
W1.19.6 Troéjnik 200-100 1/0.25
W1.19.7 Przepustnica regulacyjna 100 1
W1.19. 8 P.elast. 100 264 1
W1.19.9 Anemostat wywiewny 100-C 1
W1.19. 10 Redukcja 200-140 1(0.2
Wi1.19. 11 Kanat wentylacyjny 150-513 1]0.242
W1.19. 12 Troéjnik 150-80 1/0.13
W1.19. 13 Przepustnica regulacyjna 80 1
W1.19. 14 Kanat wentylacyjny 80-1374 1|0.345
W1.19. 15 P.elast. 80 1478 1
W1.19. 16 Anemostat wywiewny 80-C 1
W1.19. 17 Kanat wentylacyjny 150-286 1(0.135
W1.19. 18 Troéjnik 150-100 110.182
W1.19. 19 Przepustnica regulacyjna 100 1
W1.19. 20 Anemostat wywiewny 100-C 1
W1.19. 21 P.elast. 100 603 1
W1.19. 22 Redukcja 150-125 1
W1.19. 23 Kanat wentylacyjny 125-283 1(0.111
W1.19. 24 Redukcja 125-100 1
W1.19. 25 Troéjnik 100-100 1]0.091
W1.19. 26 Przepustnica regulacyjna 100 1
W1.19. 27 P.elast. 100 695 1
W1.19. 28 Anemostat wywiewny 100-C 1
W1.19. 29 Kanat wentylacyjny 100-266 1/0.083
W1.19. 30 Troéjnik 100-80 1/0.104
W1.19. 31 Przepustnica regulacyjna 80 1
W1.19. 32 Kanat wentylacyjny 80-1394 1/0.35
W1.19. 33 P.elast. 80 1478 1
W1.19. 34 Anemostat wywiewny 80-C 1
W1.19. 35 Przepustnica regulacyjna 100 1
W1.19. 36 Kanat wentylacyjny 100-174 10.055
W1.19. 37 Kolano BP-C-100-90 1|0.085
W1.19. 38 Kanat wentylacyjny 100-89 1/0.028
W1.19. 39 P.elast. 100 459 1
W1.19. 40 Anemostat wywiewny 100-C 1

W2.

W2.1 Redukcja sym. 300x200-861x348-30-30-500 1|1.222
W2.2 Kanat wentylacyjny 300X200-730 1(0.73
W2.3 tuk 200x300-31-31-120-90 1/0.722
W2.4 Kanat wentylacyjny 300X200-2468 1|2.468
W2.5 Trojnik300x200-400-150-200-100-100 1|0.447
W2.6 Kanat wentylacyjny 150-597 1/0.281
W2.7 Kolano 150-90 1/0.168
W2.8 Kanat wentylacyjny 300X200-6484 1(6.484
W2.9 Trojnik300x200-400-200-200-100-100 1|0.463
W2. 10 Kanat wentylacyjny 200-547 1(0.344
W2. 11 Kolano 200-90 1|0.275
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W2.12 Redukcja 200x300-200-50-50-200 1]0.206
W2. 13 Kanat wentylacyjny 200-2x3000+2388 1|5.268
W2.14 Kolano 200-90 1]0.275
W2. 15 Kanat wentylacyjny 200-602 1(0.378
W2. 16 Kolano 200-90 1]0.275
W2.11.

W2.11. 1 Kanat wentylacyjny 200-1200 1|0.754
W2.11. 2 Kolano 200-90 1]0.275
W2.11. 3 Kanat wentylacyjny 200-59 1|0.037
W2.11. 4 Tréjnik 200-80 1]/0.2
W2.11.5 Przepustnica regulacyjna 80 1
W2.11. 6 Kanat wentylacyjny 80-52 1/0.013
W2.11. 7 P.elast. 80 671 1
W2.11. 8 Anemostat wywiewny 80-C 1
W2.11.9 Kanat wentylacyjny 200-948 1|0.595
W2.11. 10 Tréjnik 200-100 1]0.25
W2.11. 11 Przepustnica regulacyjna 100 1
W2.11. 12 Kanat wentylacyjny 100-49 1|0.015
W2.11. 13 P.elast. 100 667 1
W2.11. 14 Anemostat wywiewny 100-C 1
W2.11. 15 Kanat wentylacyjny 200-553 1(0.347
W2.11. 16 Tréjnik 200-100 1]0.25
W2.11. 17 Przepustnica regulacyjna 100 1
W2.11. 18 P.elast. 100 342 1
W2.11. 19 Anemostat wywiewny 100-C 1
W2.11. 20 Redukcja 200-150 1]/0.2
Ww2.11. 21 Kanat wentylacyjny 150-126 1(0.059
W2.11. 22 Tréjnik 150-100 1]0.182
W2.11. 23 Przepustnica regulacyjna 100 1
W2.11. 24 Kanat wentylacyjny 100-73 1(0.023
W2.11. 25 P.elast. 100 658 1
W2.11. 26 Anemostat wywiewny 100-C 1
W2.11. 27 Redukcja 150-125 1
W2.11. 28 Kanat wentylacyjny 125-757 1]0.298
W2.11. 29 Tréjnik 125-100 1]0.156
W2.11. 30 Przepustnica regulacyjna 100 1
W2.11.31 Kanat wentylacyjny 100-93 1(0.029
W2.11. 32 P.elast. 100 675 1
W2.11. 33 Anemostat wywiewny 100-C 1
W2.11. 34 Redukcja 125-100 1
W2.11. 35 Przepustnica regulacyjna 100 1
W2.11. 36 Kanat wentylacyjny 100-1117 1/0.351
W2.11. 37 P.elast. 100 823 1
W2.11. 38 Anemostat wywiewny 100-C 1
W2.16.

W2.16. 1 Kanat wentylacyjny 200-1200 1|0.754
W2.16. 2 Kolano 200-90 1]0.275
W2.16. 3 Kanat wentylacyjny 200-1198 1|0.752
W2.16. 4 Tréjnik 200-100 1]0.25
W2.16.5 Przepustnica regulacyjna 100 1
W2.16. 6 Kanat wentylacyjny 100-20 1|0.006
W2.16. 7 P.elast. 100 593 1
W2.16. 8 Anemostat wywiewny 100-C 1
W2.16.9 Kanat wentylacyjny 200-1943 1(1.22
W2.16. 10 Tréjnik 200-100 1]0.25
W2.16. 11 Przepustnica regulacyjna 100 1
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W2.16. 12 Kanat wentylacyjny 100-83 1(0.026
W2.16. 13 P.elast. 100 680 1
W2.16. 14 Anemostat wywiewny 100-C 1
W2.16. 15 Redukcja 200-150 1(0.2
W2.16. 16 Kanat wentylacyjny 150-825 1/0.389
W2.16. 17 Tréjnik 150-100 1]0.182
W2.16. 18 Przepustnica regulacyjna 100 1
W2.16. 19 Kanat wentylacyjny 100-83 1|0.026
W2.16. 20 P.elast. 100 680 1
W2.16. 21 Anemostat wywiewny 100-C 1
W2.16. 22 Kanat wentylacyjny 150-276 1/0.13
W2.16. 23 Tréjnik 150-100 1]0.182
W2.16. 24 Przepustnica regulacyjna 100 1
W2.16. 25 Kanat wentylacyjny 100-20 1 0.006
W2.16. 26 P.elast. 100 593 1
W2.16. 27 Anemostat wywiewny 100-C 1
W2.16. 28 Redukcja 150-125 1
W2.16. 29 Kanat wentylacyjny 125-385 1/0.151
W2.16. 30 Tréjnik 125-100 1]0.156
W2.16. 31 Przepustnica regulacyjna 100 1
W2.16. 32 Kanat wentylacyjny 100-83 1|0.026
W2.16. 33 P.elast. 100 680 1
W2.16. 34 Anemostat wywiewny 100-C 1
W2.16. 35 Redukcja 125-100 1
W2.16. 36 Przepustnica regulacyjna 100 1
W2.16. 37 Kanat wentylacyjny 100-714 1/0.224
W2.16. 38 Kolano 100-90 1]0.085
W2.16. 39 Kanat wentylacyjny 100-329 1(0.103
W2.16. 40 P.elast. 100 518 1
W2.16. 41 Anemostat wywiewny 100-C 1

W2.7.

W2.7.1 Kanat wentylacyjny 150-1200 10.565
W2.7.2 Kolano 150-90 1]0.168
W2.7.3 Kanat wentylacyjny 150-322 1]0.152
W2.7.4 Tréjnik 150-80 1]/0.13
W2.7.5 Przepustnica regulacyjna 80 1
W2.7.6 Kanat wentylacyjny 80-36 1(0.009
W2.7.7 P.elast. 80 632 1
W2.7.8 Anemostat wywiewny 80-C 1
W2.7.9 Redukcja 150-125 1
W2.7.10 Kanat wentylacyjny 125-348 1/0.137
W2.7.11 Tréjnik 125-80 1]/0.13
W2.7. 12 Przepustnica regulacyjna 80 1
W2.7.13 Kanat wentylacyjny 80-435 1/0.109
W2.7. 14 P.elast. 80 672 1

W2.7. 15 Anemostat wywiewny 80-C 1

W2.7. 16 Redukcja 125-100 1
W2.7.17 Kanat wentylacyjny 100-543 1(0.171
W2.7. 18 Tréjnik 100-80 1]0.104
W2.7.19 Przepustnica regulacyjna 80 1

W2.7. 20 Kanat wentylacyjny 80-37 1(0.009
W2.7.21 Anemostat wywiewny 80-C 1
W2.7.22 P.elast. 80 632 1
W2.7.23 Przepustnica regulacyjna 80 1

W2.7. 24 Kanat wentylacyjny 80-409 1/0.103
W2.7.25 Kolano 80-90 1|0.063
W2.7.26 Kanat wentylacyjny 80-729 1/0.183
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W2.7.27 P.elast. 80 450 1
W2.7.28 Anemostat wywiewny 80-C 1
W2.7.29 Redukcja 100-80 1

WSK1.

Wskl. 1 Redukcja asym. 200x300-350x860-0-0-30-30-410 1(0.992
Wsk1. 2 tuk 300x200-30-30-120-90 1]0.563
WSK1.2.

Wsk1.2. 1 tuk 300x200-30-30-120-90 1]0.563
Wsk1.2. 2 Kanat wentylacyjny 200X300-238 1/0.238
Wsk1.2. 3 tuk 200x300-30-30-120-90 1/0.720
Wsk1.2. 4 Kanat wentylacyjny 200X300-767 1|0.767
Wsk1.2. 5 Troéjnik300x200-300-200-130-100-50 1]0.331
Wsk1.2. 6 Przepustnica regulacyjna-200 1
Wsk1.2. 7 P.elast. 200 1706 1
Wsk1.2. 8 Nawiewnik wirowy 400mm x 400mm 1
Wsk1.2. 9 Redukcja 200x300-200-30-50-150 1]0.158
Wsk1.2. 10 Kanat wentylacyjny 200-2318 1|1.455
Wsk1.2. 11 Troéjnik 200-200 1|0.250
Wsk1.2. 12 Przepustnica regulacyjna-200 1
Wsk1.2. 13 P.elast. 200 1706 1
Wsk1.2. 14 Nawiewnik wirowy 400mm x 400mm 1
Wsk1.2. 15 Kanat wentylacyjny 200-792 1|0.497
Wsk1.2. 16 Troéjnik 200-200 1|0.250
Wsk1.2. 17 Przepustnica regulacyjna-200 1
Wsk1.2. 18 Nawiewnik wirowy 400mm x 400mm 1
Wsk1.2. 19 P.elast. 200 1706 1
Wsk1.2. 20 Przepustnica regulacyjna-200 1
Wsk1.2. 21 Kanat wentylacyjny 200-2593 1(1.628
Wsk1.2. 22 P.elast. 200 1515 1
Wsk1.2. 23 Nawiewnik wirowy 400mm x 400mm 1

WSS1.

Wssl. 1 Kanat wentylacyjny 830X1750-1603 1|8.270
Wssl. 2 Redukcja asym. 830x1750-800x1000-255-50-30-30-800 1(6.628
Wss1. 3 Kanat wentylacyjny 800X1000-1135 1|4.086
Wssl. 4 tuk 800x1000-30-30-120-90 1|6.549
Wss1. 5 tuk 1000x800-30-30-120-90 1|5.418
Wssl. 6 Kanat wentylacyjny 800X1000-4500 1|16.200
Wssl. 7 tuk 1000x800-30-30-120-90 1|5.418
WSS1.7.

Wss1.7. 1 Kanat wentylacyjny 800X1000-1453 1(5.232
Wss1.7. 2 Trojnik1000x800-500-315-250-400-150 1]1.948
Wss1.7.3 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wssl.7. 4 Kolano 315-30 110.320
Wss1.7.5 Trojnik 250-315 1/0.7
Wssl.7. 6 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7.7 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 8 Zaslepka 250 1/0.12
Wss1.7.9 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 10 Zaslepka 250 1/0.12
Wss1.7. 11 Kratka 500x200 1
Wssl1.7. 12 Kanat wentylacyjny 800X1000-2325 1(8.368
Wss1.7. 13 Trojnik1000x800-500-315-250-400-150 1]1.948
Wssl.7. 14 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 15 Kolano 315-30 1]0.320
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Wssl1.7. 16 Tréjnik 250-315 1(0.7
Wss1.7. 17 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
Wss1.7. 18 Kratka 500x200 1
Wssl1.7. 19 Zaslepka 250 1(0.12
Wss1.7. 20 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
Wss1.7. 21 Kratka 500x200 1
Wssl.7. 22 Zaslepka 250 1(0.12
Wss1.7. 23 Kanat wentylacyjny 800X1000-2485 1|8.944
Wss1.7. 24 Trojnik1000x800-500-315-250-400-150 1]1.948
Wss1.7. 25 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wssl.7. 26 Kolano 315-30 1]0.320
Wssl.7. 27 Tréjnik 250-315 1(0.7
Wss1.7. 28 Kanat wentylacyjny 250-1000 1]0.785
WSss1.7. 29 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 30 Zaslepka 250 1(0.12
Wss1.7. 31 Kanat wentylacyjny 250-1000 1]0.785
Wss1.7. 32 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 33 Zaslepka 250 1/0.12
Wssl.7. 34 Redukcja sym. 800x1000-800x800-30-30-1000 1]3.618
Wssl.7. 35 Kanat wentylacyjny 800X800-1485 1(4.750
Wssl.7. 36 Trojnik800x800-500-315-250-400-150 1]1.748
Wss1.7. 37 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 38 Kolano 315-30 1]0.320
Wss1.7. 39 Troéjnik 250-315 1/0.7
Wssl.7. 40 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wssl.7. 41 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 42 Zaslepka 250 1/0.12
Wssl1.7. 43 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wssl.7. 44 Kratka 500x200 1
Wssl.7. 45 Zaslepka 250 1(0.12
Wssl.7. 46 Kanat wentylacyjny 800X800-2485 1(7.950
Wssl1.7. 47 Trojnik800x800-500-315-250-400-150 1]1.748
Wss1.7. 48 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 49 Kolano 315-30 1]0.320
Wss1.7. 50 Troéjnik 250-315 1]/0.7
Wssl1.7. 51 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 52 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 53 Zaslepka 250 1(0.12
Wssl.7. 54 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 55 Kratka 500x200 1
Wssl.7. 56 Zaslepka 250 1(0.12
Wss1.7. 57 Kanat wentylacyjny 800X800-2485 1|7.950
Wss1.7. 58 Trojnik800x800-500-315-250-400-150 1]1.748
Wss1.7. 59 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 60 Kolano 315-30 1]0.320
Wssl1.7. 61 Tréjnik 250-315 1(0.7
Wssl.7. 62 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 63 Kratka 500x200 1
Wssl.7. 64 Zaslepka 250 1(0.12
Wss1.7. 65 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
Wssl.7. 66 Kratka 500x200 1
Wssl.7. 67 Zaslepka 250 1(0.12
Wss1.7. 68 Kanat wentylacyjny 800X800-2485 1|7.950
Wss1.7. 69 Trojnik800x800-500-315-250-400-150 1|1.748
Wss1.7. 70 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wssl1.7.71 Kolano 315-30 1]0.320
Wssl1.7. 72 Tréjnik 250-315 1(0.7
Wss1.7. 73 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
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Wssl.7. 74 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 75 Zaslepka 250 1/0.12
Wss1.7. 76 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
Wss1.7. 77 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 78 Zaslepka 250 1/0.12
Wss1.7. 79 Kanat wentylacyjny 800X800-2485 1(7.950
Wss1.7. 80 Trojnik800x800-500-315-250-400-150 1|1.748
Wss1.7. 81 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 82 Kolano 315-30 110.320
Wss1.7. 83 Troéjnik 250-315 1/0.7
Wss1.7. 84 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
WSss1.7. 85 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 86 Zaslepka 250 1/0.12
Wssl.7. 87 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 88 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 89 Zaslepka 250 1/0.12
Wss1.7. 90 Kanat wentylacyjny 800X800-2485 1(7.950
Wss1.7.91 Trojnik800x800-500-315-250-400-150 1]1.748
Wss1.7.92 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 93 Kolano 315-30 1]0.320
Wss1.7. 94 Troéjnik 250-315 1/0.7
Wss1.7. 95 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 96 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 97 Zaslepka 250 1/0.12
Wss1.7. 98 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 99 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 100 Zaslepka 250 1/0.12
Wss1.7. 101 Redukcja PR1v-N-C-800x800-600-30-50-1000 1|3.216
Wss1.7. 102 Kanat wentylacyjny 600-1492 1]2.811
Wss1.7. 103 Troéjnik 600-315 1]1.302
Wss1.7. 104 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 105 Kolano 315-30 1]0.320
Wssl.7. 106 Kanat wentylacyjny 315-308 1(0.305
Wss1.7. 107 Troéjnik 250-315 1/0.7
Wss1.7. 108 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
Wss1.7. 109 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 110 Zaslepka 250 1/0.12
Wssl1.7. 111 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 112 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 113 Zaslepka 250 1/0.12
Wssl.7. 114 Kanat wentylacyjny 600-2498 1(4.706
Wss1.7. 115 Troéjnik 600-315 1]1.302
Wss1.7. 116 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 117 Kolano 315-30 110.320
Wss1.7. 118 Kanat wentylacyjny 315-308 1|0.305
Wss1.7. 119 Troéjnik 250-315 1(0.7
Wssl1.7. 120 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 121 Kratka 500x200 1
Wssl1.7. 122 Zaslepka 250 1(0.12
Wss1.7. 123 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
Wssl1.7. 124 Kratka 500x200 1
Wssl.7. 125 Zaslepka 250 1(0.12
Wss1.7. 126 Redukcja 600-500 1]0.190
Wssl1.7. 127 Kanat wentylacyjny 500-2465 1|3.869
Wss1.7. 128 Troéjnik 500-315 1(1.218
Wss1.7. 129 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 130 Kolano 315-30 110.320
Wss1.7. 131 Kanat wentylacyjny 315-308 1|0.305
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Wss1.7. 132 Tréjnik 250-315 1(0.7
Wss1.7. 133 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
Wss1.7. 134 Kratka 500x200 1
Wssl.7. 135 Zaslepka 250 1(0.12
Wss1.7. 136 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
Wss1.7. 137 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 138 Zaslepka 250 1(0.12
Wss1.7. 139 Kanat wentylacyjny 500-2570 1|4.034
Wss1.7. 140 Troéjnik 500-315 1(1.218
Wssl.7. 141 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 142 Kolano 315-30 1]0.320
Wssl.7. 143 Kanat wentylacyjny 315-308 1(0.305
Wssl.7. 144 Troéjnik 250-315 1]/0.7
Wssl.7. 145 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 146 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 147 Zaslepka 250 1/0.12
Wssl.7. 148 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 149 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 150 Zaslepka 250 1/0.12
Wss1.7. 151 Redukcja 500-400 1(0.190
Wss1.7. 152 Kanat wentylacyjny 400-2500 1]3.139
Wss1.7. 153 Troéjnik 400-315 1(0.861
Wss1.7. 154 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 155 Kolano 315-30 1]0.320
Wssl.7. 156 Kanat wentylacyjny 315-308 1(0.305
Wss1.7. 157 Troéjnik 250-315 1]/0.7
Wss1.7. 158 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
Wss1.7. 159 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 160 Zaslepka 250 1/0.12
Wssl.7. 161 Kanat wentylacyjny 250-1000 1(0.785
Wss1.7. 162 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 163 Zaslepka 250 1/0.12
Wssl.7. 164 Redukcja 400-315 1(0.190
Wss1.7. 165 Kanat wentylacyjny 315-2402 1|2.376
Wss1.7. 166 Kolano 315-90 1]0.639
Wss1.7. 167 Przepustnica regulacyjna 315 1
Wss1.7. 168 Kolano 315-30 1]0.320
Wssl.7. 169 Kanat wentylacyjny 315-308 1(0.305
Wss1.7. 170 Troéjnik 250-315 1(0.7
Wss1.7. 171 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
Wss1.7. 172 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 173 Zaslepka 250 1/0.12
Wss1.7. 174 Kanat wentylacyjny 250-1000 1|0.785
WSss1.7. 175 Kratka 500x200 1
Wss1.7. 176 Zaslepka 250 1/0.12
Wyl.

Wyl. 1 Wyrzutnia powietrza-860x350 1

Wyl. 2 Kanat wentylacyjny 860X350-1000 1(2.42
Wyl. 3 tuk 350x860-30-30-120-90 1]3.871
Wyl. 4 Kanat wentylacyjny 860X350-1025 1]2.481
Wy?2.

Wy2.1 Wyrzutnia powietrza-861x348 1
WYSK1.

Wysk1. 1 Czerpnia powietrza-860x350 1
Wysk1. 2 Kanat wentylacyjny 350X860-722 1|1.748
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Wysk1. 3 tuk 350x860-30-30-120-90 1|3.871

WySS1.

Wyssl. 1 Wyrzutnia powietrza-830x1750 1

Wyss1. 2 tuk 830x1750-30-30-120-90 1|15.467

Nyple dodane:
Nypel 100 310.039
Nypel 125 1|0.053
Nypel 150 1(0.064
Nypel 200 2 | 0.085
Nypel 710 3(0.554
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VL.

Uprawnienia oraz przynaleznos¢ projektantow do Izby Inzynieréw Budownictwa

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Géra dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Ziclonej Gérze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, LUKZ/OKK/7131-7132/12/03

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawv z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U. z 2001 » Nr 5 poz. 92 z péén. zm,) i art. 12 ust. 3,
art, 13 ust.] pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz. U, z
2003r. Nr 207 poz.2016,) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 19957, Nr &
poz. 38 z pdén. zm.). o

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi DEMBSKIEMU

magistrowi inZynierowi inZynierii $rodowiska
urodzonemu 25 lipca 1970r. w Szczecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 53/03/ZG

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych , wentylacyjnych ,
gazowych ;wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia .

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Qq?@

£ Al A"““’V"‘" y ; FE milien /éupé‘%"'y‘fé
Z- gﬂh S'f/‘\’(-':-m!‘—v- o ) . ‘

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Dembski
zam, 65-936Zielona Gora, ulll Armii 8/10

2. Okrggowa Rada Izby w/m

3. Gléwny Ingpekior Nadzoru Budowlanego

4. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VC6-K1A-MY1 *

Pan Grzegorz Dembski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0261/05

adres zamieszkania ul. Leszczyniska 35, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgednie z art. 781 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem eleltronicznym.

§ 2. Oswiadczenie well zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem wali zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryflkacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www pilb.org.pl lub kentaktujge sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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21 ia 48 1 : T
URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 18 listopada 1991 r.

w L.esznie 5 \
Wydzial Gospodarki Przestrzenmej

Nr ewide1514/91/10

DECYZJA O STWIHRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji techniczanych

w budownictwie. .

Na podstawie §2 ust.l pktel i §13 ust,.t
Pkte4d 1lite a i b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Vchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budow-
nictwie /Dz.U.NT 8 poz.46 ze zm.Dz,U.Nr 42 poz,334 z
1988rs/ oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki Prze-
8trzennej i Budowniciwa z dnia 18 lipeca 1991 r. zZmie=
niajgcego rozporzgdzenie w sprawie samodzielaych funkeji
teghnicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 69 poz.299/ stwier-
dze silg,ze Pan

o

GYGHMUNT MANIACEZIYK
magister ingynier ingynierii sSrodowiska
urodzony dnis 23 marca 1958r, w Lesznie posiada przygoto-
wenie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych

funkeji

p-ro'd ektmn it g

»

w specjalnoSci instalacyjno-inzynieryjnej
w _zakresie sieci 1 instalacji sanis%arnych,

-Pan ZYGMUNT M ANTI AC Z Y XK Jest upowaZniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci sanitarnych - wodceiggo-
wych,kannlizacyjnych,gazowych i cieplnych uzbrojenia

2/ sporzadzanis progektdw instalacji sanitsprnych - wodo=

ciggowych,kanalizacyjnych,gazow i klima-

tyzacyjno~-wentylacyjnych,

Otrzymaje:

1/pyZygmunt Maniaczyk

nienia Wojewody

g a
Dyrekior Wydzidtu
Legzno ul.Sowlafiska 28¥4 uuhwkiPueanaeunﬂ

2/ ala

.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F26-DZK-M1J *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowianska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalificowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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VII. Oswiadczenie projektantow
Leszno dn. 26.09.2022
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
,Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art.20, ust.4,
o$wiadczam, ze Projekt: ,MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 13 W LESZNIE”
zlokalizowany Ul. T. Rejtana 1, 64-100 Leszno, dz.nr ewid. 26/36, obreb:0005 Leszno, AR_124,
jedn.ewid.:306301_1 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,.

Grzegorz Dembski

Upr. Proj. 53/03/ZG,

w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych bez ograniczen

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art.20, ust.4,
o$wiadczam, ze Projekt: ,MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 13 W LESZNIE”
zlokalizowany Ul. T. Rejtana 1, 64-100 Leszno, dz.nr ewid. 26/36, obreb:0005 Leszno,
AR_124, jedn.ewid.:306301_1 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Zygmunt Maniaczyk

Upr. Proj. 1514/91/Lo,

w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych bez ograniczen

45



