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Drut FeZn @8 - projektowane zwody poziome uktadane na
f podstawkach (odlegtos¢ max 1,0m)
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Przewdd izolowany, wysokonapigciowy

- Maszt odgromowy, o oznaczeniach:
Lh L] » h - wysokos¢ masztu
h1 - wysokos$c¢ chronionego obiektu
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; Maszt izolowany, wysokonapieciowy o oznaczeniach:
t h - wysokosc masztu

FE=HH h1 - wysokosc chronionego obiektu
I
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H [l TRZAKSIEACHOWY Panel instalacji fotowoltaicznej wraz z katem nachylenia

owy — % b 300 [P
podczare 8 b ee TN ok o — Proj. trasa kablowa szer 100mm, wys 50mm + pokrywa , trasa na
WD[ 300 == potrzeby prowadzenia instalacji silnoprgdowych
N P 07 155U\

118km/h LPDH =IOk

3f - Punkt zasilania 400V
CW -Centrala wetylacyjna

= F= UWAGI:

hJ(:n 1. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji odgromowej, ktorg nalezy rozbudowac¢ o
S dodatkowe maszty | zwody poziome na potrzeby ozapewnienia ochrony odgromowej

Zasilanie centrali doprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy RS: h1=0.81
projektowany obwdd F2.3, przewdd YKYzo 5x6, zabezpieczenie R303/gG20A. \

h=3m Punkt zasilania urzadzenia elektrycznego:
h1=2.4m n T 1f - Punkt zasilania 230V

[Podfaczenie do istniejacej indfalacji odgromowej\

WYWIETRIZAK DACHOWY
WD| 300

K projektowanych urzgdzen. W razie konieczno$ci nalezy zastosowac dodatkowy uziom pionowy
= h=3m\ et L podtgczony w ztgczach kontrolnych. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.
h1=24m CW F TRZ AKHAGHRIOWY 2. Role zwodoéw poziomych dla celow ochrony odgromowej przewiduje sie drut stalowy FeZn @8 mm
118km/h Eg / Wi 300 ufozony na podstawkach w rozstawie co 1m.
g 3. Zwody poziome na dachu potgczy¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajgce w postaci
) 1+ 4.8 drutu FeZn @8 uktadanego w specjalnej rurze pod warstwa ocieplenia.
d e 4.  Za pomocg masztéw oraz iglic odgromowych nalezy chroni¢ urzgdzenia elektryczne znajdujgce sie
H L oL . na dachu oraz elementy wykonane z materiatdbw przewodzgcych wystajgce 0,5m ponad
powierzchnie dachu. Ostateczng lokalizacje i ilo§¢ masztéw oraz iglic odgromowych nalezy
potwierdzi¢ na etapie realizacji.
5. Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszystkie obrébki blacharskie, rynny.
. Ochrone urzadzen eleektrycznych zamontowanych na dachu przewiduje sie za pomocg masztéw
4 5cH s st odgromowych.
Ze zwodami poziomymi tgczy¢ wszystkie maszty odgromowe znajdujgce sie na dachu.
R6zne poziomy wysoko$ci zadaszen nalezy potaczy¢ drutem stalowym FeZn @8 mm.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Czesc¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.
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Zasllanie centrali doprowadzic z istnie/ace/ rozazielnicy RS.
projektowany obwod F2.1, przewdd YKYzo 5x4, zabezpieczenie R303/gG20A.
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Zasilanie centrali doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy RS:

projektowany obwéd F2.2 przewdd YKYzo 5x6, zabezpieczenie R303/g N
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