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KONSTRUKCJA WSPORCZA
MOCOWANA DO SCIANY
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WYWIETRZAK DACHOWY DO LIKWIDACUI, T— hews
WYKONAC OTWOR O TEJ SAMEJ oot 2
SREDNICY WEWNETRZNEJ W $CIANIE w2
BOCZNEJ POMIESZCZENIA, OTWOR W 3
DACHU ZAMUROWAC | UZUPELNIC
WARSTWY IZOLACYJNE WRAZ Z
OBROBKA DEKARSKA
R e CENTRALA WENTYLACYJNA CNWSS NAWIEWNO-WYWIEWNA Z
T Westt OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPEA:
- NAWIEW 15200 m3/h,
- WYWIEW 15200 m3/h,
42x1,5 ” - NAGRZEWNICA GLIKOLOWA O MOCY 44,3kW ( Tz/Tp-75/60°C),
44300 W , - TEUMIKI AKUSTYCZNE Lmin=1000mm,
- KOMORA MIESZANIA POWIETRZA,
- DWA WENTYLATORY typu EC, MOC= 5,50kW (NAWIEW, WYWIEW),
- AUTOMATYKA STERUJACA DOSTARCZANA PRZEZ PRODUCENTA
(3 POZIOMY REGULACJI),
- CENTRALA DO WSPOLPRACY Z CZUJNIKIEM STEZENIA CO2 W
POWIETRZU NA WYWIEWIE
- FILTRY KIESZENIOWE KROTKIE,
- MASA CALEGO ZESTAWU 1448 kg,
- SFP ZIMA 2,58 kW/m3/s,
WYWIETRZAK DACHOWY DO LIKWIDACII KONSTRUKCJA WSPORCZA MONTAZ CENTRALI NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ Z PROFILI
' - CENTRALA WENTYLACYJNA CNW2 NAWIEWNO-WYWIEWNA Z
WYKONAC OTWOR O TEJ SAMEJ MOCOWANA DO $CIANY STALOWYCH, MOCOWANIE DO SCIAN | STROPU DACHU KRZYZOWYM WYMIENNIKIEM GIEPEA (LOKALIZACJA NA DAGHU 1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE 7GODNIE 7 OBOWIAZUJACYMI PRZEPISANI | NORMAMI POLSKIMI _
SREDNICY WEWNETRZNEJ W $CIANIE Eoo0<<>z__m BEZPOSREDNIO DO ELEMENTOW BETONOWYCH) PLASKIM): 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC
BOCZNEJ POMIESZCZENIA, OTWOR W - NAWIEW 1550m3/h, 3. ROZPATRYWAC tACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYM.
DACHU ZAMUROWAC | UZUPEENIG - WYWIEW 1550m3/h, 4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
WARSTWY [ZOLACYJNE WRAZ Z - NAGRZEWNICA GLIKOLOWA O MOCY 3,6kW ( Tz/Tp-75/60°C), 5. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
OBROBKA DEKARSKA - TEUMIKI AKUSTYCZNE Lmin=710mm,
Nest 13 - DWA WENTYLATORY typu EC, MOC= 0,7kW (NAWIEW, nr.rys.
- WYWIEW),
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- AUTOMATYKA STERUJACA DOSTARCZANA PRZEZ
PRODUCENTA (3 POZIOMY REGULACJI),

- CENTRALA DO WSPOLPRACY Z CZUJNIKIEM WILGOTNOSCI
POWIETRZA NA WYWIEWIE

- FILTRY KIESZENIOWE KROTKIE,

- MASA CALEGO ZESTAWU 492kg,

- SFP ZIMA 1,45kW/m3/s,

- MONTAZ CENTRALI NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ Z
PROFILI STALOWYCH, MOCOWANIE DO STROPU DACHU
(MOCOWANIE BEZPOSREDNIO DO ELEMENTOW

BETONOWYCH)
\O o

zadanie: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DLA OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
CZESC nriii
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WYWIETRZAK DACHOWY DO LIKWIDRC, e temat: MODERNIZACJA SZKOLY
WYKONAC OTWOR O TEJ SAME#
SREDNICY WEWNETRZNEJ W $C e PODSTAWOWEJ nr13 w LESZNIE
BOCZNEJ POMIESZCZENIA, OTWQR W o
DACHU ZAMUROWAG | UZUPEENIG / 13 2w 64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1
WARSTWY [ZOLACYINE WHAZ Z w3
OBROBKA DEKARSKA / 23 adres:
wis mm " 64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1
Wi 2200 M 2200 300x200 s NF w4 WAT . wig / . .
E— Mo N @0 _ o 80200 s _ L/ jedn.ewid. 306301_1 Leszno,
o g 9 A — — ¥ I . X .
o 5 WiE obreb 0005.AR_124 Leszno, dz. nr 26/36
. Bl ¢ _ | CENTRALA WENTYLACYJNA CNWSK NAWIEWNO-WYWIEWNA Z PROWADZIC NA DACHU PLASKIM e / bue — N \ _ o i ?
M WYMIENNIKIEM CIEPLA: = e inwestor:
oz, ,/ " - W \ - \ Miasto Leszno,
n A ISTNIEJACA 8 -
1 Wt - OCY 1,0kW ( Tz/Tp-75/60°C), : = =
. TEUMIKI AKUSTYCZNE Lmina710m- WIWIEWKR | STNIEJACA STNIEJACA ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
= 15 x1.2 - DWAWENTYLATORY typu EC, MOC= 0,70kW , W y : 4 , WYWIEWKA \
100D W - AUTOMATYKA STERUJACA DOSTARCZANA PRZEZ PR % ,, KANALIZACYJNA INSTALACJA WENTYLACJI | C.T. — RZUT DACHU SALI SPORTOWEJ
! (3 POZIOMY REGULACJI), S ﬂ !
- CENTRALA DO WSPOLPRACY Z CZUJNIKIEM STEZENIA CO2 W | ] .
L POWIETRZU NA WYWIEWIE 4 5 \ S 5 | | 7 data: 09.2022 stadium:PT
i - FILTRY KIESZENIOWE KROTKIE, - - ISTNIEJACA ISTNIEJACA - , \
- MASA CALEGO ZESTAWU 492 kg, WYWIEWKA WYWIEWKA el , ISTNIEJACA skala: 1:100 branza: SANITARNA
- SFP ZIMA 1,15 kW/m3/s, KANALIZACYJNA KANALIZACYJNA \ WYWIEWKA ;\
=T - MONTAZ CENTRALI NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ Z PROFILI / \ KANALIZACYJNA o SANITARNA [0 ins 53/03/2G
2 i STALOWYCH, MOCOWANIE DO $CIAN | STROPU DACHU projektant: 9 - . b do aroektowania b
Wyki2 5 \ / jektant: OﬂNmOOﬂN Dembski upr. bud. do projektowania bez
M1 — — (MOCOWANIE BEZPOSREDNIO DO ELEMENTOW BETONOWYCH) \ / ctraniezeh w bpes. inst. sanftamych
] /. \ / SANITARNA | mgr inz. 1514/91/lo
e il Zygmunt Maniaczyk ohfantczsn w Spes et sonftame
860 x 350 SANITARNA | mgr inz.
_ _ _ _ _ _ asystent | Adam Andrzejewski




