Zasilanie oprawy doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy RS:
projektowany obwdd F1.16, przewédd YDYzo 3x4, zabezpieczenie S301/C10.

Zasilanie oprawy doprowadzic z istniejacej rozdzielnicy RS:

projektowany obwdd F1.15, przewod YDYzo 3x4, zabezpieczenie S301/C10.

Zasilanie oprawy doprowadzic z istniejgcej rozdzielnicy RS:

Zasilanie oprawy doprowadzic z istniejacej rozdzielnicy RS:

projektowany obwod F1.14, przewdd YDYzo 3x2,5, zabezpieczenie S301/C1(/
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/ projektowany obwdd F1.13, przewéd YDYzo 3x2,5, zabezpieczenie S301/C10.

Zasilanie oprawy doprowadzic z istniejacej rozdzielnicy RS:

projektowany obwéd F1.12, przewdd YDYzo 3x2,5, zabezpieczenie S301/C10.

Zasilanie oprawy doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy RS:

/" projektowany obwéd F1.11, przewdd YDYzo 3x2,5, zabezpieczenie S301/C10.
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Oprawa typu downlight, montaz w suficie podwieszanym, 1800Im, 18W, 95Im/W, 4000K, Ra >80,
SDCMS< 3, 1P44/IP20, IKO8 L70B50 132000h, wymiary montazowe 145x145

Oprawa typu downlight, montaz w suficie podwieszanym, 2450Im, 22W, 111Im/W, 4000K, Ra >80,
SDCME< 3, 1P44/IP20, IKO8 L70B50 132000h, wymiary montazowe 145x145

Oprawa biurowa, montaz w suficie podwieszanym, 3100Im, 33W, 94im/W, 4000K, Ra >80,
SDCMs 5, IP44/IP20, L70B50 50000h, wymiary montazowe 563x297

Oprawa biurowa, montaz w suficie podwieszanym, 3700Im, 42W, 87Im/W, 4000K, Ra >80,
SDCM< 5, IP44/IP20, L70B50 50000h, wymiary montazowe 563x297

Oprawa oswietlenia sali sportowej - naswietlacz LED, rozsyt swiatta asymetryczny szeroki, montaz
nascienny na dedykowanym uchwycie, na wysokosci okoto 5,5m, 26300im, 210W, 125Im/W,
4000K, Ra >70, SDCM< 5, IP66, IK09, L70B50 118000h, uchwyt regulowany w zakresie od -140°
do +185°, oprawa wyposazona w siatke ochronng

Belka oswietleniowa LED, montaz nascienny przy pomocy uchwytu regulowanego, 6900Im, 46W,
139Im/W, 4000K, Ra >80, SDCM< 3, IP66, IK08, L70B50 108000h

+RCR - oprawy wyposazona we wbudowany czujnik ruchu

Oprawa ewakuacyjna 1h, IP65, IK08, nascienna, odlegto$¢ rozpoznawania 30m

Oprawa ewakuacyjna 430Im, 1h, IP65, IK08, nastropowa/dostropowa,

Czujnik obecnosci typu PIR, IP54
Istniejgca rozdzielnica elektryczna

Minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia podstawowego

Kaseta sterowania oswietleniem

Punkt zasilania urzadzenia elektrycznego:
1f - Punkt zasilania 230V

3f - Punkt zasilania 400V

w - Wentylator

CW -Centrala wetylacyjna

tacznik oswietleniowy pojedynczy, 10A/230V, 1P44
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Zasilanie oprawy doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnick

Zasilanie oprawy doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnick

aRrojektowany obwod F1.9, przewdd YDYzo 3x2,5, zabezpiec,

ie S,

C10.

Zasilanie oprawy doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicyRX

projektowany obwod F1.8, przewdd YDYzo 3x1,5, zabezpieczenie S301/C10.
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obwéd F1.7, przewdd YDYzo 3x1,5, zabezpieczenie S301/C10.

Zasilanie oprawy doprowaazic z Istnie/ace/ razdz/e/n/'c;k

projektowany obwg

1.6, przewod \g

I

&
Zasilanie oprawy doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy RS:

0 3x1,5, zabezpieczenie S301/C10.

|k

projektowany obwéd F1.5, przewdd YD¥ze-3x%1,5, zabezpieczenie S301/C10.

UWAGI:

11.
12.
. Projekt nalezy rozpatrywac fcznie z projektami innych branz.
14.

Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sa dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1 oraz zaleceri Inwestora.

Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomoca facznikéw migjscowych oraz czujnikéw ruchu i obecnosci.

taczniki miejscowe nalezy montowac na wysokosci 115 cm od posadzki. Wysoko$¢ montazu mierzona do osi facznika/przycisku. Czujniki ruchu
nalezy montowac nastropowo/dostropowo. Ostatecznie lokalizacje oraz wysoko$¢ montazu osprzetu nalezy dostosowac do istniejacych elementéw
budynku, zabudéw oraz docelowej aranzacji pomieszczen.

Stosowac przewody o izolacji 750V.

Instalacje o$wietlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy rozpatrywac facznie z projektami innych branz. Ostateczne
rozmieszczenie opraw o$wietleniowych oraz facznikdw nalezy dostosowac do ostatecznej aranzacji poszczegélnych pomieszczen oraz z
uwzglednieniem istniejacych elementéw/instalacji.

Dopuszcza sie stosowanie innych opraw o$wietleniowych o parametrach technicznych rownowaznych badz lepszych, przy czym moc
oprawy nie powinna by¢ wigksza niz 10% mocy oprawy zastosowanej zgodnie z niniejszym projektem. Wszelkie zmiany nalezy uzgodnic¢ z
architektem oraz potwierdzi¢ z Inwestorem.

W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w
pomieszczeniach suchych instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP20.

Awaryjny czas Swiecenia opraw awaryjnych i ewakuacyjnych wynosi 1h.

Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi branzami.

. Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okreSleniu standardéw wykonania. Dopuszcza sig stosowanie urzgdzen innych

producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych za zgodq projektanta oraz
Inwestora.

Weszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Czes¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja przedstawia jedynie pomieszczenia i instalacje objete zakresem opracowania. Pozostate instalacje poza zakresem
opracowania.

1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE 7 UMOWA | KOMPLETNE 7 PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC

3. ROZPATRYWAC YACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYM.

4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

5. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

ul. Nad Kanig 20
63-800 Gostyn

POLAND
m = tel/fax:(+48-65) 572-62-71

FHRMAT_

biuro projektow architektonicznych

zadanie: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DLA OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
CZESC nriii

temat: MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ nr13 w LESZNIE
64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1

adres:

64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1

jedn.ewid. 306301_1 Leszno,
obreb 0005.AR_124 Leszno, dz. nr 26/36;

inwestor:
Miasto Leszno,
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

OSWIETLENIE - SALA SPORTOWA

data: 09.2022 stadium:PT
skala: 1:100 branza: ELEKTRYKA
elekivka | mgr inz. WKP/0363,/POOE/10

upr. bud. do projektowania bez

jektant: [
projextan WOJC|eCh Poprqwq ograniczen w_spec. inst. elektryczne

elektryka | mgr inz. WKPh/92d14/F_’%OE/_18b
al Szymon Szule odraniczen w_Spec. inst. slekiryczne
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