PBA FORMAT

ul. Jesienna 31/2
64-100 , Leszno

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZA:

PRZEDMIAR

Modernizacja Szkoty Podstawowej nr.13 w Lesznie

Ul. T.Rejtana 1, 64-100 Leszno
jedn.ewid. 306301_1 Leszno,
obreb 0005.AR_124 Leszno, dz. nr 26/36;

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Wojciech Poprawa

DATA OPRACOWANIA: Wrzesien 2022

Stawka roboczogodziny 0,00 zt
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

zero i 00/100 zt

Kalkulacje wykonano na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 18 poz. 172) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130

poz. 1389).

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych
- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiaréw z natury

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa "SEKOCENBUD" na dzien sporzadzania kosztorysu,
uzupetnione o wartos$¢ z rynku lokalnego

- planowany zakres prac.

WYKONAWCA:

Data opracowania
Wrzesien 2022

0,00 zt
(23%) 0,00 zt
0,00 zt

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869



Strona Tytutowa
Spis tresci
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar
1WLZ
2 Rozdzielnice
3 Osprzet
4 Oswietlenie
5 Instalacja odgromowa
6 Instalacja PV
7 Pozostate
Kosztorys Inwestorski
1WLZ
2 Rozdzielnice
3 Osprzet
4 Oswietlenie
5 Instalacja odgromowa
6 Instalacja PV
7 Pozostate
Zestawienie robocizny
Zestawienie sprzetu
Zestawienie materiatow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869
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Modernizacja Szkoty Podstawowej nr.13 w Lesznie
Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty | Sprzet | KzMat Kp Zz Razem U‘i/zo'a*
1| WLZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Rozdzielnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | Osprzet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | Oswietlenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 | Instalacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

odgromowa
6 | Instalacja PV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7 | Pozostate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
netto
VAT 23% 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys 0,00 0,00 0,00%
brutto
Slownie: zero i 00/100 =
-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869




Modernizacja Szkoty Podstawowej nr.13 w Lesznie
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR:

1 WLZ

1| KNNRS5 Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.1] 0713-03 lub kanatach zamknietych - YKYzo 5x16

150 m 150,00

RAZEM 150,00

2| KNNR5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1| 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDYzo 5x6]

90 m 90,00

RAZEM 90,00

3| KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d. 1| 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDYzo 5x4]

150 m 150,00

RAZEM 150,00

4] KNNR5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1| 0204-03 [ 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDYzo 3x4]

190 m 190,00

RAZEM 190,00

5/ KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1| 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDYzo 3x2,5]

630 m 630,00

RAZEM 630,00

6| KNNRS Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1| 0204-03 7.5 mm2 ukfadane w tynku betonowym [YDYZo 3x1,5]

240 m 240,00

RAZEM 240,00

7] KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d.1[ 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [LgY 1x16mm]

250 m 250,00

RAZEM 250,00

8| KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do m
d. 1| 0204-03 | 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [LgY 1x6mm]

100 m 100,00
RAZEM 100,00
2 Rozdzielnice
9] KNNR S5 Rozbudowa RG o wymagane aparaty szt.
d.2| 0405-10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 KNNR5 | Rozbudowa rozdzielnicy Sali sportowej o wymagane szt.
d.2| 0405-10 | aparaty
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3 Osprzet
11 KNNR5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.

d.3| 0301-12 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe; -
wykonanie slepych otworéw w podtozu betonowym

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

12 KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 szt.
d.3| 0304-02 [ wylotach mocowane bezsrubowo

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
13| KNNR5 | tacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
d.3| 0307-01 [ jednobiegunowe - tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

14 KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujniki obecnosci| szt.
d.3| 0406-01 STEINEL PRO IR QUATTRO COM1

33 szt. 33,00

RAZEM 33,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869



Modernizacja Szkoty Podstawowej nr.13 w Lesznie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/ KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sterownik szt.
d.3| 0406-01 wentylatora
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
4 Oswietlenie
16] KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkow plastikowych rozporowych szt.
d.4| 1201-01
153 * 2 szt. 306,00
RAZEM 306,00
17] KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa kpl.
d.4| 0501-01 oswietlenia ogélnego typ A1l
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
18] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa kpl.
d.4| 0501-01 oswietlenia ogolnego typ A2
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
19] KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa kpl.
d.4| 0501-01 oswietlenia ogolnego typ B1
41 kpl. 41,00
RAZEM 41,00
20 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa kpl.
d.4| 0501-01 oswietlenia ogdlnego typ B1+RCR
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
21| KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) - Oprawa kpl.
d.4| 0501-01 oswietlenia ogolnego typ B2
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
22| KNNRS5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa kpl.
d.4| 0501-01 oswietlenia ogélnego typ C1
60 kpl. 60,00
RAZEM 60,00
23| KNNR5 [ Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) - Oprawa kpl.
d.4| 0501-01 oswietlenia ogolnego typ D1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
24| KNNRS5 [ Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) - Oprawa kpl.
d.4| 0501-01 oSwietlenia ogdlnego awaryjnego i ewakuacyjnego
2+8 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
25 KNNR5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do [szt.z
d.4| 1203-01 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
200*3 szt.z 600,00
yt
RAZEM 600,00
26| KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.4| 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
27] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.4[ 1201-02 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
pierwszy
700 punk 700,00
t
RAZEM 700,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869




Modernizacja Szkoty Podstawowej nr.13 w Lesznie

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
5 Instalacja odgromowa
28| KNNRS5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.5| 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych
50 m 50,00
RAZEM 50,00
29] KNNRS5 | taczenie przewododw instalacji odgromowej lub szt.
d.5 0611-11 przewodow wyrownawczych z preta o sr.do 10 mm na
dachu
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
30 KNNR5 [ taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
d.5| 0611-05 | przewodoéw wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120
mm?2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia - Szyna
wyréwnania potencjatéw
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31| KNNR5 | Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
d.5 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
32| KNR 5-08 | Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury szt.
d.5| 0615-02 [ stalowejo $r.do 48mm - stojgcym - Maszt odgromowy
h=3,0m
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
33| KNR 5-08 | Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury szt.
d.5 0615-02 | stalowejo sr.do 48mm - stojgcym - Maszt odgromowy
izolowany h=3,0m
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
34| KNR 5-08 | Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury szt.
d.5| 0615-02 | stalowej o $r.do 48mm - stojgcym - Maszt odgromowy
izolowany h=2,0m
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35| KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe w bud.o wysokosci m
d.5| 0202-03 z.0. | 15-35m
3.2.9901-06
45 m 45,00
RAZEM 45,00
36| KNNR5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, m
d.5| 1105-01 redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otwordéw - Trasa kablowa KZP200 H50 +
pokrywa
6 m 6,00
RAZEM 6,00
37| KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, m
d.5| 1105-01 redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworow - Trasa kablowa KZP100 H50 +
pokrywa
35 m 35,00
RAZEM 35,00
6 Instalacja PV
38| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych szt.
d.6| 0701-21 przykrecanych do 18 kg na stropie (2 mocowania)
49 szt. 49,00
RAZEM 49,00
39 KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.6| 0404-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40| KNNR S5 [ Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.6| 0404-02

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869



Modernizacja Szkoty Podstawowej nr.13 w Lesznie
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41| KNR 5-04 | Montaz falownika szt.
d.6 0203-
O1analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNNR S5 | Montaz paneli fotowoltaicznych szt.
d.6 0406-
02analogia
49 szt. 49,00
RAZEM 49,00
43 KNNR 5 Montaz optymalizatora szt.
d.6 0406-
02analogia
49 szt. 49,00
RAZEM 49,00
44 KNNR5 | Montaz akcesoriéw Inwertera szt.
d.6| 0406-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNNR S5 [ Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm m
d.6| 0102-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
200 m 200,00
RAZEM 200,00
46| KNNRS Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 | m
d.6| 0202-02 | uktadane w gotowych korytkach
500 m 500,00
RAZEM 500,00
47| KNNRS5 [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 | m
d.6| 0202-02 | uktadane w gotowych korytkach
500 m 500,00
RAZEM 500,00
48] KNNR 5 [ Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju | szt.
d.6| 0726-01 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
49| KNNR5 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obowéd  [pomi
d.6| 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
50 KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd  |pomi
d.6| 1303-02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
23 pomi 23,00
ar
RAZEM 23,00
51 KNNR5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod  [pomi
d.6| 1303-03 | 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
52 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.6| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869



Modernizacja Szkoty Podstawowej nr.13 w Lesznie

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
7 Pozostate
53| KNR 7-28 | Przebicie otworow w stropach zelbetowych o grubosci do | otw.
d.7[ 0207-13 | 20 cm dla przewodoéw instalacyjnych o $r. do 50 mm
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
54 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.7| 0333-02 na zaprawie wapiennej
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
55 KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle m
d.7| 1207-01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
56 KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7] 1208-02
20 m 20,00
RAZEM 20,00
57 KNNR5 | Przepust dachowy fi100 szt.
d.7] 0114-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
58| kalkulacja | Demontaz istniejgcych, nieczynnych szaf elektrycznych kpl
d.7| wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
59| kalkulacja | Utylizacja zdemontowanych elementow i osprzetu kpl
d.7| wiasna instalaciji elektrycznych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
60| kalkulacja | Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej kpl
d.7| wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869




Modernizacja Szkoty

Podstawowej nr.13 w Lesznie

Kosztorys Inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | llos¢ | Cena | Wartosé
KOSZTORYS INWESTORSKI:
1 wLz
1 KNNR 5 | Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, m | 150,00 0,00 0,00
d.1 0713-03 | pustakach lub kanatach zamknietych - YKYZzo 5x16
obmiar = 150,00 m
2| KNNR5 [ Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt m 90,00 0,00 0,00
d.1 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDYZzo 5x6]
obmiar =90,00 m
3| KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt m | 150,00 0,00 0,00
d.1 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDYzo 5x4]
obmiar = 150,00 m
4 KNNR5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt m [ 190,00 0,00 0,00
d.1 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDYZo 3x4]
obmiar = 190,00 m
5] KNNR5 [ Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt m | 630,00 0,00 0,00
d.1 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDYzo
3x2,5]
obmiar = 630,00 m
6| KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt m | 240,00 0,00 0,00
d.1 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [YDYzo
3x1,5]
obmiar = 240,00 m
71 KNNRS5 [ Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt m | 250,00 0,00 0,00
d.1 0204-03 | do 7.5 mm2 ukfadane w tynku betonowym [LgY
1x16mm]
obmiar = 250,00 m
8| KNNRS5 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt m | 100,00 0,00 0,00
d.1 0204-03 | do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym [LgY
1x6mm]
obmiar = 100,00 m
Razem dziat: WLZ 0,00
2 Rozdzielnice
9 KNNR5 [ Rozbudowa RG o wymagane aparaty szt. 1,00 0,00 0,00
d.2| 0405-10
obmiar = 1,00 szt.
10| KNNR5 | Rozbudowa rozdzielnicy Sali sportowej o wymagane szt. 1,00 0,00 0,00
d.2| 0405-10 | aparaty
obmiar = 1,00 szt.
Razem dziat: Rozdzielnice 0,00
3 Osprzet
11 KNNR 5 | Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny szt. 1,00 0,00 0,00
d.3| 0301-12 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie slepych otworéw w podtozu betonowym
obmiar = 1,00 szt.
12| KNNRS5 [ Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o | szt. 20,00 0,00 0,00
d.3| 0304-02 |4 wylotach mocowane bezsrubowo
obmiar = 20,00 szt.
13| KNNRS5 [ kacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt. 1,00 0,00 0,00
d.3| 0307-01 | jednobiegunowe - tgcznik pojedynczy 10A, 230V, IP44
obmiar = 1,00 szt.
14| KNNRS5 | Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - Czujniki szt. 33,00 0,00 0,00
d.3| 0406-01 | obecnosci STEINEL PRO IR QUATTRO COM1
obmiar = 33,00 szt.
15| KNNRS5 [ Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sterownik szt. 9,00 0,00 0,00
d.3 | 0406-01 wentylatora
obmiar = 9,00 szt.
Razem dziat: Osprzet 0,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869




Modernizacja Szkoty Podstawowej nr.13 w Lesznie

Kosztorys Inwestorski

Lp. Podstawa Opis | j.m. | llos¢ | Cena | Wartosé
4 Oswietlenie

16 KNNR 5 Osadzenie w podiozu kotkow plastikowych szt. | 306,00 0,00 0,00
d.4 1201-01 rozporowych

obmiar = 153 * 2 = 306,00 szt.
17| KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykie) - Oprawa | kpl. 8,00 0,00 0,00
d.4 0501-01 oswietlenia ogélnego typ A1l

obmiar = 8,00 kpl.
18| KNNR5 [ Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa | kpl. 8,00 0,00 0,00
d.4| 0501-01 oswietlenia ogolnego typ A2

obmiar = 8,00 kpl.
19| KNNRS5 [ Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa | kpl. 41,00 0,00 0,00
d4 | 0501-01 oswietlenia ogélnego typ B1

obmiar = 41,00 kpl.
20| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa | kpl. 9,00 0,00 0,00
d.4| 0501-01 oswietlenia ogolnego typ B1+RCR

obmiar = 9,00 kpl.
21 KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) - Oprawa | kpl. 12,00 0,00 0,00
d.4| 0501-01 oswietlenia ogolnego typ B2

obmiar = 12,00 kpl.
22| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa | kpl. 60,00 0,00 0,00
d4 | 0501-01 oswietlenia ogdlnego typ C1

obmiar = 60,00 kpl.
23| KNNR S5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa | kpl. 5,00 0,00 0,00
d.4| 0501-01 oswietlenia ogolnego typ D1

obmiar = 5,00 kpl.
24| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa | kpl. 10,00 0,00 0,00
d.4| 0501-01 oswietlenia ogolnego awaryjnego i ewakuacyjnego

obmiar =2+ 8 = 10,00 kpl.
25| KNNR5 | Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty |szt.z| 600,00 0,00 0,00
d4 1203-01 do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yi

obmiar =200 * 3 = 600,00 szt.zyt
26| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 30,00 0,00 0,00
d.4 1304-06 | (kazdy nastepny pomiar)

obmiar = 30,00 szt.
27 | KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych |punk| 700,00 0,00 0,00
d.4 1201-02 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t

pierwszy

obmiar = 700,00 punkt

Razem dziat: Oswietlenie 0,00
5 Instalacja odgromowa

28| KNNRS5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m 50,00 0,00 0,00
d.5 0601-01 poziome mocowane na wspornikach obsadzanych

obmiar = 50,00 m
29| KNNRS5 | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt. 10,00 0,00 0,00
d5| 0611-11 przewodow wyrownawczych z preta o sr.do 10 mm na

dachu

obmiar = 10,00 szt.
30| KNNRS5 | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt. 2,00 0,00 0,00
d.5| 0611-05 | przewoddéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do

120 mm2 na Scianie lub konstrukcji zbrojenia - Szyna

wyréwnania potencjatéw

obmiar = 2,00 szt.
31 KNNR 5 | Zlgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub | szt. 10,00 0,00 0,00
d.5 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu

obmiar = 10,00 szt.
32| KNR 5-08 | Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury szt. 5,00 0,00 0,00
d.5| 0615-02 | stalowejo $r.do48mm - stojgcym - Maszt odgromowy

h=3,0m

obmiar = 5,00 szt.
33| KNR 5-08 | Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury szt. 3,00 0,00 0,00
d.5| 0615-02 | stalowejo $r.do48mm - stojgcym - Maszt odgromowy

izolowany h=3,0m

obmiar = 3,00 szt.
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Modernizacja Szkoty Podstawowej nr.13 w Lesznie

Kosztorys Inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m.| llos¢ Cena Wartosc
34 [ KNR 5-08 | Montaz iglic z ostrzem odgromowym na stupie z rury szt. 4,00 0,00 0,00
d.5| 0615-02 | stalowejo $r.do48mm - stojgcym - Maszt odgromowy
izolowany h=2,0m
obmiar = 4,00 szt.
35| KNNRS | Przewody izolowane jednozytowe w bud.o wysokosci | m 45,00 0,00 0,00
d.5 [ 0202-03 z.0. | 15-35 m
3.2.9901-06
obmiar = 45,00 m
36| KNNRS5 | Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, m 6,00 0,00 0,00
d.5 1105-01 redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworow - Trasa kablowa KZP200 H50 +
pokrywa
obmiar =6,00 m
37 KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, m 35,00 0,00 0,00
d.5 1105-01 redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworow - Trasa kablowa KZP100 H50 +
pokrywa
obmiar = 35,00 m
Razem dziat: Instalacja odgromowa 0,00
6 Instalacja PV
38| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 49,00 0,00 0,00
d.6| 0701-21 przykrecanych do 18 kg na stropie (2 mocowania)
obmiar = 49,00 szt.
39| KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1,00 0,00 0,00
d.6 | 0404-02
obmiar = 1,00 szt.
40 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1,00 0,00 0,00
d.6 | 0404-02
obmiar = 1,00 szt.
41| KNR 5-04 | Montaz falownika szt. 1,00 0,00 0,00
d.6 0203-
O1analogia
obmiar = 1,00 szt.
42 KNNR 5 Montaz paneli fotowoltaicznych szt. 49,00 0,00 0,00
d.6 0406-
02analogia
obmiar = 49,00 szt.
43 KNNR 5 Montaz optymalizatora szt. 49,00 0,00 0,00
d.6 0406-
02analogia
obmiar = 49,00 szt.
44 KNNR 5 Montaz akcesoriow Inwertera szt. 1,00 0,00 0,00
d.6 | 0406-01
obmiar = 1,00 szt.
45 KNNR5 [ Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm m | 200,00 0,00 0,00
d.6 0102-03 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
obmiar = 200,00 m
46 | KNNR5 [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 m | 500,00 0,00 0,00
d.6 0202-02 mm?2 ukfadane w gotowych korytkach
obmiar = 500,00 m
47 | KNNR5 [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 m | 500,00 0,00 0,00
d.6| 0202-02 mm2 ukfadane w gotowych korytkach
obmiar = 500,00 m
48 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o szt. | 100,00 0,00 0,00
d.6| 0726-01 przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar = 100,00 szt.
49 KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi 1,00 0,00 0,00
d.6 1303-01 obwad 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
obmiar = 1,00 pomiar
50| KNNR5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektryczne;j - pomi| 23,00 0,00 0,00
d.6| 1303-02 | obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar

obmiar = 23,00 pomiar

-11-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3869




Modernizacja Szkoty Podstawowej nr.13 w Lesznie

Kosztorys Inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm.| llos¢ Cena Wartosc
51 KNNR 5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - pomi 1,00 0,00 0,00
d.6 1303-03 | obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar

obmiar = 1,00 pomiar
52| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,00 0,00 0,00
d.6 | 1304-05 | (pierwszy pomiar)
obmiar = 1,00 szt.
Razem dziat: Instalacja PV 0,00
7 Pozostate
53| KNR 7-28 | Przebicie otwordw w stropach zelbetowych o grubosci | otw. 5,00 0,00 0,00
d.7| 0207-13 | do 20 cm dla przewodow instalacyjnych o $r. do 50 mm
obmiar = 5,00 otw.
54 | KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 szt. 10,00 0,00 0,00
d.7 | 0333-02 | ceg.nazaprawie wapiennej
obmiar = 10,00 szt.
55| KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 20,00 0,00 0,00
d.7| 1207-01
obmiar =20,00 m
56 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 20,00 0,00 0,00
d.7| 1208-02
obmiar =20,00 m
57| KNNRS5 | Przepust dachowy fi100 szt. 3,00 0,00 0,00
d.7| 0114-04
obmiar = 3,00 szt.
58 | kalkulacja | Demontaz istniejgcych, nieczynnych szaf elektrycznych| kpl 1,00 0,00 0,00
d.7 wiasna
obmiar = 1,00 kpl
59 | kalkulacja | Utylizacja zdemontowanych elementéw i osprzetu kpl 1,00 0,00 0,00
d.7 wiasna instalacji elektrycznych
obmiar = 1,00 kpl
60 | kalkulacja | Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej kpl 1,00 0,00 0,00
d.7 wiasna
obmiar = 1,00 kpl
Razem dziat: Pozostate 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 856,62 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 =zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 0,68 0,00 0,00
2 |Ciaggnik kotowy 63kW (1) m-g 0,68 0,00 0,00
3 [Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,01 0,00 0,00
4 [Podnosnik sam.hydr.do 12m (2) m-g 2,50 0,00 0,00
5 |Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,68 0,00 0,00
6 [spawarka m-g 0,27 0,00 0,00
7 |Spawarka elektr.prostown.250A m-g 3,29 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Wazelina techniczna niskotopliwa N| kg 7,97 0,00 7,97 0,00 0,00
(TN)
2 | Drut FeZn fi8 m 52,00 0,00 52,00 0,00 0,00
3 | Maszt odgromowy izolowany m 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00
h=2,0m
4 | Maszt odgromowy izolowany m 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
h=3,0m
5 | Maszt odgromowy h=3,0m m 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
6 | Przepust dachowy fi100 m 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00
7 | Rozbudowa RG o wymagane szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
aparaty
8 | Rozbudowa rozdzielnicy Sali szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
sportowej 0 wymagane aparaty
9 | Rozdzielnica AC [wyposazenie szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
zgodnie ze schematem]
10 | Rozdzielnica DC [wyposazenie szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
zgodnie ze schematem]
11 | Akcesoria Falownika szt. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
12 | Czujniki obecnosci STEINEL PRO | szt 33,00 0,00 33,00 0,00 0,00
IR QUATTRO COM!1
13 | Optymalizator szt. 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00
14 | Panel fotowoltaiczny 405M szt. 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00
15 | Sterownik wentylatora szt 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
16 | Oprawa oswietlenia ogélnego szt 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
ewakuacyjnego
17 | Oprawa os$wietlenia ogdlnego typ szt 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00
A1
18 | Oprawa os$wietlenia ogdlnego typ szt 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00
A2
19 | Oprawa oswietlenia ogdlnego typ szt 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00
B1
20 | Oprawa oswietlenia ogolnego typ szt 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
B1+RCR
21 | Oprawa oswietlenia ogolnego typ szt 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00
B2
22 | Oprawa os$wietlenia ogoélnego typ szt 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00
C1
23 | Oprawa os$wietlenia ogélnego typ szt 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00
D1
24 | kacznik pojedynczy 10A, 230V, szt 1,02 0,00 1,02 0,00 0,00
P44
25 | Puszka hermetyczna n/t bryzg. szt 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00
400V, IP55, 2.5 mm2
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Modernizacja Szkoty Podstawowej nr.13 w Lesznie
Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
26 | Rury karbowane odporne na m 208,00 0,00 208,00 0,00 0,00
promieniowanie UV fi 20
27 | Wspornik betonowy w tworzywie szt 50,50 0,00 50,50 0,00 0,00
sztucznym co 1m
28 | Zacisk rynnowy, drut mocow. za szt 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
pom. mostka
29 | Szyna wyréwnania potencjatow szt 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00
30 | Ztacza kontrolne ocynkowane szt 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00
31 | Konektory kablowe kompatybilne z | szt. 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00
MC4
32 | Opaska kablowa OKi - ocechowana | szt 112,00 0,00 112,00 0,00 0,00
33 | Kabel wysokonapieciowy m 46,80 0,00 46,80 0,00 0,00
34 | Przewod solarny czarny 6mm2 m 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00
35 | Przewod solarny czerwony 6mm2 m 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00
36 | Przewdd LgY 1x16mm m 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00
37 | Przewod LgY 1x6mm m 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00
38 | Przewod YDY-450/750 V m 249,60 0,00 249,60 0,00 0,00
3x1,5mm2
39 | Przewdd YDY-450/750 V m 655,20 0,00 655,20 0,00 0,00
3x2,5mm?2
40 | Przewod YDY-450/750 V 3x4mm2 | m 197,60 0,00 197,60 0,00 0,00
41 | Przewodd YDY 5x4 zo bialy m 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00
450/750V
42 | Przewdd YDY 5x6 zo bialy m 93,60 0,00 93,60 0,00 0,00
450/750V
43 | Kabel YKYzo 5x16mm2 m 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
44 | Trasa kablowa KZP100 H50 + m 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00
pokrywa
45 | Trasa kablowa KZP200 H50 + m 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00
pokrywa
46 | Konstrukcje wsporcze pod PV szt. 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00
47 | Kotek rozporowy z wkretem fi 8mm | szt 315,18 0,00 315,18 0,00 0,00
48 | Bloczki betonowe szt 171,50 0,00 171,50 0,00 0,00
49 | Inwerter 25kW kpl 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
50 | Puszka podtynkowa fi 60 szt 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
51 | Materiaty pomocnicze zt 0,00 0,00 0,00
52 | Utylizacja zdemontowanych kpl. 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
elementow i osprzetu instalacji
elektrycznych
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 =t
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:WLZ
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKYżo 5x16
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 5x6]
	90

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 5x4]
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x4]
	190

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x2,5]
	630

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x1,5]
	240

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [LgY 1x16mm]
	250

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [LgY 1x6mm]
	100


	Dział:Rozdzielnice
	Pozycja: Rozbudowa RG o wymagane aparaty
	1

	Pozycja: Rozbudowa rozdzielnicy Sali sportowej o wymagane aparaty
	1


	Dział:Osprzęt
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
	1

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo
	20

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Łącznik pojedynczy 10A, 230V, IP44
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujniki obecności STEINEL PRO IR QUATTRO COM1
	33

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sterownik wentylatora
	9


	Dział:Oświetlenie
	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	153 * 2

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ A1
	8

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ A2
	8

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ B1
	41

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ B1+RCR
	9

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ B2
	12

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ C1
	60

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ D1
	5

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego awaryjnego i ewakuacyjnego
	2 + 8

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	200 * 3

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	30

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	700


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
	50

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	10

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia - Szyna wyrównania potencjałów
	2

	Pozycja: Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
	10

	Pozycja: Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym - Maszt odgromowy h=3,0m
	5

	Pozycja: Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym - Maszt odgromowy  izolowany h=3,0m
	3

	Pozycja: Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym - Maszt odgromowy  izolowany h=2,0m
	4

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe w  bud.o wysokości 15-35 m
	45

	Pozycja: Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Trasa kablowa KZP200 H50 + pokrywa
	6

	Pozycja: Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Trasa kablowa KZP100 H50 + pokrywa
	35


	Dział:Instalacja PV
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg na stropie (2 mocowania)
	49

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
	1

	Pozycja: Montaż falownika
	1

	Pozycja: Montaż paneli fotowoltaicznych
	49

	Pozycja: Montaż optymalizatora
	49

	Pozycja: Montaż akcesoriów Inwertera
	1

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	200

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach
	500

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	100

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	23

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1


	Dział:Pozostałe
	Pozycja: Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm
	5

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej
	10

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	20

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	20

	Pozycja: Przepust dachowy fi100
	3

	Pozycja: Demontaż istniejących, nieczynnych szaf elektrycznych
	1

	Pozycja: Utylizacja zdemontowanych elementów i osprzętu instalacji elektrycznych
	1

	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
	1



	Kosztorys Inwestorski
	WLZ
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKYżo 5x16
	obmiar =  = 150,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 5x6]
	obmiar =  = 90,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 5x4]
	obmiar =  = 150,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x4]
	obmiar =  = 190,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x2,5]
	obmiar =  = 630,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [YDYżo 3x1,5]
	obmiar =  = 240,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [LgY 1x16mm]
	obmiar =  = 250,00 m

	Pozycja: Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym [LgY 1x6mm]
	obmiar =  = 100,00 m

	Działy razem: Razem dział: WLZ0,00

	Rozdzielnice
	Pozycja: Rozbudowa RG o wymagane aparaty
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Rozbudowa rozdzielnicy Sali sportowej o wymagane aparaty
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: Rozdzielnice0,00

	Osprzęt
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo
	obmiar =  = 20,00 szt.

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Łącznik pojedynczy 10A, 230V, IP44
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Czujniki obecności STEINEL PRO IR QUATTRO COM1
	obmiar =  = 33,00 szt.

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sterownik wentylatora
	obmiar =  = 9,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: Osprzęt0,00

	Oświetlenie
	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	obmiar =  = 153 * 2 = 306,00 szt.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ A1
	obmiar =  = 8,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ A2
	obmiar =  = 8,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ B1
	obmiar =  = 41,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ B1+RCR
	obmiar =  = 9,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ B2
	obmiar =  = 12,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ C1
	obmiar =  = 60,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego typ D1
	obmiar =  = 5,00 kpl.

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) -  Oprawa oświetlenia ogólnego awaryjnego i ewakuacyjnego
	obmiar =  = 2 + 8 = 10,00 kpl.

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	obmiar =  = 200 * 3 = 600,00 szt.żył

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
	obmiar =  = 30,00 szt.

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
	obmiar =  = 700,00 punkt

	Działy razem: Razem dział: Oświetlenie0,00

	Instalacja odgromowa
	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
	obmiar =  = 50,00 m

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	obmiar =  = 10,00 szt.

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia - Szyna wyrównania potencjałów
	obmiar =  = 2,00 szt.

	Pozycja: Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
	obmiar =  = 10,00 szt.

	Pozycja: Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym - Maszt odgromowy h=3,0m
	obmiar =  = 5,00 szt.

	Pozycja: Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym - Maszt odgromowy  izolowany h=3,0m
	obmiar =  = 3,00 szt.

	Pozycja: Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym - Maszt odgromowy  izolowany h=2,0m
	obmiar =  = 4,00 szt.

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe w  bud.o wysokości 15-35 m
	obmiar =  = 45,00 m

	Pozycja: Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Trasa kablowa KZP200 H50 + pokrywa
	obmiar =  = 6,00 m

	Pozycja: Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - Trasa kablowa KZP100 H50 + pokrywa
	obmiar =  = 35,00 m

	Działy razem: Razem dział: Instalacja odgromowa0,00

	Instalacja PV
	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg na stropie (2 mocowania)
	obmiar =  = 49,00 szt.

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Montaż falownika
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Montaż paneli fotowoltaicznych
	obmiar =  = 49,00 szt.

	Pozycja: Montaż optymalizatora
	obmiar =  = 49,00 szt.

	Pozycja: Montaż akcesoriów Inwertera
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Pozycja: Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	obmiar =  = 200,00 m

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach
	obmiar =  = 500,00 m

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	obmiar =  = 100,00 szt.

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	obmiar =  = 1,00 pomiar

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	obmiar =  = 23,00 pomiar

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	obmiar =  = 1,00 pomiar

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	obmiar =  = 1,00 szt.

	Działy razem: Razem dział: Instalacja PV0,00

	Pozostałe
	Pozycja: Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 50 mm
	obmiar =  = 5,00 otw.

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej
	obmiar =  = 10,00 szt.

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	obmiar =  = 20,00 m

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	obmiar =  = 20,00 m

	Pozycja: Przepust dachowy fi100
	obmiar =  = 3,00 szt.

	Pozycja: Demontaż istniejących, nieczynnych szaf elektrycznych
	obmiar =  = 1,00 kpl

	Pozycja: Utylizacja zdemontowanych elementów i osprzętu instalacji elektrycznych
	obmiar =  = 1,00 kpl

	Pozycja: Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
	obmiar =  = 1,00 kpl

	Działy razem: Razem dział: Pozostałe0,00
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