4 4 + 4
88 £002.2
g g £002.1
+ + + +
LEGENDA:
L 213
= h=3 / o
+ 1=38m 4+ —— 4+ Drut FeZn @8 - projektowane zwody poziome ukfadane na
/ podstawkach (odlegto$¢ max 1,0m)
Przewdd izolowany, wysokonapieciowy
s o [ @ Maszt odgromowy, o oznaczeniach:
5B h=3m i
SRS h1=0.5m h - wysoko$¢ masztu
h1 - wysokosc chronionego obiektu
o h=3m Maszt izolowany, wysokonapieciowy o oznaczeniach:
b1t dm h - wysoko$¢ masztu 1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE_Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISANI | NORMAMI POLSKIMI _
: h1 - wysokosé chronionego obiektu 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU WA SLUZYC
3. ROZPATRYWAC LACZNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYM..
; " ; : ; 4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
Panel instalacji fotowoltaicznej wraz z katem nachylenia 5. WSZYSTKIE WYMARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWE.
s Proj. trasa kablowa szer 100mm, wys 50mm + poKkrywa , trasa na nr.rys.
potrzeby prowadzenia instalacji silnoprgdowych | ul. Nad Kanig 20
e 63-800 Gostyn
Punkt zasilania urzgdzenia elektrycznego: 201 F R M A I POLAND
@ 1f - Punkt zasilania 230V - .. . . = m wm tel/fax(+48-65) 572-62-71
3f - Punkt zasilania 400V biuro projektéw architektonicznych
CW -Centrala wetylacyjna
zadanie: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DLA OBIEKTOW
* + o + UWAG!: UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
S CZESC nr ii
8 = 1. Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji odgromowej, ktérq nalezy rozbudowaé¢ o temat: MODERNIZACJA SZKOLY
dodatkowe maszty i zwody poziome na potrzeby ozapewnienia ochrony odgromowej
projektowanych urzgdzeni. W razie konieczno$ci nalezy zastosowac dodatkowy uziom pionowy PODSTAWOWEJ nr13 w LESZNIE
podtgczony w ztgczach kontrolnych. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.
2. Role zwoddw poziomych dla celéw ochrony odgromowej przewiduje sie drut stalowy FeZn @8 mm 64-100 Leszno’ ul. T.REJTANA 1
— utozony na podstawkach w rozstawie co 1m. adres:
. . . 3. Zwody poziome na dachu potgczy¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajgce w postaci 64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1
drutu FeZn @8 uktadanego w specjalnej rurze pod warstwa ocieplenia. . R
4.  Za pomocg masztéw oraz iglic odgromowych nalezy chroni¢ urzadzenia elektryczne znajdujgce sie jed n.ewid. 306301 —1 Leszno,
na dachu oraz elementy wykonane z materiatéw przewodzgcych wystajgce 0,5m ponad obreb 0005.AR_124 Leszno, dz. nr 26/36;
g g powierzchnie dachu. Ostateczng lokalizacje i iloS¢ masztéw oraz iglic odgromowych nalezy inwestor:
g g potwierdzi¢ na etapie realizacji. =
5. Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszystkie obrébki blacharskie, rynny. Miasto L(_eszno,
+ cs . - 6.  Ochrone urzadzeri eleektrycznych zamontowanych na dachu przewiduje sie za pomocg masztéw ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
anio contra & 2 isiniace) rozdziainicy RS: W g odgromowych. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - DACH, tACZNIK
prT— waé";fj’if;’x;”g;‘;fzf’o”’;‘fj’czjé—@—‘zz’fe éié???féfféﬁ 7. Ze zwodami poziomymi taczyc¢ wszystkie maszty odgromowe znajdujgce sie na dachu. LA
o W 8. R6zne poziomy wysoko$ci zadaszen nalezy potgczy¢ drutem stalowym FeZn @8 mm. K
101 9. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami. data: 09.2022 stadium: PT
. | 10. Cze$c opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji. . . ]
b—\ 11.  Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz. skala: 1:100 branza: ELEKTRYKA
8;;0 350 slektnka Imgr inz. WKP/0363,/POOE/10
' ., projektant: Wojciech Poprawa Ohronieacnw bpess inte elektrgczne
elektyka I mgr inz. WKP,/0214/POCE/18
*r Szymon Szule SR ranicstn w oo st slektrgezne
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