DRZWI WEWN. ROZWIERANE

SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

WIDOK

WYM\ARY S x H

SWIATLO PRZEJSCIA 90x200 100x200 100%200 90x200 2x79x250 2x100x250 2x79x250 100+ 100x250

SKRZYDLO LEWE /PRAWE L P L P L P L p

ILOSC 6 | 2 9 | 4 6 | 4 17 4 4 2 1

MATERIAL KONSTUKCJI DRZWI PLYCINOWE DREWNIANA DREWNIANA DRZWI PLYCINOWE DREWNIANA DREWNIANA DREWNIANA ALUMINIOWA

e i P | W | MR | BEENET | pomnr | boo

WYKONANE INDYWIDUALNIE NA WZOR DRZWI ISTNIEJACYCH W SZKOLE

KAT OTWARCIA STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

WENTYLACJA kratka nawiewna pow.min.2200m2 kratka nawiewna powmin.QQOcmZ kratka nawiewna pow.min.QQOcmZ kratka nawiewna pow.minQQOcmZ

AKCESORIA GALKA/KLAMKA GALKA/KLAMKA GALKA/KLAMKA GALKA/KLAMKA GALKA/KLAMKA GALKA/KLAMKA GALKA/KLAMKA GALKA/KLAMKA
(stal nierdz.mat.) (stal nierdz.mat.) (stal nierdz.mat.) (stal nierdz.mat.) (stal nierdz.mat.) (stal nierdz.mat.) (stal nierdz.mat.) (stal nierdz.mat.)

IAMEK NIERDZEWNY NA KLUCZ NIERDZEWNY NA KLUCZ NIERDZEWNY NA KLUCZ NIERDZEWNY NA KLUCZ NIERDZEWNY NA KLUCZ NIERDZEWNY NA KLUCZ NIERDZEWNY NA KLUCZ NIERDZEWNY NA KLUCZ

|ZOLACYINOSC AKUSTYCZNA

32/4) 6B

32/4) d8

3/4) d8

32/40 d8

32/4) 6B

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE!

EIS 60

KOLOR

RAL 5005 1ub jasno szary

RAL 5005 NIEBIESKIE JAK ISTN.

RAL 5005 NIEBIESKIE JAK ISTN.

jasno szary

RAL 5005 NIEBIESKIE JAK ISTN,

RAL 5005 NIEBIESKIE JAK 1STN.

RAL 5005 NIEBIESKIE JAK ISTN,

RAL 5005 NIEBIESKIE JAK ISTN.

llogotyp oznaczenie

llogotyp oznaczenie

llogotyp oznaczenie

llogotyp oznaczenie

llogotyp oznaczenie

llogotyp oznaczenie

llogotyp oznaczenie

WYPOSAZEN‘E pomiezczenia, numer pokoju, pomiezczenia, numer pokoju, pomiezczenia, numer pokoju, pomiezczenia, numer pomiezczenia, numer pomiezczenia, numer pomiezczenia, numer
symbole — o profilu wypuklym symbole — o profilu wypuktym symbole — o profilu wypuklym pokoju, symbole — o profilu pokoju, symbole — o profilu pokoju, symbole — o profilu pokoju, symbole — o profilu
wypuktym wypuktym wypuklym wypuklym
UIAG) WEWNETRZNE WODOODPORNE, | WEWNETRZNE, KRATKA NAWIEWNA | WEWNETRZNE, KRATKA NAWIEWNA | WEWNETRZNE WODOODPORNE, WEWNETRZNE, WZMOCNIONE DO PROF.ALUMINIOWE,
KRATKA NAWIEWNA Iub podcigcie | lub podcigcie O POW. 220cm?2, lub podciecie O POW. 220cm2, KRATKA NAWIEWNA lub podciecie | WZMOZONEGO RUCHU WYP. SZKLO HARTOWANE
O POW. 220cm2, WZMOCNIONE | yzMOCNIONE DO WZMOZONEGO | WZMOCNIONE DO WZMOZONEGO | O POW. 220cm2, WZMOCNIONE OSCIEZNICA DREWNIANA | LAMINOWANE
DO WZMOZONEGO RUCHU

OSCIEZNICA DREWNIANA
LAMINOWANA HPL , REGULOWANA,
USZCZELKA SILIKONOWA NA

OSCIEZNICY, ZAWIASY 3 SZT,,

RUCHU

OSCIEZNICA DREWNIANA
LAMINOWANA HPL , REGULOWANA,
USZCZELKA SILIKONOWA NA

OSCIEZNICY, ZAWIASY 3 S7T.,

RUCHU

OSCIEZNICA DREWNIANA
LAMINOWANA HPL , REGULOWANA,
USZCZELKA SILIKONOWA NA

OSCIEZNICY, ZAWIASY 3 SZT,,

DO WZMOZONEGO RUCHU
OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA
HPL , REGULOWANA, USZCZELKA
SILIKONOWA NA OSCIEZNICY,
ZANIASY 3 SZT.,

REGULOWANA, USZCZELKA

SILIKONOWA NA OSCIEZNICY,
ZAWIASY 3 SZT., OCYNKOWNE,

llogotyp oznaczenie pomiezczenia, numer
pokoju, symbole — o profilu wypuklym

drzwi o odpornosci ogniowej  Els60;
wykonane w wersji dymoszczelnej z uszczelkg
opadajqcq w klasach S200;

rama skrzydta i oscieznicy wykonana z
ksztattownikow aluminiowych trzykomorowych z
przegrodq termiczng o gfebokosci 78 [mm];
rama skrzydta i oscieznica malowane
proszkowo —RAL 5005 MAT; uszczelnienie
gumowe na calym obwodzie;

otwierane na zewngtrz; wyposazenie
standardowe: jeden zamek
zasuwkowo—zapadkowy z wkladkg z trzema
kluczami, klamka ze stali nierdzewnej na
szyldzie podtuznym,samozamykacz, okucie
antypaniczne, zaczep elektromagnetyczny,

ul. Nad Kanig 20
63-800 Gostyn
POLAND

w telffax:(+48-65) 572-62-71

FORMAT

biuro projektéw architektonicznych

zadanie: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DLA OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
CZESC nr i

temat: MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ nr13 w LESZNIE
64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1

adres

: 64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1

jedn.ewid. 306301_1 Leszno,dz. nr 26/36;
obreb 0005.Zaborowo AR_124 Leszno,

UWAGA,

WYMIARY OTWOROW W SCIANACH NALEZY SPRAWDZIC NA OBIEKCIE

inwestor:
Miasto Leszno,
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

ZESTAWIENIE STOLARKI

data: 09.2022 stadium:PROJEKT arch—BUDOWLANY
skala:  1:100 branza: ARCHITEKTURA
architektura| ATCh. WP—O0IA/OKK/UpB/59,/2008
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