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Nazwa zadania:

Temat: MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 13 W LESZNIE
Kategoria IX
Stadium: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Adres obiektu: UL. T. Rejtana 1, 64-100 Leszno

Nr ewidencji geodezyjnej dziatki:

dz.nr ewid. 26/36, obreb:0005 Zaborowo, AR_124 jedn.ewid.:306301_1

Inwestor: .
Miasto Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Biuro Projektow Architektonicznych FORMAT

Jednostka opracowujaca: 63-800 Gosty, ul. Nad Kani 20

Zespot projektowy:
Branza: architektoniczna Nr uprawnien: Data:
Projektant [‘J‘grkl'szo Vj‘;‘;';) Joanna Katarzyna Wiodarz WP-OIAJOKK/UpB/59/2008 | 30 wrzesnia 2022
Sprawdzajacy  mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka 7131/11/P/2003 30 wrzesnia 2022
Branza: konstrukcja Nr uprawnien: Data:
Projektant: mgr inz. Piotr Jaroszczuk WKP/0187/POOK/06 30 wrzesnia 2022
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Gérczak WKP/0263/POOK/13 30 wrzesnia 2022
Branza: elektryka Nr uprawnien: Data:
Projektant: mgr inz. Wojciech Poprawa WKP/0363/POOEN0 30 wrzesnia 2022
Sprawdzajacy mgr inz. Szymon Szulc WKP/0214/POOE/18 30 wrzes$nia 2022
Branza: sanitarna Nr uprawnien: Data:
Projektant: mgr inz. Grzegorz Dembski 53/03/12G 30 wrzesnia 2022
Sprawdzajacy mgr inz. Zygmunt Maniaczyk 1514/91/Lo 30 wrzesnia 2022

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone dla okres$lonego odbiorcy i podlega ochronie w zakresie prawa autorskiego na podstawie Ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ujednolicony Dz.U.2006.90.631 wraz z p&zniejszymi zmianami). Wykorzystanie jego w

czesci lub catosci moze mie¢ miejsce wylaczenie za pisemna zgodg jednostki autorskiej.

Data wykonania:

30 wrzesnia 2022




BIURO PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH FORMAT

Ul. Nad Kanig 20, 68-800 Gostyn

NIP: 5471910632, tel:601-550-034, mail: bpa format@wp.pl

NAZWA ZAMIERZENIA MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 13 W LESZNIE
BUDOWLANEGO Kategoria IX
UL. T. Rejtana 1, 64-100 Leszno
LOKALIZACJA dz.nr ewid. 26/36, obreb:0005 Zaborowo, AR_124
jedn.ewid.:306301_1
Miasto Leszno
INWESTOR ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

KATEGORIA BUDYNKU Budynek szkolny Kategoria IX

PROJEKT PZT
RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A. ZESPOt PROJEKTOWY

Imie i nazwisko Podpis
mgr inz. arch. Joanna Wiodarz
e ey | upr. i WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna
mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
Tg@;’:’fg#ﬁg upr. nr 7131/11/P/2003
spec. architektoniczna
mgr inz. Piotr Jaroszczuk
PROJEKTANT .
upr.proj. WKP/0187/POOK/06
KONSTRUKCJI w spec. konstrukcyjno-budowlane;
mgr inz. tukasz Gérczak
SECR)Q‘Q’T'J;S;QJCIY upr.proj. WKP/0263/POOK/13
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Wojciech Poprawa
BRAI:\IRZOAJIIEELKI;I-}?PJYKA upr.proj. WKP/0363/POOE/10
w spec. elektro-energetycznej
mgr inz. Szymon Szulc
SPRAWDZAJACY .
: upr.proj. WKP/0214/POOE/18
BRANZA ELEKTRYKA w spec. elektro-energetycznej
mgr inz. Grzegorz Dembski
BR:NRZ?&E:L?&LN A |uPr Spec. 53/03/ZG instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
BRSKFI}Q XV SD :Q‘.jrﬁgn A | uPrspec. 1514/91/Lo .instalacyjno-inzynieryjne;
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
DATA OPRAC. 30 wrzesnia 2022

A-2


tel:601-550-034
mailto:bpa_format@wp.pl

1.  SPIS TRESCI:

I. CZESC OPISOWA

1. OSWIADCZENIE A-4
2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ZAWODOWEJ, DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH, .....covevrurrerrunens A-5
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A-25
3. Przedmiot inwestycji A-25
4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu A-25
5. Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu A-25
6. Zestawienie powierzchni A-25
7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej A-26
8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejqcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia........... A-26
9. Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu A-26
10. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu A-26
11. Pozostatfe dane A-267
12. Dane dotyczqce ochrony warunkéw ppoz A-267
12.1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode A-268
12.1 Drogi pozarowe A-268

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1 plan sytuacyjny 1:500



1. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym o$§wiadczam, ze projekt
zagospodarowania dziatki oraz projekt architektoniczno-budowlany
(Dz.U z 20 grudnia 2021r., poz.2351, zmiany:p0z.1986, z 2022r. poz.88)

OSWIADCZAM, ze:

NAZWA ZAMIERZENIA MODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 13 W LESZNIE

BUDOWLANEGO Kategoria IX

UL T. Rejtana 1, 64-100 Leszno

LOKALIZACJA dz.nr ewid. 26136, obreb:0005 Zaborowo, AR_124 jedn.ewid.:306301 1
Miasto Leszno
INWESTOR ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

KATEGORIA BUDYNKU Budynek szkolny Kategoria IX

RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT PZT

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:
Imig i nazwisko Podpis
mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
A';%(I’_IJIEI'E‘}IT‘.‘LT;Y upr. nr WP-OIAJOKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna
mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
SI&F,IRR(?F‘I’I\ITI)IEZI?I:Jl?é:YY upr. nr 7131/11/P/2003
spec. architektoniczna
mgr inz. Piotr Jaroszczuk
PROJEKTANT ;
upr.proj. WKP/0187/POOK/06
KONSTRUKCJI w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Lukasz Gorczak
S;gﬁ‘g’%z@;éj\( upr.proj. WKP/0263/POOK/13
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Wojciech Poprawa
B AN s |uprprol. WKPIO363/POOE/0
w spec. elektro-energetycznej
; mgr inz. Szymon Szulc
SPRAWEDLZEA}‘(J.I{'\I:;YYK’%RANZA upr.proj. WKP/0214/POOE/18
w spec. elektro-energetycznej
mgr inz. Grzegorz Dembski
BR:NRZ?BIJEKL?I!‘IALN A upr. Spec. 53/03/ZG instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
SPRAWDZAJACY BRANZA | M9" InZ. Zygmunt Maniaczyk
SANITARNA upr.spec. 1514/91/Lo .instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych
DATA OPRAC. 30 wrzes$nia 2022
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY ZAWODOWEJ, DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN

PROJEKTOWYCH,

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wlodarz

posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr

WE-OTA, OKK/ UpB 59, 2008,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0687.

Czlonek czynny od: 01-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-04-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0687-3DEB-15FE-5156-2796

Dane uwm“ nme]nym radwisdcreniu modna sprawdzid pou.njq: nr wwmyjn;
m serwisie Tzby Ar
lub kontaktujae slqbemadnlox wikadcivg Ohenmm unqmnms&n RP.




SHEER
('%fﬁ‘:;' -
1ZEA ARCHITEKTOW
REZCCZYPL LITCY POLSKIET
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownickwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 713111 /P /2003,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0468.

Czlonek czynny od: 01-11-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznarn.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0468-D979-2DB1-68CA-53D6

Dane :awmn nme]nym zadwisdcreniu modna spranﬂzié pou.njq: nr wﬂk.nan;
™ serwisie Izl
lub kontaktujae slqbezpﬂadnlox wikadcivg Okw mmhﬂt&n RP.




== INZY¥NIEFOW
= ,T( IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o rumErze wenyfikscyjrymm:

WEKP-G79-HBX-4G *

Pan Piotr Jaroszczuk o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0641/04

adres zamieszkania Pl. mjr H_Sucharskiego 9, 64-115 S'Wie:ciechuwa

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-15 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgedniz art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 mnn 2001 r. @ podpisie elekironiczaym (D2, U. 2001 Wr 130 poc. 1430] dane w pastad

ﬂﬂf.l'ml'lq icznym wery ym przy pomocy wainego kwalifiowanego certyfiat 5y
mmwmmw o ¥ i wiaznorgooymi )
- p aualwmw iniejs oW i musprmna::npnnmqnunnrunuﬂi 0 TaswincoEnia

stronie Fnl:u:] Izby Iniyniertw Budownictws www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 bisrem winsciwej Olrggowe] lzby Infynieraw
Budownicten.



== INZY¥NIEFOW
= ,T( IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o rumErze wenyfikscyjrymm:

WEKP-BZE-154-V2E *

Pan tukasz Bartiomiej Gorczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0384,/08

adres zamieszkania Bruszczewo ul. Przysiecka 18, 64-030 §migiel

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-28 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady wielkopolskisj Okrezowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgedniz art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 mnn 2001 r. @ podpisie elekironiczaym (D2, U. 2001 Wr 130 poc. 1430] dane w pastad

ﬂﬂf.l'ml'lq icznym wery ym przy pomocy wainego kwalifiowanego certyfiat 5y
mmwmmw o ¥ i wiaznorgooymi )
- p aualwmw iniejs oW i musprmna::npnnmqnunnrunuﬂi 0 TaswincoEnia

stronie Fnl:u:] Izby Iniyniertw Budownictws www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 bisrem winsciwej Olrggowe] lzby Infynieraw
Budownicten.



== INZY¥NIEFOW
= ,T( IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o rumErze wenyfikscyjrymm:

WEP-SUN-5W2-MHS *

Pan Szymon 5zulc o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0330/18

adres zamieszkania ul. Rozana 1A/A, 64-115 Wilkowice

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgedniz art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 mnn 2001 r. @ podpisie elekironiczaym (D2, U. 2001 Wr 130 poc. 1430] dane w pastad

ﬂﬂf.l'ml'lq icznym wery ym przy pomocy wainego kwalifiowanego certyfiat 5y
mmwmmw o ¥ i wiaznorgooymi )
- p aualwmw iniejs oW i musprmna::npnnmqnunnrunuﬂi 0 TaswincoEnia

stronie Fnl:u:] Izby Iniyniertw Budownictws www.piib org.pl lub kontaktujgc sig 2 bisrem winsciwej Olrggowe] lzby Infynieraw
Budownicten.



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2NB-6MQ-6XQ *

Pan Woijciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spédzielcza 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

A-10



® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VC6-K1A-MY1 *

Pan Grzegorz Dembski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0261/05

adres zamieszkania ul. Leszczyriska 35, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Gswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Ckregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

A-11



® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F26-DZK-M1J *

Pan Zygmunt Maniaczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3070/01

adres zamieszkania ul. Stowianska 28/4, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wery ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych opatrzonym podpisami ecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.ol lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

A-12



IZBA ARCHITEKTOW
[RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
|.dz. 120/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 15 grudnia 2008 r

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 70 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpBI/ 59 / 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
Z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopolskiej'Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Andrzej J. Nowak

architekt
R s ) Strona | z2
61-772 Poman, ul. Stary Rynck 56, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20 E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow pl
Hutp /wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA

1. Przewodniczacy Komisji

2. Sekretarz Komisji:

3. Z-ca przewodniczacego komisji:

4. Czlonek Komisji

5. Czlonek Komisji:

6. Czlonek Komisji:

7. Czlonek Komisji:

8. Czlonek Komisji:

9. Doradca prawny

Otrzymuja:

OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

mgrinz. arch.  Andrzej Nowak .
|
mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus
y ==
mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz »
mgrinz. arch.  Stefan Bajer e
(Rodpis
i UathH N
mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz  /.......... LAWY EBILAH
mgrinz. arch.  Anna Plesinska -
(podpis)
mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski S
" \ (poapss)
mgrinz. arch.  Szymon Weyna .".'\f/’/.\.\
.p?uw:'
mgr Bartosz Guss e L
(podpis)

1) Strona (wnioskodawca): arch. Joanna Katarzyna Wiodarz Jakubowska 63-800 Gostyn, ul. Nad Kanig 20/2

nN

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3) Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektow

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona 2 z 2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow pl
Http://wiclkopolska iarp pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/13/2003 Poznafi, dnia 17 lipca 2003 roku

DECYZJA

w sprawie nadania uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, —
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; dalsze zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i 24 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistw (Dz. U.
22001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071; dalsze zmiany: Dz U. z 2001 r. Nrd9, poz. 509, oraz z 2002r. Nr113, poz. 984 i Nr 169,
poz. 1387),

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze

pan Grzegorz TATARKA

magister inzynier architekt

urodzony 14 stycznia 1967 r. w Gostyniu
uzyskuje

uprawnienia budowlane nr ew. 7131/11/P/2003
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Zespot Egzaminacyjny powolany przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjng Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektéw stwierdzil, ze Pan mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka posiada wymagane prawem wyksztatcenie
i praktyke zawodowg konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powy2szym orzeczono jak veentencji,

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Wielkopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Przewodniczacy Komisji

strona 1 z2

A-15



Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Tatarka
zam. 63-800 Gostyn, ul. Wroclawska 222
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

4. » Aewol L jsxibas,

Hlatidas

Skiad Orzekajacy:

1.
2,
3.

mgr inZ. arch. Eryk Sieifiski

mgr in arch. Jacek Buszkiewicz
mgr inZ. arch. Ewa Pawlicka-Garus
mgr in2. arch. Anna Plesifiska

mgr inz. arch. Stanistaw Mikolajczak

mgr Lidia Przewozna

strona 2 z 2
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WIELKOPOLSE A
ORRECW A
LABA
TNEYNIERCW
EUDOWHMICTWA

OB A BLORIEIA KOWALIFILALC Y 1NN

syrr. ikt WOTER-DRE-EP-0054-20 LOS 2006 Pogman, duia U8 prududa 2006 r.

DECYZJA

Ma podstawic il 24 ust 1 pkl 2 wslawy = dnia 15 prodois 2000 © o sussrsgplach covodowych wchilekido,
imrpnicedor bodomnictwa oras wbanisidw (D), & 2001 1, M 5 poz. 42, 2pbin om ) fart 12 ost, 1 pht 1, an, 12
USL 3 id arl1i sl 1pki ], orar ust 4, oarl 14 wst 1 pkt 7 wstawy o+ dos 7 Upsa 1994 10 Prawe budowlans
{tkat jednedity: D 17 7 2006 ©. Mr 156 pow 1118) oeaz § 17 ust [ plat 1 resporadzenia Ministra Transportu §
Evdownierwa z drin 28 kwietnia 2006 5w sprwie snopodzislopeh fankefi techalzznych w hadownichsde {1z,
L. r B3 poz. 3TH)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalilikacyjnej WOITR

otrovmuje

Pan
Piotr Jaroszczuk

magister inZynier
Kicrunek: Budowniclwe
uradzany dnia 24 maga 1975 r, w Opalu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr swidencyfiny WKP/0187/POOKI06

do projektowania bex ooraniczen
w specjalnodei konstrukeyjno-budowlangj

UVZASADNIENIE
W w2 uwegchednieniven w catodel Zudania sivony, na podstawic art, 107 § 4 K p.a. cdstgpuje sie
o vzasadnienis decyzji. Zakres tadmyel wpravwniei budvwlamych wikazano ne odweocie decyzjt.

Prucienze
1 Prdrdamar dn warkemywamia sampdealmych, Fine techmacanyoh w bedremictoie sinowi wris dnc.mh]m,,n Tejestr
Fionmezo Macteorn Dhelowlmesn noez na wpis 04 fste crlonkew whadcing) by samermydn zamedowezo,
2.0d mimicsen dcq.vgl sy ndentaniz de Emjrws Kemisfi Fooalfbseqos] Dslelbe oy ndymieiw
Bpliensilw w Wanneswis, 2a podradis tean Wiclkopolskiz) Dhogeuwey keby ndymertor Dodoumzgtva w Damamie
w leminte 14 dnd iad desy jeg Borgremia.

§Klad orzeksjzcy |
Cllrzeovef Komis)i Kwafifi ﬁ’?ﬂ
Progwodnicegoy —drinz. Daniel Pawdicki:

Ceonek Homigji — dr ind. Andrezj Barczynski:...... ]q.fl

Celunesk Komis)i — wogr ing. Seezepan Miloarenda: .

A-17



c_o_ 3«.“_ ~o_§Q Zuap

YL

AIOM .‘uExuax .Eakw .sm.EoM [ERG-ETTG)

xoﬁuavog
“e109z0d10p fof ba_u po Eu {1 ML) M =_EE§ " I 0 .En_ fomoFanio
A iemy] .?Eou_ 3: ez
Bo.oEE Aqzy fomysiod F:Ruaxu:nku_ isnuoy _‘ukoi..v_ av QIURIOMPO »«:ﬁ _qN»uuv ..ﬂm-o.c_c POT
Aqz1 am: yuo§zo sty vu sidm zeio oFourjmopng niozpeN eiopadsuy 0Faumorn
nnsalar 08auenuad op sidm 1MOURIS 1MIOT " toyuny v K op bmrISpod |

Jquazan0g

“1fz£2ap 21001MpO U OUBZEYSM YoAur|mopnq ustume.dn yokuepeu sanjez “1zAoop eluatupesezn po
3is »—:nuﬁvo ‘edy ¢ § L01 “Me awmejspod Bu i:obm BIUBPEZ 10§50J80 M WAIULIUPA[SZMn Z nyZRImMZ A\
AINFTINAVSVZN

[auejmopng-oulioyniysuoy nsourel>ads m
WZIUEIZ0 Z3q TWAUE[MOPN] [WEIOGOS BIUEMO0IIDY 0p

’ LLIMOMO/ZZ00/dMM Aulhouspims su
ANVIMOANSE VINIINMVYHAN

QLUBIOSOY M I [86] eodi| 6] Brup Auozpom
0MPPTUMOPNY YaunIory
Iukzul sesiew

}ez2195) [drwopaeyg zsexn}
ueg

afnuwikzyo
oM Pulfoengesyy ifsrmoyy fomo3dniQ Elzidap

(wz uz9d z g/ zod ‘g8 IN "1 ‘(1) SMdIUMOPNG

mM o) 1foxury ammeds M I 9007 BIWIIMY 87 BIUP Z eMpdIUMOpPRg | nuodsuel]
mbm__:_z m._suﬂ.o&e zwd [ “jen L1 § zexo (wz ‘uzod z ¢791 zod ¢pz AN 1 010T Z N Zd :Aujoupal 132} )
Suepmopnq omelq 1 p661 eody L erup z Amersn g pyd [ISn p W p | € 50 Zeso Nc_n_ 17150 1M “p 1 € 80 7]
am :%_ Rl E;E ‘uzod z “‘zp 'zod ¢ IN 1 100 Z 1) "ZQ) MQIsH
it yoep 0 '1 000z eupni3 g1 eup z Ameisn 7 En _ ‘150 vu ,:e u_Bn_wvaa uZ

VIZADAd

"1 1 10T BOMIAZO ()T BIUP ‘YRUZOg 110Z/LS 1-5§500-M-3O-HIIOM Dfe “UBAS
VNIAOVILITYMY VISTAON VMOOZIHO

VMLOINMOANE
MOUAINAZNI
vezl
VMOOHTENO
VISTOJONTHIM

A-18



WIELKOPOLS KA
EIK K RO 1w A
7BA )
INEEN IRy
RATDOWHTCT® &

CHERTHFR A KORMIS1I4 KW ALIFIE ATTIHA
SYER, Akt WOIT-OK K1l $d 2441201 § Pozned, duia 22 czorwen 2618 1.

DECYZJA

ha Podstawic arr. 24 st 1 pkt 2 ustawy 2 dnds 15 grudnis 2000 r o simorcpluch crwodowyeh architeh e
18z indynicriw budewnleraa (tekst jadnalice Dz 1, 22006 v paz. [725)1art. 12 st Ipld 1 oart 12 uat 2 204
oiaz ust o pkt 1 orae art. 13 ust 102 oras usl, 4, arl, 14 st 1 gkl d uslawy » dnla 7 lipea 1990 . Trawn
budowleme  (leksl jedmolive; D, WL o« 2007 & pez 1332 x podn, am.) cme § 14 uat 5 rogporzodecnia Ministro
Infrastruktnry i Fozwoju z odma 11 wreedoin 20014 row sprawie somlriclnpeh fanke]l wechnlergeh w
budewnicbade § L T, 2004 r, pore 273} o pateleniv, #e moatehy spednione wanmki w mhrsic poypatowanio
rawadowaga omas mo zbateaiu cuaming w uprrerieob budioslane & wpriksin ey e

Pan
Szymon Szulc

magister indymisr
kierunek: Tlekiroiechnika
urodzony doia 1 paidzicraiks 1984 Lesmo
ntreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0214/POOEM8

do projeldowania bez ozraniczer
w apecjamodci instalavyjnej w rakresic sivek, imslulacji § wregdeed
vhcktrycanyeh [ elehiroen ergetycanych

UZASADNIENIE
W zwiprkn  warseledoieniedn w cabodci tqdania strony, na podstandc art. 1007 § 4 Kop.e. ndsepuje sig
od urasadnierdn deevggic Xakrgs nadamvch wpranmien budowlanveh wakamig no odwiecie decsii,

Pauezcuic

1. Fodstmmm do wakrmarssmin samidviclmpch Dunksi wasndeareeh v lndowerbetwele seenomd wopis do contialnega rsleatn
Ubdenegs Inepebrs, Madeen Purbnudmess e once vpis ni lisie dmibde wliccie s 2o amireglu sawodieego.

2, 00 micigsag ooy stuie odvelanic do Erajouvrs) Komigi® Eaglifilkacjne] Polslkie) Ik inanirdw
HBudormichea w Whrmaein, mpriedniciean Wislimaldic Okngeneed Tehe Deeynlzrbe Budoanicas & Feamnanla
wr darmulile 14 doi ed dety jej dorgezerin,
Ziudnie 7 tradely arl 12 7a sy Rodols posigpowasis sdoinisgasgnega | tebet jednotice Tz, T2 & 2007 ©oneee 1257 2

. L

gﬁfa‘ﬁ' uaLc biegu terntm Ao weiesierin achwrdurmin shrana mirge e sic prowa de woicsoie sdwidicia wohee onam
el indsmtmcji uhlcersj, kldey wpdat ecorg e
# 2, E dniem dorsezeaia organewyi sl publiuoe o
PRmae DALALL 3 SO0 POAETOTRANIE, CeavEiD SUTie Sie ¢FmiaeTIn i ariwameas
W oproudk sbndenia preez stong oiyledeaenia 0 azerzenin my prws de cdwietania e cecysi (okredaneun w0 32
iMi: Nz przvshipuje P do adwotunia sis and skand do sqdu admialsteacyjooga.

o 0 enamerio sy prevwd do wddizicnis odwalantn

Frrewndniczyoy
Okrggawej kamisii Kwalifikacyjosi WOOB

prof, dr hab, in2, Wiesiry Buczkowaki
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T peedstaeic @tk 2 .o | opke 2 vateser @ o dnia 1S weaduia 200 v o0 seminrzagdach zaveodawewsly aeebo =k oy,
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decyrjq Dlivepows] Komisji Kwalifikncyjng) WOTTR

A

I’an
Wojcicch Poprawa

lmanister ingynier
kicrimek: Rlekrmteehnika
ureklieamy Jris LEE mmaeca TURS b ow Kuwicsn

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKFIU3E3J’PQOEHO

do progelitowania bex ograniceen
w Apedjainifel instalacyine) w saakieesic sieci, imstalacfd | wezadsen
elelifrscamych 1 elckiroenergetycznych

UVZASADNIENIE
W pwigehon £ wrglodnianicm woaatngad radania rome na padarm’e am, 107 8 1 Ko cadatgnoje sie
ol e deviaii. Zubees nademyeh vprawned bucawlanye b weshazaa na odwoocie decysg
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Zielona Gora dnia 09.12.2003r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
» w Ziclonej Gorze
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, LUKZ/OKK/7131-7132/12/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz. U. z
2003r. Nr 207 poz.2016,) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995r. Nr §

poz. 38 z pdin. zm.).

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi DEMBSKIEMU

magistrowi inZynierowi inZynierii Srodowiska
urodzonemu 25 lipca 1970r. w Szczecinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 53/03/ZG

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych , wentylacyjnych ,
gazowych ,wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podany jest na odwrocie.

) Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Zielonej Gérze w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia .

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej w

L Jedews= /{/aurx7M5>'4~
g- 7‘4/, S‘f{é&’yr-y&b,' .

CcY

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Dembski
zam. 65-936Zielona Géra, ulll Armii 8/10
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa.
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URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnfa 18 listopada 1991 re

w L.esznie \
Wydzial Gospodarki Przestrzenmej

Nr ewid.1514/91/Lo

DECYZJA O STWIHZRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwies. .

Na podstawie §2 uste.l pktel i §13 ust.1
pkte4 lite a i b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowaj s Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

W spvaule samodzielnych funkecji technicznych w budow-
nictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46 ze zm.Dz.U.Nr 42 poz.334 =z
1988r./ oraz roz poraadzenla Ministra Gospodarki Prze-

8trzennej 1 Budownictwa z dnia 18 ;*Doa 1991 r. zmie=
niajgcego rozporzgdzenie w sprawi amodzielnych funkeji
teghnicznych w budownictwie /DA.U.Lr 69 p0z.299/ stwier-
dza si@,Ze Pen

ZY GMUNT MANIACZY K

magister inZynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia 23 marca 1958r, w Lesznie posiada praygoto-
wanie zawodowe upowazniajace do wykonywanlﬂ samodzielnych
funkeji

projektantas

.

w specjalnofci instalacyjno-inzynieryjnej
w_zakresie sieei i instalacji sanitarnyche

-Pan ZYGMUNT M ANI ACZ YK Jjest upowasZniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci sanitarnych - wodociggo-
wych,kannlizacyjnych,gazowych i cieplnych uzbrojenia

terenu, ====-==-- o e e e

2/ sporzadzania projektdw instalacji sanitgrnych - wodo-
ciggowych,kanalizacyjnych,gazowych,ci i klima-
tyzacyjno-wentylacyjnyche

Otrzymuje:

1 Zyemunt Maniaczyk . a

/p‘ Je : Dyreictor Wydzidtu
Leszno ul,SZowia bodavki Przestréennej

2/ ala

3
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|. CZESC OPISOWA

Dokumentacje projektowa nalezy odczytywa¢ w catosci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzacego w sktad
Dokumentacji projektowe;j jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg by¢ traktowane
jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajacymi rysunkami
Dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
weryfikacji stanu istniejgcego, a ewentualne zmiany w odniesieniu do projektu powinien bezzwtocznie przekazaé do
projektanta. Naniesiona lokalizacja obiektdw i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Oprdcz naniesionej
infrastruktury istnieje mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Wszystkie napotkane
urzadzenia nalezy traktowac jako czynne. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

zgodny §14 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020r., poz. 1609, zmiany: z 2021r. poz.1169).

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany —
zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranzowy projekt modernizacji Sali sportowej i jej zaplecza
sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie przy ul. T. Rejtana 1, zlokalizowanego na dziatce nr 26/36, obreb
0005.AR_124 Zaborowo, jedn. ewid. 306301 _1.

Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Przedmiotowa dziatka, zabudowana jest budynkami szkolnym z salg sportowg oraz zagospodarowana urzadzeniami
sportowymi: bieznia, boiska szkolne. Na rysunku nr 1- plan sytuacyjny, zaznaczono halg sportowg, bedacy
przedmiotem opracowania dokumentacji projektowe;j.

Teren nieruchomosci ogrodzony. Ksztatt dziatki nieregularny, dziatki zorientowane na osi pétnocny wschéd-
potudniowy zachdd. Gtéwne wejscie do budynku od strony wschodniej od ul. Rejtana.

Projektowane zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym urzqdzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane prace nie zmieniajg zagospodarowania oraz sposobu uzytkowania terenu nieruchomosci.
Elementy zagospodarowania terenu, takie jak wjazd na dziatke, miejsce na smietnik, itp. pozostajg bez zmian.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia
zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drdg, parkingdw, placéw i chodnikdw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjq o
warunkach zabudowy albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pow. dziatkinr 26/36 2,16002 ha (100%)
Pow. zabudowy istniejgcego budynku szkolnego 6526,30m?

Pow. zabudowy istn. bud. hali sportowej 2170,0 m?

Wysokos¢ istn. budynku szkolnego 8,45,m

Wysokos¢ istn. budynku hali sportowe;j 10,51,m

Dziatka objeta inwestycjg nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Parametry charakterystyczne obiektu.

Parametry charakterystyczne budynku szkoty:

- Liczba kondygnacji 1 (budynek parterowy)

- Kubatura brutto szkoty 34 861,40m3

- Pow. uzytkowa 5427,50m2

- Kat nachylenia pofaci dachu dach ptaski (spadek dwusptywowy i jednospadowy)

Parametry charakterystyczne budynku hali sportowej:

- Liczba kondygnacji 1 (przyziemie)
—  Kubatura brutto 17 177,0m3
- Pow. uzytkowa 1919,30m2
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10.

—  Dtugosci szerokosc 48,54x36,92m
- Wysokos¢ do 10,51m
- Kat nachylenia potaci dachu dach ptaski, na hali sportowej tukowy (fupinowy)
Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w
granicach terenu gorniczego.
Teren nie znajduje sie w granicach wptywu eksploatacji gérniczej.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac poszanowanie wystepujgcych w zasiegu oddziatywania uzasadnionych
interesdw osAdb trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania - zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie
powszechnie stosowanymi rozwigzaniami technicznymi.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Analize przedmiotowego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak:
przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia Uwagi
1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy | Dotyczy
Dz. U.z 2021 . poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.). projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia

pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im

wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

przestaniania. Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w
zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.
Zacienianie.

Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie wielorodzinnej) rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych
wymagan w zakresie zacieniania, jest niezbedna w odniesieniu do terendéw zabudowanych. Analiza zacienienia w
odniesieniu do terendw niezabudowanych jest uzalezniona od szczegdlnych, indywidualnych uwarunkowan
lokalizacji.

Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowan:

a) uwarunkowania wynikajgce z ogdlnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére regulujg warunki lokalizacji i
realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40).

e Dla terendw niezabudowanych, analiza powinna rozstrzygngé czy nastepuje wykluczenie lub czesciowe
wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzgdzen budowlanych.

Nie nastepuje wykluczenie w zakresie lokalizacji planowanej inwestycji.

e Dla terendw zabudowanych, analiza powinna rozstrzygna¢ czy w zakresie istniejgcego zainwestowania, nastepuje
zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard uzytkowy (w okresie
przeprowadzania analizy).

Nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania istniejgcego standardu uzytkowego.

W wyniku planowanej inwestycji nie nastgpi zjawisko przestaniania istniejgcym budynkiem mieszkalnym, jak réwniez
zjawisko zacienienia moggcej powstac w przysztosci zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej na dziatkach sgsiednich.

b) uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy). Czy po realizacji
planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:
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- uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong w MPZP,

- uzyskanie Warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji, itp.

Planowana inwestycja nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy, teren inwestycji objety jest mpzp.
Analize innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mieé¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania.
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

o Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.
Zapewnione miejsca postojowe na miejscach postojowych przed budynkiem.
. Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady zgodne z WT

czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej dziatki;

Miejsce usytuowania konteneréw na odpady komunalne w zamknietym pojemnikach przeznaczonym do tego celu
na terenie dziatki, jak do tej poru.

. Rozdziat 6, Studnie § 31.

Nie dotyczy — istniejgce przytacze wodociggowe.

. Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1.

Nie dotyczy- istniejace przytacze kanalizacji sanitarne;.

J Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 .

Nie dotyczy

o Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co

najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw przy
braku warunku odnos$nie odlegtosci od granicy dziatki moze powodowac ograniczenia w zakresie zabudowy
sgsiedniej dziatki.

Nie dotyczy .

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

o Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie Bez zmian Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

o Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. Rodzaj budynku ZLIII ze

strefg ZLI przy usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek niezabudowanych moze powodowac ograniczenie zabudowy
sgsiedniej dziatki, strefe oddziatywania wyznaczamy zgodnie z § 271 oraz zgodnie z przepisami szczegdlnymi
zawartymiw § 272 § 273.

Klasa odpornosci przeciwpozarowej obiektu ,,D”

Warunek spetniony .

Oddziatywanie obiektu zawiera sie w obrebie wtasnym dziatki.

11. Pozostate dane

Na teren inwestycji nie ma wptywu eksploatacja gornicza.

Obiekt nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw, nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

W budynku nie ma miejsc i produktéw zawierajgcych azbest.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

5. Dla projektowanego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg obiektu emisja hatasu
wiekszego od dopuszczalnego, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

PWNPRE

6. Na terenie dziatki nie istniejg zadne zagrozenia i nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.
7. W zwigzku z projektowang inwestycjg, nie ma koniecznosci wycinki krzewéw ani drzew.

12. Dane dotyczgce ochronny warunkéw ppoz

Zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

Budynek szkoty na dziatce zlokalizowanej na terenie zurbanizowanym.
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12.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Budynek uzytecznosci publicznej zgodnie z §5.1 podpunkt 2) wymaga zapewnienia ilosci wody do celéow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm?3/s tacznie z dwéch hydrantdw o $rednicy 80 mm lub
200m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wody.

Warunek nie spetniony.
Hydrant zewnetrzny 80 mm przy ul. Rejtana w odlegtosci 10,0m od budynku szkoty. Drugi hydrant 80 mm przy ul. L.
Zamenhofa, jego lokalizacji nie udato sie zweryfikowac.

12.2. Drogi pozarowe

Budynek uzytecznosci publicznej zgodnie z §12.1 podpunkt 5a) zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o powierzchni przekraczajgcej 1.000 m? wymaga doprowadzenia drogi pozarowej o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku. Droga poprowadzona wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 5-15m.

Warunek spetniony. Droge pozarowgq stanowi ul. L.Zamenhofa.
Pomiedzy tg droga i Sciang budynku nie moga wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikdw i

drabin mechanicznych.

Warunek spetniony.

Opracowata: Sprawdzit:

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 upr. bud. 7131/11/P/2003

do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
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BIURO PROJEKTOW ARCHITEKTONICZNYCH FORMAT
Ul. Nad Kanig 20, 68-800 Gostyn
NIP: 5471910632, tel:601-550-034, mail: bpa format@wp.pl

NAZWA ZAMIERZENIA MODERNIZACIJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 13 W LESZNIE
BUDOWLANEGO Kategoria IX

UL. T. Rejtana 1, 64-100 Leszno
LOKALIZACIA dz.nr ewid. 26/36, obreb:0005 Zaborowo, AR_124
jedn.ewid.:306301_1

Miasto Leszno

INWESTOR .. .
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
KATEGORIA BUDYNKU Budynek szkolny Kategoria IX
RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

B. ZESPOt PROJEKTOWY

Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
spec. architektoniczna

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY

mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
upr. nr 7131/11/P/2003
spec. architektoniczna

SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURY

mgr inz. Piotr Jaroszczuk

PROJEKTANT
o) upr.proj. WKP/0187/POOK/06
KONSTRUKCII . .
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. tukasz Gorczak
SPRAWDZAJACY .
KONSTRUKCI upr.proj. WKP/026.3/POOK/13 .
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Wojciech Poprawa
PROJEKTANT .
BRANZA ELEKTRYKA | UPT-ProJ: WKP/0363/POOE/1F)
w spec. elektro-energetycznej
mgr inz. Szymon Szulc
SPRAWDZAJACY .
BRANZA ELEKTRYKA upr.proj. WKP/0214/POOE/18

w spec. elektro-energetycznej

mgr inz. Grzegorz Dembski

PROJEKTANT upr. Spec. 53/03/ZG instalacyjno-
BRANZA SANITARNA |inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk

SPRAWDZAIJACY upr.spec. 1514/91/Lo .instalacyjno-
BRANZA SANITARNA |inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

DATA OPRAC. 30 wrzesnia 2022
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13.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

zgodny z §20 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020r., poz. 1609, zmiany: z 2021r. poz.1169).

Rodzaj, kategoria obiektu, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokosé, dfugosc, szerokosc i liczbe kondygnacji.

13.1. Podstawa opracowania.
- Umowa z Zamawiajacym,
- Materiaty i informacje uzyskane od Zamawiajacego,
- Zatozenia i wytyczne Zamawiajacego,
- Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna, wykonana przez autorow projektu.
- Inwentaryzacja budowlana wykonana w lipcu 2022r.
- Uzgodnienie z Zamawiajgcym
- Kopia mapy opiniodawczej w skali 1:500
- Konsultacje i uzgodnienia z rzeczoznawcami sanepid, BHP i ds. zabezpieczen pozarowych.
- Obowigzujgce normy i przepisy.
- Informacja dot. objecia terenu Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
- Uzgodnienie koncepcji i rozwigzan z Inwestorem.
- Uzgodnienia branzowe.
- Obowigzujgce normy i przepisy.

13.2. Przedmiot opracowania, rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoty podstawowej nr 13 w Lesznie dotyczgca wymiany pokrycia
dachu hali sportowej, remontu pomieszczen zespotu szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej wraz z projektem
fotowoltaiki.

Jest to budynek kategorii IX — budynek oswiaty.

13.3. Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Lesznie przy ul. Rejtana 1 na dziatce nr 26/36, Administracyjnie teren

inwestycji lezy w obrebie 0005 Zaborowo, w wojewddztwie wielkopolskim. Dziatka stanowig wtasnos$¢ Inwestora.

13.4. Parametry charakterystyczne obiektu

Parametry charakterystyczne budynku szkoty:

- Liczba kondygnacji 1 (budynek parterowy)
- Pow. zabudowy istniejgcego budynku szkolnego 6526,30m?

—  Kubatura brutto szkoty 34 861,40m3

- Pow. uzytkowa 5427,50m2

- Woysokosc istn. budynku szkolnego 8,45,m

- Kat nachylenia pofaci dachu dach ptaski (spadek dwusptywowy i jednospadowy)

Parametry charakterystyczne budynku hali sportowej:

— Liczba kondygnacji 1

—  Pow. zabudowy istn. bud. hali sportowe;j 2170,0 m?

—  Kubatura brutto 17 177,0m3

- Pow. uzytkowa 1919,30m2

- Dtugosc i szerokosé 48,54%x36,92m

- Wysokos¢ do 10,51m

- Kat nachylenia potaci dachu dach ptaski, na hali sportowej tukowy (tupinowy)
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13.5. Przedmiot opracowania. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wielobranzowy projekt budowlany w zakresie modernizacji zaplecza

szatniowo-sanitarnego przy hali sportowej oraz wymiana pokrycia dachu na hali sportowej. Ponadto modernizacja
wentylacji mechanicznej na sali sportowej i zapleczu sanitarno-szatniowym wraz z wyming oswietlenia i montazem
fotowoltaiki.
Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego znaczgco wptynie na poprawe jakosci uzytkowania obiektu.
Projektowane przedsiewzigcie jest inwestycja, dzieki ktérej nastapi:

- poprawa standardu technicznego budynku,

- usprawnienie wentylacji przez zainstalowanie nawiewnikdw,

- zmniejszenie kosztdw ponoszonych na oswietlenie budynku,

- lepsze warunki oswietlenia sali sportowej — wymiana zrodet swiatta,

- podwyzszenie warto$ci zmodernizowanej nieruchomosci,

- projektowane rozwigzania gwarantuja zachowanie wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej elementéow

budowlanych budynkéw o okreslonej klasie odpornosci pozarowej.

13.6. Zakres opracowania

Zgodnie z zamdwieniem Inwestora zakres opracowania obejmuje, czes¢ budynku zaplecze szatniowo-sanitarne przy

hali sportowe;j i hale sportows :

remont pokrycia dachu nad salg sportowg,

- termomodernizacja czesci dachu szkoty obejmujaca remontowane sanitariaty,
- wymiane i modernizacje instalacji wentylacji mechanicznej,

- wymiana opraw oswietleniowych i Zzrédta Swiatta,

- wymiana stolarki drzwi wewnetrznych,

- remont weztdéw sanitarnych i hallu wejsciowego,

- wykonanie galerii inspekcyjnej (pomost roboczy z barierkg) na dachu sali.

13.7. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna. Opis stanu istniejgcego.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do ZLIII — obiekt
uzytecznosci publicznej, szkota podstawowa ze strefg ZL | — hala sportowa.

Budynek szkolny zrealizowany na przetomie XX i XXI wieku w technologii tradycyjnej wg projektu indywidualnego.
Elementy budowlane budynku:

tawy i Sciany fundamentowe —fundamentowe zelbetowe

Sciany zewnetrzne, tréjwarstwowe, murowane z bloczkdw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej,
ocieplone warstwa styropianu, z zewngatrz docisniete cegta klinkierowa. Od wewnatrz $ciany tynkowane i malowane.
Nadproza, podciggi zelbetowe i stalowe proste.

Konstrukcja stropodachu wentylowanego: zelbetowy strop, ptyty korytkowe, pokrycie z papy. Dach ptaski.

Dach nad halg sportowa z kratownicy stalowej. Pokrycie, blach trapezowa, ktéra stanowi konstrukcje pod izolacje
termiczna z wetny mineralnej pokrytej papa.

Schody zewnetrzne, z poziomu terenu do budynku, zelbetowe.

Przewody pionowe wentylacyjne murowane wyprowadzone ponad dach oraz wyprowadzone bezposrednio ponad
dach.

Elementy zewnetrzne

Okna -z profili PVC

Drzwi wejsciowe - z profili aluminiowych

Parapety zewnetrzne z cegty klinkierowej

Rynny i rury spustowe - stalowe

Obrébki blacharskie z blachy stalowo-cynkowe;.

Elementy wewnetrzne:

Parapety wewnetrzne PVC i postforming.
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Sciany wewnetrzne malowane farbg emulsyjna, a w pomieszczeniach mokrych wykoriczone ptytkami ceramicznymi.
Strop malowane farbg emulsyjng.

Posadzki z ptytek ceramicznych, wyktadziny PCV i lastriko

Drzwi do pomieszczenn wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptycinowe i drewniane o duzym stopniu zuzycia.

Instalacja Elektryczna

budynek wyposazony jest w przytacze elektryczne i instalacje elektryczng doprowadzong do wszystkich pomieszczen.
Przewody elektryczne poprowadzone sg podtynkowo w Scianach i stropach.

Energia elektryczna wykorzystywana jest do potrzeb bytowych.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek posiada przytacze wody i jest wyposazony w instalacje wodng doprowadzong do pomieszczen obiektu. Rury
wodociggowe poprowadzone sg podtynkowo. Pobdr wody do potrzeb bytowych.

Szkofa posiada przytacze kanalizacyjne do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacja hydrantowa

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje hydrantowg.

Instalacja grzewcza

Budynek ogrzewanie z istniejgcego wezta cieplnego.

Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

13.8. Ekspertyza techniczna istniejgcego budynku szkolnego i hali sportowej

Ekspertyza techniczna

Koniecznos¢ sporzadzenia ekspertyzy wynika z &.206 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. Dz. U. nr 75/2002 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami.

Podstawe ekspertyzy stanowi projekt modernizacji czesci budynku szkolnego i hali sportowej zlokalizowanego przy
ul. Rejtana 1 w Lesznie oraz wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana budynku wykonana w lipcu 2022 roku.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

Ocena stanu technicznego odnosi sie do dnia przeprowadzenia wizji lokalnej czyli do lipca 2022 roku.

Budynek powstat na przetomie XX i XXI wieku. Obiekt nie byt poddawany wiekszym modernizacjom.

Stan techniczny gtownych elementéw konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen. Brak jest oznak nieréwnomiernego
osiadania budynku, stanow przekroczenia nosnosci ani nadmiernych ugiec.

Pokrycie dachowe nad halg sportowa w ztym stanie technicznym, natomiast na dachu ptaskim w stanie
zadawalajgcym.

Istniejgce strop w dobrym stanie technicznym.

Elewacje budynku w stanie dobrym.

Stolarka okienna z $rednim stanie technicznym.

Ekspertyza jest wazna przez rok czasu od daty wykonania.

mgr inz. Piotr Jaroszczuk mgr inz. tukasz Gérczak

upr. bud. WKP/0187/POOK/06 upr. bud. WKP/0263/POOK/13

do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

14. Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Planowane prace remontowe nie wptyng na zmiane formy budynku, jak réwniez nie zmienig jej funkcji.
Projektowane prace majg na celu przywrdcenie dawnej Swietnosci oraz poprawe stanu technicznego obiektu Sali
gimnastycznej i sanitariatow oraz poprawe bezpieczenstwa uzytkownikdw poprzez wydzielenie strefy pozarowej ZLI.

15. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zakres projektowanych prac nie wymaga wykonania opinii geotechnicznej.

Roboty budowlane i montazowe, jak i ich odbidr wykona¢ zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” MGPiB wydanych przez ITB.

W trakcie ich wykonywania zapewni¢ nadzor oséb do tego uprawnionych.
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Wszystkie materiaty budowlane uzyte w robotach budowlano-wykoriczeniowych winny posiadac atesty.

15.1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania sg nastepujace wczesniejsze opracowania przedprojektowe:

- Inwentaryzacja budynku.
- Archiwalna dokumentacja budowlana obiektu.
- Koncepcja rozwigzan zaakceptowana przez Inwestora.

15.2.  Kategoria geotechniczna obiektu.
Budynek szkolny, nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

Konieczne roboty budowlane, wynikajace z planowanej modernizacji obiektu, nie zmieniajg kategorii
geotechnicznej obiektu. W zwigzku z powyzszym wykonywanie geotechnicznych badan podtoza gruntowego,
uznano jako zbednych dla planowanego zakresu prac.

15.3. Posadowienie $cian istniejgcych.

Budynek szkolny i hali sportowej, posiada bezposredni typ posadowienia na fawach fundamentach
zelbetowych. Wykonane ogledziny, dajg podstawe do oceny stanu posadowienia budynku, jako stabilnego. Nie sg
widoczne w strukturze budynku miejsca o niekontrolowanych osiadaniach, zarysowaniach lub peknieciach $cian
fundamentowych. Mozna uznaé, ze proces kompensacji podtoza gruntowego pod budynkiem zostat zakoriczony.

16. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s0b niepetnosprawnych, sporzqgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, budynek powinien by¢ dostosowany dla dostepnosci oséb ze
szczegblnymi potrzebami, oséb niepetnosprawnych ze szczegdlnym uwzglednieniem oséb poruszajgcych sie na
wozkach.

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych ze szczegélnym uwzglednieniem oséb poruszajgcych sie na
wozkach. Na drodze wejscia do budynku nie ma przeszkdd architektonicznych. W szkole znajdujg sie réwniez
sanitariaty dostosowane dla os6b niepetnosprawnych.

17. Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Forma architektoniczna budynku w zakresie projektowanej modernizacji nie ulega zmianie. Projektowane

dziatania maja na celu poprawe stanu technicznego catego obiektu.

Catosc¢ inwestycji jest zgodna ze studium zagospodarowania przestrzennego, w szczegoélnosci:
- zzasadami ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego,
-z zasadami ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
-z parametrami i wskaznikami ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

-z zasadami modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury techniczne;j.

18. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obciqzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczeri, a dla konstrukcji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badarn doswiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,
rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczyc
ocene techniczng obejmujgcq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

18.1. Zagospodarowanie terenu w trakcie modernizacji
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, w szczegdlnosci:

zabezpieczenie terenu robot budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych oraz

oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

wytyczenie przejsé pieszych;

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow oraz urobku i odpadéw budowlanych.

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE.

18.2. Kolejnos$¢ prowadzenia prac rozbiérkowych.

Etapy robot rozbiérkowych:

- Etap.l-—Prace przygotowawcze

- Etap.2 —Prace rozbiérkowe

- Etap.3 —Prace porzadkowe
Etap.1 — Prace przygotowawcze.

Prace rozbidérkowe powinny byé poprzedzone pracami przygotowawczymi:

Zabezpieczenie terenu robot rozbiérkowych, w tym wytyczenie i ogrodzenie strefy rozbiorki oraz

oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Odtaczenie wszystkich doprowadzonych medidw przez uprawnione jednostki.

Etap.2 — Prace rozbidrkowe.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.
Elementy przewidziane do rozbidrki i demontazu:
- Demontaz urzadzen i instalacji (m.in. o$wietlenia wewnetrznego, wentylacji, instalacji wod-kan.).
- Demontaz pokrycia dachu hali sportowej.
- Demontaz sufitow podwieszanych.
- Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.
UWAGA!

Elementy instalacji i urzqdzern przewidzianych do dalszego uzytkowania nalezy zdemontowad bez
powodowania uszkodzen i sktadowac¢ w sposdb bezpieczny minimalizujqgcy ryzyko zniszczenia, utraty oraz wypadku.
Sposob zabezpieczenia i miejsce sktadowania nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Etap.3 — Prace porzadkowe.

- Przekazanie materiatow rozbiérkowych wg wtasnosci.

- Wywoédzka gruzu i pozostatych materiatéw rozbiorkowych na odpowiednio przeznaczone

sktadowiska.

- Uporzadkowanie terenu.
18.3. Szczegotowy opis prac rozbidrkowych.
Informacje i zatozenia podstawowe.
Przed przystgpieniem do Etapu.2 - Prac rozbiérkowych nalezy usung¢ wszelkie elementy wyposazenia.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem ostroznosci oraz przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegoblnosci:

- stosowac odpowiedni i sprawny sprzet oraz narzedzia,

- stosowac srodki ochrony zbiorowej,

- stosowac srodki ochrony indywidualne;.
Podstawowqa zasadg przy pracach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementéw
konstrukcyjnych obiektu, totez zgodnie z tg zasada rozbidrke nalezy rozpoczynac od gory.
Rozbiorki elementdw nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu oraz aby
usuwanie jednego elementu nie powodowato utraty statecznosci innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby
nalezy stosowac podparcia montazowe. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki elementéw konstrukcji przez
podkopywanie, podcinanie.
W przypadku rozbidrki elementéow zawierajacych azbest, nalezy postepowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobdow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004 nr 71, poz.649) z pdzniejszymi zmianami.
Prace zwigzane z rozbidorka beda wykonywane recznie i/lub mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem.
Dobér sposobu, narzedzi i sprzetu pozostawia sie Wykonawcy z zastrzezeniem, iz Wykonawca powinien stosowac
metody rozbidrek i dobor narzedzi oraz sprzetu dostosowane do przyjetych metod, zapewniajgce spetnienie
wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz zasad bezpieczenstwa.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $rodowisko lub wptyw bedzie ograniczony do niezbednego minimum.
Prace przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ teren roboét rozbidrkowych, w tym
celu nalezy wytyczy¢ i ogrodzi¢ strefy niebezpieczne oraz oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
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Szerokos¢ strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ minimum potowe wysokosci rozbieranego obiektu, nie mniej niz
4m odlegtosci od rozbieranego obiektu.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie dokonac odtaczenia wszystkich doprowadzonych
medidéw przez uprawnione jednostki.

Demontaz drzwi.

Skrzydta drzwiowe zdjgé z zawiaséw, zdemontowac opaski. Demontaz oscieznic rozpoczaé od wyciecia piany
montazowej oraz usuniecia i/lub odciecia dybli montazowych.

Prace porzadkowe.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac na biezgco poza rejon robét, do konteneréw w sposéb uniemozliwiajacy
rozprzestrzenianie i zabezpieczajacy przed pyleniem. Materiaty z rozbidérki nalezy sktadowaé w sposdb i miejscu
wyznaczonym do sktadowania. Wszelkie materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ na te, ktére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtérne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania nalezy
oczysci¢ z klejow, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji nalezy pocigé na
odcinki transportowe. Elementy i materiaty z rozbidrek przewidziane do likwidacji powinny by¢ usunigte z terenu
budowy w sposéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Materiaty z rozbidrek nalezy usung¢ poza
plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). Okreslenie
rzeczywistego miejsca  odwozu materiatdw  przeznaczonych do utylizacji nalezy do Wykonawcy.
Gdy wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbiérek stanowigce wiasnos¢ Inwestora albo wiasciciela
przebudowywanych urzgdzen obcych, nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane pisemnie przez odpowiedniego
wtasciciela.

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych nalezy rozebraé ogrodzenie strefy rozbiérki, a teren nalezy uporzadkowaé,
nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania robét budowlanych.

18.4. Wymiana pokrycia dachu tukowego na hali sportowe;j.

Pokrycie dachu

Zaprojektowano dach nad budynkiem gtéwnym hali w uktadzie ,klasycznym”. Prace dekarskie zwigzane z
wykonaniem izolacji dachu powinny by¢ wykonywane w sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Do niesprzyjajgcych
warunkow pogodowych nalezy zaliczy¢ temperatury ponizej 0°C, a takze wysoky wilgotnos¢ powietrza, opady
deszczu i $niegu, oblodzenie i silny wiatr.

e Sposéb wykonania dachu:

Demontaz istn. pokrycia — nalezy w sposdb bezpieczny zdemontowac istniejagce pokrycie dachu z membrany PVC
(papy) wraz z obrébkami blacharskimi i warstwami izolacji. Materialy z rozbidrki nalezy w sposdb bezpieczny
zutylizowac w miejscach przeznaczonych do ich odbioru.

Przygotowanie podtoza - powierzchnia blachy przed montazem papy paroizolacyjnej powinna by¢ czysta, gtadka oraz
wolna od réznego rodzaju rys, ostrych krawedzi oraz wystajacych elementéw. W celu zwiekszenia przyczepnosci
paroizolacji samoprzylepnej, gérng fatde blachy przed sklejaniem paroizolacji nalezy przetrze¢ acetonem
technicznym.

Warstwa paroizolacyjna — jako paroizolacje przyjeto samoprzylepng pape paroizolacyjng z wktadkg aluminiowg o Sd
min. 1500m. Pape paroizolacyjng samoprzylepng nalezy rozwija¢ i klei¢ do blachy z zaktadami podtuznymi
wynoszgcymi min. 8cm, i zaktadami poprzecznymi min. 10cm.

Warstwa termoizolacji — jako termoizolacje, w celu uzyskania wsp. U<0,15, przyjeto ptyty PIR o gr. 15cm w
oktadzinie aluminiowej o deklarowanej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta min. 0,022 W/mK. Ptyty
frezowane w celu niwelacji mostkéw termicznych na stykach ptyt. Ewentualne ubytki i szczeliny na ptytach wypetniac
na etapie wykonawczym piankami poliuretanowymi.

Mocowanie termoizolacji z ptyt PIR wykonywac $cisle w sposdb zgodny z wytycznymi zawartymi w karcie technicznej
produktu i zaleceniami producenta.

Montaz hydroizolacji dachu - Pape podktadowg nalezy rozwing¢ na powierzchni termoizolacji z zaktadem podtuznym
m.in. 8cm i poprzecznym min. 12cm. Nastepnie pape podktadowa nalezy zamocowa¢ wzdtuz zaktadu podtuznego
przez termoizolacje do czesci nosnej przy uzyciu facznikdw mechanicznych np. GOK + WX. llo$¢ tacznikéw oraz jego
typ powinien wynika¢ z projektu mocowania wykonanym zgodnie z aktualnie obowigzujgcg normga. Projekt
mocowania sporzadzony przez producenta systemu mocowan nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji
inspektora nadzoru oraz projektanta. Po zamocowaniu zaktady podtuzne i poprzeczne papy podktadowej nalezy
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zgrzac¢ ze sobg przy uzyciu palnika lub zgrzewarki. Nalezy zwrdci¢ uwage aby podczas zgrzewania nie uszkodzié
warstwy termoizolacji.

Pape wierzchniego krycia nalezy zgrzewac catg powierzchnig rownolegle do papy podktadowej z przesunieciem o
potowe szerokosci wstegi papy. O prawidtowym wykonaniu zgrzewu papy $wiadczy pojawienie sie widocznej
wyptywki masy bitumicznej o szerokosci od 0,5 do 1 cm. Nalezy unika¢ wystepowania podwdjnych zaktaddéw
polegajacych na taczeniu w jednym miejscu czterech sgsiednich arkuszy poprzez odpowiednie przesunigcie potgczen.
Zaktady podtuzne powinny wynosi¢ 8-10cm, zaktady poprzeczne 10-12cm. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie
z instrukcjami uktadania producenta systemu oraz obowigzujgcg sztukg budowlang i dekarska.

Wszelkie miejsca szczegdlne np. przejscia, przebicia przez dach ( balustrada, wpusty, inne ) nalezy zabezpieczy¢
ptynnymi masami bitumicznymi. System ptynnych hydroizolacji sktada sig z :

- Gruntu (uzaleznionego od podtoza),

- Ptynnego bitumu,

- Zbrojacej siatki poliamidowej,

- Posypki ochronnej.
Wykonanie polega na zagruntowaniu podtoza, utozeniu pierwszej warstwy ptynnej folii i wtopieniu zbrojacej siatki
poliamidowej i natozeniu drugiej warstwy produktu. Tak wykonana hydroizolacja posiada wysoka rozciggliwos¢ oraz
jest kompatybilna z hydroizolacjg bitumiczng dachéw. Zuzycie produktu to 1,6 kg/m2 dla dwdch warstw. Zuzycie
podktadu uzaleznione jest od rodzaju podtoza.

Dachy ptaskie czesci socjalnych
Dachy ptaskie czesci socjalnych przy hali nalezy wykonaé¢ analogicznie jak dach hali, dopuszcza sie pozostawienie
istniejgcej warstwy izolacji. Na istniejgcym dach nalezy utozy¢ termoizolacje gr.10cm z ptyt PIR wraz z klinami
spadkowymi oraz utozy¢ pape podktadowg i wierzchniego krycia w technologii zgodnej z dostawcg systemu. Sposdb
montazu i technologie nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta.

e Kontrola jakosci robét:
Sprawdzeniu jakosci robot podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Ze wzgledu na techniczne i uzytkowe znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robét konieczny jest staty i bezposredni
nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz inspektora nadzoru.
W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokonywacé kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:
- Sprawdzenie materiatdw zgodnie z powotanymi normami i niniejsza ST.
- Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu/ izolacja przeciwwilgociowa.
- Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa powinna stanowié¢ jednolitg, czystg
powtoke przylegajaca do uprzednio utozonej warstwy.

e  Spis materiatéw do wykonania pokrycia dachu:
Papa paroizolacyjna - jest samoprzylepng papa paroizolacyjng z wktadkg z folii aluminiowej wykluczajaca dyfuzje
pary wodnej z wewnatrz pomieszczenia.
PARAMETRY TECHNICZNE:

Wady widoczne PN-EN 1850-1 - Brak widocznych
wad
Dtugos¢ PN-EN 1848-1 m 20
Szerokos$é PN-EN 1848-1 m 1,0
Grubos¢ PN-EN 1849-1 mm 1,5
Prostoliniowos$¢ PN-EN 1848-1 | mm/10 m |< 20 spetnione
Wodoszczelnosé PN-EN 1928 kPa 200 (24h)
Metoda B

Maksymalna sita rozciggajgca PN-EN 12311-1 |N/50mm

s wzdtuz 400

* w poprzek 300
Maksymalne wydiuzenie PN-EN 12311-1 %

o wzdtuz 3

* w poprzek 3
Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109 oC -25
Odpornos¢ na sptywanie w podwyiszonej| PN-EN 1110 °C +100
temperaturze
Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 - Sq = 1500m
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Termoizolacja — Plyty PIR w oktfadzinie aluminiowej gr. 15cm U<0,15 - produkt przeznaczony do stosowania jako
wyréb do izolacji cieplnej w budownictwie. Przeznaczony do przenoszenia obcigzen mechanicznych typowych dla
dachéw.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Rodzaj rdzenia: Sztywna pianka poliizocyjanuratowa (PIR)
Gestodd rdzenia: o= 30 kgfm?®

Deklarowany wspdtczynnik preewodzenia ciepta: dia (20 = d_ = 250 mm}k A, = 0,022 W/im-K

Standardowe wymiary phyt [mm - 600 x 1200 / 1200 x 2400 (minus glebokosc frezu)

1000 x1200 / 1200 x 1200 / 1200 x 1800 / 1200 x 3000

Wymiary plyt na zamdwienie [mm]- (i glehokosé frezu)

Wispdtczynik: U DWIm*KL weg
U=1/[Re+ R, * Ri)

Crubosé nominalng | 912 ECiany 20 0,93 30 066 &0 0,50 50 0,40
g';g‘r];ieplm: dla dachu 080 0.96 135 067 1.85 0.50 230 0.41
R, [m*K/W] dla podtagi 0,93 0,66 0,50 0,40
&0 0,34 70 029 80 0.26 a0 023
275 035 325 029 370 0,26 415 023
0,34 029 0.26 023
100 0,21 110 R L] 120 017 130 018
465 0,21 5,10 018 555 0,18 6,05 016
0,21 RL] 017 018
140 015 150 014 160 013 170 01z
6.50 015 695 014 745 013 790 01z
015 014 013 01z
180 012 190 0.1 200 o 210 010
B35 012 885 0,11 830 on e75 010
01z 011 o1 o010
220 010 230 0,09 240 0,09 250 093
1025 010 1075 009 1115 009 a0 0.96
010 0,09 0,08 093
oz120 kPa 20 =d, <30 mm,

WytrzymatosE na sciskanie przy 109

odksztatceniu- o 2150 kPa 30=d, <140 mm,

o 2140 kPa 140=d, = 250 mm,

(20 2d,_ 2130 mm} = 80 kPa, TREO
Rozciaganie prostopadie do oktadzing:

(130 < d 2 250 mmk = 40 kPa, TR40

Ptaskosc po jednostronnym nawilzeniu: = 10 mm / PA2

Absorpcja [ Masigkliwosé diugotrwata przy
catiowitym zanurzeniu: =2 % [kafkg] / WLITI2Z
absorbcja wody przy diugotnarate] dyfuzji: = 0.5 9% dla (100 = d = 250 mm)

Wspt. Z: dla 20 mm: 6.3 [m -h-Pa/mg]; dla 250 mim: 896 [m -h-Pa/mg /2 5-100
Przenikanie pary wodnej: opdr Z, wspk. 5d oraz &

Wspt. 5d: dla 20 mm: 4.5 [m]; dia 250 mme: 64 [m]; p = 205-275

Deklarowana warto$é wspotczynnika przewodzenia ciepta (AD): 0,022 W/mK
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Papa podktadowa - papa na osnowie z witékniny poliestrowej o gramaturze 160 g/m2 z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest folig z

tworzywa sztucznego lub drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z
tworzywa sztucznego.

PARAMETRY TECHNICZNE:

PP Metoda badania/ L. .
Lp. Wiasciwos¢ klasyfikacja J.M. Wartosc lub ustalenie
1. | wady widoczne EN1850-1 | - wyr6b pozbawiony wad
widocznych
2. | Dlugose EN 1848-1 m =10,0
=0,99
3. | Szerokosc EN 1848-1 m (1,00 +0,01)
odchytka: <20 mm /10 m lub
4. | Prostoliniowosc EMN1848-1 | = - proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. | Grubost EN 1849-1 mm 3,0+0,2
6. | Wodoszczelnosc EN1928 | = - wodoszczelna
Wodoszczelnose po EN1296 | wodoszczelna
starzeniu sztucznym EN 1928
7. | Trwalosé — -
Odpormnogs¢ (| wg Zalgcznika A;
chemiczna EN 13969
8. | Reakcja na ogien EN13501-1 | = = klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
9. |rozciggajgca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdtuz, 800 + 200
-kierunek w poprzek 600 £ 200
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydluzenie ) o
10 | ierunek wzdiuz, EN 1231141 o 45+ 10
-kierunek w poprzek 45+ 10
Whytrzymalos¢ na rozdzieranie
(gwozdziem)
- | Kierunek wzdtuz EN 123101 N 200 + 100
-kierunek w poprzek 200 £ 100
12. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -15 /@30 mm
13. | Odpomos¢ na splywanie EN 1110 °C 90
14. | Przenikanie pary wodnej EN13707 | - pu=20 000
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Papa nawierzchniowa - jest zgrzewalng papa wierzchniego krycia o podwyzszonych parametrach do wykonywania
wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Pape zgrzewa sie catopowierzchniowo do papy podktadowe;.

PARAMETRY TECHNICZNE:

1. | Wady widoczne EN 1850-1 Wyréb pozbawiony wad
widocznych
2. | Dlugosc EN 1848-1 m 25,0
= 0,99
3. | Szerokosdc EN 1848-1 m (1,00 + 0,01)
Odchytka: 10 mm / 5 m lub
4. | Prostoliniowosc EN 1848-1 proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. | Grubosc¢ EN 1849-1 mm 52+02
) EN 1928
6. | Wodoszczelnose Metoda A Wodoszczelna przy 10 kPa
7. | Reakcja na ogien EMN 1850-1 Klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8. |rozciagajgca EN 123111 MN/50 mm
-kierunek wzdtuz, 1000 + 200
-kierunek w poprzek 900 + 200
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ) o
9 | ierunek wzdhuz, EN 123111 e 50 + 15
-kierunek w poprzek 50 + 20
EN 12691
10. | Odpornose na uderzenie Metoda A mm 2000
Metoda B 2000
Odpornosc na obciazenie EN 12730
1. statyczne Metoda A kg 20
. o EN 1107-1 o
12. | Stabilnos¢ wymiardow Metoda A Vo =05
13. | Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 ' -25 /@30 mm
14. | Odpornose na splywanie EN 1110 °)c 100
Odpornosc na sztuczne EN 1110 2
15. starzenie EN 1296 C 1015
16. | Przyczepnosc posypki EM 12039 Yo 10 £10
17. | Przenikanie pary wodnej EMN 13707 p=20 000
18.5. Izolacja stropodachu.

Projektuje sie wykonanie ocieplenia stropodachu czesci szkoty i nad sanitariatami przy hali przez utozenie warstwy
styropapy grafitowej Broof(t1), o grubosci 10cm, A=0,035[W/m? K].

Wykonanie izolacji stropodachu:

- Podtoze, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungc istniejgce nieréwnosci.

- W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest
przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujacych sie pod styropianem), nalezy przed
montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowac kominki wentylacyjne (1
szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza
budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajgcej w starych poktadach dachu. Na
tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do montazu styropapy. Ptyty nalezy uktadac tak, aby
krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny
przykrywac sgsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje sie tgczniki
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18.6.

sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego. Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach

o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sie trzy strefy obcigzenia wiatrem: strefa

wewnetrzna, strefa brzegowa (krawedziowa), strefa narozna.

- Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie

jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamieta¢, aby ogien z
palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowaé przepalenie papy

uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadaé zgodnie ze sztukg
dekarskg, dbajgc o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadow.

Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod
katem 90 stopni.

- Opcjonalnie mozna montowac styropape za pomaca klejéw. Bardzo waznym etapem przed
przystgpieniem do przyklejania styropapy jest wtasciwe przygotowanie podfoza. Musi ono zosta¢
bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nierdwnosci. Nalezy pamietaé, aby dobrze
zagruntowac stare pokrycie roztworem. Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschniecia naniesionej

powtoki. Na tak przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe. Klej nanosi sie paskami o szer. 4
cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na ptyte
(powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssacej wiatru), nastepnie na to uktada sie ptyte
oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. Do klejenia ptyt STYROPAPA mozna

stosowac kleje przeznaczone do podtozy betonowych i do istniejagcego pokrycia papowego lub

bitumiczne masy klejowe.
- Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowa¢ dodatkowo faczniki
mechaniczne.

Remont posadzki, sufitow i Scian w wybranych salach szkolnych.

W 00 N OO U1 A W N =

e o e =
o 1 A W N B O

16a
16b
17
18
19
20
21
22
23
24

POMIESZCZENIE

Hall z szatni

wcC

wcC

Pomieszczenie gospodarcze
Magazyn sprzetu

WC, natrysk

Przedsionek

Natryski toaleta

Szatnia K

Pomieszczenie porzadkowe
Przedsionek

Szatnia M

Natryski toaleta
Pomieszczenie porzgdkowe
Szatnia M

Szatnia K

Przedsionek

Przedsionek

Natryski Toaleta

Natryski Toaleta

Korytarz

Sala Korekcyjna

Magazyn sprzetu
Wentylatorownia
Wymiennikownia

Sala Sportowa

POWIERZCHNIA m2
250,3m?
11,1 m?
12,2 m?
12,12 m?
9,92 m?
4,5 m?
3,4 m?
13,6 m?
24 m?
3,5m?
3,4 m?
24 m?
13,6 m?
3,5m?
8,3 m?
8,3 m?
1,5 m?
1,5 m?
6,5 m?
6,5 m?
131,57 m?
65,4 m?
36,3 m?
10,4 m?
16,7 m?
1254 m?
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25
26
27
28
29
30

18.7. Stolarka drzwiowa - wewnetrzna.

Szatnia Damska
Szatnia meska
Szatnia

Szatnia

Szatnia
Korytarz

SUMA

44,18 m?
42,53 m?
5,15 m?
23,76 m?
23,48 m?
96,5 m?
2171,71 m?

Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej wzdtuz korytarza i hallu wejSciowym na nowg stolarke
drewniang o podwyzszonej akustyce. Skrzydto drewniane 40mm z oklejeniem drewnianym malowanym lakierem w
kolorze RAL 5010. Oscieznica stalowa lub drewniana z szeroka opaskg drewniang. Drzwi wykonane indywidualnie na
wzor drzwi istniejgcych. Potrdjne zawiasy drzwiowe chromowane. Komplet klamek ze stali szlachetnej polerowane;j.

W drzwiach zamontowac zamek patentowy.
Stolarka drzwiowa — wg rysunku zestawieniowego.

W pomieszczeniach sanitarnych wewnatrz, projektuje sie wymiane istniejacej stolarki drzwiowej na nowg stolarke
ptycinowa w okleinie HPL w kolorze jasno szarym. W drzwiach podciecie wentylacyjne o powierzchni min.220cm?.
Drzwi wodoodporne. Oscieznica stalowa oklejona lub malowana proszkowo w kolorze drzwi z uszczelkg wokét.

Potréjne zawiasy drzwiowe chromowane. Komplet klamek ze stali szlachetnej polerowane;j.

18.8. Schemat kolorystyczny tazienek.

Wizualizacja.
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18.9.

Remont natryskow, pomieszczen sanitariatow przy hali sportowej i holu wejsciowym.

Prace rozbiérkowe i demontazowe
- Demontaz istniejgcych brodzikéw,
- Rozbidrka ptytek ceramicznych,
- Oczyszczenie scian z powtok malarskich, natryskowych,
- Demontaz drzwi,
- Demontaz sufitow podwieszanych wraz z osprzetem elektrycznym.

Wyszczegolnienie robdt — przygotowanie i wyréwnanie podtoza, kolejnos¢ prac:
- Zdemontowac istniejgcg posadzke z ptytek ceramicznych, jak réwniez zdemontowac ptytki ze Scian,
- Oczyszczenie podtoza,
- Przygotowanie warstwy kontaktowej,
- Narzucenie tynku i zatarcie,
- Utozenie posadzki i wyrdéwnaniem oraz zatarciem na gtadko,
- Oczyszczenie podtoza,
- Szlifowanie podtoza,
- Odttuszczenie podtoza,
- Dwukrotne gruntowanie podtoza,
- Dwukrotne aplikacja foli w ptynie,
- Prawidtowe uszczelnienie stykéw miedzy podtogg a $ciang, zabezpieczenie naroznikéw, oraz
potaczenia wyktadzin,

UWAGA, stosowac systemowe kotnierze i uszczelnienia, mankiety uszczelniajace przy przejsciach instalacji
przez wyktadzine

Ostateczny kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

Wyszczegdlnienie rob6t — przygotowanie i wyréwnanie podtoza, kolejnos¢ prac:
- Oczyszczenie podtoza z istniejgcych posadzek
- Podtoze musi by¢ réwne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam (nie wolno uzywa¢ zadnego
rodzaju markerdow, dtugopisow kulkowych, farb, itp., ktére mogg powodowac przebarwienia z powodu
migracji), stabilne, suche, twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci. Przygotowanie
podtoza oraz procedury instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi standardami
producenta. Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego dozwolonego poziomu wilgoci
podczas przeprowadzania testéw zgodnych z niniejszymi standardami.
- Wilgotnos¢ musi by¢ mniejsza niz 2% CCM (zmierzona metoda karbidowa).
- Bardzo chtonne podtoza lub podtoza o zmiennej chtonnosci nalezy uszczelni¢. Powierzchnia
zagruntowana musi by¢ zupetnie sucha przed rozpoczeciem montazu.
- Jesli wykorzystuje sie materiat z kilku rolek, powinny one mieé te same numery produkgji i by¢
montowane we wiasciwej kolejnosci. Przed instalacjg podtogi nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje
wyktadziny, kleju i podtoza, wymagane sg warunki: temperatura pokojowa, tj. co najmniej15°C. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza powinna wynosi¢ 30-60%. Rolki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu.
- Klej za pomocg klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktadaj pacg Al (w ilosci ok. 250
g/m2)
- Po utozeniu wyktadziny dokfadnie zwalcuj powierzchnie, aby wyktadzina podtogowa dobrze sie
przykleita i aby usungé powietrze. Uwazaj, aby narzedzie uzywane do walcowania podtogi nie rysowato
powierzchni. Uzyj
walca dociskowego o masie 50-65 kg i watkuj poprzecznie. Zawsze badz ostrozny przy przycinaniu,
wykonywaniu rowkow, itd.
- Wykona¢ cokoty okoto 100 mm wysokosci,

Specyfikacja techniczna wyktadziny podtogowej do pomieszczen sanitarnych
Wyktadzina PVC do pomieszczen mokrych o parametrach min:
- Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 31
- TypISO 10581: Typ.|
- Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.50mm
- Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00mm
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- Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430): 3010gm”2g/m?
- Wegniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02, mm
- Stabilno$¢ wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): <0.40%
-  Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1
- Zabezpieczenie powierzchni:
- Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV—antystatyczna
- Wiasciwosci antyposlizgowe wg:
DIN 51130: R10,
EN 13845: >0.3,
TRRL Pendulum test:,
- Chropowatosci powierzchni wg EN 13893:
- Test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa C (27)
- Certyfikat IMO: 0575
- Dobra odpornos¢ chemiczna

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie
podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

e Specyfikacja techniczna wyktadziny sciennej w pomieszczeniach mokrych (sanitarnych)
Podtoze przygotowac analogicznie jak posadzke.
Oktadzina sScienna, Heterogeniczna PVC o parametrach nie gorszych niz:
- Grubos¢ catkowita wg ISO 24346 (EN428): 0.92 mm,
- Grubos¢ warstwy uzytkowej wg I1SO 24340 (EN429): 0.12mm,
- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN430): 1500 g/m2
- Zabezpieczona poliuretanem:
- Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bs2,d0
- Odpornos¢ chemiczna wg EN 423 — min. Dobra odpornos¢,
- Atest Higieniczny PZH — ,do stosowania w obiektach stuzby zdrowia”,

Instalacji dokonad zgadnie z zaleceniami producenta, podtoze musi by¢ czyste, suche, réwne,
przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

e Scianki systemowe sanitarne miedzy prysznicami w tazienkach

Scianki systemowe z ptyt HPL 18mm, w kolorach wg wzornika producenta — jasno szary, montowane w
tazienkach miedzy kabinami prysznicowymi. Profil usztywniajgcy przednig Sciane ukryty, na froncie drazek
do kotary prysznicowej. Elementy taczone ze soba profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe
oraz przymyki boczne przymocowane do scian za pomocg profili anodowanych. Konstrukcja wsparta na
systemowych ndzkach z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawedzie ptyt wiérowych oklejone obrzezem
PCV 2mm. Zastona prysznicowa z wszytymi elementami obcigzajgcymi oraz z uchwytami do zawieszenia.

e Bialy montaz — wyposazenie

W sanitariatach wymienié sprzet sanitarny umywalki, lustra $cienne, muszle, pisuary i natryski.
- umywalka ceramiczna, wiszgca 45x60cm kolor biaty, ksztatt prostokatny , odptyw ceramiczny
- muszla ustepowa — stojgca, ceramiczna 55x35cm, wys.42cm,  kolor biaty, ksztatt prostokatny

- pisuar wiszgcy — ceramiczny, biaty
- przy urzgdzeniach zastosowac dedykowang armature
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Pomieszczenia sanitariatow i szatni wyposazy¢ w uchwyty do papieru, podajniki do mydta przy
umywalkach, podajniki do recznikow papierowych, zamykane kosze na $mieci oraz wieszaki przy
natryskach.

18.10. Sufit podwieszany kasetonowy w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych oraz salce korekcyjnej

Na catej powierzchni sufitu parteru w pomieszczeniach przy hali wykona¢ sufit podwieszany, systemowy,
kasetonowy o wymiarach modutowych 60x60 cm uktadanych na ruszcie metalowym (konstrukcja samodzielna) 0,5 m
ponizej stropu.

Konstrukcja sufitu podwieszanego.

UWAGA: Przyjety system nie jest wigzacy Inwestora i Wykonawce robat, a jedynie propozycja przyjeta na potrzeby
projektu. Wykonawca moze przyjac inny system (caty system a nie poszczegdlne materiaty), lecz o parametrach nie
gorszych lub réwnowaznych jak system na konstrukcji T-24/38, krawedz typu A.

Sufit podwieszany na konstrukcji T-24/38 wykonany jest z:
- ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 8 mm o wymiarze modularnym 600 x 600 mm, oparcie ptyt na 4 krawedziach
rusztu,
- ruszt sufitu podwieszanego z profili zimnogietych, wykonanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, w
sktad ktérego wchodza:
o profile gtéwne nosne T24/38 o df. 3600 mm tgczone na zatrzask w rozstawie co 1200 mm,
o profile poprzeczne dtugie T24/38 o dtugosci 1200 mm i rozstawie co 600 mm,
o profile poprzeczne krétkie T24/38 o dtugosci 600 mm i rozstawie co 600 mm,
o profile przyscienne kagtowe lub schodkowe mocowane do Scian stalowymi kotkami rozpreznymi w
rozstawie co 500 mm
Ruszt sufitu mocowany jest do stropu przy pomocy wieszakow stalowych z oczkiem z elementem rozpreznym lub
wieszakdw stalowych z oczkiem i hakiem z podwdjng stalowa sprezyng wieszakowg potaczonych z no$nymi profilami
gtéwnymi rusztu. Wieszaki mocowane sg w
rozstawie max. 1200 x 1200 mm do stropu przy pomocy stalowych kotew rozpreznych lub dybli.
Nosnos¢ konstrukceji T24/38 wynosi 12 kg/m2 dla wymagan wedtug normy PNEN 13964.

18.11. Wymiana posadzki na hallu wejsciowym z szatnig

e Wyszczegdlnienie robot — przygotowanie i wyréwnanie podtoza, kolejnos¢ prac:
- Zdemontowac istniejgcg posadzke z ptytek ceramicznych
- Oczyszczenie podtoza
- Przygotowanie warstwy kontaktowej
- Uzupetnieni ubytkow i zatarcie
- Szlifowanie podtoza
- Odttuszczenie podtoza
- Dwukrotne gruntowanie podtoza
- Prawidtowe uszczelnienie stykow miedzy podtogg a Sciang, zabezpieczenie naroznikdw, ktére
zabezpiecza sie wklejajgc wzdtuz obwodu pomieszczenia tasme uszczelniajgcg oraz przy przejsciach
instalacji stosowa¢ mankiety uszczelniajgce
- Przygotowanie ptytek
- Sortowanie ptytek
- Przygotowanie zaprawy klejowej
- Naktadanie kleju na podtoze przy pomocy pacy
- Uktadanie ptytek na zaprawie klejowej
- Spoinowanie zaprawg spoinujaca
- Zmycie posadzki

e Specyfikacja techniczna ptytek gresowych podtogowych w pomieszczeniach tazienek wym. 60x60 cm lub
30x60cm:
- Grubo$¢ 8mm
- Klasa $cieralnosci: PEI IV
- Powierzchnia: Matowa
- Antyposlizgowos$é: R10B
- Mrozoodpornosé: Tak
UWAGA: wykona¢ cokét z tych samych ptytek ceramicznych o wysokosci 8-10 cm.
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19. Branza elektryczna

. Zasilanie elektroenergetyczne

Modernizowany budynek zasilany jest z istniejgcego ztacza kablowego niskiego napiecia ENEA Operator. Nie
przewiduje sie zmiany uktadu zasilania budynku

. Demontaz istniejacych instalacji

Istniejgce instalacje elektryczne i urzadzenia podlegajace wymianie nalezy zdemontowac i przekaza¢ do Inwestora.
Szczegotowe wytyczne wedtug projektu technicznego.

. Instalacja odgromowa

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305. Szczegétowe wytyczne wedtug projektu
technicznego.

. Zasilanie urzadzen HVAC

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen branzy sanitarnej zgodnie z wytycznymi branzowymi. Nalezy
przewidzie¢ okablowanie sterujgce i komunikacyjne do poszczegdlnych systemdw sanitarnych zgodnie z wytycznymi
producentdow tych systemow oraz wytycznymi branzy sanitarnej. Przyjeto, ze z uwagi na wymiane oswietlenia oraz
central wentylacyjnych na urzadzenia nowego typu (o zmniejszonym poborze mocy) bilans mocy obiektu nie ulegnie
zmianie. Szczegétowe wytyczne wedtug projektu technicznego.

. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego

Oswietlenie podstawowe

Projektuje sie wymiane opraw oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach objetych opracowaniem (miedzy
innymi szatnie, toalety, prysznice sala sportowa). Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-EN12464-1:2011 ,Swiatto i oéwietlenie - Oswietlenie miejsc pracy Czeéé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach” Natezenie oswietlenia zgodnie z wymogami zawartymi w/w normie. W projektowanym
obiekcie projektuje sie oprawy ze zrédtem LED. Sterowanie oswietleniem podstawowym bedzie realizowane za
pomoca facznikdw miejscowych oraz czujnikdw ruchu i obecnosci. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie
oprawy o stopniu ochrony min. IP44. Oprawy posiadaé bedg stosowne certyfikaty i atesty. Szczegdétowe wytyczne
wedtug projektu technicznego.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W Sali sportowej projektuje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢
wyjsécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1lx na powierzchni
drog ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek
ewakuacji. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz. O$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy
okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. ,Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy
o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzqdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,..w sprawie wykazu wyrobow stuiqcych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadaé¢
certyfikat CNBOP. Szczeg6towe wytyczne wedtug projektu technicznego.

° Ochrona przeciwpozarowa

Wytacznik p.poz.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uktadzie wytgczenia pozarowego. Zastosowanie optymalizatoréw w systemie
instalacji fotowoltaicznej powoduje, ze po zadziataniu przeciwpozarowego wytacznika pradu (a wiec odfaczenia
inwertera po stronie AC), napiecie pradu statego na linii od optymalizatora do rozdzielnicy AC zostaje zmniejszone do
wartosci bezpiecznej, nieprzekraczajgcej 1V. Szczegdtowe wytyczne wedtug projektu technicznego.

Wejscia kabli do budynku
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Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposdéb uniemozliwiajacy
przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ ogniowo.

Przejscia pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin. zm.) przepusty instalacyjne
o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E
i 60 lub R E i 60, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) tych elementéw. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw.
Nalezy uszczelnic¢ zaréwno przejscia przez Sciany jak réwniez przejscia przez strop pomiedzy kondygnacjami. Przejscia
pozarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie. Wszystkie przejscia nalezy
oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Strefy pozarowe zgodnie z projektem architektury.

. Ochrona przeciwprzepieciowa
Nie przewiduje sie zmian ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicach obiektowych.
° Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.
Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegélnych pomieszczen
stopien IP.
Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie
znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:
- wszystkie czeSci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
- przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.
Ochrona uzupetniajaca:
Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo pragdowe RCD w obwodach zakonczonych
gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potgczenia wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac
m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czeSci przewodzgace obce, gdzie jest
to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad pofaczen wyréwnawczych powinien byé
potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wtacznie z gniazdami wtyczkowymi.

. Instalacja fotowoltaiczna

Przewiduje sie posadowienie na dachu budynku paneli instalacji fotowoltaicznej na potrzeby kompensacji zuzycia
energii elektrycznej obiektu. Elementy instalacji fotowoltaicznej nalezy chroni¢ za pomocg iglic odgromowych.
Szczegoty wg projektu technicznego.
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20. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ
rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgceqo, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiequ ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym g

- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zamierzenie inwestycyjne projektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajgc poszanowanie wystepujgcych w zasiegu oddziatywania uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym w zakresie ochrony srodowiska.

Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w Ustawie Prawo Budowlane art 5 ust.1 w zakresie opracowanej dokumentacji
projektowe;j.

WYMAGANIA

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w zakresie:

Zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie cieplng i paliwa przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

Usuwanie sciekdéw, wody opadowej i odpadow.

SPOSOB SPELNIENIA

Projektowane rozwigzania nie wprowadzajq zmian w stosunku do istniejgcych spetniert warunkow.
Projektowana inwestycja nie stwarza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powietrza, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Budynek z projektowanym wyposazeniem i oraz przewidywanym sposobie
uzytkowania nie emituje hataséw, wibracji i zanieczyszczen wymagajgcych stosowania sSrodkéw ochronnych.

21. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize technicznych, sSrodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zrddet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych Zrdédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta,
okreslajgcq:

22. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktdére
automatycznie regulujq temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

W projekcie przyjeto rozwigzania zapewniajagce poprawe efektywnosci energetycznej budynku, poprzez
docieplenie stropodachu warstw styropapy oraz wymiany pokrycia dachu hali sportowej, jak rowniez poprzez
montaz paneli fotowoltaicznych i wymiane opraw wewnetrznych na LED. Zastosowano réwniez system wentylacji

mechanicznej z odzyskiem ciepta.

23. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego , zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna:
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24.1.

24.2.

24.3.

- istniejgce przytacze energetyczne,
- istniejgca instalacja oswietleniowa i zasilania gniazd prgdowych,
- istniejgce przytacze wodno-kanalizacyjne,
- wentylacja mechaniczna,
Projektowana przebudowa instalacji:
- instalacja oswietleniowa -wymiana zrédet Swiatta,
- instalacja wentylacji mechanicznej,

- montaz projektowanej instalacja fotowoltaiki.

Parametry charakterystyczne budynku szkoty:

- Liczba kondygnacji 1 (budynek parterowy)

- Pow. zabudowy istniejgcego budynku szkolnego 6526,30m?

- Kubatura brutto szkoty 34 861,40m3

- Pow. uzytkowa 5427,50m2

- Woysokosc istn. budynku szkolnego 8,45,m

- Kat nachylenia potaci dachu dach ptaski (spadek dwusptywowy i jednospadowy)

Parametry charakterystyczne budynku hali sportowej:

- Liczba kondygnacji 1

- Pow. zabudowy istn. bud. hali sportowe;j 2170,0 m?

- Kubatura brutto 17 177,0m3

- Pow. uzytkowa 1919,30m?2

- Dtugosc i szerokosc 48,54x36,92m

- Wysokos¢ do 10,51m

- Kat nachylenia potaci dachu dach ptaski, na hali sportowej tukowy (tupinowy)

24. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Dane o obiekcie.
Powierzchnia zabudowy budynku szkolnego wraz z hala sportowg

Powierzchnia uzytkowa budynku szkoty 6526,30 m?
Powierzchnia uzytkowa hala sportowa 2170,0 m?
Wysokos¢:
- budynek szkolny do 10,51 m N

- llos¢ kondygnaciji:
- 1kondygnacja naziemna,

- budynek hali sportowej do 10,51 m N

Usytuowanie.
Wedtug mapy sytuacyjne;j.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie wystepowaé bedg materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystrdj. Znajdujg sie w nich takie
materiaty, jak:
- papier,
- drewno i drewnopochodne,
— pianka poliuretanowa,
- tkaniny.
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24.4,

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

a.|

b.|

W/w materiaty nie stwarzajg przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych wybuchem.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych nie przekroczy

500MJ/m?. Dla budynku szkolnego, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie.

Klasyfikacja pozarowa.
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill ze strefg ZL I.

Ocena zagrozenia wybuchem.
W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

Strefy pozarowe.
Budynek w zostanie podzielony na dwie strefie pozarowej.
Dopuszczalha powierzchnia strefy: do 10000 m?

Odpornos¢ pozarowa i ogniowa.
Odpornos¢ pozarowa budynku.
Klasa odpornosci pozarowe;j:
- istniejaca budynek szkolny —,,D”
- istniejacy budynek hali sportowej —,,D”
Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.
e Poszczegdlne elementy budowlane w budynku szkolnym zaprojektowano w nastepujgcych klasach
odpornosci ogniowej:
- gtéwna konstrukcja nosna — R30,
- konstrukcja dachu —(-),
- strop —REI30,
- $ciany wewnetrzne — (-)
- $ciany zewnetrzne — EI30,
Wszystkie elementy budowlane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
e Poszczegdlne elementy budowlane w budynku hal sportowej zaprojektowano w nastepujgcych klasach
odpornosci ogniowej:
- gtéowna konstrukcja nosna — R30,
- konstrukcja dachu —(-),
- strop —REI30,
- $ciany wewnetrzne — (-)
- Sciany zewnetrzne — EI30,
- przekrycie dachu —(-),
Wszystkie elementy budowlane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Warunki ewakuacji.
W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:

- Stolarka drzwiowa — warunki ewakuacji.

- Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne istniejgce otwierane na zewnatrz, drzwi rozwierne (nie planuje
sie drzwi przesuwnych oraz obrotowych);

- Szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen zaprojektowano
przyjmujac liczbe <200 oséb - uwzgledniajgc wymagania co najmniej 0,6m szerokosci na kazde 100
0s6b lecz nie mniejsza niz 0,9m

Wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego budynku zaprojektowano w styropapy (A1;) o grubosci 20cm.

a.| Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Miejsca przejs¢ przewodow przez przegrody poziome i pionowe projektowanej instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej, przestrzen miedzy rurg a
tulejg wypetni¢ materiatem trwale elastycznym niepowodujgcym korozji przewodu o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornosé ogniowa przegrody.
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24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.) muszg one spetnia¢ wymogi
przewidziane dla srodowiska, w ktérym bedg uzytkowane.
Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ technologig zapewniajaca
odpornos¢ ogniowg EI 60 w $cianach budynku, a El 30 w stropie oraz zamontowac opaski lub klapy odcinajace.
Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.
Wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu usytuowany w poblizu gtdwnego wejscia lub ztgcza wg projektu
branzy elektrycznej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm?3/s.
Zostanie zapewniona z istniejgcego hydrantu na sieci wodociggowej. Odlegfos¢ budynku od hydrantu < 75 m

Warunek nie spetniony.
Hydrant zewnetrzny 80 mm przy ul. Rejtana przed wejsciem do budynku szkoty. Drugi hydrant 80 mm przy ul.
Zamenhofa , jego lokalizacjo nie udato sie zweryfikowac.
Miejsce lokalizacji hydrantu oznakowane znakami bezpieczeristwa wg PN-N-01256/04:1997.

Drogi pozarowe.
Istniejgca droga pozarowa ul. Rejtana oraz wjazd na teren dziatki.

Wyposazenie w gasnice.
Wszystkie strefy pozarowe budynku wyposazone bedg w gasnice proszkowe, przeznaczone do gaszenia grup
pozaréw ABC, umieszczone w miejscach ogdlnodostepnych, w ilosci przyjetej wg wskaznika 2kg sSrodka zawartego w
gasnicy na 100m? powierzchni, przy zachowaniu wymagan w zakresie dtugoéci dojscia do sprzetu nie wiekszej niz
30m. Miejsca lokalizacji gasnic oznakowane bedg znakami bezpieczeristwa wg PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Inne warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, instalacja wew. p.poz. nie sg objete
niniejszym opracowaniem — pozostajg bez zmian.

Zgodnie z informacjg Inwestora:

W stosunku do obiektu nie zostaty wydane Zadne decyzje administracyjne pokontrolne lub nakazowe przez
Panstwowa Straz Pozarng, Powiatowgq Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng i PINB;

W Ksigzce obiektu budowlanego z ostatniego przeglagdu rocznego nie zostaly zawarte zadne zalecenia dla
przedmiotowego budynku;

Obiekt posiada aktualng instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

25. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W art.9 USTAWY LUB ZGODZIE UDZIELONEJ W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART.6a ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej .

Nie dotyczy

OPRACOWALI:

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz

upr. bud. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Piotr Jaroszczuk

upr. bud. WKP/0187/POOK/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. arch. G.Tatarka

upr. bud. 7131/11/P/2003

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. tukasz Gdrczak

upr. bud. WKP/0263/POOK/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Informacja bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa opracowania

. projekt ,MODERNIZACIJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 13 W LESZNIE”;

e Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 12. 11. 2010r., z
pozniejszymi zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

1.2. Zakres robot dla catego zamierzenia
- Demontaz natryskéw,
- Demontaz stolarki wewnetrznej,
- Demontaz pokrycia dachu na hali sportowe;.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektow.
Dziatka zabudowana budynkiem szkolnym i budynkiem hali sportowej oraz zagospodarowana boiskami szkolnymi.

14. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Istniejgce sieci elektro-energetyczne.

1.5. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych.
a) roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0m;
1.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie
bhp prac ogélnobudowlanych. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznad sie szczegétowo z dokumentacjg
budowlang zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru
robot. Catos¢ prac nalezy wykonad zgodnie z ,, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry
powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U.
nr 106/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami/ Zakres i forme ,,Planu BiOZ” okre$la rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ’' nalezy uwzglednié zardwno zagrozenia podane wyzej, jak i zagrozenia wymienione w innych
projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe, lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru
wykonania robdt budowlanych.

Projektant:

mgr inz. arch. Joanna Wtodarz - Jakubowska
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

spec. architektoniczna

mgr inz. Piotr Jaroszczuk
upr.proj. WKP/0187/PO0OK/06
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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1.

Wizja lokalna terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcom robdét budowlanych odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz

jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do

przygotowania rzetelnej oferty. Oferta Wykonawcy robdt budowlanych musi obejmowaé koszty wszelkich

niezbednych prace zwigzanych z realizacji zamdéwienia wynikajacego z projektéw budowlanych, tj.:

- koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozér
prowadzonych robdt, ubezpieczenia),

- koszty obstugi inwestorskiej (zabezpieczenie kierownika budowy),

- koszty wykonania testéw i pomiarow,

- koszty magazynowania, zuzycia paliwa, energii i wody.

- ewentualne koszty zwigzane z czynnosciami odbiorowymi,

- koszty opracowania dokumentacji powykonawcze;j.

W celu oszacowania i wyceny oferty Wykonawca powinien kierowac sie:

a) wynikami przeprowadzonej wizji w terenie,

b) wyjasnieniami Inwestora udzielonymi na zapytania dotyczgce ogtoszonego zamdwienia,

c) zapisami dokumentacji projektowej (DP), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (ST),

d) obowigzujacymi stawkami podatku VAT na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

2. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa (DP) i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

A.

budowlanych (ST).
Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest od odczytéow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z DP i ST.

Dane okreslone w DP i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z DP lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséow, norm i
instrukcji. Nie wyszczegdlnienie w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, przedmiarach robét lub w innych dokumentach okreslajgcych wymagania Inwestora,
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych zwigzanych z wykonaniem zamdwienia nie zwalnia
Wykonawcy robét budowlanych od ich stosowania.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt. Bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Materiaty, wyroby i urzgdzenia nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. Informacja o powstatych odpadach.
Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, podczas wykonywania robét budowlanych powstaja

odpady.
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Odbiorca tych odpaddw staje sie jednoczesnie wytwdrca odpaddw, powstatych przy wykonywaniu dziatalnosci i
ponosit bedzie wszystkie obcigzenia, zwigzane z korzystaniem ze srodowiska.

Do zakresu obowigzkéw wykonawcy robot nalezy:

- wywdz odpadéw wiasnym lub wynajetym transportem,

- prowadzenie ilosciowej i jakoSciowej ewidencji odpadow,

- przyjecie odpowiedzialnosci za czynnosci zwigzane z zagospodarowaniem odpaddéw (segregacja , transport
oraz unieszkodliwienie).

4. Odstepstwa od projektu.
Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego s3 mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych
przepisow lub zasad sztuki budowlane;j.

Podany w projekcie i specyfikacjach technicznych materiat stanowi propozycje projektanta. Wymienione z nazwy
materiaty w projekcie budowlany majg na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych
materiatéw, potrzebnych do realizacji przedsiewziecia. Dopuszcza sie technologie i materiaty innych
producentow pod warunkiem spetnienia parametrow technicznych okreslonych, poprzez materiaty wymienione
z nazwy w projekcie budowlanym.

Zgodnie z ustawg ,,Prawo zamédwien publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,,réwnowazny”
co do cech techniczno - jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

5. Uwagi koricowe.
1. Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie.

2. Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot”,
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP , pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu
niezbednych zezwolen formalno-prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejsza dokumentacjg nalezy stosowac elementy i materiaty posiadajace
wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i certyfikaty.

4. Przed przystgpieniem do robdt, po dokonaniu odkrywek istniejgcych obrdbek, jak réwniez uzyskania
dostepu do przestrzeni poddasza — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieznosci z przyjetymi
rozwigzaniami niniejszego opracowania, lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez
wykonawce robét, nalezy zwrdcic sie do autora o korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

5. Nalezy regularnie dokonywac¢ przegladu stanu technicznego obrdébek, rynien i rur spustowych, zwtaszcza po
wichurach, ulewnych deszczach, w okresie zimowym i naprawia¢ ewentualne uszkodzenia. Brak regularnej
konserwacji pokrycia dachu w tym szczegdlnie obrébek i orynnowania, moze nieuchronnie doprowadzi¢ do
dewastacji gzymsow i Scian budynku.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

7. Projekty branzy instalacyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznych, stanowig odrebne opracowanie
projektowe, ktdre stanowig integralng czes¢ niniejszego projektu budowlanego.

8. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw poréwnawczych dla okreslenia jakosci i
parametrow wbudowanych materiatéw. Zastosowane do wykonania termomodernizacji materiaty, powinny
posiadac parametry minimalne takie jakie zostaty opisane w projekcie.

9. Dane okresSlone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

10. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robdt budowlanych winny by¢é prowadzone w sposdb
uwzgledniajagcy konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy jednostki, w tym w szczegdlnosci w cenie
kontraktowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty tymczasowe gwarantujgce ciggtosc pracy.
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