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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT CZĘŚCI OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO  W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM                                                 W KOMPRACHCICACH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykona​nia i odbioru robót remontu części ogrodzenia zewnętrznego umiejscowionego w kompleksie wojskowym Komprachcicach przy ul. Ochodzkiej 5.
Stan istniejący:

Planowana do remontu I część ogrodzenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym (od strony ul. Ochodzkiej) wykonana jest z paneli z siatki ogrodzeniowej osadzonej           w ramkach stalowych z kątowników. Panele mocowane są do słupków ogrodzeniowych wykonanych z cegły, cokół wykonany z cegły z kapturem pokryty elementami z betonu. Cokół osadzony w gruncie. W ogrodzeniu znajdują się 2 bramy wjazdowe o wym. 4,8 m x 2 m, oraz brama kolejowa  o wym. 6 m x 2 m wykonane z elementów stalowych. Bramy dwuskrzydłowe, rozwierane.   

II część ogrodzenia (po stronie zachodniej kompleksu wykonana jest z siatki ogrodzeniowej na słupkach betonowych.  
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument zamówienia przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia – wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej i wykonania obmiaru robót przed złożeniem oferty .
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonania robót związanych z naprawą ogrodzenia. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

1. rozebraniem ogrodzenia z ram stalowych wypełnionych siatką na słupkach stalowych obetonowanych; 
2. rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm;   
3. ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, oraz wyrównanie terenu na trasie ogrodzenia;


4. wykonanie betonowego fundamentu pod słupki bramy o wym. 0,50 x 0,50x 1,0 m, 

5. wykonanie ogrodzenia panelowego obsadzonego na słupkach ogrodzeniowych,
6. wykopanie dołów o powierzchni dna 0,3x0,3 i głębokości do 0.7 m zabetonowanie słupków ogrodzeniowych,    
7. wykonanie i montaż nietypowych bram wjazdowych o konstrukcji stalowej wypełnionej prętami wraz z zasuwą do zamykania bramy na kłódkę,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót :
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z specyfikacją szczegółową i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5. Dokumentacja robót budowlanych
Dokumentację robót budowlanych stanowią :

· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu, powszechnego lub jednostkowego zastosowania uży​tych wyrobów budowlanych zgodnie 
z ustawą  z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881), 

· karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

· protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających 
i ulegających zakryciu. 
1.6. Wymagania  dla wyrobów
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia – normach i aproba​tach technicznych. Wyroby powinny posiadać :

· oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności 
z zharmoni​zowaną normą euro​pej​ską wprowadzaną do zbioru Polskich Norm, z europejską apro​bat​ą techniczną lub krajową specyfi​kację techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodar​czego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

· deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeśli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bez​pie​czeń​​stwa określonym przez komisję Europejską, albo

· oznakowana znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznako​waniu CE dla którego dokonano oceny zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.
1.7. Warunki przechowywania wyrobów
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z in​struk​cją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenia maga​zy​nowe do przechowywania wyrobów powinny być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
1.8. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi
Prace można wykonywać przy pomocy sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte pod warunkiem przywrócenia przez Wykonawcę użytkowanych odcinków dróg do stanu pierwotnego. Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
1.9. Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z specyfikacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winne być wykonane zgodnie z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.10. Kontrola jakości robót
Kontrolą objęte będą wykonane roboty, polegające na sprawdzeniu efektu ostatecznego tj. prawidłowego wykonania fundamentu wraz z cokołem, oraz elementów metalowych ogrodzenia, równych krawędzi, dopuszczalnych odchyłek, prawidłowego zabezpieczenia śrub mocujących elementy stalowe, estetycznego wyglądu wykonanych robót,  itp.),
1.10A.Wizja i wycena robót .

Wykonawca ma prawo do wizji lokalnej zakresu robót i wyceny własnej zgłoszonej do przetargu .

1.11. Badania przed przystąpieniem do robót
Należy przeprowadzić sprawdzanie i badanie wbudowywanych materiałów. Badanie materiałów przeprowadza się na podstawie dokumentów wysta​wia​nych przez dostawcę potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz normami. Materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli nie spełniały wymagań lecz zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt.
1.12. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić częściowe odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu umożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Celem jego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Powyższy odbiór jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy robót po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 
1.13. Odbiór końcowy
Stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości oraz zgod​​ności z dokumentacją. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, protokołu robót zanikowych oraz dokonanej oceny wizualnej. Termin odbioru określać będzie umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest zgłosić pisemnie zakończenie robót 
i przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

· protokoły kontroli spisywane w trakcie prac, jeśli wymagała tego umowa,

· dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów budow​la​​nych,

· protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych.

· kosztorysu powykonawczego wykonanych robót zgodnie z ST.
1.14. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji oraz po wykonaniu ewentualnych robót popraw​kowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady przy wykonanych robotach. Terminy okresu rękojmi i gwarancji zostaną określone w umowie.
1.15 Organizacja terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu budowy do chwili ostatecznego odbioru robót. Zniszczone lub uszkodzone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na koszt własny. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenie umowy. Teren budowy zorganizować 
i wyposażyć na czas prowadzenia robót w niezbędne kontenery :

· szatnie,

· jadalnie,

· magazyny,

· WC typu TOI-TOI,    

Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty poboru mediów (prąd, wodę) do celów remontowych (technologicznych). Wykonawca z pobranych mediów komunalnych zostanie rozliczony po zakończeniu zadania a należność wpłaci do kasy WOG 
w Gliwicach ( woda ), natomiast energia elektryczna RZI Wrocław. Podlicznik energii elektrycznej i wodomierza Wykonawca założy na własny koszt.
1.16 Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszelkie  niezbędne działania, aby stosować się do normatywów i przepisów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
1.17.  Warunki bezpieczeństwa i ochrona przeciwpożarowa na budowie
W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP budownictwie oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne jeżeli zajdzie taka konieczność oraz odzież wymaganą dla osób zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenia przeciwpożarowe w stanie gotowości  zgodnie z przepisami  ochrony ppoż.

Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac. 

2. WYKONANIE ROZBIÓREK 

Kod CPV 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio​ru robót rozbiórkowych. 
2.2. Wykonanie robót.
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie, ponadto bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenie prowadzonych robót. Zdemontowane elementy metalowe należy przekazać do SOI Opole. Koszty transportu i składowania elementów przekazanych do SOI Opole, oraz wywiezionych na wysypisko uwzględnić w kosztach pośrednich. Kserokopię karty przekazania odpadu (gruzu) przekazać Inwestorowi. Demontaż ogrodzenia prowadzić w sposób zapewniający nie pozostawienie na noc otwartego terenu kompleksu. 
2.3. Kontrola jakości. 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.
2.4. Jednostka obmiaru.
Jednostką obmiarową rozbieranego ogrodzenia jest ( m ,m², m³ ).
2.5. Odbiór robót. 
Odbiór robót nastąpi po całościowym wykonaniu rozbiórek wszystkich robót ujętych w kosztorysie ofertowym. 
3. ROBOTY ŻELBETOWE
Kod CPV  45262311-4 betonowanie konstrukcji.
3.1. Przedmiot ST
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie uzupełnienia fundamentów wraz z cokołem pod ogrodzenie.
3.2. Wykonanie robót.
Fundament pod słupki bramowe posadowić na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Fundament wraz z cokołem betonowym pod słupki bramowe i ogrodzeniowe   wykonać z betonu B – 35 
Przed rozpoczęciem betonowania należy osadzić słupki stalowe w wykonanym szalunku przymocowując je do wcześniej ułożonego zbrojenia. Ze względu na warunki środowiska należy użyć beton zwykły B35 o konsystencji plastycznej. Beton należy zamówić w zakładzie produkcji betonu a dowód dostawy winien spełniać wymaga​nia PN-EN-206-1.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości ≥0,75 m. Układać należy ręcznie i zagęsz​czać wibratora​mi. Betonowanie należy wykonywać w temperaturze ≥+50C. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być ≥+350C. Zabrania się betonowania w czasie ulewnego deszczu. Betonowanie fundamentów należy wykonać bez przerw technologicznych. 
3.3. Pielęgnacja betonu i wykończenie
Po zakończeniu betonowania należy przykryć powierzchnię lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegają​cymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem lub nasłonecznieniem. Przy temperaturze ≥+50C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni poprzez polewanie wodą co najmniej 3 razy na dobę. Przy temperaturze ≥+150C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i raz w nocy a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda do polewania betonu winna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Wszystkie powierzchnie betonowe powinny być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. Niedopuszczalne są rysy i pęknięcia.  
3.4. Kontrola  jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru inwestorskiego :

· w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna), 

· podczas wykonywania prac wykończeniowych,

· w odniesieniu  do betonowania.
3.5 Badania w czasie odbioru 
Badanie betonu dotyczy : 

· jakości podkładów,

· sprawdzenie dowodu dostawy betonu towarowego,

· jakości (wyglądu) powierzchni,

· sprawdzenia pielęgnacji betonu.  
3.5. Przepisy związane.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN-206-1 Betony

4. Wznoszenie ogrodzeń
45342000-6 wznoszenie ogrodzeń.

4.1. Przedmiot ST

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu paneli ogrodzeniowych.
4.2. Wykonanie robót.
Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną w oparciu                           o obowiązujące normy.  
1) Panele ogrodzenia powinny być wykonane z prętów stalowych zgrzewanych bądź zespawanych w kratownicę o oczku nie większym niż 50 mm                             w podstawie i 200 mm w wysokości. Średnica prętów stalowych nie powinna być mniejsza niż 10 mm wzmocnionymi poprzez co najmniej trzy  przetłoczenia  Panele ogrodzeniowe oraz inne elementy ogrodzenia powinny być umocowane w sposób uniemożliwiający ich odkręcenie do słupków o profilu zamkniętym, również od góry wykonanych ze stali o grubości minimum 3 mm o przekroju minimum 60 x 40 mm i długości nie krótszej niż 2,70 m przy czym 0,70 m długości słupka musi być umieszczona w wykopie i zabetonowana. Słupki ogrodzeniowe powinny być  rozstawione w odległości około 2,50 m jeden od drugiego. W przypadku każdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10-ty słupek należy stosować słupki z podpórkami zapewniającymi stabilność ogrodzenia.

Zasadnicza ogrodzenia wysokość musi wynosić 2 m mierząc od poziomu podłoża.

Segmenty panelowe powinny  być łączone ze słupkami ogrodzeniowymi poprzez spawanie lub elementami mocującymi w sposób uniemożliwiający ich demontaż. Wszystkie elementy metalowe nowego ogrodzenia muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe. Wszystkie elementy metalowe nowego ogrodzenia muszą być zabezpieczone przed korozją  poprzez ocynkowanie ogniowe. 

2) Brama dwuskrzydłowa wjazdowa, ewakuacyjna i kolejowa  powinna być posadowiona na fundamentach wykonanych łącznie dla słupków ogrodzeniowych i bramowych. Przymocowana musi być do słupków za pomocą  zawiasów zamontowanych  w sposób  uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie lub  wybicie czopa z zawiasu. Odległość  pomiędzy  słupami  ogrodzeniowymi oraz pionowymi  zewnętrznymi  krawędziami bram nie powinna być większa niż 5 cm. Konstrukcje sztywne bram muszą być wykonane                         z elementów stalowych wypełnionymi prętami stalowymi o średnicy nie mniejszej niż 12 mm, rozmieszczonych co 5 cm, które będą zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe. Każde skrzydło bramy musi posiadać zamontowane na końcu skrzydła kółko jezdne gumowe na „teleskopie, lub sprężynie z uwagi na spadek drogi” umożliwiające nie obciążanie zawiasów ciężarem skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu bramy ( za wyjątkiem bramy kolejowej ) – wszystkie bramy powinny posiadać zaczepy samoblokujące zamknięcie otwartej bramy. 

Szerokość bram głównej i ewakuacyjnych oraz kolejowej o szerokości nie mniejszej niż 6 m.
. 
4.3. Kontrola  jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru inwestorskiego :

· w odniesieniu  do montażu paneli ogrodzeniowych.
4.4. Badanie w czasie odbioru.

Badanie dotyczy : 

· prawidłowego montażu paneli ogrodzeniowych,

· prawidłowych łączeń prętów paneli,
· jakości (wyglądu),

· pionowego i równego montażu paneli.  

5. UWAGI DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI
Roboty należy prowadzić w okresie stabilnej bezwietrznej pogody, przy temp ≥+50C, co zapewnia odpowiednie warunki pracy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wyrobów przeznaczonych do wyko​na​nia robót i przedstawić wyniki tych badań In​spektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na terminy przydatności 
i zasady stosowania określone w karcie technicznej wyrobu. Oznakowa​nia wyrobów na opakowaniach  powinno być zgodne z pkt 1.6 ST.

Kontroli poddawać należy wyroby każdorazowo po dostawie nowej partii. Należy poddać badaniu pod kątem zgodności z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, kart technicznych, instrukcji stosowania i aprobat. Materiały przeterminowane lub odznaczające się inną konsystencją winny być zwrócone. 

6. UWAGI OGÓLNE

· Na czas prowadzenia robót zaleca się wykonanie ogrodzenia tymczasowego by nie pozostawić otwartego terenu na którym są prowadzone prace.

· Wykonawca do prowadzenia robót wyznaczy: 

- co najmniej jedną osobę, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
· Osoby pełniące funkcje kierownika budowy muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego – Prawo budowlane art. 12 ust. 7, (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).

· Wszystkie roboty dodatkowe wynikające z technologii wykonania robót a nie ujęte w przedmiarze należy uwzględnić w kosztach ogólnych. 
· Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót przekaże Kierownikowi SOI Opole imienny wykaz pracowników oraz wykaz pojazdów (marka pojazdu i nr rejestracyjny) w celu wystawienia przepustek upoważniających do wejścia 
i wjazdu na teren kompleksu. Wzór wykazu upoważniającego na wejście i wjazd od JW należy pobrać z SOI Opole. Powyższy wykaz należy przekazać do SOI Opole na nośniku elektronicznym na 3 dni (robocze) przed przystąpieniem do robót i wznawiać co 2 tygodnie.

· Roboty można prowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 
z wyłączeniem sobót i dni świątecznych.

· Roboty będą prowadzone przy czynnym (użytkowanym) kompleksie.

· Roboty są objęte 23% stawką VAT.
7.
DOKUMENTY ODNIESIENIA

7.1. Akty prawne

7.1.1.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowla​ne (jednolity tekst 
Dz. U. z 2020.1333 t. j.)) 

7.1.2.

Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881

7.2. Normy

7.2.1.  
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.  

7.2.2.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa termozgrzewalna, wymagania 
w zakresie  wykonania i badania przy odbiorze.  

7.2.3. 
PN-B-94702:1999 Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 



7.3.
  Dokumenty uzupełniające 

7.3.1.  
Budownictwo ogólne, tom 1, 2, W. Żenczykowski wydawnictwo Arkady  Warszawa 2005r.

7.3.2.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V Instalacje Elektryczne, Wydanie II, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 1981 r.
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