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1). Cze$¢ ogolna;

a) Nazwa zamowienia
,Montaz urzadzen diagnostycznych w bud. nr 36 w kompleksie wojskowym w
Tarnowskich Gérach Lasowicach”

b) Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest montaz urzadzenia rolkowego do pomiaru sity
hamowania oraz montaz uniwersalnego urzadzenia do wymuszania szarpni¢¢ kotami dla
kontroli luzéw w pojazdach w bud. nr 36 w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Gérach
Lasowicach w postaci:

. skucie istniejacych ptytek posadzki i kanatu,

. wykucie katownikéw i wyrownanie poziomow posadzki,

. wykucie otwordw pod rolki 1 przewody,

. zabetonowanie otworow,

. wylozenie posadzki i $cian kanalow z terakoty,

. montaz rozdzielnicy elektrycznej i doprowadzenie zasilania,

. montaz rolek oraz szafy sterujacej wraz z podlaczeniem,

. montaz uniwersalnego urzadzenia do wymuszania szarpni¢¢ kotami dla kontroli luzéw
w elementach zawieszenia i uktadu kierowniczego wraz z podtaczeniem,

. montaz nas§wietlaczy led wraz z zasilaniem,

. wymiana opraw oswietleniowych kanatowych wraz z zasilaniem,

. uruchomienie i rozruch urzadzen przy udziale przedstawiciela producenta.

c) Opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe poprzedzajace roboty podstawowe:
e  przekazanie materiatu z demontazu (ztomu) do magazynu SOl Tarnowskie Gory
e wydzielenie strefy bezpieczenstwa poprzez wygrodzenie sznurem lub tasmg
ostrzegawczq wraz z tablicami ostrzegawczymi.
e magazynowanie i zagospodarowanie odpadow. Koszty wywozu, utylizacji i

sktadowania odpadow ( za wyjgtkiem zlomu) obcigiajg wykonawce. NaleZy je ujgé
w kosztach ogdlnych firmy.

d) Warunki bezpieczenstwa pracy

- wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym przenosne ogrodzenia — porecze, zabezpieczajace dojScie do
budynku, drogi, chodnikéw sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony mienia Zamawiajgcego oraz 0soOb trzecich znajdujgcych si¢ w obrebie terenu
realizacji zadan,

- prace nalezy przewidzie¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy pod nadzorem osob
uprawnionych do kierowania robotami. Rejon pracy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0sob
postronnych i oznakowac tablicami.



- zaloga Wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy by¢ przeszkolona w zakresie
prowadzonych prac tj. BHP, P.POZ oraz porzadku wojskowego. Wykonawca realizuje
zadanie na terenie zamkni¢tym chronionym przez uzbrojong wartg cywilng

e) Ogolne postanowienia bhp

- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci
upadku z gory przedmiotow lub materiatow nalezy ogrodzi¢ por¢czami badz zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi; strefa ochronna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
mogg spada¢ przedmioty lub materialy — jednak nie mniej od 6 m, przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane.

- zaloga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochronny, rekawice, okulary ochronne.
Stan techniczny narzedzi i sprzetu nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
W czasie pracy na wysokosci nalezy bezwzglednie uzywac sprzetu ochronnego
zabezpieczajacego przed upadkiem na wysokosci (szelki bezpieczenstwa).
Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ, W trakcie realizacji robot
wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i1
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych

f) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow wykonawcy zostanie okreslone przez
zamawiajgcego w porozumieniu z wykonawcg na etapie przekazania frontu robot.
Wykonawca zostanie obcigzony przez Inwestora 1 RZI Krakow za zuzyte media do celow
remontowych (technologicznych) wg kosztorysu powykonawczego natomiast do celow
socjalno-bytowych wg ilo$ci ludzi i czasu wykonywanej pracy (Inwestor — wod-kan, RZI
Krakéw — energia elektryczna).

2). Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych;

. Stal;

Do zbrojenia elementéw betonowych nalezy stosowac stal zbrojeniowa gatunku B5S00SP,
zgodng z wymaganiami normy PN-H-93220, dostarczang w postaci zebrowanych pretow
prostych, kregow lub zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni.

Katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,



. Beton C25/30 — zgodnie z normg PN-EN 206:2013+A1:2016;

. Elektryczne;

Naswietlacze LED strumien $wietlny oprawy min. 10000 Im, 230V, IP65 z diodami SMD;
Oprawy kanatowe — oprawy $wietlowkowe LED 2x18W, 230V, IP 65, min. 6000Im;
Przewody elektryczne zgodne z PN-EN 62230:2007.

. Plytki podtogowe;

Ptytki gres zgodne z normg PN-En14411przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé
si¢ niskg nasigkliwoscig (<3%) i $cieralnoscia (kl. min. IV), antyposlizgowos$cig (R11)
odpornoscig na uderzenia.

Do mocowania ptytek zastosowac zaprawy klejowe elastyczne, do wypelnienia spoin uzy¢
gotowe masy do fugowania.

. Urzadzenie rolkowe — RHE-30/6S dostarczane przez Inwestora;.
. Uniwersalne urzadzenie do wymuszania szarpni¢¢ SZ-15 dostarczane przez Inwestora;
3). Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania robot;

Srodki transportu bezwzglednie musza przestrzega¢ okreslonych kierunkow jazdy oraz
szybkosci stosownie do oznakowania wewnatrz obiektu. Uzywane sprzety elektronarzedzia
winny by¢ technicznie sprawne przed uzyciem sprawdzone oraz posiada¢ klas¢ CE.

4). Wymagania dotyczace Srodkow transportu;

Materiat na teren obiektu winien by¢ dostarczany srodkami transportu nie
przekraczajacym 5 ton ze wzgledow na bardzo ograniczone mozliwo$ci manewrowe oraz
niewielki zakres robot.

5). Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych;

5.1 Instalowanie urzadzenia rolkowego.

5.1.1 Zasady usytuowania

Zalecane rozmieszczenie zespoldw napgdowych, szafy przylaczeniowej oraz tablicy
wskaznikowo-pomiarowej przedstawia DTR. W zaleznosci od warunkow lokalowych mozna
ustawic tablicg inaczej, ale zawsze tak, aby byta dobrze widoczna z miejsca kierowcy oraz w
zasiegu przewodow elektrycznych.

5.1.2. Fundamenty

Wneki fundamentowe pod zabudowg cze$ci mechanicznych nalezy wykona¢ zgodnie z DTR.
Zespoty napedowe powinny by¢ tak ustawione, aby osie rolek napedzajacych prawego i lewe-
go zespotu pokrywaly si¢ tzn. lezaty na wspdlnej prostej prostopadtej do kierunku jazdy. Dna
powinny by¢ rdwnolegle do poziomu posadzki. W tym celu zaleca si¢ wbetonowanie tat z
ptaskownika stalowego 120x20, stanowigcego powierzchni¢ bazowa potozenia poziomego.
Sciany powinny byé pionowe i licowaé z obrzezami. Nalezy zwrocié szczegdlna uwage na



staranne wykonczenie na gtadko $cian z uwagi na to, ze zespoty napedowe nie posiadajg srub
fundamentowych, a jedynie rozpierane sg o Sciany $rubami dociskowymi.

Rury instalacyjne PCV 0100 nalezy tak wbetonowa¢, aby unikna¢ ostrych przejs¢. Konce rur
zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ zanieczyszczen lub gruzu do momentu przeciggania
przewodow zasilajacych i sygnatlowych. Przez rury przeciggna¢ drut lub sznur w celu
utatwienia przeciggania przewodow. W dnach wnek fundamentowych wykona¢ otwory
potaczone z uktadem odwadniajagcym kanalu obstugowo-naprawczego. Nalezy zwrocié
uwagge, aby wlot tych otwordw byt na najnizszym poziomie w stosunku do pozostatych
otworow na dnie wneki fundamentowe;.

5.1.3. Montaz

Zespoty napedowe nalezy ustawi¢ w zaglgbieniach fundamentowych doktadnie w $rodku
wymiaru 1010 mm. Skrzyni¢ dosung¢ max do §ciany zewngtrznej. Za pomoca zestawu
trzpieni ustalajacych (wyposazenie serwisu), wkrecanych w miejsce §rub mocujacych obsady
tozysk bebna napedowego, ustawic¢ osiowos¢ obydwu zespotéw napedowych

Przesunigcie zespoldw napgdowych odbywa si¢ za pomocg $rub rozpierajacych, do ktérych
jest zapewniony dost¢p po zdemontowaniu oston zewnetrznych i ptyt najazdowych. Po
wiasciwym ustawieniu zespotéw najazdowych nalezy dokreci¢ wszystkie sruby dociskowe do
$cian bocznych wneki fundamentowej i zakontrowac nakretka. Przecigganie przewodow
elektrycznych zasilajacych i przewodow sygnatowych realizuje serwis producenta. Producent
dostarcza wszystkie przewody elektryczne, o dlugosciach zgodnych z proponowanym
ustawieniem elementoéw urzadzenia. W przypadku innego ustawienia urzgdzen niz
proponowane, wymagajacego instalowania dtuzszych przewoddw, klient zobowigzany jest do
pokrycia dodatkowych kosztow instalacji przewoddow elektrycznych. W celu posadowienia
szafy przylaczeniowej nalezy zdemontowac cokot szafy, ustawic¢ go i przymocowac do
posadzki za pomocg czterech kotkéw rozporowych 010 w taki sposob, aby miejsce wyjscia
przewodow zasilajacych 1 sygnalowych z cze$ci napedowych znajdowato si¢ w srodku zarysu
wewnetrznego cokotu. Usytuowanie tablicy wskaznikowej nalezy zaplanowa¢ w taki sposob,
aby w trakcie przeprowadzania pomiaréw jakiejkolwiek z osi pojazdu, tablica byta widoczna
z kabiny kierowcy. Tablica wskaznikowa montowana moze by¢ na stojaku z glowica
obrotowa, NN, lub za posrednictwem wysiggnika przegubowego do §ciany pomieszczenia
diagnostycznego.

5.1.4. Podtaczanie instalacji elektrycznej czujnikow sit napedowych LIYCY 4x0,5 mm
Czujniki tensometryczne sity podtaczone sg elektrycznie do uktadu wzmacniajacego,
znajdujacego si¢ w puszce przytaczeniowej zamontowanej na czgsci wewnetrznej zespotow
Potaczenie z szafy przylaczeniowa nalezy realizowac¢ przewodem

LIYCY 2x0,5 mm zgodnie z DTR.

5.1.5. Podtaczenie instalacji elektrycznej do szafy sterowniczej dla czujnikow sity
Podtaczenie instalacji elektrycznej do szafy sterowniczej powinno by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujaca Polska Normg. Zasilanie gldéwne catego urzadzenia powinno by¢ do-
prowadzone z osobnego pola rozdzielnicy przewodem o przekroju min. 5x10 mm(np. YDY-
20 5x10 mm) 1 zabezpieczone bezpiecznikiem automatycznym nadpragdowym 100A



(np.$193C100) Wszelkie przewody doprowadzone sa do szafki przytaczeniowej w rurach
instalacyjnych, wprowadzone od dotu i umocowane do jej spodu przy pomocy dtawic.
Przewody podtaczy¢ do listwy przytaczeniowej zgodnie z DTR.

5.2. Instalowanie uniwersalnego urzadzenia do wymuszenia szarpni¢¢ kotami jezdnymi
pojazdéw dla kontroli luzow w elementach zawieszenia i uktadu kierowniczego.

5.2.1. Fundamentowanie
Fundament nalezy wykona¢ przy wymianie posadzki zgodnie z DTR. Przewod
przylaczeniowy zasilania nalezy prowadzi¢ w rurze instalacyjne;j.

5.2.2. Podfaczenie instalacji elektryczne;j.
Doprowadzenie zasilania 3x380 V, do zaciskéw w szafce sterowniczej nalezy wykonaé
przewodem OWY 5x1 mmz2.

5.2.3. Podlaczenie instalacji hydrauliczne;j.

Podtaczenie instalacji hydraulicznej nalezy wykona¢ rurka miedziang ¢10x1. Zaleca si¢
prowadzenie przewodoéw w kanale zgodnie z wymiarami podanymi w DTR. Nalezy zachowac
jak najwigksze promienie gigcia rur. Nie dopuszcza si¢ ostrych zagiec.

5.3. Roboty posadzkowe.

Podloze pod ptytki powinno by¢ zatarte na ostro, bez rowkdw, peknieé i ubytkow, czysta,
odpylona, niedopuszczalne jest zabrudzenie bitumami lub farbami.

Dozwolone odchylenie powierzchni wyréwnujacej od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

Przed przystapieniem do ktadzenia ptytek nalezy dwukrotnie powierzchni¢ przetrze¢
preparatem gruntujagcym w celu wyréwnania chtonnosci podtoza.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szerokos$¢ spoin..

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urzadzen jest do wgladu w SOI Tarnowskie Gory ul.
Opolska 36 i zostanie przekazana Wykonawcy realizujacemu zamowienie.

Zgode na zastosowanie materiatow rownorzednych wydaje inspektor nadzoru.

6). Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniem oraz odbiorem wyrobow

Kontrola wykonania prac budowlanych polegaé¢ bedzie na:

Sprawdzeniu poprawno$ci wykonania prac rozbiérkowych, budowlanych, elektrycznych
montazowych przez dokonanie obmiaru z natury, sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
technologig oraz niniejsza specyfikacja.

7). Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;

Przedmiar sporzadzono w oparciu o miary pobrane z dokumentacji techniczne;j.
Rozliczenie obmiaru nastgpi z natury i bedzie podstawa do sporzadzenia kosztorysu
powykonawczego.



8). Opis sposobu odbioru robét budowlanych;

Wszystkie roboty majace charakter robot zanikowych winny by¢ zgloszone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego pisemnie a fakt ich wykonania z obmiarem wpisany do protokotu
odbioru i potwierdzony podpisem kierownika SOI oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po zakonczeniu robdt budowlano — montazowych wykonawca pisemnie informuje inwestora
o ich zakonczeniu i zgtasza gotowos$¢ do odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dotacza
kosztorys powykonawczy wraz z zestawieniem materialow uzytych do realizacji robot,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty i aprobaty techniczne do zastosowanych materialéw oraz
wyrobow budowlanych. Zamawiajacy okresla termin dokonania odbioru prac i pisemnie
poinformuje wykonawcg.

9). Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Na zdany do magazynu SOI Tarnowskie Gory materiat z demontazu ( ztom) nalezy uzyskac
dokument potwierdzajacy przyjecie materialdw na stan magazynowy.

Koszty transportu odpadow i ich utylizacje ponosi Wykonawca. Naleiy je uwzgledni¢ w
kosztach ogdlnych firmy!

10). Dokumenty odniesienia;

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie zakupu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

c¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ ratyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.

e) Wspdlny stownik zamowien;

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac
projektowych oraz planowania kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

h) Polskie normy odnoszace si¢ do realizowanych prac budowlanych i materiatow.



