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[ PGE Dystrybucja S.A.
Ry Oddziat Rzeszow
\ Rejon Energetyczny Rzeszéw
Rzeszdéw, dnia 8.12.2021 r

35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 4
tel.: 17 748 68 00
R1/2021/11/2102/534/1/RU/KD/2021

PROTOKOL Nr 534/1/2021

z posiedzenia rady technicznej w sprawie uzgodnienia

Projektu: Budowa oswietlenia w miejscowosci Trzciana dz.1620/1; obrgb: 0009 Trzciana, jednostka ewidencyjna
181612_2 Swilcza.

Jednostka zgtaszajgca:

- INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne; 35-083 Rzeszow; ulica Wetlifiska 3a (tel.178542505),
Inwestor:

- Gmina Swilcza; Swilcza 168; 36-072 Swilcza.

Projekt techniczny zaprojektowat:
- mgr inz. Michat Pigtek, uprawnienia elektryczne nr PDK/0338/PWOE/19;

Warunki techniczne nr:
- 21-F1/WP/06558 z dnia 26.10.2021 rok

Obecni:
1) Krzysztof Krupa - przewodniczacy
2) Kazimierz Dworak - czfonek
3) Pawet Skiba - cztonek
4) Andrzej Solon - cztonek (uzgadnia uktad pomiarowy)

Zakres podlegajqgcy uzgodnieniu:
=> Budowa oS$wietlenia w miejscowosci Trzciana dz.1620/1; obreb: 0009 Trzciana, jednostka ewidencyjna
181612_2 Swilcza.

UWAGA do projektu:

1. Brak nazwy szafki o$wietleniowej, proponuje sie projektowang szafke nazwa¢ SzO-Trzciana 5/3, poniewaz
istniejg sg juz 2 szafki oSwietleniowe, zasilane z sieci n/n, sie¢ zasilana jest ze stacji transformatorowej
Trzciana 5 (projektowana szafka bedzie zasilana ze stupa n/n nr 8/5/A dz. nr 1229).

2. Na wysiggnikach nalezy namalowa¢ pasek koloru z6ftego (urzadzenia na majgtku Gminy) oraz pasek
koloru czerwonego (urzagdzenia w eksploatacji Gminy). Na przewodzie AsXSn 4 x 35 mm? (na kazdym
przesle) nalezy zawiesic tabliczke koloru z6ttego WO.

Projekt uzgadnia sie warunkowo z uwagami

Informacje:
=> Projekt zostaje uzgodniony tylko pod wzgledem sposobu zasilania przedmiotowego oswietlenia.
Uzgodnienie nie obejmuje typéw opraw istupdw oraz parametréw fotometrycznych oswietlenia
budowanej ulicy (typ opraw i stupéw w/g zaleceri Inwestora),
= Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku i w eksploatacji, Gminy Swilcza, granice stron
ustala sie na zaciskach pradowych na stupie n/n nr 23/1/B na dziatce nr 1431/1 w miejscowoséci Trzciana

(w miejscu podpigcia projektowanej szafki oswietleniowej), w kierunku instalacji.

Odbiorcy. WNIOSEK

Wazno$¢ uzgodnienia okreéla sie do dnia: 8-12-2023 r. KOMISJI OCENY
Prac Projektowych

Podpisy:

(pieczatkd), podpis)
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Rzeszow, dnia 25.10.2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.VIL1994 r.
(Dz. U.2019.1186 tj. pézniejszymi zmianami ): niniejszym oswiadczam, ze projekt pn.

Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu nie wigckszym niz 1 kV w
ramach zadania pn. ,, Budowa o$wietlenia odcinka drogi gminnej w
miejscowosci Trzciana”
(nazwa inwestycji)
Lokalizacja:
Wojewodztwo podkarpackie, powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktérych zlokalizowany jest obiekt:

dz. nr 1229, 1219, 1142, 1225/1, 1224/1, 1222/10 w m. Trzciana
(Obreb 0009 Trzciana) jednostka ewidencyjna 181612 2 Swilcza

(nazwa inwestycji)

Nazwa 1 adres Inwestora:

Urzad Gminy Swilcza
Swilcza 168
36-072 Swilcza

(dane inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i przedmiotowymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant :






I1.ZALOZENIA

1. Podstawa opracowania dokumentacji.
Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie i ustalenia z Inwestorem — Gmina Swilcza
- Warunkami przylaczenia ( nr 21-F1/WP/06558 )
- Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 1000
- Wizje lokalng w terenie,
- Plan ewidencyjna w skali 1 : 1000,
- Projekt budowlany
- Obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i budowy sieci

elektroenergetycznej oraz katalogi branzowe.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu
nie wyzszym niz 1kV dla potrzeb o$wietlenia odcinka drogi gminne] w miejscowosci
Trzciana (dz. nr 1229, 1219, 1142, 1225/1, 1224/1, 1222/10 w m. Trzciana) polegajacy na
wykonaniu przewiertow sterowanych, posadowieniu stupéw energetycznych, podwieszeniu
na projektowanych stupach przewodu oSwietleniowego, ulozeniu kabla ziemnego
oswietleniowego, montazu opraw os$wietleniowych LED oraz budowy szafy pomiarowo -

sterowniczej.






. Zakres opracowania:
Wykonanie przewiertéw sterowanych
Posadowienie stupéw elektroenergetycznych
Podwieszenie przewodu o$wietleniowego pomiedzy shupami
Utozenie odcinka linii kablowej
Montaz wysiggnikéw do stupow energetycznych
Montaz opraw o$wietleniowych
Montaz szafy o$wietleniowej sterujacej o$wietleniem
Wykonanie podlaczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A
Wykonanie instalacji uziemiajacej
Oznaczenie przewodow i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

Badania koncowe i pomiary

. Ogolna charakterystyka inwestycji
e nie wymaga doprowadzenia wody,
e nie wymaga odprowadzenia $ciekow,
e niec wywarza odpadow,
e nie wytwarza wibracji, hatasu, prom. szkodliwego dla srodowiska,
° nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,
e nie wplywa szkodliwie na istniejacy drzewostan i glebe,
e nie wplywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,
* nie jest w wykazie inwestycji, ktére moga szkodliwie wptynaé na srodowisko,
e zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej 1

eksploatacji gorniczej,

e zlokalizowana jest poza strefg objeta programem Natura 2000






III. OPIS TECHNICZNY

5. Stan istniejgcy

W obecnej chwili przedmiotowa droga gminna nie posiada o$wietlenia. W miejscu
projektowanych lamp droga jest waska. Na projektowanym odcinku droga nie posiada
chodnika przez co stwarza niebezpieczne warunki po zmierzchu.

W obrgbie terenéw objetych inwestycja zlokalizowane sg istniejace:

e Uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenergetycznych, rurociagéw wod.-
kan. rurociggéw gazowych oraz sieci teletechnicznych,

e Linia niskiego napiecia nN,

e Linia Sredniego napiecia SN,

e Drogi wewnetrzne

e Zabudowa domoéw jednorodzinnych,
e Tereny zielone,

e Pozostata infrastruktura techniczna

6. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie nowo projektowanego odcinka
o$wietleniowego nalezy wykona¢ poprzez przylacz od stupa energetycznego PGE nr 8/5/A
znajdujacego si¢ na dziatce nr 1229.

Na stupie nalezy zainstalowa¢ zlacze ZKS, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ przylacz
kablowy nN kablem ziemnym YAKXs 4x35mm? do projektowanej w II klasie ochronnosci
projektowanej szafy o$wietlenia ulicznego (SOU). ZKS nalezy wyposazy¢ w roztgcznik
RBK — 00 dla zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego.

Nowa szaf¢ zlokalizowano zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys 1) w
poblizu dziatki 1228/1 oraz projektowanej latarni oswietleniowej L1. Szafe usytuowaé na

fundamencie prefabrykowanym.






W projektowanej szafie zainstalowany bedzie pomiar rozliczeniowy energii
elektrycznej.

Granice stron ustalono na zaciskach pragdowych przewodow przylacza na odejsciu od
linii zasilajgcej w kierunku odbiorcy.

Przytacze pozostanie na majgtku i eksploatacji odbiorcy. Poczatek i koniec przylacza
oznaczy¢ opaskg termokurczliwg koloru zétego di. 20 cm. Na przylaczu zamontowaé
dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjna ,,WO”.

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy zastosowaé stupy o$wietleniowe
stalowe typu S-70PC-3 oraz stupy typu E 10,5/2,5, E 10,5/10. Na projektowanych stupach
stalowych od nr L1 do nr L5 zamontowaé wysiegniki rurowe typu NT 1,0 ST o dtugoscei
wysiggu 1,5 m. Na projektowanych stupach od nr S1 do S3 zamontowaé wysig¢gniki
rurowe 1,5 m.

Na wysiggnikach projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe o mocy 50W typu Luxa DOB

W latarniach o$wietlenia ulicznego zamontowa¢ zlgcza stupowe IZK — 2 z wkladka
bezpiecznikowg 4 A.

[stniejacy stup 8/5/A oraz projektowane stupy nr S1 oraz S3 nalezy wyposazy¢ w
ograniczniki przepied.

Od istniejgcego stupa nr 8/5/A do proj. stupa nr S1 projektuje si¢ kabel ziemny
YAKXs 4x35mm?. Od projektowanego stupa nr S1 do projektowanego stupa nr S3 projektuje
si¢ przew6d napowietrzny AsXSn 4x35mm?.

Oprawy nalezy zasili¢ stosujgc zaciski odgalezne przebijajgce  izolacje.
Jako ,.pion” do zasilenia opraw nalezy zastosowaé przewdd YDY 3 x 1,5 mm? prowadzac go
poprzez wysiggnik. Do zabezpieczenia opraw zamontowanych na stupach od nr S1 do nr S3
projektuje si¢ bezpieczniki izolowane typu SV 29.253 z wkiadka 4 A.

Do wysokosci 2,5 m nad powierzchnia gruntu oraz 0,5 m w Jego glab kabel na stupie

umiesci¢ w rurze ochronnej odpornej na UV fi 50 .






7. Spos6b ukladania kabli

Kable nN utozy¢ w ziemi w rowie o glgbokosci 0,9 m (wykonanym po ostatecznej
niwelacji terenu i oczyszczonym uprzednio z gruzu, kamieni itp.) na 10 cm warstwie
podsypki z piasku. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15-20 cm oraz przykryé folig z tworzywa sztucznego o
trwalym kolorze niebieskim o szerokosci minimum 20 cm i grubosci 0,5 mm. Kable ukladaé
linig falisty z zapasem (1-3% wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesuniec¢ gruntu.

Na odcinkach kablowych wykonaé przewierty sterowane tak jak to zostalo
przedstawione na planie zagospodarowania terenu (rys. 1). Kable nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowej @ 110 zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. 1). Na kable zatozy¢ (w
odstgpach max. 10 m) oznaczniki kablowe, na ktorych zamiescié informacje:

. typ i przekroj kabla;

° dhugos¢;
. rok ulozenia;
. znak uzytkowania lub wlasciciela linii kablowej;

> kierunek linii kablowej (skad - dokad).
Dodatkowo kable w stacji opisa¢ za pomoca trwalych tabliczek.
Przy zasypywaniu kabla nalezy zageszczaé grunt warstwa co 20 cm zageszczarka

mechaniczna.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Sie¢ zasilajgca pracuje w ukladzie TT. Ochrone przed dotykiem bezposrednim beda
stanowi¢ izolowane obudowy opraw o$wietleniowych.

Stosowa¢ oprawy o$wietleniowe w klasie ochronnosci II.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne skutecznodci

ochrony przeciwporazeniowe;j.






9. Informacja o obszarze oddzialywania
Zgodnie z Art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego i §13a Rozporzagdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu
budowlanego do obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar
oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,

w tym zabudowy terenu tj:

° Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn.

Zmianami).

Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujacy teren, na ktorym znajduje sie obiekt, t.
dz. nr 1229, 1219, 1142, 1225/1, 1224/1, 1222/10 w m. Trzciana (Obreb 0009 Trzciana), a takze
sgsiednie dziatki budowlane, poddane w analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt. Na
podstawie analizy przepiséw mogacych mieé zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
obiektu stwierdza sie, ze:

° Projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczen w zabudowie istniejgcej i

przysztej na terenach dzialek sasiednich,

e Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie

znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4 kV, stanowiace o$wietlenie
terenu nie wprowadzaja wzdtuz linii strefy technicznego o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajacej na
podstawie obowiazujacych norm i aktéw prawnych. Biorac pod uwage, stwierdza sie, ze obszar

oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.






10.Opinia geotechniczna — geotechniczne warunki posadowienia

W zwigzku z wystepowaniem prostych warunkéw gruntowych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, zakwalifikowano projektowany obickt do I kategorii geotechnicznej, a warunki

gruntowe na przedmiotowym terenie do prostych warunkéw gruntowych.

11.Uwagi dodatkowe

Po wykonaniu niezbgdnych robét zwiazanych z budowg przylaczy, nawierzchnie
nalezy przywrocié do stanu pierwotnego a teren budowy uprzatnac.

Przebiegajgcy kabel oraz przewod wterenie nalezy po jego ulozeniu dokladnie
zwymiarowa¢ z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przeprowadzié
proby napieciowe.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z normami N SEP-E-003, N SEP-E-004,

PN-IEC 364-4-481:1994 oraz kompletem norm PN-IEC 60364.
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12. Obliczenia techniczne

Doboér kabla oraz zabezpieczen w szafie kablowej
Zasilanie podstawowe:

Moc przytaczeniowa: P =550 W

Moc szczytowa : P= 550 W

a) obliczenie pradu obcigzenia dla obwodu trojfazowego

] P 550

T VBxUy V3 xUyXcosp V3 x400 x 0,93

gdzie:

I — obliczeniowy prad obciazenia przewodu lub kabla [A]
Un — napigcie migdzyfazowe [V]

cos @ — wspolczynnik mocy [-]

§ —moc pozorna obcigzenia przewodu lub kabla [VA]

P —moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla [W]

Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia Iy dobrano zabezpieczenia w szafie

kablowej — bezpiecznik wylacznik BiWts 6 A

b) na podstawie obliczonego pradu obcigzenia I g oraz dobranego zabezpieczenia nalezy
wyznaczy¢ wymagang minimalng dlugotrwaly obcigzalnosé pradowa przewodu I .
Wyznaczenie pradu [ nalezy przeprowadzié wg ponizszych zaleznosci:
Ig<Iy<I,
I, £1,45x%x 1,
I =k, X1,
122k2x1n21,6x6
1,45 1,45
Ig<I, <1, =>0,85<6<6,62

=6,624

Warunek zostal spetniony.

gdzie:

Iy — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu [A]

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obciazalno$é pradowa przewodu [A]

I; — wartos¢ pradu obcigzenia powodujaca zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajacego w okre$lonym umownym czasie [A]

k, — wspbtczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia
zabezpieczajgcego [-]
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¢) na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy przyja¢ przew6d AsXSn 4 x 35 mm? oraz
kabel 4x35mm?,
Wyznaczona wartos¢ I stanowi podstawe doboru okreslonego przewodu lub kabla na

podstawie katalogu producentéw. Dobierany kabel musi spelnia¢ nastepujaca zaleznosé:

I'; dla kabla YAKXs 4 x 35 mm? = 138 A, wiec
1383A>6,62 A4
Warunek zostal spetniony.

gdzie:

I'; — dtugotrwata dopuszczalna obigzalno$é przewodu odczytana z katalogu
producenta [A]

Ig — prad obcigzenia [A]

d) sprawdzenie dobranych kabli na warunek spadku napiecia obliczamy z ponizszego

wzoru dla obwodéw tréjfazowych

AUy = —>L 100y
% XS X UZ " ’

550 x 437
35 x 35 x 4002

Uy = x 100% = 0,12 %

AUgy, < AUgop => 0,12% < 5% — warunek spetniony

gdzie:
P — moc czynna obcigzenia kabla, [W]
L — dtugos¢ przewodu,w [m]

¥y — konduktywno$c¢ kabla, w [m—z]

S —przekrdj kabla, w mm?
U, — znamionowe napigcie miedzyfazowe, w [V]

12






13.Specyfikacja dotyczaca opraw LED

1. Obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium., géma czgs¢ korpusu
wykonana z jednego elementu pozbawiona laczen, zawiaséw oraz zeber.

2. Dostgp do komory osprzetu bez uzycia narzedzi zrealizowany poprzez klipsy.

3. Obudowa powinna pozwalaé na bez narzedziowa wymiane ukladu zasilajacego i
optycznego.

4. Korpus malowany proszkowo z powloka elektrostatyczng umozliwiajaca samoistne
usuwanie zanieczyszczen z obudowy.

5. Powierzchnia boczna korpusu, eksponowana na wiatr ponizej 0,04m?.

6. Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umozliwiajaca podlgczenie zasilania oraz
elementéw systemu sterowania.

7. Modul LED ostoniety plaska szyba hartowana, minimum IK09.

8. Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporazeniowe;.

9. Komora oprawy i osprz¢tu wykonana w klasie szczelnosci IP66.

10. Oprawa wyposazona w system regulujacy cisnienie w oprawie, zapobiegajacy przed
kondensacjg wilgoci wewnatrz oprawy.

11. Skutecznos¢ swietlna oprawy min. 165Im/W.

12. Zakres temperatury pracy od -40°C do +40'°C.

13. Okres gwarancji producenta co najmniej 84 miesiace.

14. Oprawa powinna posiadac certyfikat CE oraz certyfikat ENEC.

15. Wszystkie soczewki muszg emitowaé ta sama bryle fotometryczna — w przypadku
awarii nawet kilku LED-6w, fotometria oprawy nie ulegnie zmianie.

16. Temperatura barwowa 4000K (£5%).

17. Wspotezynnik oddawania barw wiekszy niz Ra>75.

18. Trwato$¢ diod LED 120 000h dla L80 przy Ta=25°C.
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19. Ewentualna wymiana modutu LED powinna sie odbywa¢ bez koniecznoscei lutowania.

20. Oprawa automatycznie odlacza zasilanie przy otwarciu komory =z osprzetem
elektrycznym.

21. Srednica zaczepu montazowego w przedziale 45-60 mm.

22. Zaczep oprawy powinien stanowi¢ integralng czesé oprawy 1 posiada¢ mozliwosé
montazu na wysiggniku oraz bezposrednio na stupach oswietleniowych. Zaczep

powinien mie¢ mozliwos¢ regulacji kata pochylenia 0-15° -15-0° .

Cechy ukladu zasilajacego:

23. Zasilanie napigciem 230V (£10%),

24. Wspotczynnik mocy (cos ©)>0,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie wspotczynnika
mocy (cos @) powyzej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 0-100% mocy
znamionowej

25. Oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajace
przegrzaniu si¢ oprawy,

26. Oprawa wyposazona w ogranicznik przepie¢ 10kV,

27. Zasilacz musi posiada¢ interfejs 0-10V lub DALI

28. Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA
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14. System sterowania:

W gminie Swilcza w roku 2020 wprowadzono system sterowania opraw oswietleniowych.
System jest dzialajacy dlatego przy realizacji powyzszego odcinka o$wietlenia ulicznego
nalezy przyjac nastgpujgce zatozenia dotyczace sterowania nowych opraw oswietleniowych:
a) system sterowania z poziomu oprawy o$wietlenia ulicznego ma posiada¢ funkcje
zaprogramowania co najmniej 4-ch przedzialow czasowych w porze nocnej dla
ktorych mozliwe jest przypisanie dowolnych pozioméw mocy oprawy;
b) system sterowania musi roéwniez umozliwic zmiang zaprogramowanych przedzialow
czasowych 1 pozioméw mocy w sposéb bezprzewodowy bez koniecznosci
demontowania oprawy i zblizania sie do oprawy na odlegto$¢ mniejsza niz to wynika

z jej wysokosci zamontowania na stupie.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT : Budowa sieci elektroenergetycznej napieciu nie wiekszym niz 1 kV w
ramach zadania pn. ,, Budowa o§wietlenia odcinka drogi gminnej w
miejscowosci Trzciana”

CZESC : PROJEKT BUDOWLANY

Adres inwestycji:

Wojewodztwo podkarpackie, powiat rzeszowski,

Numery dziatek, na ktérych zlokalizowany jest obiekt:

dz. nr 1229, 1219, 1142, 1225/1, 1224/1, 1222/10 w m. Trzciana
(Obreb 0009 Trzciana), jednostka ewidencyjna 181612 2 Swilcza

Nazwa i adres Inwestora:
Urzad Gminy Swilcza

Swilcza'I 68
36-072 Swilcza

Jednostka Projektowa:

F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne
35-082 Rzeszow
ul. Wetlinska 3a

Projektant :

mgr inz. Michat Pigtek
PDK/0338/PWOE/19
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2.

o8]

Wstep
Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie:
e Wykonanie przewiertow sterowanych
e Ulozenie odcinka linii kablowej pomigdzy stupami oraz szafa oswietleniowg
e Posadowienie stupéw energetycznego
 Podwieszenie przewodu o$wietleniowego pomiedzy stupami
e Montaz wysiegnikow do stupéw energetycznych
e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach
e Montaz szafy o$wietleniowej sterujacej o$wietleniem
e Wykonanie instalacji uziemiajgcej
e Oznaczenie przewodow i opraw os$wietleniowych tabliczkami WO oraz
znacznikami koloru czerwonego
e Badania koncowe i pomiary.

e Wykonanie podigczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A

Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych musza
posiada¢ aprobaty techniczne oraz atesty i odpowiadaé wymaganiom Polskich Norm.
W przypadku braku norm wymagania techniczne dotyczace przewodoéw i osprzetu
powinny by¢ uzgadniane migdzy wytworeg i odbiorca. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i obowigzujacymi
normami. Wszystkie czynnosci montazowe nalezy wykonywaé przy wylgczonym

napigciu.

Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprz¢tu  niepowodujgcego
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac
jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i
wyladunku materiatdéw i sprzetu. Narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w
nalezytym stanie technicznym, gwarantujacym bezpieczng obstuge. Zabrania sie

uzywania narze¢dzi niesprawnych lub uszkodzonych.

17






4. Wykonywanie robot.
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé wymagan zawartych przepisach,

normach, standardach i zasadach wiedzy techniczne;.

Zagrozenia:

e porazenie pradem elektrycznym o napieciu 230/400V

® obrazenia mechaniczne, szczegélnie przy ustawianiu stupow i montazu opraw
oswietlenia na stupach wraz z osprzetem

e obrazenia wynikajace z powodu pracy na wysokosci — mozliwosé upadku

e obrazenie wynikajagce z uzywania materiatéw chemicznych, zracych i
fatwopalnych

®  7agrozenie pozarowe.

® mozliwo$¢ uszkodzenia innych obiektow: infrastruktura podziemna tj. kable
elektroenergetyczne, gaz

® zagrozenie przy wykonywaniu prac prowadzonych przy uczeszczanych
drogach publicznych,

° zagrozenia przy mechanicznym wykonywaniu prac ziemnych,

° zagrozenia wynikajgce z prac prowadzonych w terenie o bardzo duzym
prawdopodobienstwie obecnosci oséb trzecich ktore zwigkszg poziom

zagrozenia.

Zagrozenia wynikajg z:

° obecnosci istniejgcej sieci elektrycznej, ruchu oséb postronnych,

koniecznosci wykonywania czesci prac recznie

e prace prowadzone bedg w rejonie uczeszczanych dréog publicznych.

Podstawowe zagrozenie to prowadzenie prac na terenic o bardzo duzym
prawdopodobiefistwie obecnosci o0séb trzecich. W tym celu nalezy odpowiednio
oznakowa¢ plac budowy, wykonaé zapory oraz rozmiescié¢ tablice informacyjne i
ostrzegawcze. Konieczne jest wylgczenie obiektu z normalnej dziatalno$ci na czas
realizacji inwestycji.

Osoby wykonujgce inne niz elektryczne prace budowlane w obecnogci instalacji
elektrycznych powinny wykonywac te prace w obecnosci 0soby uprawnionej przy

wylgczonym napigciu elektrycznym.
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Podstawa opracowania:

D
2)
3)
4)
S)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Prawo Budowlane a zwlaszcza art. 21a. pkt nr 2. punkt 1, i 4.

Umowa z Inwestorem

Warunki prowadzenia prac na terenie PGE Dystrybucja S.A

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pozn.
zZm.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016, poz. 1666)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492)
Rozporzgdzeniec Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 20 lipca 2005 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegélowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U.
2005 nr 141 poz. 1189)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz. 166)
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Spolecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348)
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WP-1

/\ {wz 01.10.2019)
Rzeszdw, 26-10-2021 r.

PG' E 21-F1/5/06558.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 21-F1/UP/06558 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
GMINA SWILCZA
Swilcza 168
36-072 SWILCZA

Warunki przytagczenia nr 21-F1/WP/06558 dla Podmiotu V grupy przyigczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Mazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Swilcza, miejscowoé¢ Trzciana, nr dz. 1219

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 Zpéin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 06-10-2021, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup 8/5/A sieci nN zasilanej ze stacji Trzciana 5. Stacja zasilajgca 51-1031 Trzciana 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodow przytacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowac przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm? dt. 50 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt. 1 do szafy

oswietlenia ulicznego (9 stupéw z oprawami oéwietleniowymi)

6.2 Przytacze pozostanie na majgtku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczyé opaska

termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm. Na przytaczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjna

"Wo".

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN obok szafy oswietlenia ulicznego.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 16[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wylfaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotfanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiagzanych zprzytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskaé
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajgcych.
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15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodnié w RE Rzeszow.

15.3 Zmiany wpltywajgce na zwigkszenie optaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.




ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2021-11-16
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTAC]I

GEODEZYJINEJ I KARTOGRAFICZNE]J
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.893.2021

Opis przedmiotu narady: PB - budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w ramach zadania
pn. "Budowa o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Trzciana" -
zgodnie z legenda.

Whioskodawca: F.H.U. INSIDE
Elektryczne Sys’temy Instalacyjne
35-082 RZESZOW, ul. Wetlinska 3A
Whiosek z dnia: 2021-10-28
Data wptywu wniosku: 2021-10-28

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 SWILCZA, SWILCZA 168

Obiekt PoioZony:
gmina SWILCZA, obreb Trzciana

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 16.11.2021

* Integralng czgdcig protokohu jest zatacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika whasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

T

| Lp. | NAZWA INSTYTUCIJI | IMIE I NAZWISKO “

R | PRZEDSTAWICIELA
1. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur ‘
2. !Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. |Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie Katarzyna Kozak ‘
4.'PZDW w Rzeszowie Halina Jajko |
5.!'PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle Pawel KuZniar
6. PGNIG SA, O/Sanok ‘Lukasz Porowski i
7. PGE RE-Rzeszow ‘Mariusz Migacz i
8. PGE RE-Lezajsk ‘Tomasz Szylar 1
9.{ST "WIST" Laka ‘Tomasz Dodolak |

10. iSpotdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol !

11. GDDKiA Rzeszow iGrzegorz Kaczor |

12. EkoGtog Sp. z 0.0. iAndrzej Bruz ‘

13. /UM Boguchwatla Szymon Hendzel

14. |GAZ-SYSTEM Tarnow Tomasz Gtéd

15. |ORANGE Polska S.A. Robert Szczech

16. [EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legigc

17. |GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.0. Aneta Murias-Gruba

18. |PGW Wody Polskie Marek Porgbski

19. |ZGWS Trzebownisko Jan Beres

20. [MPWiK Rzeszdéw Jolanta Watek

21.|ORSS Marcin Stamm

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. PSG - Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min.
7-dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegaja odbiorowi przez pracownika Gazowni w Rzeszowie przed zasypaniem w celu
spisania protokotu odbioru skrzyzowania. Przed przystgpieniem do podwierfu w obrebie czynnego gazociggu nalezy wykonaé
odkrywke reczna w celu zweryfikowania posadowienia gazociagu.

2. PGE Dystrybucja S.A. - projekt wykonawczy uzgodni¢ w RE Rzeszow w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami przylaczenia.

3. GAZ-SYSTEM S.A. - Uzgodniono w zakresie lokalizacji sieci. Projekt budowlany/wykonawczy w zakresie skrzyzowania
projektowanej infrastruktury z gazociggami wysokiego cisnienia DN400 i DN700 na terenie dzialki nr ewid. 1219 obr. Trzciana gm.
Swilcza nalezy uzgodnié branzowo w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Projekt winien by¢ opracowany na aktualnych
mapach posiadajacych klauzulg ,.do celéw projektowych” Oérodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej. Do projektu nalezy
dotaczyé profil w miejscu skrzyzowania projektowanej infrastruktury technicznej oraz projektowanego zabezpieczenia z gazociggami
wysokiego ci$nienia, ktére uwzgledniajg rz¢dne posadowienia gazociggu i projektowanej infrastruktury. Teren inwestycji lezy w strefie
kontrolowanej gazociggdw wysokiego cisnienia DN400 i DN700. Zagospodarowanie terenu w obszarze objgtym strefg kontrolowana
gazociagu reguluje Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ.U. z 2013 r. poz. 640). Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotowej
inwestycji, nalezy wyznaczy¢ w terenie tras¢ gazociggu wysokiego cisnienia DN400 i DN700. Tyczenie nalezy zrealizowac przez
uprawnionego geodete w obecnosci pracownika GAZ-SYSTEM S.A. Po wytyczeniu osi gazociggu nalezy wyznaczy¢ jego strefe
kontrolowang w ktérej zgodnie z przywolanym rozporzadzeniem nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac statych sktadow
i magazynéw oraz podejmowac dziatafi mogacych spowodowaé uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace
majace wplyw na trwalosé¢ i integralnos¢ gazociagu w tym przejazdy sprzgtem budowlanym przez gazociag oraz inne prace
prowadzone w strefie kontrolowanej nalezy uzgodni¢ z operatorem gazociggu. Prace budowlane w odleglosci do 10m od w/w
gazociggu wysokiego cis$nienia nalezy realizowa¢ metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego
warunku, nalezy przedstawi¢ do GAZ-SYSTEM S.A. stosowne obliczenia, opracowaé kryteria wilasciwe dla danego terenu,
uwzgledniajace rozne warstwy gruntu, a takie réznice w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujace
bezpieczng eksploatacje gazociagu podczas prac budowlanych jak i po ich zakonczeniu. Prace ziemne w bezposrednim obrebie
gazociggu wysokiego cisnienia nalezy wykonywaé rgcznie, pod nadzorem pracownikéw GAZ-SYSTEM S.A. Nadzér bedzie
wykonany odplatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé GAZ-SYSTEM S.A. Oddz. w Tarnowie na min, 7 dni przed
rozpoczeciem robot, podajac imiennie osoby sprawujace funkcje techniczne na budowic oraz wystawic¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddz.
w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynnosci.

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

..............................................................

przewodniczgcy narady koordynacyjnej



