7 !

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu nie wy3i iz
NAZWA ZAMIERZENIA Betycane] o napie LRI
1 kV w ramach zadania pn. ,, Budowa o$wietlenia odcinka drogi
BUDOWLANEGO .
gminnej w miejscowosci Trzciana”
Gmina: Swilcza
ADRES I KATEGORIA
Miejscowos¢: Trzeiana
OBIEKTU BUDOWLANEGO ] .
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181612_2 — Swilcza
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 0009 Trzciana
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 1229, 1219, 1142, 1149, 1225/1,
1224/1,1222/10
Gmina Swilcza
INWESTOR Swilcza 168
36-072 Swilcza
F.H.U. INSIDE Elektryczne Systemy Instalacyjne
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ul. Wetlinska 3A, 35-082 Rzeszow
e-mail: biuro@inside.rzeszow.pl, 501 767 483
SPECJALNOSC I NUMER UPRA WNIEN
ZAKRES IMIE I NAZWISKO PODPIS
BUDOWLANYCH
PDK/0338/PWOE/19 PROJEKTANT
. mgr inz. Do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez mgr in %‘3{1* qutf(;‘
PI‘O_] ektowat Michat Piqtek ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w =akresie sieci, 'PDI i 033 WOE/
instalacyi, i urzqd-en elekirycznych i elektroenergetycznych
3 )
inz. /{MO%&J
Opracowat Mirostaw Zawislak mu:;;é/{
STALRG - i el e 2o
POW .m.,o_u...ﬁp.&a ..............
W RZESZOY 1y | w surawie: przyjecia
: rz st plemu do
l md o lLIST, ‘,_m _gg(%l - af[ARZEC 2022

;( B Gm\ﬂ\? ﬁq‘r\Q‘L“

............







1. POASIAWA OPTACOWANIA........ovuiiecaieietieis et ettt e oo 3
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego .............oovevuivevoeieoeeieeceeeeeeeeeee e 3
3. Istniejgcy stan zagoSPOdarOWania terEMU. ..........c.o..eveeeeeeeeeeeeeeeeee oo 3
4. Projektowane zagoSpodaroWanie tereml.....co.......oviuvrteeeeeeeeeeeenseeesess e ssese e 3
LR L TR R —— 5
6. Dane wynikajgce ze specyfikacii IWESLYC]T ..o.ovvuveveiiieieeieeeeieeeeeeeeeeeee oo 7
7. Informacja o obszarze oddzialywania obieKt..............c.cuvemremeeoreeeeeeeeeeoeooeoeoooo 7
8 OPIMIa GOt IICZIA . ciouscnisisvaisssciisin sisssmsnsmsrnensensresssassssussnsesmnssssomsesses s srssmssbetsiess bss s e s et et 8
9. Warunki ochrony przeciwporaZeniowe] ... o.eeeiveveruceeeeeeeeeeeeees oo e ee oo 9
Oswiadezenie PrOJEKIANTA................ioiireiieee ettt 10

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000............oovvoeoseimoeieeieeeeeee oo 11
Rys. 1.1. Szczegot ,,A” w skali 1:200 do planu zagospodarowania terent ............ovvooooooooooooeoooo 12
Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnient budowlanych projeKtanta............cooeooeveerooooooo 13
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu ZAWOAOWEEO ...covveveeeerrene. 15

<






1. Podstawa opracowania

— Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

- Warunki przelgczenia do sieci energetycznej nr 21-F1/WP/06558

— Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.049.2021.EL

— Uzgodnienie z GAZ-SYSTEM skrzyzowania z gazociggami wysokiego cignienia DN 700 i
DN 400 znak: OT-DL.420.125.2022.2

— Wizja lokalna

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz.1333 z pézn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1606)

- Normy w zakresie projektowania i budowy sieci elektroenergetycznej oraz katalogi branzowe

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej o napigciu nie wyzszym
niz 1kV dla potrzeb oswietlenia odcinka drogi gminnej w miejscowosci Trzciana (dz. nr 1229, 1219,
1142, 1149, 1225/1, 1224/1, 1222/10 w m. Trzciana) polegajacy na wykonaniu przewiertow sterowanych,
posadowieniu  stupdw  energetycznych, podwieszeniu na projektowanych stupach  przewodu
oswietleniowego, utozeniu kabla ziemnego o$wietleniowego, montazu opraw oswietleniowych LED oraz

budowy szafy pomiarowo - sterowniczej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W obecnej chwili przedmiotowa droga gminna nie posiada o$wietlenia. W miejscu projektowanych
lamp droga jest waska. Na projektowanym odcinku droga nie posiada chodnika przez co stwarza
niebezpieczne warunki po zmierzchu.

W obrgbie terendw objetych inwestycja zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie terenu w postaci
sieci elektroenergetycznych, rurociagéw wod.-kan. rurociggéw gazowych oraz sieci teletechnicznych,
linia napowietrzna SN, linia napowietrzna nN, gazociagg wysokiego cisnienia, drogi wewnetrzne,

zabudowa domow jednorodzinnych, tereny zielone, pozostata infrastruktura techniczna

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie nowo projektowanego odcinka oswietleniowego nalezy
wykonaé poprzez przyfgcz od stupa energetycznego PGE nr 8/5/A znajdujacego sie na dziatce nr 1229.

Na stupie nalezy zainstalowa¢ zlacze ZKS, z ktérego nalezy wyprowadzié przytacz kablowy nN
kablem ziemnym YAKXs 4x35mm® do projektowanej w II klasie ochronnosci szafy o$wietlenia
ulicznego (SOU) ZKS nalezy wyposazyé w rozigcznik RBK — 00 dla zabezpieczenia obwodu
oswietleniowego.

Nowg szafe zlokalizowano zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. 1) w poblizu dziatki

1228/1 oraz projektowanego stupa nr 1. Szafg usytuowaé na fundamencie prefabrykowanym.



W projektowanej szafie zainstalowany bedzie pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej. Granice
stron ustalono na zaciskach pradowych przewoddéw przylacza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku
odbiorcy. Przylacze pozostanie na majatku i eksploatacji odbiorcy. Poczatek i koniec przytgcza oznaczyé
opaskg termokurczliwg koloru zéttego dt. 20 cm. Na przytaczu zamontowac dodatkowe zabezpieczenie i
tabliczke informacyjna ,,WO™.

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu nalezy zastosowaé stupy o$wietleniowe stalowe
malowane typu S-70PC-3 oraz zerdzie typu E 10,5/2,5, E 10,5/10. Na projektowanych stupach stalowych
od nr 1 do nr 6 zamontowa¢ wysiegniki rurowe typu NT 1,0 ST o diugosci wysiegu 1,5 m. Na
projektowanych stupach od nr 7 do 9 zamontowa¢ wysiegniki rurowe 1,5 m. Na wysiegnikach projektuje
si¢ oprawy oswietleniowe o mocy 50W typu Luxa DOB. W latarniach o$wietlenia ulicznego zamontowaé
ztacza shupowe 1ZK — 2 z wkladkg bezpiecznikowa 4 A.

Istniejacy stup 8/5/A oraz projektowane stupy nr 7 oraz 9 nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepieg.

Od istniejgcego stupa nr 8/5/A do proj. stupa nr 7 projektuje si¢ kabel ziemny YAKXs 4x35mm?>.
Od projektowanego stupa nr 7 do projektowanego stupa nr 9 projektuje si¢ przewdd napowietrzny
AsXSn 4x35mm?,

Kable nN utozy¢ w ziemi w rowie o glebokosci 0,9m (wykonanym po ostatecznej niwelacji terenu i
oczyszczonym uprzednio z gruzu, kamieni itp.) na 10cm warstwie podsypki z piasku. Ulozone kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15-20 em
oraz przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o szeroko$ci minimum 20cm i
grubosci 0,5mm. Kable ukfada¢ linig falista z zapasem (1-3% wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.

W miejscu kolizji z gazociggami wysokiego ci$nienia wszelakie prace nalezy wykonaé recznie.
Po odkopaniu nalezy sprawdzi¢ glebokos¢ posadowienia gazociggu wysokiego ci$nienia.
Prace w jego okolicy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem nr: OT-DL.420.125.2022.2 z dnia 22.02.2022r.

Na odcinkach kablowych wykonaé przewierty sterowane oraz umiesci¢ w rurze ostonowej @ 110
tak jak to zostalo przedstawione na planie zagospodarowania terenu (rys. 1). Na kable zatozy¢
(w odstepach max. 10m) oznaczniki kablowe, na ktorych zamiescié informacje:

* typ i przekrdj kabla;

e dlugosc;

e rok ulozenia;

» znak uzytkowania lub wiasciciela linii kablowe;j;

e Kkierunek linii kablowej (skad - dokad).

Dodatkowo kable w zfgczach opisa¢ za pomocg trwatych tabliczek. Przy zasypywaniu kabla nalezy
zageszcezac grunt warstwa co 20 cm zaggszezarka mechaniczna.

Oprawy nalezy zasili¢ stosujac zaciski odgatezne przebijajgce izolacje.

Jako ,.pion™ do zasilenia opraw nalezy zastosowa¢ przewdd YDY 3 x 1,5 mm2 prowadzace go poprzez
wysiegnik. Do zabezpieczenia opraw zamontowanych na stupach od nr 7 do nr 9 projektuje sie

bezpieczniki izolowane typu SV 29.253 z wkiadka 4 A.



Do wysokosci 2,5 m nad powierzchnig gruntu oraz 0,5 m w jego glab kabel na stupie umiesci¢ w

rurze ochronnej odpornej na UV fi 50.

5. Inne informacje i dane

5.1

3.2

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu

Dz. nr 1229, 1219, 1142, 1149, 1225/1, 1224/1, 1222/10 znajdujace si¢ w zakresie terenu
inwestycji zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pofozone w
Dabrowie, gm. Swilcza przeznacza si¢ pod tereny infrastruktury elektroenergetycznej, na
ktérym wyznaczono tras¢ projektowanej sieci elektroenergetycznej o napigciu nie WYZSZym niz
1 kV

Na dzialce nr 1224/1 oraz 1222/10 znajduje sie¢ uchwalony wczesniej Uchwalg nr
XXXV1/301/2021 Rady Gminy Swilcza z dnia 26 kwietnie 2021r. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego nr 1/2018 w Trzcianie. Kod obszaru 1KDD, na ktorym
bedzie znajdowala si¢ inwestycja oznacza teren drog publicznych klasy ,,dojazdowa”. Zgodnie z
postanowieniem uchwaty na terenie tym dopuszcza si¢ przebudowe, rozbudowe, zmiane
przebiegu istniejacych i budowe nowych sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej

Trasg sieci elektroenergetycznej opracowano z zachowaniem odleglodci, Jjakie nalezy
zachowa¢ pomiedzy siecia, przylaczem, a budynkami i uzbrojeniem terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz normami N SEP-E-003, N SEP-E-004. Lokalizacja sieci
elektroenergetycznej niskiego napigcia nie wplywa na sposdb zagospodarowania terenu,

zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dane okreslajace ochrong obiektéw na teremach gérmiczych, narazonych na

niebezpieczenistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

e Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obrebie obszaru gérniczego zloza gazu ziemnego.

e Planowana inwestycja znajduje si¢ poza zasiggiem wod powodziowych wyznaczonych w
mapach zagrozenia powodziowego i w mapach ryzyka powodziowego.

e Planowana inwestycja jest polozona poza terenami zagrozonymi osuwaniem sie mas
ziemnych.

° Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja tereny zmeliorowane. Znajduje sie on w
zasiegu Gtéwnego Zbiornika W6d Podziemnych nr 425 Debica — Stalowa Wola — Rzeszow.
Planowana inwestycja polegajgca m.in. na powieszeniu przewodu napowietrznego niskiego
napigcia, utozenia odcinka kabla ziemnego oraz posadowienia stupéw nie zmienia
stosunkéw wodnych obnizajacych potencjal ekologiczny $rodowiska. W przypadku
natrafienia na urzadzenia melioracji wodnych (ciagi drenarskie) Inwestor zobowigzany jest
do wykonania inwestycji w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowej

urzagdzefi melioracji wodnych. Wszelkie uszkodzenia urzadzen melioracyjnych



spowodowane wykonaniem robot zwigzanych z realizacjg inwestycji i ich skutki bedzie

usuwat Inwestor we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

5.3 Dane dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dobér kultury

wspolczesnej

Teren oraz istniejgce na nim obiekty nie podlegaja ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa

kulturowego, zabytkow i kultury wspdtczesnej.

5.4 Informacje dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

srodowisko (§ 3 ust. 1 pkt 7). Ponad to:

planowana inwestycja nie wymaga doprowadzenia wody,

planowana inwestycja nie wytwarza odpadow, wibracji, hatasu, promieniowania
szkodliwego dla srodowiska,

planowana inwestycja nie wplywa szkodliwie na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne,

planowana inwestycja jest zlokalizowana poza strefg objeta programem Natura 2000.

5.5 Przewidziane oddzialywanie na srodowisko

zastosowanie materialéw nieagresywnych dla srodowiska posiadajgcych aprobaty techniczne
oraz atesty oraz muszg odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.

prace budowlane na budowie b¢dg wykonywane w porze dziennej, aby ograniczy¢ wphtyw
inwestycji na ludzi,

wykorzystane pojazdy bedg dopuszczone do ruchu, wobec czego beda spetniaé wymagania
w zakresie dopuszczalnych stgzen zanieczyszczen w wydalanych spalinach,

uzywanie sprawnego sprzetu zmechanizowanego pozwoli na unikniecie przypadkowych
wyciekoéw ptynow eksploatacyjnych

w przypadku awarii sprzetu i ewentualnego wycieku tych substancji do gruntu, wykonawca

powinien zebra¢ skazony grunt i wywiezé go do zaktadu utylizacji.

5.6 Informacje dotyczace wymagan ochrony intereséw osob trzecich

Planowana inwestycja nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publiczne;.

Planowana inwestycja nie moze pozbawi¢ mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej, gazu, kanalizacji sanitarnej oraz srodkéw tacznoscei.

Planowana inwestycja nie moze spowodowaé uciazliwosci powodowanych przez hatas,

wibracje, zaktocenia elektryczne oraz promieniowanie.



— Planowana inwestycja nie moze zanieczyszczaé powietrza, gleby oraz wody.
—  Wiascicieli dziatek, potozonych w obszarze oddziatywania inwestycji zawiadomiono w

drodze obwieszczenia.

6. Dane wynikajace ze specyfikacji inwestycji

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz obowiazujacymi normami N SEP-E-003, N SEP-E-004 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci elektroenergetyczne o napieciu nie
wyzszym niz 1kV i ich usytuowanie, dla projektowane] sieci elektroenergetycznej ustala si¢ strefe
kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi sieci elektroenergetycznej nN, ktorej linia
srodkowa pokrywa si¢ z osig sieci elektroenergetycznej, w ktorej whasciciel sieci podejmuje czynnosci w
celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwalo$é i prawidtowe
funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej. Szerokos¢ strefy kontrolnej dla linii elektroenergetycznej o
napieciu nie wyzszym niz 1 kV wykonanej kablem ziemnym wynosi 0.5 m =za$ dla linii
elektroenergetycznej o napigciu nie wyzszym niz 1 kV wykonanej przewodem napowietrznym

izolowanym wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ stalych skiadéw i
magazynow, sadzi¢ drzew oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia sieci

elektroenergetycznej podczas jej uzytkowania.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiekt

Tras¢ projektowanych elementéw instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4 kV, stanowigce
oswietlenie terenu, opracowano z zachowaniem odlegtosci jakie nalezy zachowaé pomigdzy siecis,
przyfgczem, a budynkami i uzbrojeniem terenu. Szerokoéé strefy kontrolnej dla linii elektroenergetycznej
0 napigciu nie wyzszym niz 1 kV wykonanej kablem ziemnym wynosi 0.5 m za$ dla linii
elektroenergetycznej o napigciu nie wyzszym niz 1| kV wykonanej przewodem napowietrznym
izolowanym wynosi 1 m od osi linii zasilajacej na podstawie obowiazujacych norm i aktow prawnych.
Obszar oddziatywania projektowanej sieci elektroenergetycznej reguluje:

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 r. poz.1333 z pézn. zm.)

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia

Jjednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych,
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.).

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakres decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RGP.6733.049.2021.EL z dnia
16.11.2021 obejmuje dz. nr 1229, 1219, 1142, 1149, 1225/1 potozone w miejscowosci Trzciana, obr.
Trzciana, gm. Swilcza.

Zakres inwestycji obejmujacy budowe sieci elektroenergetycznej nN zamyka sie¢ w zakresie dziatek

objetych uzgodnieniem i zgloszeniem robt budowlanych tj. 1229, 1219, 1142, 1149, 1225/1 potozone w



miejscowosci Trzciana, obr. Trzciana, gm. Swilcza oraz dziatek nr 1224/1 i 1222/10 poltozonych w
miejscowosci Trzciana, obr. Trzciana, gm. Swilcza, ktore nie zostaty uwzglednione w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego ze wzgledu na uchwalony wczesniej miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego i nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wprowadza zadnych ograniczen w zabudowie
istniejgcej i przyszlej na terenach dzialek sagsiednich jak réwniez zakres inwestycji nie bedzie wymagat

poszerzenia.

8. Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz przeprowadzonych analiz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych ustalono

nastgpujace warunki geotechniczne.

1) Kategoria geotechniczna.

Zakwalifikowano projektowany obiekt do I kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe na
przedmiotowym terenie do prostych warunkéw gruntowych czyli grunty jednorodne,
twardoplastyczne, zalegajgce poziomo, przy zwierciadle wody gruntowej ponizej 1,5 m oraz
braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Wazne jest to, ze kategoria geotechniczna moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia w
poziomie gruntéw organicznych (torfy, namutly, lub grunty nasypowe) lub wystgpienia gruntéw
niejednorodnych. W powyzszych okolicznosciach, nalezy powiadomié¢ projektanta, w celu

podjecia decyzji co do dalszego postgpowania.

2) Odwodnienie projektowanych urzadzen i budowli.
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadlo wody gruntowej ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.
3) Ocena przydatnoSci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy.
4) Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace — nie dotyczy.
5) Okreslenie noSnos$ci przemieszczen i ogdlnej statecznosci podloza gruntowego.
Wystepuja warunki gruntowe proste, brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geotechnicznych, zatozono no$nos¢ w poziomie posadowienia 0,15 MPa.
6) Ustalenia wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego.
W roznych fazach budowy i eksploatacji, a takZze wzajemnego oddziatywania obicktu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi. W bezpodrednim sagsiedztwie projektowanych sieci
elektroenergetycznej nie wystepuja inne obiekty budowlane.

7) Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopdow i nasypéw — nie wystepuja.



8) Wybér metody wzmacniania podloza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp
wykopow i nasypoéw — nie dotyczy.

9) Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

Zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia, poziom wéd

gruntowych jest uzalezniony bezposrednio od biezgcych opadéw atmosferycznych, w okresie
intensywnych opadéw lub roztopéw wiosennych poziom wod gruntowych moze sie podniesé, w
okresie suchym bedzie si¢ obnizat

10) Ocena  stopnia wzajemnego oddzialywania wéd gruntowych i obiektu

budowlanego — nie dotyczy.

. Warunki ochrony przeciwporazeniowej

Sie¢ zasilajgca pracuje w ukfadzie TT. Ochrong przed dotykiem bezposrednim beda stanowi¢
izolowane obudowy opraw oswietleniowych.

Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe w klasie ochronnosci I1.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary kontrolne skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej.
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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa sieci elektroenergetycznej o napigciu nie wyzszym niz
1 kV w ramach zadania pn. ,, Budowa o$wietlenia odcinka drogi

gminnej w miejscowosci Trzciana”

ADRES I KATEGORIA

Gmina: Swilcza

Miejscowosé: Trzeiana

OBIEKTU BUDOWLANEGO L
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 181612_2 — Swilcza
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 0009 Trzciana
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 1229, 1219, 1142, 1149, 1225/1,
1224/1, 1222/10
Gmina Swilcza
INWESTOR Swilcza 168

36-072 Swilcza

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 34 ast. 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt dotyczacy budowy sieci elektroenergetycznej o napieciu nie WyZszZym
niz 1kV zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

SPECJALNOSC I NUMER UPRAWNIEN
ZAKRES IMIE I NAZWISKO PODPIS
BUDOWLANYCH
. PDK/0338/PWOE/19 PRO]EKTANT
Pl—ojektowa{- mgr Inz. Do prc-)jekt'owama I kiert:nfrc-mia roboltatfrf budow?ny.-rni -be: - inz. MiPhat Pig tek
Michat Piqtek ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w =akresie sieci, PDK/033 QE/ 19
instalacyi, i ur-qdzen elektrycznych i elekiroenergetvcznych
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