Zatgeznik Nr 2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak RGP.6733.049.2021.EL) -
czesc tekstowa. PR L /

ANALIZA ORAZ WYNIKI ANALIZY

warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odff;bﬁyc'h oraz stanu

faktycznego i prawnego na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji,

Analizg sporzadza si¢ na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.202].741 tj.) zwanej dalej Ustawa, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U,
z2003r. nr 164 poz. 1588) zwanym dalej Rozporzadzeniem,

Analiz¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

- wniosek Inwestora wraz z zalacznikami, w tym wyrysem i wypisem z ewidencji gruntéw,

- ,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swilcza” przyjetego
uchwalg nr 111/29/2002 Rady Gminy Swilcza z dnia 30 grudnia 2002r. wraz ze zmiang z dnia 30 marca
2020r. przyjeta uchwatg nr XX11/182/2020 Rady Gminy Swilcza w sprawie uchwalania zmiany Nr 1/2018
Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swilcza;

- Miejscowym Planie Ogélnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swilcza zatwierdzony
uchwala Nr XXII/52/82 Gminnej Rady Narodowej w Swilczy z dnia 22 kwietnia 1982 1. z poZn. zm.

- wizja lokalna;

- www.sip.swilcza.com.pl;

- www.isok.gov.pl;

- www.geoportal.pgi.gov.pl.

1. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sig¢ realizacje inwestycji.

Dnia 01.09.2021r., przez Gmine Swilcza, zostal zlozony wniosek do Wéita Gminy Swilcza w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz. nr ew.: 1219, 1229, 1142, 1149, 1225/1 w miejscowosci
Trzciana, gm. Swilcza, w zwigzku z planowang inwestycjg obejmujaca budowe sieci elektroenergetycznej
o napigciu znamionowym nie wyZszym niz 1kV w ramach zadania »Budowa o$wietlenia drogi gminnej w msc.
Trzciana”.

Analizg sporzgdzono dla obszaru objetego wnioskiem.

Teren inwestycji o powierzchni ok. 0,4647 ha, objety Jest nastepujacymi uzytkami: dr, Br-Psll, Psll, Bz, RII, Rllla.
Do akt sprawy dofgczono wypis z rejestru gruntéw zawierajacy informacje o stanie wilasnos$ciowym terenu
inwestycji.

Zakres prac budowlanych objetych niniejsza decyzjg dotyczy liniowych obiekt6w podziemnej infrastruktury
technicznej o znaczeniu lokalnym i nie powoduje ograniczenia rolnego uzytkowania terenu lub Zmiany
przeznaczenia gruntéw rolnych na cele inne niz rolne, wiec nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntow rolnych na
cele nierolnicze w rozumieniu Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz.U.2017.1161 tj.).

Teren okreslony we wniosku nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
w zapisie ,,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swilcza” przyjetym
uchwaly nr 111/29/2002 Rady Gminy Swilcza z dnia 30 grudnia 2002r. wraz ze zmiang z dnia 30 marca 2020r.
przyjeta uchwata nr XXII/182/2020 Rady Gminy Swilcza w sprawie uchwalania zmiany Nr 1/2018 Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swilcza, nie zostal okreslony obowigzek
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji.

Funkeja i przeznaczenie terenu. Planowana inwestycja bedzie lokalizowana na terenach w  czesci
zamwestowanych (tereny drog, tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;j), celem rozbudowy i unowoczeénienia
uzbrojenia terenu.

Dostep do drogi publicznej. Planowana inwestycja zgodnie z art. 61 ust. 3 Ustawy nie wymaga dostgpu do drogi
publiczne;j.

Dostep do infrastruktury technicznej. Do wniosku dofgczono warunki rozbudowy sieci elekiroenergetycznej,
opracowane przez Zarzadce sieci.

Celem planowanej inwestycji jest przesyt energii elektrycznej, tym samym zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2021.741 t.j.) jest ona celem publicznym.
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2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudewy, wynikajacych z przepisow
odrebnych.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania na terenie inwestycji obszar6w, na ktorych moze nastepowaé osuwanie
mas ziemnych, projekt decyzji nalezy uzgodnic ze starostg jako wlaciwym organem ochrony $rodowiska.

Ze wzgledu na wystepujace na terenie inwestycji uzytki rolne oraz mozliwoé¢ wystepowania urzadzen melioracji,
projekt decyzji wymaga uzgodnienia ze Starosta Powiatu Rzeszowskiego i Regionalnym Zarzadem Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie.

Ze wzgledu na polozenie terenu objetego wnioskiem w granicach Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Debica -
Stalowa Wola - Rzeszow, projekt decyzji wymaga uzgodnienia z wlasciwym organem administracji geologiczne;j.

Ze wzgledu na wystgpowanie w sgsiedztwie terenu inwestycji gazociggu gA700 oraz gA400, projekt decyzji
wymaga uzgodnienia z Operatorem Gazociagéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

3. Whnioski.

W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdza si¢, ze warunki okreslone w art. 61 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j.) sa jednoczesnie spehione.
Uwzgledniajac wniosek Inwestora, przepisy odrebne oraz zgodnie z Rozporzadzeniem realizacje inwestycji nalezy

wykona¢ zgodnie z warunkami t echmcznym: opracowanymi przez Zarzadce sieci oraz obow1qzujqcym1 pa‘a%i;ami,
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uwzgledniajgc istniejace zainwestowanie i uzbrojenie terenu.
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‘J 21-F1/5/06558.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-F1/UP/06558 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
GMINA SWILCZA
Swilcza 168
36-072 SWILCZA

Warunki przylaczenia nr 21-F1/WP/06558 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

MNazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Swilcza, miejscowo$¢ Trzciana, nr dz. 1219

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-10-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup 8/5/A sieci nN zasilanej ze stacji Trzciana 5. Stacja zasilajgca $1-1031 Trzciana 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowac przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm? di. 50 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt. 1 do szafy
oswietlenia ulicznego (9 stupdéw z oprawami o$wietleniowymi)

6.2 Przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczyé opaska
termokurczliwg koloru zéttego dt. 20cm. Na przytaczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjng
"WQ".

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN obok szafy oswietlenia ulicznego.

8 Woymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegoinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaC osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzer. Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy uzyskaé
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajgcych.

-
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15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodnié w RE Rzeszéw.

15.3 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przyfaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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2022-30266
OT-DL.420.125.2022.2
F.H.U. INSIDE ELEKTRYCZNE
SYSTEMY INSTALACYJNE
UL. WETLINSKA 3A
35-082 RZESZOW
2022-30266

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe]j budowy oswietlenia drogowego w miejscowoéci Trzciana —
skrzyzowanie z gazociggami wysokiego cisnienia DN 700 i DN 400.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2022 r. oraz w nawigzaniu do zapiséw protokotu z narady koordynacyjnej
w Rzeszowie nr PODGIK.430.893.2021 informujemy, iz przedfozong nam dokumentacje projektowq budowy sieci
elektroenergetycznej o napigciu nie wiekszym niz 1 kV w ramach zadania pn. ,Budowa oéwietlenia odcinka
drogi gminnej w miejscowosci Trzciana (dz. nr 1229, 1219, 1142, 1149, 1225/1, 1224/1, 1222/10 - obreb 0009
Trzciana)" uzgadniamy w zakresie wykonania skrzyzowania projektowanego kabla energetycznego

z gazociggami wysokiego cisnienia DN 700 i DN 400, z nastepujgcymi uwagami:

1) Przed przystgpieniem do prac budowlanych, nalezy w terenie wyznaczyé usytuowanie gazociqgdw
wysokiego ci$nienia oraz potwierdzié gteboko$¢ ich posadowienia w miejscu  skrzyzowania
z projektowanym kablem energetycznym. Prace te powinny zostaé wykonane przez uprawnionego
geodete przy udziale pracownika Terenowe] Jednostki Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM  S.A.
Oddziat w Tarnowie; 38-200 Jasto, ul. Floriarska 112 (tel. 13 445 04 01). Udziat pracownika GAZ-SYSTEM $.A.

Oddziat w Tarnowie przy wykonywanych pracach bedzie realizowany odptatnie.

2) Rura ostonowa na kablu energetycznym powinna byé zabudowana na dtugosci po co najmniej 1,5 m

od miejsca skrzyzowania, mierzqc w ptaszczyinie poziomej prostopadie do osi gazociggu.

3) Przewdd kabla energetycznego wykonywanego metodg wykopu otwartego w rurze ostonowej, powinien
krzyzowac sie z gazociqgiem z zachowaniem odlegtoici pionowej wynoszgcej min. 0,2 m, mierzgc

od zewnetrznej §cianki rury ostonowej kabla do zewnetrznej §cianki gazociggu (lub jego ostony).

4) W przypadku koniecznodci najezdzania cigzkim sprzetem na pas terenu, w ktérym znajduje sie gazociqg
wysokiego cisnienia, nalezy na czas robét nad przedmiotowym gazociggiem utozyé zbrojone ptyty
betonowe, o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez inwestora zadania, na szerokoici po 2 m

mierzqc w obie strony od osi gazociqgu (ww. ptyty nalezy utozy¢ na powierzchni terenu).

) Prace budowlane oraz zZiemne w strefie po 3 m mierzqc na kazdq strone od osi gazociqgu wysokiego
cisnienia nalezy wykonywac pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacii w Jasle. Nadzér
bedzie sprawowany przez GAZ-SYSTEM S.A. odptfatnie. W zwiqzku z powyiszym nalezy pisemnie
poinformowac Terenowq Jednostke Eksploatacji w Jadle, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robof,
Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiécie poniesionych kosztéw inwestor uiéci po wystawieniu przez
GAL-SYSTEM S.A. faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania

robét.

Dokument w postaci elekfronicznej opatrzony zostat bezplecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociqgéw Przesylowych Adres Siedziby Larzqd Spélki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddzial w Tarnowie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzaqdu: Krzysztof Jackowski
Pogérska Wola 450, 33-152 Pogérska Wola tel. 22 220 18 Q0; faks 22 220 14 06 Wiceprezes Zarzqdu: Marcin Kapkowski
tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31 Wiceprezes Zarzqdu: Artur Zawartko

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapital Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,

$qd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl
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6) Roboty ziemne w ww. strefie gozociqgu wysokiego ciSnienia nalezy realizowaé m.in. zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr47, poz. 401), z zastosowaniem
odpowiedniego zabezpieczenia wykopow, dobranego w zaleznosci od okreslonej w projekcie
budowlanym kategorii gruntéw.

7) Prace ziemne w ww. strefie gazociggu wysokiego ci$nienia nalezy wykonywaé recznie.
8) W bezposredniej strefie gazociqgu wysokiego cisnienia zabrania sie sktadowania urobku i innych

materiatdw oraz urzgdzania placdéw manewrowych i postojowych.

9) W przypadku koniecznosci utozenia kabla energetycznego pod gazociggami wysokiego cisnienia

11)

12)

13)

14)

15)

spr

(wariant drugi wskazany w projekcie budowlanym), na etapie zasypywania wykopu a po zageszczeniu
gruntu w obregbie gazociqgu wysokiego cisnienia nalezy przeprowadzi¢ badanie stopnia zageszczenia
i potwierdzic je profokotem. Zageszczanie powinno by¢é prowadzone przy uzyciu  sprzetu
niepowodujgcego  uszkodzenia  gazociqgu. Zabrania sig  uzywania sprzetu  mechanicznego
wywotujgcego drgania i wibracje gruntu, ktére mogq negatywnie oddziatywaé na istniejgey gazocigg.
Do zasypania gazociggu w miejscu skizyzowania z projektowanq infrastrukturg nalezy wykorzystaé grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, ktéry nie spowoduje uszkodzenia izolaciji gazociggu.

Na czas prowadzenia wykopéw nalezy zabezpieczyé odkryty fragment gazociqgu przed uszkodzeniami
mechanicznymi, oraz w zaleznoSci od szerokoéci wykopu przed ewentualnymi naprezeniami wywotanymi
jego odkryciem. Nie dopuszcza sie hadmiermnego odkrycia gazociqgu, ktére mogtoby spowodowad
potencjalne zagrozenia w dalszej jego eksploatacii.

Podczas prac ziemnych nalezy zwrdci€ uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejacego oznaczenia przebieg .o
gazociggu tasmgq ostrzegawczq.

Z robét budowlanych/zanikowych nalezy sporzqdzi¢ notatki z udziatem przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tamowie. Po zakohczeniu robdt nalezy sporzqdzic koncowy protokdt odbioru. Warunkiem
podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie skrzyzowania projektowanego kabla
energetycznego z gazociggami wysokiego cisnienia zgodnie z uzgodniong dokumentacjq projektowqg
i uwagami podanymi w niniejszym pismie, oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie kopii
inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych prac. Na inwentaryzacji nalezy podaé wspdtzedne
geodezyjne i rzedne punktéw charakterystycznych kabla energetycznego.

Za ewentuaine uszkodzenie gazociqgu wysokiego ci$nienia lub jego izolacji na skutek prowadzonych
robét odpowiada inwestor kabla energetycznego.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania. W przypadku braku redlizacji inwestycii
w wyzej wymienionym terminie nalezy zwrdcié sie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie
o aktualizacje/prolongate niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zmiany do uzgodnionej dokumentacii projektowej, ktére pojawiq sie na etapie realizacji zadania,
nalezy uzgadniac z GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

W przypadku ewentualnej dalszej korespondenciji prosimy o powotanie sie na znak przedmiotowej
awy, 1j.: OT-DL.420.125.2022.

Z up. Dyrektora Oddziatu w Tarnowie

Andrzej Fedor \

Kierownik Dziatu Technicznego

Zatgczniki:

21
K.O

egz. uzgodnionego projekiu budowlanego
- Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jasle
-TbC

Pismo sporzgdzit: Robert Gurgul, tel.: 14 6225 338, e-mail: robert.gurgul@gaz-system.pl



