
str 2

Przedmiar robót

Lp. Podstawa
ustalenia

Opis robót Jedn.
miary

Obmiar

1.  sie  kan. deszcz. ul. Odrodzenia   Di4- D24; D11-D18

1 2 3 4 5

1 KNNR 10111-010-
043

Wytyczenie  trasy kana ów Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym
krotno = 1,00

km 0,25

2 KNNR 10527-010-
090

Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpi to ci
4,00 m
krotno = 1,00

kpl 5,00

3 KNNR 10527-060-
090

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpi to ci
4,00 m
krotno = 1,00

kpl 5,00

4 KNR 2-010317-02-
060

Wykopy liniowe o cianach pion.pod fundamenty,ruroc.I
kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku opat
lub wyci giem r cz.,g b.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
krotno = 1,00

m3 39,90

5 KNR 2-010202-05-
060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsi biernymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowy ad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)
krotno = 1,00

m3 159,85

6 KNR 2-010218-02-
060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsi biernymi 0,60 m3 na odk ad. Grunt kategorii III
(B.I.nr 8/96)
krotno = 1,00

m3 199,70

7 KNR 2-010202-05-
060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsi biernymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowy ad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)   Wykopy
obiektowe
krotno = 1,00

m3 72,00

8 KNR 2-010322-02-
050

Analogia-  umocnienie pionowych cian wykopów
liniowych szer.do 1,0m i g b.do 3,0m systemem typu
przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z
rozbiórk .Grunt kat.III-IV
krotno = 1,00

m2 727,10

9 KNR 2-010230-
0101-060

Zasypywanie wykopów spycharkami g sienicowymi o
mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odleg  do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
wykopy liniowe i obiektowe
krotno = 1,00

m3 344,70
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10 KNR 2-010236-01-
060

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt
sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
krotno = 1,00

m3 344,70

11 KNR 2-010239-01-
060

Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi
1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowy adowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
(B.I.nr 8/96)  Dowóz piasku na wymian
krotno = 1,00

m3 189,85

12 KNR 2-180501-02-
050

Pod a o grubo ci 15 cm z materia ów sypkich
krotno = 1,00

m2 242,10

13 KNR 2-180501-04-
050

Obsypka kana ów  o grubo ci 25 cm z materia ów
sypkich
krotno = 1,00

m2 242,10

14 KNR 2-18W0408-
05-040

Kana y z rur kanalizacyjnych PVC o rednicy
zewn trznej 315X9,2 SN-8  mm czonych na wcisk
krotno = 1,00

m 86,50

15 KNR 2-18W0408-
04-040

Kana y z rur kanalizacyjnych PVC o rednicy
zewn trznej 250 x7,3 SN8 mm czonych na wcisk
krotno = 1,00

m 128,00

16 KNNR 41308-020-
040

Kana y z rur PVC. Ruroci gi PVC o rednicy
zewn trznej 160 mm, czone na wcisk SN8
krotno = 1,00

m 27,60

17 KNR 2-180613-
0301-020

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o rednicy 1200
mm i g boko ci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
studni przy pomocy urawia samochodowego do 4 t
krotno = 1,00

szt 8,00

18 KNR 2-180613-04-
041

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o rednicy 1200
mm w gotowym wykopie. Nak ady dodatkowe dla

boko ci ponad 3 m za ka de 0,5 m ró nicy g boko ci
krotno = 1,00

0,5 m -21,00

19 KNR 2-18W0524-
02-020

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o rednicy 500
mm z osadnikiem  1,0 m bez syfonu Wpusty 600x400  D-
400 z wiadrem na cz ci sta e
krotno = 1,00

szt 10,00

2.  sie  kan. deszcz. ul. 22Lutego  Di- D5

1 2 3 4 5

20 KNNR 10111-010-
043

Wytyczenie  trasy kana ów Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym
krotno = 1,00

km 0,14

21 KNNR 10527-010-
090

Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpi to ci
4,00 m
krotno = 1,00

kpl 3,00

22 KNNR 10527-060-
090

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpi to ci
4,00 m
krotno = 1,00

kpl 3,00
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23 KNR 2-010317-02-
060

Wykopy liniowe o cianach pion.pod fundamenty,ruroc.I
kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku opat
lub wyci giem r cz.,g b.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
krotno = 1,00

m3 30,40

24 KNR 2-010202-05-
060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsi biernymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowy ad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)
krotno = 1,00

m3 172,50

25 KNR 2-010218-02-
060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsi biernymi 0,60 m3 na odk ad. Grunt kategorii III
(B.I.nr 8/96)
krotno = 1,00

m3 121,60

26 KNR 2-010202-05-
060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsi biernymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowy ad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)   Wykopy
obiektowe
krotno = 1,00

m3 62,50

27 KNR 2-010322-02-
050

Analogia-  umocnienie pionowych cian wykopów
liniowych szer.do 1,0m i g b.do 3,0m systemem typu
przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z
rozbiórk .Grunt kat.III-IV
krotno = 1,00

m2 733,40

28 KNR 2-010230-
0101-060

Zasypywanie wykopów spycharkami g sienicowymi o
mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odleg  do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
wykopy liniowe i obiektowe
krotno = 1,00

m3 290,70

29 KNR 2-010236-01-
060

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt
sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
krotno = 1,00

m3 290,70

30 KNR 2-010239-01-
060

Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi
1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowy adowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
(B.I.nr 8/96)  Dowóz piasku na wymian
krotno = 1,00

m3 166,20

31 KNR 2-180501-02-
050

Pod a o grubo ci 15 cm z materia ów sypkich
krotno = 1,00

m2 152,00

32 KNR 2-180501-04-
050

Obsypka kana ów  o grubo ci 25 cm z materia ów
sypkich
krotno = 1,00

m2 152,00

33 KNR 2-18W0408-
05-040

Kana y z rur kanalizacyjnych PVC o rednicy
zewn trznej 315X9,2 SN-8  mm czonych na wcisk
krotno = 1,00

m 137,00

34 KNNR 41308-020-
040

Kana y z rur PVC. Ruroci gi PVC o rednicy
zewn trznej 160 mm, czone na wcisk SN8
krotno = 1,00

m 15,00

35 KNR 2-180613-
0301-020

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o rednicy 1200
mm i g boko ci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
studni przy pomocy urawia samochodowego do 4 t
krotno = 1,00

szt 5,00
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36 KNR 2-180613-04-
041

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o rednicy 1200
mm w gotowym wykopie. Nak ady dodatkowe dla

boko ci ponad 3 m za ka de 0,5 m ró nicy g boko ci
krotno = 1,00

0,5 m -11,00

37 KNR 2-18W0524-
02-020

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o rednicy 500
mm z osadnikiem  1,0 m bez syfonu Wpusty 600x400  D-
400 z wiadrem na cz ci sta e
krotno = 1,00

szt 6,00

38 KNR 00-110321-
02-050

Rozbiórka jezdni z kostki betonowej  grubo ci 80 mm
,na podsypce cementowo-piaskowej grubo ci 50 mm z
wype nieniem spoin piaskiem
krotno = 1,00

m2 25,00

39 KNR 2-31I0103-
02-050

cznie profilowanie i zag szczanie pod a pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu
III-IV
krotno = 1,00

m2 25,00

40 KNR 2-31I0104-
03-050

Warstwa ods czaj ca na poszerzeniach. Zag szczanie
mechaniczne. Grubo  warstwy po zag szczeniu 20 cm
krotno = 1,00

m2 25,00

41 KNR 2-31I0511-
03-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
grubo ci 8 cm uk adanej na podsypce cementowo-
piaskowej (50% odzysk materia u)
krotno = 1,00

m2 25,00

3.  sie  kan. deszcz. ul. Le na   D4- D12

1 2 3 4 5

42 KNNR 10111-010-
043

Wytyczenie  trasy kana ów Roboty pomiarowe przy
liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym
krotno = 1,00

km 0,15

43 KNNR 10527-010-
090

Monta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpi to ci
4,00 m
krotno = 1,00

kpl 3,00

44 KNNR 10527-060-
090

Demonta  konstrukcji podwiesze  kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpi to ci
4,00 m
krotno = 1,00

kpl 3,00

45 KNR 2-010317-02-
060

Wykopy liniowe o cianach pion.pod fundamenty,ruroc.I
kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku opat
lub wyci giem r cz.,g b.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4
krotno = 1,00

m3 25,40

46 KNR 2-010202-05-
060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsi biernymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowy ad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)
krotno = 1,00

m3 119,80
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47 KNR 2-010218-02-
060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsi biernymi 0,60 m3 na odk ad. Grunt kategorii III
(B.I.nr 8/96)
krotno = 1,00

m3 127,00

48 KNR 2-010202-05-
060

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsi biernymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowy ad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)   Wykopy
obiektowe
krotno = 1,00

m3 45,00

49 KNR 2-010322-02-
050

Analogia-  umocnienie pionowych cian wykopów
liniowych szer.do 1,0m i g b.do 3,0m systemem typu
przestawna klatka stalowa w gruntach such.wraz z
rozbiórk .Grunt kat.III-IV
krotno = 1,00

m2 550,00

50 KNR 2-010230-
0101-060

Zasypywanie wykopów spycharkami g sienicowymi o
mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na
odleg  do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
wykopy liniowe i obiektowe
krotno = 1,00

m3 230,30

51 KNR 2-010236-01-
060

Zag szczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt
sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
krotno = 1,00

m3 230,30

52 KNR 2-010239-01-
060

Roboty ziemne wykonywane adowarkami ko owymi
1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowy adowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
(B.I.nr 8/96)  Dowóz piasku na wymian
krotno = 1,00

m3 230,20

53 KNR 2-180501-02-
050

Pod a o grubo ci 15 cm z materia ów sypkich
krotno = 1,00

m2 144,50

54 KNR 2-180501-04-
050

Obsypka kana ów  o grubo ci 25 cm z materia ów
sypkich
krotno = 1,00

m2 144,50

55 KNR 2-18W0408-
05-040

Kana y z rur kanalizacyjnych PVC o rednicy
zewn trznej 315X9,2 SN-8  mm czonych na wcisk
krotno = 1,00

m 132,50

56 KNNR 41308-020-
040

Kana y z rur PVC. Ruroci gi PVC o rednicy
zewn trznej 160 mm, czone na wcisk SN8
krotno = 1,00

m 12,00

57 KNR 2-180613-
0301-020

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o rednicy 1200
mm i g boko ci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie
studni przy pomocy urawia samochodowego do 4 t
krotno = 1,00

szt 4,00

58 KNR 2-180613-04-
041

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o rednicy 1200
mm w gotowym wykopie. Nak ady dodatkowe dla

boko ci ponad 3 m za ka de 0,5 m ró nicy g boko ci
krotno = 1,00

0,5 m -12,00

59 KNR 2-18W0524-
02-020

Studzienki ciekowe uliczne betonowe o rednicy 500
mm z osadnikiem  1,0 m bez syfonu Wpusty 600x400  D-
400 z wiadrem na cz ci sta e
krotno = 1,00

szt 6,00


