CENTRALA
WENTYLACYJNA WYWIEWNA

CENTRALA
WENTYLACYJNA WYWIEWNA

NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX TYP S200

CISNIENIE WSTEPNE 1BAR

10.1 10.2
Qod= 67,7kW Qod= 67,7kW
Ap=7,75kPa Ap= 7,75kPa

PRZYLACZE R1

tz/tp=6,2/-2,1°C WYMIARY: 634x758mm

Czynnik glikol etylenowy 35%PV=

tz/tp= 6,2/-2,1°C
Czynnik glikol etylenowy 35%PV=

DOPUSZCZALNE CISNIENIE PRACY 10 BAR
POJEMNOSC UZYTKOWA MAKSYMALNA 180l

8,1m3/h 8,1m3/h C|EZAR 250kg
CENTRALA
WENTYLACYJNA WYWIEWNA
10.3
Qod= 67,7kW
WENTYLATOROWNIA Ap= 7,75kPa
tz/tp= 6,2/-2,1°C
Czynnik glikol etylenowy 35%PV=
8,1m3h
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UWAGA INSTALACJE PROWADZIC POD

PROWADZENIE INSTALACJI RUROWYCH STROPEM POMIESZCZENIA

SKOORDYNOWAC Z WYKONAWCA

INSTALACJI WENTYLACJI. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

wykonac z rur polipropylenowych wzmacnianych wtéknem
Przewody wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé syntetyczng

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy uzbroi¢ w przeciwpozarowe przepusty

W najwyzszych punktach zastosowaé odpowietrzniki

Stosowac kompensacje naturalng poprzez "U" - ksztattki i

glikol etylowy 35% o parametrach tz/tp = +6,2/-2,1°C.

Do regulacji hydraulicznej zastosowa¢ zawory rownowazac
Prowadzenie instalacji wody lodowej skoordynowac z
wykonawcami instalacji sanitarnych (wentylacja, co,

Usytuowanie weztéw statych i przesuwnych, trasy instalacji
poziomych i pionowych glikolu oraz rozmieszczenie urzadzen
podano schemtycznie. Ostatecznie rozmieszczenie
dopasowac do pozioméW stropdéw, uktadu konstrukcyjnego
oraz stanu na budowie, zgodnie z czg$cig architektoniczng i
konstrukcyjng projektu oraz w uzgodnieniu a nadzorem




